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Configurador de Dimensões
É uma ferramenta que permite realizar 

ajustes nas medidas padrões das linhas de 

modulação. É possível definir qual a altura 

dos balcões inferiores, profundidades dos 

armários, entre outros, antes de começar a 

modular ou após finalizar o projeto. 

Promob Maker
Dicas de utilização:
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Promob Maker
Dicas de utilização:

Configurador de Dimensões
Ao abrir a ferramenta você será direcionado 

para esta tela, onde será possível realizar as 

configurações desejadas através da árvore de 

navegação.  Como citado anteriormente, 

edições de profundidade, altura, espessura de 

painéis/chapas, folgas e encaixes poderão ser 

realizadas através do Configurador.
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 300 500

Profundidade 300 400Módulo 2 Portas 
Deslizantes

▪ Os valores de espessura das portas deslizantes
variam entre 15, 18 e 25mm, a edição das mesmas
é realizada através do Configurador de Dimensões

▪ Os Carros e as Guias Deslizadoras (que ficam
agregados nas portas do módulo) geram furação
apenas em portas de madeira

Promob Maker
Dicas de utilização:

Configurador de Dimensões
Você encontrará esta marca no canto 

inferior direito de alguns slides no decorrer 

deste Manual. Isso significa que o 

conteúdo existente no slide encontra-se 

disponível para edição no Configurador 

de Dimensões.
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Fabricação

A partir das informações 
geradas na segunda etapa é 

feita a integração com 
máquinas e otimizadores de 

corte.

• Solução para venda (projeto) e produção de móveis. Composto por modulação

padrão com modelo construtivo que reflete as melhores práticas de mercado.

Projeto
Informações de 

Produção

Plugins do Promob Maker
geram informações para a 

produção dos móveis 
conforme projeto.

Projetista desenvolve o 
projeto e envia para a 

produção/fábrica.

Promob Maker
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Promob Maker

Ferramenta para 

desenvolvimento 

(desenho) do projeto.

Builder View

Gera a documentação 

técnica do projeto 

(furos, rasgos) em 

formato PDF.

Plugins

Exportam informações 

do projeto para 

otimizadores de corte e 

máquinas.

Composição do Produto
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Recursos básicos do Promob necessários para 

entender as opções disponíveis no Promob 

Maker. 

Introdução ao Promob
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1º nível
2º nível

3º nível

Slide (imagem do módulo)

Abreviatura
(dimensão do módulo + breve descrição + código)

Indicador de valores propostos
(dimensões que o módulo pode ser inserido no projeto)

Distribuição de Módulos
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As dimensões do módulo inserido no projeto 

ficam disponíveis para consulta/edição no 

painel de ferramentas à direita, de acordo 

com valores mínimos e máximos 

predefinidos para cada módulo.

Dimensões
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Aberturas

A ferramenta Aberturas, à direita, simula a 

abertura dos módulos inseridos no projeto. 

Pode ser aplicada somente no módulo 

selecionado ou em vários módulos ao mesmo 

tempo mantendo a parede selecionada.
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Inversão de Aberturas

Com o módulo fechado, clique 

duas vezes na porta que deseja 

inverter e pressione a letra i no 

teclado, ou clique com o botão 

direito na porta selecionada e 

clique na opção Espelhar.
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Agregados

Itens que compõem ou 

acompanham o módulo que 

podem ser acrescentados ou 

removidos.
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Facilita a visualização da 

composição do módulo.

Para explodir:

Clique com o botão direito no 

módulo e selecione a opção 

Explodir.

Para desfazer a explosão:

Clique com o botão direito no 

módulo explodido e selecione 

Desfazer Explodir.

Explodir Módulos
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Na ferramenta Inserção Automática, aba 

Ambiente, os acessórios podem ser inseridos para 

visualização no projeto, no entanto, vale lembrar 

que esta inserção deixa o projeto mais lento em 

função da quantidade de detalhes.

A definição de furos ou posicionamento dos 

acessórios no módulo não dependem desta 

inserção.

O tipo de ferragem é inserida
conforme definição do cliente.

Visualizar Acessórios
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Disponíveis na ferramenta Modelos, de acordo com a 

escolha do cliente:

✓ 20 opções de acabamentos;

✓ 20 opções de acabamentos para a fita de borda;

✓ 20 opções de acabamentos para a fita de borda frontal;

✓ 6 opções de vidro.

Acabamentos
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Características Gerais 
da Biblioteca
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Minifix

• O sistema de fixação é definido para

o sistema, não sendo uma

configuração no projeto.

• Pode ser escolhido uma fixação

primária e como fixação secundária

a opção de utilizar cavilhas ou

parafusos.

• O sistema de fixação é aplicado nas

linhas disponíveis na biblioteca de

módulos do Promob Maker,

podendo ser diferentes umas das

outras.

VB35M Parafusos

ou

Cavilhas

ou ou

VB36M

ou

Ferragens disponíveis para fixação de caixas e gavetas
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Pino Cantoneira L VB135

ou

• No caso de utilização de Pino ou Cantoneira L é necessário informar:

✓ Diâmetro do furo (em milímetros);

✓ Profundidade do furo na lateral do móvel (em milímetros).

Ferragens para fixação de prateleiras móveis

A escolha da ferragem pode ser diferente em cada linha de

modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o
caminho desta configuração será sempre o mesmo: Fixadores

> Linha Específica > Fixador Prateleiras.

Uniblock

ou

Cavilhas

ou ou
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Minifix VB36M

VB35M

ou ou

Ferragens para fixação de prateleiras fixas

A escolha da ferragem pode ser diferente em cada linha de

modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o
caminho desta configuração será sempre o mesmo: Fixadores

> Linha Específica > Fixador Prateleiras.

Uniblock

ou

CavilhasParafuso

ouou
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Posicionamento de Ferragens
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Posicionamento de Ferragens

Prateleira

“L” – Largura da peça

“P” – Profundidade da peça

“M” – Múltiplo de 32 a partir da medida do pino anterior (37)
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Travessa Traseira ou Frontal

Posicionamento de Ferragens

Estas medida são editáveis 

através do Configurador de 

Dimensões.
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Desempenador para Portas

Ferragens

(Portas de Cozinhas, Cozinhas Cava, Dormitórios e Portas)
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Configuração Corrediça Invisível

Ferragens

(Vista lateral da gaveta)

• Por padrão, a corrediça

invisível avança 10mm na

traseira da gaveta. Essa

configuração e o desconto

na caixa da gaveta podem

ser alterados.
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Montagem da Caixa (lateral)

Tipo Lateral Externa Tipo Lateral Interna

• O modelo de caixa padrão deve ser 

pré-configurado. 

A montagem das caixas pode ser diferente em cada linha de

modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o
caminho desta configuração será sempre o mesmo:

Ambiente> Montagem> Estrutura> Linha Específica.
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• O modelo de caixa padrão deve ser 

pré-configurado. 

• A inserção das travessas e o 

possicionamento do fundo devem ser 

definidos no Configurador de 

Dimensões.

Travessa Frontal VerticalTravessa Frontal Horizontal

A montagem das caixas pode ser diferente em cada linha de

modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o
caminho desta configuração será sempre o mesmo:

Ambiente> Montagem> Estrutura> Linha Específica.

Montagem da Caixa (travessa frontal)
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Travessa Superior Vertical Travessa Superior Horizontal

Travessa Superior Vertical Travessa Superior Horizontal Travessas Laterais Verticais

C
o

m
 F

u
n

d
o

S
e

m
 F

u
n

d
o

• O modelo de caixa padrão deve ser 

pré-configurado. 

• A inserção das travessas devem ser 

definidas no Configurador de 

Dimensões.

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 26.)

Montagem da Caixa (travessa traseira)
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• O posicionamento dos fundos e das travessas do Promob Maker é definido através do

Configurador de Dimensões.

• Não é possível visualizar a representação gráfica dos rasgos e rebaixos no ambiente de

projeto, somente na documentação técnica gerada pelo Builder View.

• É possível determinar através do Configurador de Dimensões a profundidade, a largura e a
folga do rasgo/rebaixo.

Posicionamento do Fundo e Travessas

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 26.)
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Componentes que formam a caixa 

de módulos com portas:

✓ Laterais

✓ Base

✓ Prateleira

✓ Travessas

• As espessuras serão definidas por componentes e

aplicadas para todas as caixas dos módulos com

portas de cozinhas, dormitórios e banheiros, podendo

variar de uma linha para outra.

15 ou 18 ou 25
(milímetros)

Espessura de Componentes dos Módulos
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• As espessuras serão definidas por componentes e aplicadas

para todas as caixas dos módulos sem portas de cozinhas,

dormitórios e banheiros, podendo variar de uma linha para

outra.

• As três dimensões podem ficar disponíveis para o usuário.

• No caso de utilização de duas espessuras (15 e 25 ou 18 e

25) a escolha do tipo de espessura poderá ser feita pelo

projetista através do Configurador de Dimensões.

Espessura de Componentes dos Módulos

Componentes que formam a caixa 

do módulo sem portas (nichos):

✓ Laterais

✓ Base

✓ Travessas

15 ou 18 ou 25
(milímetros)
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Tampo Simples:

• O Tampo Simples é inserido no 

ambiente por Inserção 

Automática, sua espessura é 

definida através do 

Configurador de Dimensões.

Espessura de Componentes dos Módulos

15 ou 18 ou 25
(milímetros)
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Tampo Composto:

• A espessura do tampo composto é a

soma das espessuras do tampo 1 e 2.

Tampo 1:

Tampo 2:

Espessura de Tampo Composto

15 ou 18 ou 25
(milímetros)

15 ou 18 ou 25
(milímetros)
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Tampo Engrossurado:

• A espessura deste tampo é a soma da

espessura do tampo 1 mais a espessura

das travessas de sustentação.

Tampo 1

Travessas

As configurações das 

espessuras e do sobrecorte 

ficam disponíveis no 

Configurador de Dimensões.

Espessura de Tampo Engrossurado

Tampo 1:

Travessas:

15 ou 18 ou 25
(milímetros)

15 ou 18 ou 25
(milímetros)
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• Para o tampo engrossurado estão disponíveis duas opções, horizontal e vertical:

Tampo Engrossurado

Tampo 

Engrossurado

Horizontal

Tampo 

Engrossurado

Vertical

• Ambos respeitam a dimensão máxima definida através do Configurador de 

Dimensões.

• O tampo engrossurado horizontal possui repetição das travessas calculada através 

da espessura máxima do tampo, por isso é importante que esta dimensão respeite 

o número de repetições desejada e a espessura do tampo e das travessas.
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Espessura de Portas

15 ou 18 ou 25
(milímetros)

Portas:
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Reta Perfil 45 Perfil 50

• As portas com perfil de alumínio podem ter o miolo de vidro ou madeira.

Perfil 45 + Gola

Tipos de Portas
(módulos de cozinha, banheiro e bancadas de dormitórios)

Perfil Borda
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Gola c/ Ponteira 

Aberta
Versatile

• Modelos disponíveis para frentes de gavetas externas e embutidas; 

• Sobre o puxador gola:

✓ Fixado na porta com parafusos;

✓ Orçado por metro linear;

✓ A altura do puxador é definida no momento da implantação.

✓ Disponível com ponteiras nos modelos aberta e fechada

Tipos de Portas
(módulos de cozinha, banheiro e bancadas de dormitórios)

Versatile c/ 

Ponteira

Gola c/ Ponteira 

Fechada
Gola
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Tipos de Portas
(módulos de cozinha, banheiro e bancadas de dormitórios)

Perfil Y c/ 

Ponteira Total
Perfil Y

Perfil Y c/ 

Ponteira Parcial

• Modelos disponíveis para frentes de gavetas externas e embutidas;

• Sobre o Perfil Y:

• Está disponível com as opções Perfil Y e Perfil Y c/ponteira;

• É possível escolher o acabamento da fita do perfil na tela de modelos.

Udine
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Gola Gola c/ Ponteira

Aberta

Tipos de Portas
(armários de dormitórios)

Gola c/ Ponteira 

Fechada
Versatile Versatile c/

Ponteira

RetaUdine Perfil Y
Perfil Y c/ 

Ponteira Parcial
Perfil Y c/ 

Ponteira Total
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Perfil 45 Perfil 60 Perfil 45 + Gola

Tipos de Portas
(armários de dormitórios)

Perfil Borda
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Reta c/ Rebaixo Reta

Tipos de Frentes
(módulos gavetas internas de dormitórios)

Usinada

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 44)

Gola Gola c/ Ponteira 

Aberta

Gola c/ Ponteira 

Fechada

• Sobre o puxador gola:

✓ Fixado na frente com parafusos;

✓ Orçado por metro linear;

✓ A altura do puxador é definida no momento da implantação.

• Sapateiras possuem estrutura de gavetas internas, porém, os modelos de frente

disponíveis são apenas Reta e Usinada.



43

• Sobre o Perfil Y:

✓ Está disponível com as opções Perfil Y e Perfil Y c/ponteira;

✓ É possível escolher o acabamento da fita do perfil na tela de modelos.

Tipos de Frentes
(módulos gavetas internas de dormitórios)

Perfil Y Perfil Y c/ 

Ponteira Parcial

Perfil Y c/ 

Ponteira Total

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 44)

Versatile c/ 

Ponteira
Versatile
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• A altura da folga para Frente Reta
c/ Recuo pode ser definida através

do Configurador de Dimensões.

Tipos de Frentes
(módulos gavetas internas de dormitórios)

Fecho Toque Sem Frente

• Para utilizar o modelo Fecho Toque, é

preciso alterar o modelo da corrediça
para Fecho Toque;

Udine
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m² da porta 

Compra a porta pronta.

m (linear) do perfil

+

m² do vidro ou MDF

Produz e monta a porta.

ou

Padrão OpcionalPorta Alumínio

Orçamento de Portas de Alumínio
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Cores dos Componentes de Portas
(Trilhos, Puxadores Gola, Puxador Concha, Puxador Perfil, Puxador Versatile, Puxador Udine, Perfil Y, 

Puxador Cava e Perfis de Portas de Alumínio, Ponteiras)

Para todos os trilhos, ponteiras, puxador Gola, puxador Concha, 

puxador Perfil, puxador Versatile, puxador Udine, perfil Y, perfis de alumínio e 

puxador Cava é possível definir 5 opções de cores.
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Cores dos Componentes de Portas
(Trilhos, Puxadores Gola, Puxador Concha, Puxador Perfil, Puxador Versatile, Puxador Udine, Perfil Y, 

Puxador Cava e Perfis de Portas de Alumínio, Ponteiras)

Para todos os trilhos, ponteiras, puxador Gola, puxador Concha, 

puxador Perfil, puxador Versatile, puxador Udine, perfil Y, perfis de alumínio e 

puxador Cava é possível definir 5 opções de cores.
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Cores dos Componentes de Portas
(Trilhos, Puxadores Gola, Puxador Concha, Puxador Perfil, Puxador Versatile, Puxador Udine, Perfil Y, 

Puxador Cava e Perfis de Portas de Alumínio, Ponteiras)

Para todos os trilhos, ponteiras, puxador Gola, puxador Concha, 

puxador Perfil, puxador Versatile, puxador Udine, perfil Y, perfis de alumínio e 

puxador Cava é possível definir 5 opções de cores.
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Puxadores genéricos 

usados para marcação de 
furação.

• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores
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Puxadores genéricos 

usados para marcação de 
furação.

• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores
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Puxadores genéricos 

usados para marcação de 
furação.

• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores
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Puxadores genéricos 

usados para marcação de 
furação.

• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores
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Puxadores genéricos 

usados para marcação de 
furação.

• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores
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Puxadores genéricos 

usados para marcação de 
furação.

• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores
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Puxadores genéricos 

usados para marcação de 
furação.

• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores
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Gola Gola c/ Ponteira 

Aberta

Versatile Versatile c/ 

Ponteira

• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores

Gola c/ Ponteira 

Fechada

Udine
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• Existe a possibilidade de não utilizar puxadores.

• Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Tipos de Puxadores

Perfil Y Perfil Y com 

Ponteira Parcial

Perfil Y com 

Ponteira Total
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Tipos de Puxadores
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Podem ser definidos os lados onde serão aplicadas nos componentes.

• Podem ser definidos tipos e espessuras diferentes para portas e composição do 

módulo.

• A aplicação da fita é definida para cada composição de cada linha através do 

Configurador de Dimensões.

A, B, C, D 

definem a 

aplicação de 

fitas.

Fitas de Borda

Estão disponíveis alturas de 

fitas para aplicação nas peças: 

19, 22, 29, 35, 45 e 64.

0,45 ou 1 ou 1,5 ou 2
(milímetros)

PVC ou ABS
Espessuras disponíveis.

Tipos disponíveis.
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Fitas de Borda
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m² do Tamburato

m² da estrutura 

+

m² chapa de 

revestimento

ou

Forma de orçar:

Tipo de miolo:

Colmeia de Papel  ou Estruturado
(retalhos de chapas)

Tamburatos

• O miolo do tamburato, pode receber o 

acabamento em MDF Cru, ou seguir o 

modelo aplicado ao tamburato, está opção é 

configurada através do Configurador de 

Dimensões.
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Tamburatos
A altura do tamburato é definida na seguinte tela do configurados de dimensões:
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Tamburatos

No configurador de dimensões é possível definir as seguintes opções para os tamburatos:
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Tamburatos

• O valor do vão mínimo pode ser alterado no momento do projeto através do

Configurador de Dimensões.

Vão mínimo da estrutura interna:
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até 900

2 dobradiças

de 901 a 1600

3 dobradiças

de 1601 a 2000

4 dobradiças

de 2001 à máximo

5 dobradiças

Inseridas automaticamente de 

acordo com a altura da porta, 

conforme regras já definidas.

Dobradiças



66

• Dobradiças são orçadas como um kit completo, onde 
são considerados: calço, caneco e parafusos.

• O tipo de dobradiça que irá entrar em cada módulo é 
definido pela folga de porta informada no 
Configurador de Dimensões.

Dobradiça Reta 

(Recobrimento Total)

Dobradiça Curva

(Recobrimento Parcial)

• Dobradiça Reta - Folga 
lateral da porta menor que 9 
mm.

• Dobradiça Curva - Folga 
lateral da porta maior ou 
igual a 9 mm.

• Dobradiça Super Curva -
Folga lateral da porta maior 
que a espessura da 
lateral/Divisória.

Dobradiças
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A biblioteca do Maker dispõe das seguintes opções de dobradiças:

Dobradiça Reta 

(Recobrimento total)

Dobradiça Curva

(Recobrimento parcial)

As opções citadas acima ficam disponíveis na aba Modelos no ambiente.

O tipo de dobradiça que irá entrar em cada 
módulo é definido pela folga de porta.

Dobradiças

Dobradiça total c/ amortecedor 

Dobradiça total s/ amortecedor 

Dobradiça total c/ Blum 

Dobradiça total c/ Blumotion 

Dobradiça total c/ Fecho Toque 

Dobradiça total c/ Blum Modul

Dobradiça total c/ Blum Modul Tip-On

Dobradiça total c/ Blum Modul + Amort

Dobradiça parcial c/ amortecedor 

Dobradiça parcial s/ amortecedor 

Dobradiça parcial c/ Blum 

Dobradiça parcial c/ Blumotion 

Dobradiça parcial c/ Fecho Toque 

Dobradiça parcial c/ Blum Modul

Dobradiça parcial c/ Blum Modul Tip-On

Dobradiça parcial c/ Blum Modul Amort
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A biblioteca do Maker dispõe das seguintes opções de dobradiças:

Dobradiça Super

Curva c/ amortecedor 

Dobradiça Super

Curva s/ amortecedor 

Dobradiça Super  

Curva

Dobradiças

As opções citadas acima ficam disponíveis na aba Modelos no ambiente.

O tipo de dobradiça que irá entrar em cada 
módulo é definido pela folga de porta.

Dobradiça Super

Curva c/ Fecho Toque 
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1- Dobradiça Curva

(Recobrimento Parcial)

2- Dobradiça Reta 

(Recobrimento Total)

2 21 1

FL FC FC FL
LM

V V VEE

P1 P2 P3

E E

22 22 22 2222

Cálculo das Portas
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▪ Para este informação,  são calculados os vãos dos módulos em função das folgas 

entre portas e após são calculados os tamanhos das mesmas

▪ Considera-se fixo o valor da borda da porta até o centro do caneco, utiliza-se o valor 

de 22mm independente de utilizar dobradiça baixa ou alta - em função desta 

restrição centralizamos as portas na divisória (montante) utilizada.

▪ Utilizando as variáveis:

- LM = largura do módulo

- FL = folga lateral (utilizamos valor de 2mm)

- FC = folga central (utilizamos valor de 3mm)

- E = espessura do material

- V = vão do módulo

- P1, P2 e P3 = largura das portas

▪ Os valores de P1, P2 e P3, considerando-se que têm vãos iguais são calculados pelas 

seguintes fórmulas (considera-se um módulo com 03 vãos):

- V = (LM - 4E) / 3

- P1 e P3 = V + (E - FL) + (E / 2 - FC / 2), utilizam dobradiças retas

- P2 = V + (E - 2FC / 2)

Cálculo das Portas
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▪ Para um módulo com as dimensões abaixo teremos:

▪ LM = 1000 mm

▪ FL = 2 mm

▪ FC = 3 mm

▪ E = 18.5 mm

▪ Os Valores de P1, P2 e P3, considerando-se que temos vãos iguais são calculados 

pelas seguintes fórmulas: (considera-se um módulo com 03 vãos)

- V = (1000 - 4 x 18.5) / 3 = 308,67 mm

- P1 e P3 = 308,67 + (18.5 - 2) + (18.5 / 2 - 3 / 2) = 332,92 mm

- P2 = 308,67 + (18.5 - 2 x 3 / 2) = 324,17 mm
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Canto L:

Abertura: 165° | Calço 0mm (altura)

Canto reto:

Dobradiça Super Curva

Dobradiça Reta

Dobradiças
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Corrediças telescópicas 
(Cozinhas | Banheiros | Dormitórios | Escritórios)

• Dimensão varia de acordo com a profundidade da gaveta (de 260 

a 1800mm com incremento de 50mm).

• Geram informações de marcação de furação (profundidade do 

furo de 1mm) para serem exportadas para o CNC.

• Corrediças orçam como kit: corrediça + parafusos.

Corrediças

• Telescópica Total

• Telescópica com amortecedor

• Telescópica com fecho toque

(Linha Blum slide 125 e linha Hafele slide 266.)
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Corrediças Invisíveis
(Cozinhas | Banheiros | Dormitórios | Escritórios)

• Dimensão varia de acordo com a profundidade da gaveta (de 260 

a 1800mm com incremento de 50mm).

• Geram informações de marcação de furação (profundidade do 

furo de 1mm) para serem exportadas para o CNC.

• Corrediças orçam como kit: corrediça + parafusos.

Corrediças

• Invisível

• Invisível com amortecedor

• Invisível com fecho toque

(Linha Blum slide 125 e linha Hafele slide 266.)
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Corrediças simples
(Escritórios)

• Dimensão varia de acordo com a profundidade da gaveta (de 260 

a 1800mm com incremento de 50mm).

• Geram informações de marcação de furação (profundidade do 

furo de 1mm) para serem exportadas para o CNC.

• Corrediças orçam como kit: corrediça + parafusos.

Corrediças

(Linha Blum slide 125 e linha Hafele slide 266.)
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Lixeiras

(simples e dupla)

Tulha Porta-toalhas

Divisores de talheres (3 modelos) Tábua de passarPorta-vassouras

• Os acessórios já estão agregados aos módulos e não geram informação de furação.

• As dimensões variam de acordo com a dimensão do módulo em que está agregado,

não respeitando padrões do mercado.

• Devem ser informados os preços destes produtos para que seja possível orçá-los.

Acessórios

Porta- temperos/ 

garrafas

Cabideiro Extensível
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Suporte 

Cabideiro Coluna

• Os acessórios já estão agregados aos módulos e não geram informação de furação.

• As dimensões variam de acordo com a dimensão do módulo em que está agregado,

não respeitando padrões do mercado.

• Devem ser informados os preços destes produtos para que seja possível orçá-los.

Acessórios

Reforço 

Cabideiro 

Central

Cabideiro Curvo
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CalceiroPorta-cintos

Cabideiro

Sapateira

Suportes Tucano 

(pequeno e grande)

Acessórios

• Os acessórios já estão agregados aos módulos e não geram informação de furação.

• As dimensões variam de acordo com a dimensão do módulo em que está agregado,

não respeitando padrões do mercado.

• Devem ser informados os preços destes produtos para que seja possível orçá-los.

Suportes Invisível
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Pé 01

Acessórios

Pé 02 Pé 03 Pé 04

Pés

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 78)
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Acessórios

Pés
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Fitas de Borda (Rolo Avulso)

19mm 22mm 29mm

35mm 45mm 64mm

• As espessuras disponíveis são de 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 45mm e 64mm.

• Os acabamentos das fitas são os mesmos disponíveis nos modelos do ambiente,

assim como os modelos curinga.
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Tapa Furo

• Os tapa furos estão disponíveis em

cartelas de 13mm com 24UN e de 19mm

com 12UN.

• Os acabamentos são os mesmos

disponíveis nos modelos do ambiente,

assim como os modelos curinga.
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Linha Cozinha
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Canto reto

• O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a

construção do projeto.

• É inserido no projeto com afastamento padrão da parede. Este

afastamento pode ser editado através do Configurador de Dimensões.

• A medida da travessa de batente externa pode ser configurada através do

Configurador de Dimensões.

• O módulo possui uma travessa batente interna que pode ser configurada

através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é

utilizado uma dobradiça super curva.

A

Travessa de batente interna = 100mm 

Travessa de batente externa = 120mm

Modulação - Cozinha
Inferiores – Cantos Retos

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 750 1200

Altura 300 1500

Profundidade 300 1800
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A

Modulação - Cozinha
Inferiores – Cantos Retos

Canto reto

• O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a

construção do projeto.

• É inserido no projeto com afastamento padrão da parede. Este

afastamento pode ser editado através do Configurador de Dimensões.

• A medida da travessa de batente externa pode ser configurada através do

Configurador de Dimensões.

• O módulo possui uma travessa batente interna que pode ser configurada

através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é

utilizado uma dobradiça super curva e dobradiça reta.

Travessa de batente interna = 100mm 

Travessa do batente externa = 120mm

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 750 2000

Altura 300 1500

Profundidade 300 1800
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Para configurar 

os batentes

Para configurar 

o afastamento

Modulação - Cozinha
Inferiores – Cantos Retos
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• Os valores das medidas A e B podem ser editados através das

propriedades durante a construção do projeto.

• Base e prateleiras inteiras (enviado para o otimizador de corte

como uma peça inteira, sem o desenho do L).

• Através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre
utilizar caixa com recorte ou sem recorte.

• A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida

através do Configurador de Dimensões.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 1500

Altura 300 1500

Profundidade 500 1500

Chapa 15 ou 18mm
Fundo 3, 6 ou 9mm

Canto L

B
A

Fundo 3, 6 ou 9mm

Com recorte
Sem recorte

Modulação - Cozinha
Inferiores – Cantos L
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• Os valores das medidas A e A podem ser editados através das propriedades

durante a construção do projeto.

• Base e prateleiras inteiras (enviado para o otimizador de corte como uma

peça inteira, sem o desenho do Oblíquo).

• Através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar

caixa com recorte ou sem recorte.

• A dimensão do recorte da caixa pode ser definida através do Configurador

de Dimensões.

• É possível determinar se a base com recorte fará o recorte ou não.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 750 1000

Altura 300 1500

Profundidade 700 1000

Chapa 15 ou 18mm

Fundo 3, 6 ou 9mm

Canto Oblíquo 1 Porta

A
A

Com recorte
Sem recorte

Modulação - Cozinha
Inferiores – Cantos Oblíquos

Fundo 3, 6 ou 9mm
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Chapa 15 ou 18mm

Fundo 3, 6 ou 9mm

A

A

Fundo 3, 6 ou 9mm

Sem recorte

Modulação - Cozinha
Inferiores – Cantos Oblíquos

• Os valores das medidas A e A podem ser editados através das propriedades

durante a construção do projeto.

• Base e prateleiras inteiras (enviado para o otimizador de corte como uma

peça inteira, sem o desenho do Oblíquo).

• Através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar

caixa com recorte ou sem recorte.

• A dimensão do recorte da caixa podem ser definidas através do

Configurador de Dimensões.

• É possível determinar se a base com recorte fará o recorte ou não.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 750 1000

Altura 300 1500

Profundidade 700 1000

Canto Oblíquo 2 Portas

Com recorte
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Modulação - Cozinha
Inferiores – Cantos L e Oblíquos
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 150 200

Altura 300 1500

Profundidade 300 1800

As dimensões das composições podem ser

definidas no Configurador de Dimensões
no momento do projeto.

Acessório porta-toalhas agregado 

não gera informação de furação.

Adega Porta-toalhas

Modulação - Cozinha
Inferiores – Balcões

Porta Temperos
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 100 700

Altura 300 1500

Profundidade 300 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 1200

Altura 300 1500

Profundidade 300 1800

Balcão 2 portasBalcão 1 porta

Modulação - Cozinha
Inferiores – Balcões
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 450

Altura 650 1500

Profundidade 300 1800

Lixeira simples ou dupla 

(agregados) não geram 
informações de furação.

Lixeira

Possibilidade de alterar o tipo de abertura do 

módulo através dos agregados.

Modulação - Cozinha
Inferiores – Balcões
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 550 1500

Profundidade 500 1800

Tulha

Acessório tulha agregado não gera

informação de furação.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 1000 1600

Altura 300 1500

Profundidade 300 1800

Balcão 3 portas

Modulação - Cozinha
Inferiores – Balcões
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Caminho para edição 

da espessura das 

portas deslizantes.

Modulação - Cozinha
Inferiores – Balcões
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Modulação - Cozinha
Inferiores – Balcões

Caminho para as 

demais edições

do módulo.
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 100 900

Profundidade 300 1800

1 Gavetão

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 1200

Altura 350 900

Profundidade 300 1800

2 Gavetões

2 Gavetas

+ 1 Gavetão

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 400 900

Profundidade 300 1800

Modulação - Cozinha
Inferiores – Gaveteiros
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 350 900

Profundidade 300 1800

3 Gavetas

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 600 900

Profundidade 300 1800

4 Gavetas

1 Gavetão

+ 1 Porta

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 350 900

Profundidade 300 1800

Modulação - Cozinha
Inferiores – Gaveteiros
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 600 900

Profundidade 500 1800

Porta-latas não gera 

informação de furação.

Balcão 1 Gaveta + 

1 Gaveta Porta-latas

Modulação - Cozinha
Inferiores – Gaveteiros
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 1200

Altura 350 900

Profundidade 300 1800

Balcão 1 Basculante

+ 1 Gaveta

Modulação - Cozinha

Inferiores – Gaveteiros

Os pistões agregados à basculante, são identificados como pistão com força inversa 
(PISTINV). Os pistões não geram informação de furação e não possuem configuração.
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Tábua de 

passar

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 1200

Altura 350 900

Profundidade 500 1800

A tábua de passar 

agregada ao módulo 

não gera informações 

de furação.

Modulação - Cozinha
Inferiores – Gaveteiros
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• As gavetas podem 

receber como 

agregado um divisor 

de talheres de 

acordo com a largura 

da gaveta.

• Para inserir o divisor,  

acesse a aba 

Agregados.

Modulação - Cozinha
Inferiores – Gaveteiros

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
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Lava-louças - Forno

Modulação - Cozinha
Inferiores – Para Eletros

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 1000

Altura 100 900

Profundidade 300 650

• As configurações iniciais podem ser efetuadas 

através do Configurador de Dimensões. 

• As edições deste módulo são através do 

construtor de armários.
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Lava-louças - Forno

Modulação - Cozinha
Inferiores – Para Eletros
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 2000

Altura 100 900

Profundidade 100 2000

Estrado

Modulação - Cozinha
Inferiores – Para Eletros
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Nicho com rodapéNicho sem rodapé

Modulação - Cozinha
Inferiores – Para Eletros

Nicho para Fogão Embutido

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 1800

Altura 700 1500

Profundidade 630 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 1800

Altura 700 1500

Profundidade 630 1800
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Modulação - Cozinha
Inferiores – Para Eletros

Nicho para Fogão Embutido

• Apenas o nicho sem rodapé possui base

inferior.
• As dimensões das composições podem ser

definidas no Configurador de Dimensões no

momento do projeto.
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Direito

Possibilidade de 

agregar prateleiras 

móveis

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Esquerdo

Possibilidade de 

agregar prateleiras 

móveis

Modulação - Cozinha
Cantoneiras - Inferiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 700

Altura 300 2700

Profundidade 300 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Diagonal 

Esquerdo / 

Direito

Possibilidade de 

agregar prateleiras 

fixas e alterar as 

existentes.

Chanfrado 

Esquerdo / 

Direito

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 700

Altura 300 2700

Profundidade 300 1800

Curvo 

Esquerdo / 

Direito

Modulação - Cozinha
Cantoneiras – Inferiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 750 1200

Altura 300 1500

Profundidade 300 1800

Canto 

Reto 

Esquerdo

Canto 

Reto 

Direito

A

A

▪ O valor da medida A pode ser editado através 

das propriedades durante a construção do 

projeto.

Modulação - Cozinha
Ilhas – Inferiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 700

Altura 350 1500

Profundidade 300 1800

2 Portas

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 700

Altura 350 1500

Profundidade 300 1800

largura

profundidade

largura

profundidade

1 Porta

Modulação - Cozinha
Ilhas – Inferiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 700

Altura 350 1500

Profundidade 600 1800

2 Portas

4 Portas

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 700

Altura 350 1500

Profundidade 600 1800

largura

profundidade

largura

profundidade

Modulação - Cozinha
Ilhas – Inferiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 500

Altura 300 1850

Profundidade 300 600

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 500

Altura 300 1850

Profundidade 300 600

largura

largura

profundidade

profundidade

1 Porta

2 Portas

Modulação - Cozinha
Ilhas – Superiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 500

Altura 300 1850

Profundidade 600 1000

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 500

Altura 300 1850

Profundidade 600 1000

largura

largura

profundidade

profundidade

2 Portas

4 Portas

Modulação - Cozinha
Ilhas – Superiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 1000 2700

Profundidade 200 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 1000 2700

Profundidade 200 1800

1 Porta

1 Porta 

Aramado

É possível aumentar ou 

diminuir a quantidade de 

prateleiras ou agregar o 

aramado porta-vassouras 

na aba Agregados (que 

não gera informações de 

furação).

Modulação - Cozinha
Despenseiros



116

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 1000 2700

Profundidade 200 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 800 1200

Altura 1000 2700

Profundidade 300 1800

2 Portas

3 Gavetas + 1 Basculante

É possível aumentar ou 

diminuir a quantidade de 

prateleiras ou agregar o 

aramado porta-vassouras 

(que não gera informações 

de furação).

Modulação - Cozinha
Despenseiros

Os pistões agregados as basculantes podem 

ser escolhidos entre pistão com força 

inversa ou pistão convencional e são 

identificados como PIST e PISTINV. Os 

pistões não geram informação de furação e 

não possuem configuração.
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 1500 2700

Profundidade 250 1800

Modulação - Cozinha
Despenseiros - Torre

• As configurações iniciais podem ser efetuadas 

através do Configurador de Dimensões. 

• As edições deste módulo são através do 

construtor de armários.
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Modulação - Cozinha
Despenseiros - Torre
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Min.: 120 mm

Máx.: 600 mm

• Os módulos superiores de Cozinha

são inseridos no ambiente com um

número preestabelecido (Default) de

prateleiras, essa quantidade pode ser

alterada na aba Agregados.

Modulação - Cozinha

Superiores:
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 300 1850

Profundidade 300 920

Canto Reto 

Esq. e Dir.

Canto L

(Bases e prateleiras inteiras)

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1500

Altura 300 1850

Profundidade 300 1500

A
A

A
B

As dimensões de A e B podem ser alteradas no momento do 

projeto através das propriedades do módulo.

Modulação - Cozinha
Superiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1000

Altura 300 1850

Profundidade 300 1000

Canto Oblíquo 1 Porta

Canto Oblíquo 2 

Portas

(Bases e prateleiras inteiras)

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1000

Altura 300 1850

Profundidade 300 1000

As dimensões de A e A podem ser alteradas no momento do 

projeto através das propriedades do módulo.

Modulação - Cozinha
Superiores

A
A

A
A



122

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 150 1200

Altura 300 1850

Profundidade 100 600

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 1800

Altura 150 500

Profundidade 100 600

Adega

Adega 

horizontal

A quantidade de prateleiras das adegas pode 

ser definida através dos Agregados.

Modulação - Cozinha
Superiores

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 300 1850

Profundidade 100 600

2 Portas 

Deslizantes
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 1850

Profundidade 100 600

1 Porta

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 300 1850

Profundidade 100 600

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 1000 1500

Altura 300 1850

Profundidade 100 600

1 Porta

2 Portas

3 Portas

Modulação - Cozinha
Superiores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 1200

Altura 300 1850

Profundidade 100 600

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 800 1600

Altura 300 1850

Profundidade 100 600Basculante 2 Portas

Os pistões agregados aos armários podem ser escolhidos entre pistão com força inversa ou pistão

convencional, onde podem ser identificados nos documentos exportados como PIST e PISTINV. Os
pistões não geram informação de furação e não possuem configuração.

Basculante 1 Porta

Modulação - Cozinha
Superiores
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Os pistões agregados aos armários podem ser escolhidos entre pistão com

força inversa ou pistão convencional, onde podem ser identificados nos

documentos exportados como PIST e PISTINV. Os pistões não geram

informação de furação e não possuem configuração.

Basculante 1 Porta

Modulação - Cozinha

Superiores

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 1200

Altura 480 1040

Profundidade 100 600

Bipartida

Basculante Inf/Sup

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 500 1850

Profundidade 100 600
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Módulo para 

Micro-ondas

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 700

Altura 300 800

Profundidade 300 600

A

O valor da medida A pode ser alterado 

através da aba Propriedades, no 

ambiente

Modulação - Cozinha
Superiores
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Cozinha Cava
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Modulação – Cozinha Cava
Tipos de Portas

• Sobre o puxador Cava:
✓ Fixado nas Laterais com parafusos;
✓ Orçado por metro linear;

✓ A altura do puxador é definida no 
momento da implantação.
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Modulação – Cozinha Cava
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• Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados.

• Construção baseada no conceito de vãos.

A estrutura da caixa segue o 

mesmo padrão definido 

através do Configurador de 

Dimensões.

Construtor de Armários - Cozinhas



131

Balcões Inferiores 

Base

Construtor de Armários - Cozinhas

Armário 

Despenseiro

Balcões Inferiores c/ 

Portas Deslizantes
Balcões Inferiores

Balcões Inferiores 

Pia

Balcões Superiores c/ 

Portas Deslizantes
Armários Superiores

Torre Balcões Eletros Balcão Inferior Canto 

Reto Esq

Balcão Inferior Canto 

Reto Dir
Balcão Inferior Canto 

Reto Esq Base
Balcão Inferior Canto 

Reto Dir Base
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• Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados.

• Construção baseada no conceito de vãos.

A estrutura da caixa segue o 

mesmo padrão definido 

através do Configurador de 

Dimensões.

Construtor de Armários – Cozinhas Lateral 

Interna
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Balcões Inferiores 

Base

Construtor de Armários – Cozinhas Lateral 

Interna

Armário 

Despenseiro

Balcões Inferiores c/ 

Portas Deslizantes
Balcões Inferiores

Balcões Inferiores 

Pia

Balcões Superiores c/ 

Portas Deslizantes
Armários Superiores

Torre Balcões Eletros Balcão Inferior Canto 

Reto Esq

Balcão Inferior Canto 

Reto Dir
Balcão Inferior Canto 

Reto Esq Base
Balcão Inferior Canto 

Reto Dir Base
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• Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados.

• Construção baseada no conceito de vãos.

A estrutura da caixa segue o 

mesmo padrão definido 

através do Configurador de 

Dimensões.

Construtor de Armários – Cozinhas Colunas



135

Balcões Inferiores 

Coluna L Esquerda

Construtor de Armários – Cozinhas Colunas

Balcões Inferiores 

Coluna L Direita
Balcões Inferiores 

Coluna U

Balcões Inferiores 

Coluna L Esq/ Dir

Balcões Superiores 

Coluna L Esquerda
Balcões Superiores 

Coluna L Direita

Balcões Superiores 

Coluna U

Balcões Superiores 

Coluna L Esq/Dir

Balcões Superiores 

Recorte L
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• Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados.

• Construção baseada no conceito de vãos.

A estrutura da caixa segue o 

mesmo padrão definido 

através do Configurador de 

Dimensões.

Construtor de Armários – Cozinhas Colunas 

Lateral Interna
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Balcões Inferiores 

Coluna L Esquerda

Construtor de Armários – Cozinhas Colunas 

Lateral Interna

Balcões Inferiores 

Coluna L Direita
Balcões Inferiores 

Coluna U

Balcões Inferiores 

Coluna L Esq/ Dir

Balcões Superiores 

Coluna L Esquerda
Balcões Superiores 

Coluna L Direita

Balcões Superiores 

Coluna U

Balcões Superiores 

Coluna L Esq/Dir

Balcões Superiores 

Recorte L
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Configurações de 

construção do 
armário/balcão.

Construtor de Armários - Cozinha
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1º Passo
Definir as dimensões totais da estrutura, 

quantidade de vãos e posicionamento.

Construtor de Armários - Cozinha
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2º Passo
Criar os vãos, utilizando divisórias montantes 

e prateleiras.

✓ Divisórias e montantes criam vãos 

verticais.

✓ Prateleiras criam vãos horizontais.

Construtor de Armários - Cozinha
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Construtor de Armários – Cozinha Colunas

Ao selecionar um módulo

de cozinhas – colunas é

necessário realizar a

configuração dos recortes da

coluna no módulo.
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Não divide Fundo 

s/ Recuo Front

Não divide o fundo 

c/ Recuo Front

• Não divide o 

fundo.

• Alinhada com a 

frente do 

módulo.

• Divide o fundo.

• Alinhada com a 

frente do 

módulo.

• Não divide o 

fundo.

• Recuada na 

frente do módulo 

(alinhada com as 

prateleiras).

Divide o fundo 

s/ Recuo Front

Construtor de Armários - Cozinha
Tipos de Divisórias:

Divide o fundo 

c/ Recuo Front

• Divide o fundo.

• Recuada na 

frente do 

módulo 

(alinhada com as 

prateleiras).
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c/ Recuo Front

• Não divide o fundo.

• Recuada na frente do módulo.

• L, Pino ou VB 135.

Móveis

s/ Recuo Front

• Não divide o fundo.

• Alinhada com a frente do
módulo.

• L, Pino ou VB 135.

Construtor de Armários - Cozinha
Tipos de Prateleiras:
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• Não divide o fundo.

• Recuada na frente
do módulo.

• Mesma ferragem

da caixa.

Não Divide Fundo 

c/ Recuo Front

Não Divide Fundo s/ 

Recuo Front

• Não divide o

fundo.
• Alinhada com a

frente do módulo.

• Mesma ferragem

da caixa.

Divide Fundo s/ 

Recuo Front

Divide Fundo c/ 

Recuo Front

• Divide o fundo.

• Alinhada com a
frente do módulo.

• Mesma ferragem

da caixa.

• Divide o fundo.

• Recuada na frente
do módulo.

• Mesma ferragem

da caixa.

Construtor de Armários - Cozinha
Tipos de Prateleiras – Fixas:
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c/ Recuo Front

• Não divide o fundo.

• Recuada na frente do módulo.

Vidro

s/ Recuo Front

• Não divide o fundo.

• Alinhada com a frente do
módulo.

Construtor de Armários - Cozinha
Tipos de Prateleiras:
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Construtor de Armários - Cozinha

3º Passo
Agregar aramados nos vãos - se necessário.
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Lixeira simples Lixeira dupla Tulha Garrafeiro

Tábua de passarToalheiro

• A dimensão do aramado depende 

da dimensão do vão em que será 

inserido, não respeitam dimensões 

específicas de mercado e não 

geram informações de furação.

Construtor de Armários - Cozinha
Agregados – Aramados:

Kit Suspenso
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4º Passo
Agregar portas e gavetas.

Construtor de Armários - Cozinha
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4º Passo
Agregar portas e gavetas.

Construtor de Armários - Cozinha
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✓ 1 Porta: uma porta por vão

✓ 2 Portas: esquerda e direita entram juntas

Esquerda

Direita

Basculante

Inteira

Gavetas 
Quantidade definida no 

momento da inserção.

Construtor de Armários - Cozinha
Agregados – Portas e Gavetas:

Gaveta

Interna

Porta Interna
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Construtor de Armários - Cozinha

5º Passo
Definir os componentes e finalizar a 

construção.
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Linha Banheiro
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 250 600

Altura 300 900

Profundidade 100 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 100 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 300 900

Profundidade 100 1800

Nicho

1 Porta

2 Portas

Modulação - Banheiro
Inferiores - Balcões
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 1000 1600

Altura 300 900

Profundidade 100 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 600

Altura 550 900

Profundidade 500 1800

Tulha

3 Portas

Acessório tulha agregado não gera informação de furação.

Modulação - Banheiro
Inferiores - Balcões
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 300 900

Profundidade 100 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 100 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 350 900

Profundidade 100 1800

Para edição da 

altura do nicho 
veja o próximo 
slide.

Modulação - Banheiro
Inferiores - Balcões

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Nicho + 1 

Gavetão

Nicho + 

2 Portas

Nicho + 

1 Porta

2 Portas

Deslizantes
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A

Modulação - Banheiro
Inferiores - Balcões

Nicho + 1 

Gavetão

Nicho + 

2 Portas

Nicho + 

1 Porta



157

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 350 900

Profundidade 100 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 350 900

Profundidade 100 1800

1 Porta + 1 

Gavetão

2 Portas + 1 

Gaveta

Modulação - Banheiro
Inferiores - Gaveteiros
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2 Porta + 

2 Gavetas

2 Gavetas 

+ 1 Porta

Modulação - Banheiro
Inferiores - Gaveteiros

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 400 900

Profundidade 100 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 400 900

Profundidade 100 1800



159

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 170 900

Profundidade 100 1800

1 Gavetão

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 350 900

Profundidade 100 1800

2 Gavetões

Modulação - Banheiro
Inferiores - Gaveteiros
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 350 900

Profundidade 100 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 400 900

Profundidade 100 1800

4 Gavetas

3 Gavetas

Modulação - Banheiro
Inferiores - Gaveteiros
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 350 900

Profundidade 100 1800

Balcão 1 Basculante

+ 1 Gaveta

Modulação - Banheiro

Inferiores – Gaveteiros

Os pistões agregados à basculante, são identificados como pistão com força inversa 
(PISTINV). Os pistões não geram informação de furação e não possuem configuração.
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 150 600

Altura 350 700

Profundidade 100 600

Nicho

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 350 700

Profundidade 100 600

1 Porta

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 350 700

Profundidade 100 600

2 Portas

Modulação - Banheiro
Superiores
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Modulação - Banheiro
Superiores

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 300 900

Profundidade 100 600

2 Portas 

Deslizantes
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Diagonal 

Esquerdo / 
Direito

Possibilidade de 

agregar prateleiras 
móveis e alterar as 
existentes.

Chanfrado 

Esquerdo / 
Direito

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Curvo 

Esquerdo / 
Direito

Modulação - Banheiro
Cantoneiras - Inferiores
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Linha Dormitório
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• Na biblioteca do Promob Maker é disponível os módulos de armário de canto, os

demais módulos da linha de armários para dormitórios construídos pelo

Construtor de Armários.

• Disponíveis nas opções de módulos com ou sem rodapé.

Modulação - Dormitórios
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1000

Altura 1000 2700

Profundidade 300 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 100 1000

Altura 1000 2700

Profundidade 300 1800

Modulação - Dormitórios
Inferiores - Armários

1 Porta

2 Portas
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 100 1800

Altura 1000 2700

Profundidade 300 1850

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 100 1800

Altura 1000 2700

Profundidade 300 1850

Modulação - Dormitórios
Inferiores - Armários

2 Portas c/ 

Cab + Gav

2 Portas c/ 

Cab
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 1850

Profundidade 100 650

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 300 1850

Profundidade 100 650

Modulação - Dormitórios
Superiores - Armários

1 Porta

2 Portas
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 1200

Altura 300 1850

Profundidade 100 650

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 100 2700

Altura 100 1850

Profundidade 100 1800

Modulação - Dormitórios
Superiores - Armários

2 Portas Deslizantes

Basculante 1 Porta Os pistões agregados aos armários podem ser escolhidos entre pistão com

força inversa ou pistão convencional, onde podem ser identificados nos

documentos exportados como PIST e PISTINV. Os pistões não geram

informação de furação e não possuem configuração.
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 1500

Altura 1000 2700

Profundidade 500 1500

Canto L c/ Rodapé Canto L s/ Rodapé

• Medidas A e B podem ser editadas nas propriedades do módulo durante o projeto.

• Possibilidade de aumentar a quantidade de prateleiras através dos agregados.

• Bases e prateleiras inteiras (é enviado para o otimizador de corte como uma peça inteira, sem o L).

• É possível determinar se terá recorte traseiro da mesma maneira que os cantos de

cozinha.

A
B

Modulação - Dormitórios
Armários - Cantos
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A A

Canto Oblíquo 1 Porta 

Modulação - Dormitórios
Armários - Cantos

Canto Oblíquo c/ 

Rodapé

Canto Oblíquo s/ 

Rodapé

• Medidas A e A podem ser editadas nas propriedades do módulo durante o projeto.

• Possibilidade de aumentar a quantidade de prateleiras através dos agregados.

• Bases e prateleiras inteiras (é enviado para o otimizador de corte como uma peça inteira, sem o corte

oblíquo).

• É possível determinar se terá recorte traseiro da mesma maneira que os cantos de

cozinha.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 800 1500

Altura 1000 2700

Profundidade 700 1500
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Modulação - Dormitórios
Armários - Cantos

Canto Oblíquo 2 Portas

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 800 1500

Altura 1000 2700

Profundidade 700 1500

A A

Canto Oblíquo c/ 

Rodapé

Canto Oblíquo s/ 

Rodapé

• Medidas A e A podem ser editadas nas propriedades do módulo durante o projeto.

• Possibilidade de aumentar a quantidade de prateleiras através dos agregados.

• Bases e prateleiras inteiras (é enviado para o otimizador de corte como uma peça inteira, sem o corte

oblíquo).

• É possível determinar se terá recorte traseiro da mesma maneira que os cantos de

cozinha.
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 750 1200

Altura 1000 2700

Profundidade 300 1800

Canto Reto  

Esq. /Dir.
c/ Rodapé

Canto Reto 

Esq./Dir.
s/ Rodapé

• Medida A pode ser editada nas

propriedades do módulo durante o

projeto.

• Possibilidade de aumentar quantidade de

prateleiras através dos agregados.

A

Modulação - Dormitórios
Armários - Cantos
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 1500

Altura 300 900

Profundidade 500 1500

Bancada L c/ Rodapé

• Medidas de A e B podem ser editadas nas
propriedades do módulo durante o projeto.

• Possibilidade de aumentar quantidade de
prateleiras através dos agregados.

• Base e prateleira inteiras (é enviado para o otimizador de
corte como uma peça inteira, sem o L).

• É possível determinar se terá recorte traseiro da
mesma maneira que os cantos de cozinha.

A

Bancada L s/ Rodapé

B

Modulação - Dormitórios
Bancadas
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Bancada Oblíqua 1 e 2 

portas c/ Rodapé

A

Bancada Oblíqua 1 e 2 

portas s/ Rodapé

A

Modulação - Dormitórios
Bancadas

• Medidas de A e A podem ser editadas nas
propriedades do módulo durante o projeto.

• Possibilidade de aumentar quantidade de
prateleiras através dos agregados.

• Base e prateleira inteiras (é enviado para o otimizador de
corte como uma peça inteira, sem o recorte oblíquo)

• É possível determinar se terá recorte traseiro da
mesma maneira que os cantos de cozinha.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 750 1000

Altura 300 900

Profundidade 700 1000
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 750 1200

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Bancada Canto Reto Esq./Dir. c/ Rodapé

A

Bancada Canto Reto Esq./Dir. s/ Rodapé

• Medida A pode ser editada nas

propriedades do módulo durante o

projeto.

• Possibilidade de aumentar quantidade de

prateleiras através dos agregados.

Modulação - Dormitórios
Bancadas
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 150 300

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Nicho

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 600 1200

Altura 300 900

Profundidade 300 1800

c/ Rodapé s/ Rodapé

Bancada 1P

Bancada 2P

Modulação - Dormitórios
Bancadas - Balcões

c/ Rodapé s/ Rodapé

c/ Rodapé s/ Rodapé
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 270 900

Profundidade 300 1800

1 Gaveta

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 1200

Altura 350 900

Profundidade 300 1800

c/ Rodapé s/ Rodapé

2 Gavetas

c/ Rodapé s/ Rodapé

Modulação - Dormitórios
Bancadas - Gaveteiros
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 400 900

Profundidade 300 1800

3 Gavetas

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 1200

Altura 600 900

Profundidade 300 1800

c/ Rodapé

4 Gavetas

c/ Rodapé s/ Rodapé

s/ Rodapé

Modulação - Dormitórios
Bancadas - Gaveteiros
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 800

Profundidade 300 1800

2 Gavetões

Frentes Externas Frentes Embutidas

Estão disponíveis na biblioteca

módulos de criados com frentes

externas e com frentes embutidas.

Modulação - Dormitórios
Mesas de Cabeceira
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 520 800

Profundidade 300 1800

4 Gavetas

Frentes Externas Frentes Embutidas

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 350 800

Profundidade 300 1800

3 Gavetas

Frentes Externas Frentes Embutidas

Modulação - Dormitórios
Mesas de Cabeceira
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Frentes Externas Frentes Embutidas

Nicho +

1 Gaveta

Frentes Externas Frentes Embutidas

Nicho +

2 Gavetas

Modulação - Dormitórios

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 350 800

Profundidade 300 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 800

Profundidade 300 1800

Mesas de Cabeceira
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• Os módulos Mesas de Cabeceira possuem a opção de

inserção de rodízios através da aba de Agregados.

• A altura dos rodízios pode ser alterada através do

Configurador de Dimensões.

Modulação - Dormitórios
Mesas de Cabeceira
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 2750

Profundidade 300 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 2750

Profundidade 300 1800

Diagonal 

Esquerdo / 

Direito

Possibilidade de 

agregar prateleiras 
móveis e alterar as 
existentes.

Chanfrado 

Esquerdo / 

Direito

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 300 600

Altura 300 2750

Profundidade 300 1800

Curvo 

Esquerdo / 

Direito

Modulação - Dormitórios
Cantoneiras

c/ Rodapé s/ Rodapé
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(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 196)

Modulação - Dormitórios
Camas

• É possível definir a furação e os afastamento do painel utilizado nas camas e

configurar a sua estrutura.
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Solteiro

• A cama auxiliar é opcional, podendo

ser retirada através da aba Agregados.

• As dimensões da altura das camas,

largura e profundidade dos colchões e

afastamentos podem ser configuradas

através do Configurador de

Dimensões.

• As dimensões das camas de solteiro

são definidas através das medidas

dos colchões de solteiro definidas

pelo Configurador de Dimensões

mais duas vezes o valor da folga,

também definida no Configurador

de Dimensões.

Modulação - Dormitórios
Camas - Solteiros

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 196)



188

Auxiliar

Modulação - Dormitórios
Camas - Solteiros

• As dimensões das camas de solteiro

são calculadas através das medidas

dos colchões de solteiro definidas

pelo Configurador de Dimensões

mais duas vezes o valor da folga,

também definida no Configurador

de Dimensões.

• As dimensões da cama auxiliar

podem ser definidas através do

Configurador de Dimensões.

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 196)
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• As dimensões da altura das camas,

largura e profundidade dos colchões

e afastamentos podem ser

configuradas através do Configurador

de Dimensões.

Casal

Modulação - Dormitórios
Camas - Casal

• As dimensões das camas de casal

são calculadas através das medidas

dos colchões de casal definidas

pelo Configurador de Dimensões

mais duas vezes o valor da folga,

também definida no Configurador

de Dimensões.

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 196)
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Modulação - Dormitórios
Camas - Casal

Todas as configurações 

relativas a camas, 

dentro do Configurador 

de Dimensões, 

encontram-se nos 

caminhos mostrados ao 

lado.
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• Deve ser utilizado para criar armários de dormitórios (com exceção dos armários de 

canto).

• Armários construídos através do construtor respeitarão as configurações definidas 

no Configurador de Dimensões.

• O conceito de construção de armários é exatamente o mesmo abordado 

anteriormente na construção de balcões de cozinhas.

Ao acessar o Construtor de Armários são

exibidas as estruturas de caixas disponível em

seu sistema.

✓ Opção sem portas deslizantes deve ser utilizada para

inserção de portas através do assistente (permite

definir a quantidade de portas).

Construtor de Armários - Dormitórios
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Construtor de Armários - Dormitórios

Portas 

Deslizantes 
Internas c/ 

Rodapé

Portas 

Deslizantes 
Externas c/ 

Rodapé

Portas 

Deslizantes 
Internas s/ 

Rodapé

Portas de Giro 

c/ Rodapé

Portas de Giro 

c/ Rodapé c/ 
Divisórias

Portas de Giro 

s/ Rodapé

Armário Canto 

Reto Esq c/ 
Rodapé

Portas de Giro 

s/ Rodapé c/ 
Divisórias

Armário Canto 

Reto Dir c/ 
Rodapé

Armário Canto 

Reto Esq

Armário Canto 

Reto Dir
Armário Superior 

c/ Portas 
Deslizantes

Armário 

Superior

Portas 

Deslizantes 
Externas c/ 

Rodapé c/ 

Fechamento
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• Ao acessar o Construtor de Armários  são exibidas as estruturas de caixas disponíveis 

em seu sistema.

✓ Opção portas deslizantes internas deve ser utilizada para inserção de portas 

através do assistente (permite definir a quantidade de portas).

✓ Opção portas deslizantes externas deve ser utilizada para inserção de portas 

através do assistente, utilizando portas externas ao vão do armário.

✓ Opção portas de giro deve ser

utilizada para inserção de portas

através do construtor (as divisórias de

vãos cortam as bases).

✓ Opção portas de giro com divisórias

internas deve ser utilizada para

inserção de portas através do

construtor (as divisórias de vão não

separam as bases, ficando por cima

delas).

Construtor de Armários - Dormitórios
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Portas Deslizantes 

Internas c/ Rodapé

Portas Deslizantes 

Internas s/ Rodapé

Portas de Giro 

c/ Rodapé

Portas de Giro c/ 

Rodapé c/ Divisórias

Armário Canto Reto 

Esq c/ Rodapé

Portas de Giro s/ 

Rodapé c/ Divisórias

Armário Canto 

Reto Dir c/ 
Rodapé

Armário Canto 

Reto Esq

Armário Canto 

Reto Dir
Armário Superior 

c/ Portas 
Deslizantes

Armário 

Superior

Construtor de Armários – Dormitórios Lateral 

Interna

Portas Deslizantes 

Externas c/ Rodapé 
c/ Fechamento
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✓ Opção módulos para colunas possui somente a opção com portas de giro deve

ser utilizada para inserção de portas através do construtor (as divisórias de vãos

cortam as bases).

Construtor de Armários - Dormitórios
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Construtor de Armários – Dormitórios Colunas

Balcão Coluna L 

Esquerda s/ Rodapé

Balcão Coluna L 

Direita s/ Rodapé

Balcão Coluna U s/ 

Rodapé

Balcão Coluna L 

Esq/Dir s/ Rodapé
Balcão Recorte L s/ 

Rodapé

Balcão Coluna L 

Esquerda c/ Rodapé

Balcão Coluna L 

Direita c/ Rodapé

Balcão Coluna U c/ 

Rodapé

Balcão Coluna L 

Esq/Dir c/ Rodapé
Balcão Recorte L c/ 

Rodapé



197

✓ Opção módulos para colunas possui somente a opção com portas de giro deve

ser utilizada para inserção de portas através do construtor (as divisórias de vãos

cortam as bases).

Construtor de Armários - Dormitórios
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Construtor de Armários – Dormitórios Colunas 

Lateral Interna

Balcão Coluna L 

Esquerda s/ Rodapé

Balcão Coluna L 

Direita s/ Rodapé

Balcão Coluna U s/ 

Rodapé

Balcão Coluna L 

Esq/Dir s/ Rodapé
Balcão Recorte L s/ 

Rodapé

Balcão Coluna L 

Esquerda c/ Rodapé

Balcão Coluna L 

Direita c/ Rodapé

Balcão Coluna U c/ 

Rodapé

Balcão Coluna L 

Esq/Dir c/ Rodapé
Balcão Recorte L c/ 

Rodapé
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▪ Prateleiras Disponíveis no construtor de armários:

✓Prateleira Divisória:

Construtor de Armários - Dormitórios
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▪ Prateleiras Disponíveis no construtor de armários:

✓Prateleira Móvel:

✓Prateleira Fixa

✓Prateleira de Vidro

Construtor de Armários - Dormitórios
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CalceiroPorta-cintos

Sapateira

A dimensão do aramado depende da dimensão do vão em que

será inserido, não respeitam dimensões específicas de mercado e

não geram informações de furação.

Modulação - Dormitórios
Agregados - Aramados

Cabideiro
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Gavetas internas com Afastadores
A dimensão do afastador e a folga das 
gavetas pode ser definida através do 

Configurador de Dimensões.

c/ Afastadores 

Esquerdo e 
Direito

c/ Afastador 

Direito

c/ Afastador 

Esquerdo

Modulação - Dormitórios
Agregados - Gavetas
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Gavetas internas com Afastadores
A dimensão do afastador e a folga das 
gavetas pode ser definida através do 

Configurador de Dimensões.

c/ Afastadores 

Superior Frontal 
e Traseiro

Apenas c/ 

Afastador 
Direito ou 
Esquerdo, Sem 

Afastadores

Vista superior

Modulação - Dormitórios
Agregados - Gavetas
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Modulação - Dormitórios
Agregados – Gavetas

Gavetas embutidas
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Modulação - Dormitórios
Agregados – Gavetas

Sapateiras

Somente Gavetas 

Internas
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Modulação - Dormitórios
Agregados - Gavetas
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Modulação - Dormitórios
Agregados - Gavetas
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Modulação - Dormitórios
Agregados - Sapateira
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A posição de inserção de afastadores é 

definida no momento de inserção das 

gavetas no armário.

Modulação - Dormitórios
Agregados - Gavetas
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Portas Deslizantes
Portas – Deslizantes

Após inserir a porta e clicar 

em OK ou Aplicar será aberta 

uma nova janela para a 

edição de Portas.

O modelo da porta pode ser 

alterado, depois de inserida 

no ambiente, pela aba 

Modelos.
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Portas Deslizantes
Portas – Deslizantes

Ao clicar nas setas, 

podemos alterar a 

posição das portas.

Após configurar e clicar 

em OK o armário será 

inserido no ambiente.
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• Sistema Ducaplus, da Ducasse, como padrão para portas deslizantes. As definições

de medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de

Dimensões.

▪ Trilhos inferiores duplos.

▪ Trilhos e acessórios entram

no orçamento.

▪ Não são geradas informações

de furação.

Portas Deslizantes Internas

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 220)
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• Sistema RO46, da Rometal, como opcional para portas deslizantes. As definições

de medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de

Dimensões.

▪ Trilhos inferiores duplos.

▪ Trilhos e acessórios entram

no orçamento.

▪ Não são geradas informações

de furação.

Portas Deslizantes Internas

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 220)
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• Trilhos inferiores duplos.

• Trilhos e acessórios entram no 

orçamento.

• Não são geradas informações de 

furação.

Portas Deslizantes Externas

• Sistema SS200, da Rometal, como padrão para portas deslizantes. As definições

de medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de

Dimensões.

(Caminho no Configurador de Dimensões igual ao exemplificado no slide 220)
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Portas Deslizantes

• Caminho para edição dos armários portas deslizantes internas/externas.
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• Caminho para edição de espessura dos armários portas deslizantes internas/externas.

Portas Deslizantes Externas
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Linha Escritório
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• Disponíveis mesas de canto, retas, de reunião e conexões de mesas, módulos

auxiliares de CPU e aparadores e divisórias para mesas. Os armários devem ser

construídos pelo Construtor de Armários.

• Disponíveis opções de módulos com ou sem rodapé.

Modulação - Escritório
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• Medidas de profundidade e

altura podem ser alteradas

através do Configurador de

Dimensões.

• O tipo de saia utilizada pode ser

alterada através dos modelos e

configurada pelo Configurador

de Dimensões.

Modulação - Escritório
Mesas
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• Posições dos passa-cabos podem ser definidas

através do Configurador de Dimensões.

Modulação - Escritório
Mesas
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Modulação - Escritório
Mesas

• Posições dos passa-cabos podem ser definidas através do Configurador de

Dimensões.
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• Tipos de pés de mesas podem ser definidos através da aba Modelos.

Modulação - Escritório
Mesas

Metal U Metal 
Acrílico

Metal 
Duplo

Metal 
Simples

Aço Curvo Reto
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1400

Profundidade 300 1200

Reta Linear Atendimento Linear

• Medidas de profundidade e 

altura podem ser alteradas 
através do Configurador de 
Dimensões.

• O tipo de saia utilizada pode 

ser alterada através dos 
modelos e configurada pelo 
Configurador de Dimensões.

Modulação - Escritório
Mesas
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 1000 1800

Altura 400 1500

Profundidade 1000 1800

• Medidas de A e B podem ser editadas nas

propriedades do módulo durante o projeto.

• Para as gavetas agregadas na mesa possuímos

dois modelos de gavetas: os de 2 e 3 gavetas

agregadas na direta e na esquerda.

L Triangular L

Modulação - Escritório
Mesas
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 850 2400

Altura 400 1500

Profundidade 850 1800

L Peninsular Esq. L Peninsular Dir.

Modulação - Escritório
Mesas

• Medidas de A e B podem ser editadas nas propriedades do módulo durante o

projeto

• Para as gavetas agregadas na mesa possuímos dois modelos de gavetas: os de 2 e 3

gavetas agregadas na direta e na esquerda.
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 1800

Altura 400 1500

Profundidade 500 1800

Redonda

Modulação - Escritório
Mesas – Mesas de Reunião
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800Reunião Reta

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800
Reunião Oval

Modulação - Escritório
Mesas – Mesas de Reunião
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Reunião Oval 

Reta c/ Recorte

Reunião Oval 

Curva c/ Recorte

Modulação - Escritório
Mesas – Mesas de Reunião

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800
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Mesas de Reunião com

Caixa de Tomada ou 

Recorte Central

Basta selecionar o módulo no 

ambiente, dar 2 cliques no 

tampo, acessar a aba 

Agregados e escolher entre 

caixa de tomadas, recorte ou 

desmarcar para não utilizar 

nenhuma das opções.

Modulação - Escritório
Mesas – Mesas de Reunião
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800

45°

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800

Curvo

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800

90°

Modulação - Escritório
Mesas – Conexões
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Quadrada

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800

Modulação - Escritório
Mesas – Conexões

Triangular

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 400 2700

Altura 400 1500

Profundidade 400 1800
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 150 2700

Profundidade 300 1800

CPU

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 150 2700

Altura 130 500

Profundidade 300 1800

CPU Curva

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 150 2700

Altura 250 500

Profundidade 300 1800

CPU c/ Nicho

Modulação - Escritório
Módulos – Volantes
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CPU c/ Nicho

A

Modulação - Escritório
Módulos – Volantes
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 2700

Altura 400 1500

Profundidade 200 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 200 2700

Altura 400 1500

Profundidade 200 1800

• A altura do nicho pode ser definida através da aba Propriedades, como exemplificado

no próximo slide.

Simples

c/ Prateleira

Modulação - Escritório
Módulos - Aparadores
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c/ Prateleira

A

Modulação - Escritório
Módulos - Aparadores
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 2700

Altura 250 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 2700

Altura 350 450

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 2700

Altura 250 1800

• Altura e largura das divisórias são definida pela aba Propriedades (no ambiente).

Madeira Reta

Madeira 

Boleada

Madeira Curva

Modulação - Escritório
Divisórias - Mesas
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Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 2700

Altura 250 1800

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 500 2700

Altura 250 1800

Vidro

Madeira c/ 

Vidro

• Altura e largura das divisórias são definida pela aba Propriedades (no ambiente).

Modulação - Escritório
Divisórias - Mesas



238

• A altura default das divisórias é 400mm, podendo ser alterada através do campo 

Altura. A largura default é 1000mm e sua edição também está disponível na aba 

Propriedades.

Modulação - Escritório
Divisórias - Mesas
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• Deve ser utilizado para criar armários e balcões de escritórios.

• Armários construídos através do construtor respeitarão as configurações definidas no 

Configurador de Dimensões.

• O conceito de construção de armários é exatamente o mesmo abordado 

anteriormente na construção de balcões de cozinhas.

• Ao acessar o Construtor de 

Armários são exibidas as 

estruturas de caixas disponíveis 

em seu sistema.

Construtor de Armários - Escritório
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Gavetas Internas

Gavetas Externas
Gavetas Externas 

c/ porta-pasta

• As gavetas podem ser utilizadas nos 

armários e balcões inferiores.

Modulação - Escritório
Agregados - Gavetas

Gavetas Embutidas
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Construtor de Armários – Escritórios

Armários c/ Rodapés Armários s/ Rodapés Balcões Inferiores c/ 

Rodapés
Balcões Inferiores s/ 

Rodapés

Balcões Superiores
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Construtor de Armários – Escritórios Lateral 

Interna

Armários c/ Rodapés Armários s/ Rodapés Balcões Inferiores s/ 

Rodapés
Balcões Inferiores c/ 

Rodapés

Balcões Superiores
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Gavetas internas com Afastadores
A dimensão do afastador e a folga das 
gavetas pode ser definida através do 

Configurador de Dimensões.

c/ Afastadores 

Esquerdo e 
Direito

c/ Afastador 

Direito

c/ Afastador 

Esquerdo

Modulação - Escritório
Agregados - Gavetas
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Modulação - Escritório
Agregados - Gavetas
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Modulação - Escritório
Agregados - Gavetas
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Linha Painéis
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• A Linha Painéis concentra os painéis utilizados nas demais linhas.

Espessuras de painéis exibidas de acordo com os painéis 

selecionados para montagem da caixa e tampos.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 10 2700

Comprimento 10 1800

Modulação - Painéis
Chapas
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• O painel Ripado Modelo 1, possui sua configuração feita através da dimensão das

ripas em relação a dimensão do painel.

• É possível configurar através do painel de propriedades :

• Largura e altura do painel;

• A espessura do painel;

• A espessura das ripas;

• A largura das ripas;

Modulação - Painéis
Ripado/Canaletado



249

• O painel Ripado Modelo 2, possui sua configuração feita através da dimensão do

painel, tamanho e número de frisos do painel.

• É possível configurar através do painel de propriedades :

• Largura e altura do painel;

• A espessura do painel;

• A espessura das ripas;

• Número de frisos;

• Tamanho dos frisos;

Modulação - Painéis
Ripado/Canaletado
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• O painel Canaletado Modelo 1, possui sua configuração feita através da dimensão

das canaletas em relação a dimensão do painel.

• É possível configurar através do painel de propriedades :

• Largura e altura do painel;

• Altura das Canaletas;

• A espessura do painel;

• A espessura das canaletas;

• A espessura da junção das canaletas(peça entre

o painel e as canaletas);

Modulação - Painéis
Ripado/Canaletado
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• O painel Canaletado Modelo 2, possui sua configuração feita através da dimensão

do painel, tamanho e número de frisos do painel.

• É possível configurar através do painel de propriedades :

• Largura e altura do painel;

• A espessura do painel;

• A espessura das canaletas;

• A espessura da junção das canaletas(peça entre

o painel e as canaletas);

• Número de frisos;

• Tamanho dos frisos

Modulação - Painéis
Ripado/Canaletado
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Prateleiras externas com 

espessuras 15, 18 e 25.

• A prateleira é inserida no projeto já

com o suporte de para fixação na

parede.

• A quantidade de suportes inseridos

depende da largura da prateleira. Esta

quantidade pode ser alterada

posteriormente através da ferramenta

Agregados.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 10 2700

Comprimento 10 1800

Modulação – Prateleiras Externas
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Espessura do tamburato é definida no

Configurador de dimensões.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 50 2700

Comprimento 50 1800

Modulação – Tamburatos

O suporte invisível pode ser 

inserido como agregado 

opcional.
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Espessuras disponíveis 

de acordo com seleção 

de espessuras para 

tampos.

Dimensões Externas (Tamburato e Engrossurado)

Mínimo Máximo

Largura 50 2700

Comprimento 50 1800

• Os tamponamentos são previamente cadastrados no Editor de Tamponamentos,

para facilitar a inserção destes itens no projeto.

• A profundidade deve ser informada no Configurador de Dimensões.

Dimensões Externas (15, 18, 25)

Mínimo Máximo

Largura 10 2700

Comprimento 10 1800

Modulação – Tampos / Tamponamentos

Tamponamentos
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• Edição da profundidade dos tamponamentos.

Modulação – Tampos / Tamponamentos

Tamponamentos
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Inseridos através de função automática nas

bancadas de dormitório.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 50 2700

Comprimento 50 1800

▪ A espessura dos tampos pode ser definida no momento

do projeto através do Configurador de Dimensões.

Modulação – Tampos / Tamponamentos
Tampos
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Inseridos através de função automática 

nos módulos de cozinha.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 50 2700

Comprimento 50 1800

• É utilizado apenas como 

representação, não entram no 

orçamento do projeto.

Modulação – Tampos / Tamponamentos
Tampos
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Composições
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• A linha Composições disponibiliza itens para serem utilizados na construção de

um novo módulo.

Possui um componente de cada tipo que compõe a 

estrutura da caixa dos móveis.

Dimensões Externas

Mínimo Máximo

Largura 50 2700

Comprimento 50 1800

Composições
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• Os módulos que possuem a descrição c/ Rasgo, poderão ter seu rasgo 

configurado no ambiente.

Edição da distância, 

profundidade e largura 

do rasgo na peça.

Composições
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Composições

Gaveta Avulsa
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Usinagens Avulsas
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Usinagens Avulsas

▪ São usinagem que podem ser inseridas em qualquer composição ou módulos

disponível no ambiente 3D, possuem a usinagem reta ou Redonda, editáveis em

qualquer tamanho, com configuração de profundidade feita através da aba de

Propriedades
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• Exceto o parceiro Blum por possuir tabela de preço, os demais não geram 
orçamento. Os parceiros possuem um pedido exclusivo com as descrições dos 
seus produtos.

Parceiros
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• A biblioteca do Promob Maker possui os seguintes itens da Blum:

✓ Tandembox

✓ Tandem

✓ Tandem 7/8

✓ Metabox

✓ Movento

✓ Dobradiças

• Os módulos que possuem os itens da Blum são identificados com a logomarca da

empresa no slide do módulo, como exemplificado abaixo:

Blum®

✓ HK Top

✓ HK-S

✓ HK - XS

✓ TIP-ON

✓ Amort Modul
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• Gavetas Blum são inseridas somente com frentes em madeira.

• A utilização dos itens Blum será definida através do Configurador de Dimensões.

Blum® 
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• As gavetas Tandembox respeitam as especificações definidas pela Blum.

• Todas as gavetas que atendem as especificações recebem as ferragens Tandembox.

• As gavetas Tandembox Alta/Baixa aceitam apenas corpo de gaveta com estrutura de
15mm.

• As gavetas Tandembox estão disponíveis em todas as linhas.

Blum® - Tandembox
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• As gavetas Tandem são classificadas em 2 tipos: Total e Parcial. Para cada um dos 

tipos são respeitadas as especificações definidas pela Blum.

• Todas as gavetas que atendem as especificações recebem as ferragens Tandem.

• As gavetas Tandem estão disponíveis em todas as linhas.

Blum® - Tandem
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• As gavetas Tandem 7/8 são classificadas em 2 tipos: Total e Parcial. Para cada um dos tipos 
são respeitadas as especificações definidas pela Blum.

• As gavetas Tandem 7/8 estão disponíveis em Banheiros, Dormitórios e Escritórios.

• As corrediças Tandem 7/8 possuem dimensões de 300mm, 350mm, 400mm, 450mm e 500 
mm, mantendo a codificação da Tandem com adição de um “T” no início.

Blum® - Tandem 7/8
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• As gavetas Metabox respeitam as especificações definidas pela Blum.

• Todas as gavetas que atendem as especificações recebem as ferragens Metabox.

• As gavetas Metabox Alta/Baixa aceitam apenas corpo de gaveta com estrutura de 15mm.

• As gavetas Metabox estão disponíveis em todas as linhas.

Blum® - Metabox
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• As gavetas Metabox possuem a opção de ORGA-LINE para distribuição interna.

Blum® - Metabox
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• As gavetas Movento respeitam as especificações definidas pela Blum.

• Todas as gavetas que atendem as especificações recebem as ferragens Movento.

• Gavetas com corrediças Movento necessitam de uma folga mínima de 2,5mm entre 

suas frentes.

• As gavetas Movento estão disponíveis em todas as Linhas.

Blum® - Movento
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• As portas basculantes Aventos HK respeitam as especificações definidas pela Blum.

• Todos os armários basculantes que atendem as especificações recebem as ferragens 

Aventos HK.

Blum® - Aventos HK Top
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• As portas basculantes Aventos HK-S respeitam as especificações definidas pela Blum.

• Todos os armários basculantes que atendem as especificações recebem as ferragens 

Aventos HK-S.

Blum® - Aventos HK-S
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• As portas basculantes Aventos HK-XS respeitam as especificações definidas pela Blum.

• Todos os armários basculantes que atendem as especificações recebem as ferragens 

Aventos HK-XS.

Blum® - Aventos HK-XS
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Blum® - Dobradiças

▪ As portas de giro podem receber
as dobradiças CLIP com ou sem
amortecedor, respeitando as
especificações definidas pela
Blum.

▪ Todos os armários com portas
que atendem as especificações
recebem as ferragens de
dobradiças.

▪ As dobradiças disponibilizadas
não contemplam a utilização em
portas de cantos.
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Blum® - Dobradiças

▪ As portas de giro podem receber as dobradiças MODUL com ou sem TIP-
ON e amortecedor, respeitando as especificações definidas pela Blum.
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Hafele



279

• A biblioteca do Promob Maker possui os seguintes itens da Hafele:

✓ Gaveta Alto Drawer

✓ Gaveta Dynamoov

✓ Gaveta Grass DWD XP

✓ Gaveta Grass Nova Pro Scala

✓ Gaveta Invisa

✓ Articuladores

▪ Free Flap H 1.5

▪ Free Flap H 1.7

▪ Free Flap H 3.15

▪ Free Fold

▪ Maxi

▪ Free Space 1.11

▪ Free Space Push 1.8

✓ Dobradiças Metalla Clip

✓ Porta Alimentos Kesseböhmer

✓ Luminárias - Loox

Hafele
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• Gavetas Hafele são inseridas somente com frentes em madeira.

• A utilização dos itens Hafele será definida através do Configurador de Dimensões.

Hafele
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• As gavetas Alto Drawer respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todas as gavetas da linha atendem as especificações e recebem as ferragens Alto Drawer.

• As gavetas Alto Drawer são divididas em 3 opções: 84mm, 135mm e 199mm. Para cada 

uma das opções são respeitadas as especificações definidas pela Hafele.

Hafele- Alto Drawer
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Hafele- Dynamoov
• As gavetas Dynamoov respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todas as gavetas da linha atendem as especificações e recebem as ferragens 

Dynamoov.

• As gavetas Dynamoov são divididas em 2 opções: Tipmatic e Soft Close.
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Hafele- Grass DWD XP
• As gavetas Grass DWD XP respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todas as gavetas da linha atendem as especificações e recebem as ferragens DWD XP.

• As gavetas Grass DWD XP são divididas em 2 opções: DWD XP H95 e DWD XP H95 c/ 

Haste.

DWD XP H95 DWD XP H95 c/ Haste 
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• As gavetas Grass Nova Pro Scala respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todas as gavetas da linha atendem as especificações e recebem as ferragens Nova Pro
Scala.

• As gavetas Nova Pro Scala são divididas em 3 opções: H90, H186 e H250. Para cada uma 
das opções são respeitadas as especificações definidas pela Hafele.

Hafele- Grass Nova Pro Scala
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Hafele- Invisa
• As gavetas Invisa respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todas as gavetas da linha atendem as especificações e recebem as ferragens Invisa.

• As gavetas Invisa são divididas em: GT230, GT230 c/ Push Total, PP125 c/ Push, GP125, 

Slim 89mm, Slim 128mm, Slim 175mm.
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Hafele- Invisa
• As gavetas Invisa respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todas as gavetas da linha atendem as especificações e recebem as ferragens Invisa.

• As gavetas Invisa são divididas em: GT230, GT230 c/ Push Total, PP125 c/ Push, GP125, 

Slim 89mm, Slim 128mm, Slim 175mm.

Invisa Slim 89mm Invisa Slim 128mm Invisa Slim 175mm
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• Os articuladores Free Flap 1.5 respeitam as

especificações definidas pela Hafele.

• Todos os armários basculantes que atendem 

as especificações recebem as ferragens Free

Flap H 1.5.

• O Free Flap H 1.5. está disponível nos 

modelos A, B, C e D.

Hafele- Articuladores

❖ Free Flap H 1.5
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• Os articuladores Free Flap 1.7 respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todos os armários basculantes que atendem as especificações recebem as ferragens 

Free Flap H 1.7.

Hafele- Articuladores
❖ Free Flap H 1.7
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• Os articuladores Free Flap 3.15 respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todos os armários basculantes que atendem as especificações recebem as ferragens 

Free Flap H 3.15.

Hafele- Articuladores
❖ Free Flap H 3.15
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• Os articuladores Maxi respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Para esta linha existe módulo especifico que atende a todas as características 

necessárias ao sistema.

Hafele- Articuladores
❖ Free Fold

Armário 1 Porta Bipartida
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• Os articuladores Maxi respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Os articuladores Maxi estão disponíveis com sistema individual ou duplo.

• Todos os armários basculantes que atendem as especificações recebem as ferragens Maxi.

Hafele- Articuladores
❖ Maxi



292

• Os articuladores Free Space 1.11 

respeitam as especificações definidas pela 

Hafele.

• Todos os armários basculantes que 

atendem as especificações recebem as 

ferragens Free Space 1.11.

Hafele- Articuladores
❖ Free Space 1.11
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• Os articuladores Free Space Push 1.8 respeitam as especificações definidas pela Hafele.

• Todos os armários basculantes que atendem as especificações recebem as ferragens 

Free Space Push 1.8.

Hafele- Articuladores
❖ Free Space Push 1.8
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Hafele- Dobradiças Metalla Clip
• As portas de giro podem receber as dobradiças 

Metalla Clip c/ soft close, respeitando as 

especificações definidas pela Hafele.

• Todos os armários com portas que atendem as 

especificações recebem as ferragens de 

dobradiças.

• As dobradiças estão disponíveis apenas no 

acabamento niquelado.
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Hafele- Kesseböhmer
• Os organizadores Kesseböhmer respeitam as especificações definidas pela Hafele.
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Hafele- Kesseböhmer
• Os organizadores Kesseböhmer respeitam as especificações definidas pela Hafele.
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Hafele- Kesseböhmer
• Os organizadores Kesseböhmer respeitam as especificações definidas pela Hafele.
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Hafele- Kesseböhmer
• Os organizadores Kesseböhmer respeitam as especificações definidas pela Hafele.
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Hafele- Luminárias Loox
• As luminárias Loox LED 2022, Loox LED 2043 e Loox LED 2050 respeitam as 

especificações definidas pela Hafele.
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Orçamento
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• Listagem: exibe a lista dos itens inseridos no projeto, sem informação de

preços.

• Orçamento: exibe a lista dos itens inseridos no projeto com seus respectivos

preços de venda.

• Orçamento Resumido: exibe somente o preço do projeto.

Orçamento
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• Listagem / Orçamento Montado: exibe informações do módulo montado.

Orçamento
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• Listagem / Orçamento Explodido: exibe informações da composição do

módulo.

Orçamento
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Percentuais (descontos ou acréscimos) 

sobre o preço da Fábrica.

Percentuais sobre o preço de venda dos 

módulos (define o preço a ser fornecido para o 
cliente final).

Margens separadas por 

linhas de modulação.

Margens
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Plugins



306

Os plugins ficam disponíveis para 

utilização na barra de ferramentas 

superior do Promob.

Plugins
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• O Plugin Builder View gera a documentação técnica do projeto.

• Ao acessar o plugin é necessário definir um diretório para que a

documentação, em formato PDF seja armazenada.

Cozinha Sr. Luis

Neste diretório a 

documentação é 

organizada da seguinte 

forma:

• Documentos 

exibindo a explosão 
de cada módulo.

• Relatório do projeto, 

com informações de 
todos os itens 

inseridos no projeto.
• Subdiretórios com a 

explosão de 

detalhamento de 
cada um dos 

módulos.

Plugins
Builder View
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• Documentos exibindo a 

explosão de cada módulo.

Plugins
Builder View
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Plugins
Builder View
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Subdiretórios com 

detalhamento técnico de 

cada um dos módulos.

Cada arquivo armazena informação 

técnica dos itens que compõem o 
módulo (lateral, base, fundo, etc.).

Plugins
Builder View
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Posição e dimensão 

de furos e rasgos. 

Desenho técnico do 

componente.

Legenda

Plugins
Builder View
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Representação gráfica do componente:

✓ Pontos cinza: furos

✓ Pontos vermelhos: 

ponto zero da face

✓ Linha cinza: rasgo

✓ Seta dupla: sentido do 

veio

✓ Seta B: fita de borda

✓ Número: identificação 

da face

Referência, descrição (nome, acabamento, dimensões) e quantidade de chapa e fita de 

borda.

▪ A dimensão da chapa é exibida com o desconto da fita de borda e acréscimo de 

sobrecorte.

▪ A dimensão da fita de borda é exibida com o valor do sobrecorte.

Plugins
Builder View
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• O otimizador de corte é responsável por planejar o corte da chapa de

acordo com os materiais e espessuras utilizados no projeto.

• Também é responsável por gerar as etiquetas a partir de informações

importadas do projeto.

• As informações sobre a chapa (acabamento, espessura) são

automaticamente exportadas do projeto para o Otimizador.

• O fornecedor da tecnologia é responsável por prestar o suporte de dúvidas

de utilização.

Cozinha Sr. Luis

Plugins
Otimizador de Corte
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Plugins
Otimizador de Corte
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• Geram os arquivos que são interpretados pelas máquinas.

Cozinha Sr. Luis

Arquivos para 

integração com 

máquinas

Plugins
Máquinas
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• Os relatórios são responsáveis por apresentar listas de itens dos projetos de acordo

com a necessidade de visualização do cliente.

Plugins
Relatórios
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Plugins
Relatórios
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Plugins
Relatórios
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Plugins
Relatórios
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Plugins
Relatórios
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Plugins
Relatórios
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Plugins
Relatórios
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Plugins
Relatórios



324

Especificações
Técnicas
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Especificações Técnicas
Travessas
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Recuo Frontal do Rodapé

Altura do rodapé
Módulos de Cozinha

Módulos de Dormitório

Recuo Frontal do Rodapé

Altura do rodapé

Recuo Traseiro do Rodapé

Especificações Técnicas
Rodapés
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Módulos

de Cozinha.

Módulos

de Dormitório.

Especificações Técnicas
Rodapés
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Altura do

Puxador Gola

• A altura do puxador gola pode ser definida através

do Configurador de Dimensões.

Especificações Técnicas
Puxador Gola
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• As configurações do puxador perfil Y podem ser

definidas através do Configurador de Dimensões.

Especificações Técnicas
Puxador Perfil Y
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Rasgo = espessura do fundo + folga

Especificações Técnicas
Definições do Rasgo
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Definições de Rasgo

Especificações Técnicas

Definições Feitas por Linha
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Especificações Técnicas
Gavetas
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Folga Parede Lateral

Folga Parede Lateral

Folga Parede TraseiraCanto Reto

Folga Parede TraseiraCanto L

Especificações Técnicas
Afastamento de Cantos
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• A configuração das folgas é realizada através do Configurador de Dimensões.

Especificações Técnicas
Folga entre Portas Inferiores e Despenseiros
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• O caminho mostrado acima é o mesmo para as demais linhas de modulação 

(Banheiros, Dormitórios e Escritórios).

Especificações Técnicas
Folga entre Portas Inferiores e Despenseiros
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Especificações Técnicas

• A configuração das folgas é realizada através do Configurador de Dimensões.

Folga entre Portas Superiores
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• O caminho mostrado acima é o mesmo para as demais linhas de modulação 

(Banheiros, Dormitórios e Escritórios).

Especificações Técnicas
Folga entre Portas Superiores
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• A configuração das folgas é realizada através do Configurador de Dimensões.

Especificações Técnicas
Folga entre Portas Embutidas
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• O caminho mostrado acima é o mesmo para as demais linhas de modulação 

(Banheiros, Dormitórios e Escritórios).

Especificações Técnicas
Folga entre Portas Embutidas
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• A configuração das folgas é realizada através do Configurador de Dimensões.

Especificações Técnicas
Folga entre Gavetas Embutidas
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• O caminho mostrado acima é o mesmo para as demais linhas de modulação 

(Banheiros, Dormitórios e Escritórios).

Especificações Técnicas
Folga entre Gavetas Embutidas
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Recuo Frontal 

Armários s/ Portas

Recuo Frontal Adega

Recuo Frontal 

Balcões/Bancadas/Despenseiros

Recuo Frontal Armários c/ Portas

Especificações Técnicas
Prateleiras
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Recuo Frontal Armários

Portas Externas

Recuo Frontal Balcões/Adega Recuo Frontal Balcões/

Bancadas/Despenseiros

Recuo Frontal Armários

Especificações Técnicas
Recuo Montantes
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Fita de borda

Borda

Chapa

Tamburatos

Sobrecorte Y (Y1 + Y2)

Sobrecorte X (X1 + X2)

Sobre Corte Borda

Especificações Técnicas
Sobre Cortes
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Caminhos para

edição de

Sobre cortes

no Configurador

de Dimensões.

Especificações Técnicas
Sobre Cortes
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• Folga entre furos utilizados para prender os fundos.

A (Distância do primeiro fixador)

B (Distância entre fixadores)

• As distancias A e B podem ser definida através do

Configurador de Dimensões.

Especificações Técnicas
Fundos
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Especificações Técnicas
Fundos

• Através do Configurador de Dimensões é possível configurar o tipo de veio dos fundos

(Vertical ou Horizontal), se ele será dividido (se sim, pelo centro ou por uma dimensão fixa),

assim como se será utilizada canaleta de junção dos fundos e as dimensões que está peça

receberá, também é possível configurar se a canaleta deve ser orçado ou não.

• Estas configurações estão disponíveis por linha: Banheiros, Cozinhas, Dormitórios e

Escritórios.
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• Sentido dos Veios das Portas

Portas com Veios Verticais:

• Cozinhas: inferiores, superiores, ilhas, despenseiros, torres e cantoneiras.

• Banheiros: inferiores e superiores.
• Dormitórios: superiores, bancadas, criados, cantos e armários (Construtor de Armários).

• Escritórios: armários (Construtor de Armários).

Especificações Técnicas
Portas
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Especificações Técnicas
Variação na Espessura
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Especificações Técnicas
Perfil Alumínio
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Sugestão de Cadastro de Ferramentas

Obs:

Ferramenta Sentido Tipo Qtd Aplicação

Broca ø35mm Dir/Esq Não passante 2 pçs - 1 de cada Furação caneco da dobradiça

Broca ø8mm Dir/Esq Passante 2 pçs - 1 de cada Marcações

Broca ø8mm Dir/Esq Não passante 4 pçs - 2 de cada Furação de cavilha de face, topo e parafuso do minifix

Broca ø5mm Dir/Esq Passante 2 pçs - 1 de cada Marcações

Broca ø5mm Dir/Esq Não passante 4 pçs - 2 de cada Furação parafuso minifix de face e topo

Broca ø15mm Dir/Esq Não passante 2 pçs - 1 de cada Furação Minifix

Broca ø20mm Dir/Esq Não passante 2 pçs - 1 de cada Furação de VB

Serra ø120mm - Espessura 3.2mm - - 1 peça Rasgos de encaixe dos fundos

Esta planilha é uma sugestão de ferramentas para realizar operações possíveis de ser 

configuradas no Maker BR e executadas em seu maquinário. Fica de total 

responsabilidade do cliente a aquisição e organização em relação às operações.
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