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Promob Start

Dicas de utilizacao:
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Configurador de Dimensoes
E uma ferramenta que permite realizar
ajustes nas medidas padrdes das linhas de

modulacdo. E possivel definir qual a altura

dos balcdes inferiores, profundidades dos

armarios, entre outros, antes de comecar a
modular ou apds finalizar o projeto.




Promob Start

Dicas de utilizacao:

ﬂI Configurador de Dimensdes = O >
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-0 Composigies Ao abrir a ferramenta vocé sera direcionado
[3-- Painéis / Tampos / Tamburatos 4 ’ .
o] Femogans o Fixadoros para esta tela, onde sera possivel realizar as
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icar nos itens selecionados

icar nos itens existentes

configuracbes desejadas através da arvore de

navegacao. Como citado anteriormente,
edicoes de profundidade, altura, espessura de
painéis/chapas, folgas e encaixes poderao ser
realizadas através do Configurador.




Promob Start

Dicas de utilizacao:

Configurador de Dimensoes

Vocé encontrara esta marca no canto
inferior direito de alguns slides no decorrer

deste Manual. Isso significa que o
contelddo existente no slide encontra-se
disponivel para edicao no Configurador

de Dimensoes.




Promob Start

Solugao para venda (projeto) e producao de moveis. Composto por modulagao
padrao com modelo construtivo que reflete as melhores praticas de mercado.

Informacgoes de

Projeto Fabricacao

Producao

A partir das informagdes
geradas na segunda etapa é
feita a integracdo com
maquinas e otimizadores de

corte.

Plugins do Promob Start
geram informacodes paraa
producao dos moveis

conforme projeto.

Projetista desenvolve o
projeto e envia paraa
producdo/fabrica.




Composicao do Produto

Promob Start

Ferramenta para
desenvolvimento
(desenho) do projeto.

Builder View

Gera a documentacao
técnica do projeto
(furos, rasgos) em

formato PDF.

Plugins

Exportam informacdes
do projeto para
otimizadores de corte e
maquinas.



Introducao ao Promob

Recursos basicos do Promob necessarios para
entender as opcdes disponiveis no Promob
Start.



12 nivel
22 nivel

32 nivel

Distribuicao de Moédulos
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Dimensoes

& Avancado | =2
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Médulo Materiais

As dimensdes do modulo inserido no projeto
ficam disponiveis para consulta/edicdo no
painel de ferramentas a direita, de acordo

com valores minimos e maximos
predefinidos para cada maédulo.




Aberturas

A ferramenta Aberturas, a direita, simula a
abertura dos modulos inseridos no projeto.
Pode ser aplicada somente no modulo
selecionado ou em varios médulos ao mesmo
tempo mantendo a parede selecionada.

Ferramentas - Aberturas

||]h» Aberturas

2 Agregades
Efu Arranjo

[ Modelos

+§» Movimentagio
& Propriedades

Portas | Gavetas

0 |0 s

45°




Inversao de Aberturas

Com o modulo fechado, clique
duas vezes na porta que deseja

inverter e pressione a letra i no

teclado, ou clique com o botao

direito na porta selecionada e
cliue na opcgao Espelhar.




Agregados

[ Aberturas

2 Agregados
0y Arranjo

(4 Modelos

+&+ Movimentagdo
Ef Propriedades

= |2l - - Balcdo Lixeira
@ Portz Q
|:| Frente
E||i| Lixeiras
|:| Lixeira Simples
E Lixeira Dupla

ltens que compdem ou
acompanham o moédulo que

podem ser acrescentados ou
removidos.




Explodir Modulos

Facilita a visualizacao da
composicao do modulo.

Para explodir:
Clique com o botao direito no
modulo e selecione a opgao
Explodir.

Para desfazer a explosao:
Cliqgue com o botao direito no
modulo explodido e selecione

Desfazer Explodir.




Visualizar Acessorios

Insercéo Ambiente

& |F=Enm S Bemover
] Tampeo Granito
[ Tampo Madeira

[ Rodapés
O Kit Suspenso
[ Pés Plasticos
O Vistas
sarheis o
Dormitérics (¥)
Acessorios (2)
[] Ferragem
Na ferramenta Insercao Automatica, aba
Ambiente, os acessorios podem ser inseridos para
visualizacao no projeto, no entanto, vale lembrar
que esta insercao deixa o projeto mais lento em
funcao da quantidade de detalhes.
O tipo de ferragem & inserida A definicao de furos ou posicionamento dos
conforme defini¢do do cliente. acessorios no médulo nao dependem desta

insercao.




Acabamentos

- Ferramentas - Modelos Q2
™ Abertrse

(69 Modeios |
£ Progroedades

Esios

Tedos  Selecho
b =
Acebeamerny MDF Madewrads > Carvalbe

Fita de Borda: NOF Maderado > Carvalho

Gavetas Extereras Tdlescipca

Frertes Gols

Portss: Gola

Scab Frertes: MDF Maderado > Charo

Aceb Portas. MOF Lace > Marfen

Fita de Bceda Frentes. MOF Madewado > Chare

Fita de Boeda Portas:  MOF Laca > Marfm

e ©
Octeasica o Amortecedor

Disponiveis na ferramenta Modelos, de acordo com a
escolha do cliente:

v' 20 opcoes de acabamentos;
v 20 opgOes de acabamentos para a fita de borda;
v 20 opgbes de acabamentos para a fita de borda frontal;
v' 6 opcoes de vidro.



Acabamento Curinga

Todos  Selegdo
Cozinhas @
Acabamento: MDF Cores > Brang=

Fita de Borda: MDF Cores > Brar Mostrar todos...
s/Frentes < MDF Cores > >
Portas: Gola MDF Laca ;

Acab. Portas: MDF Cores > Bran MDF Madeirado »
Fita de Borda Portas: MDF Cores MDP Madeirado »

Ferr# Cor Curinga »

T
Dobn Cor 2

Laca

Laca 2

Madeirado
Para cada tipo de material esta disponivel dois Madeirado2 |

acabamentos Curingas para que qualquer textura

seja aplicada ao modulo.

Os acabamentos padrdes existentes no Promob ja
possuem informacoes de veio para serem enviadas
ao otimizador de corte. Demais imagens nao
possuem essa informacao.




Na aba de
ferramentas Modelos
é possivel alterar
individualmente os

modelos de
acabamento da caixa
do maodulo, corpo da
gaveta e frentes das
gavetas.

Acabamentos

[’ Aberturas
2[E Agregados

41 Amranjo

[0 Modelos

<§» Movimentagdo
Ef Propriedades

Estilos
Aplicar Estilo

Todos  Selegiio
Cozinhas

n @

Caixas: MODF Cores > Branco @

Caixas Gavetss: MDF Madeirado > Carvalho @

Fita de Borda Caixas: MDF Cores = Branco

Fita de Borda Caixas Gavetas: MDF Madeirado » Carvalho
Fita de Borda Frontal: MDF Cores = Branco

Gavetas Extt Padrio = Telescopi

Portas/Frentes

Frentes: Gola

Frentes: MDF Madeirado > Chizro @
Fita de Borda Frentes: MDF Madeirado > Chiaro
Acessdrios

Gola: Gola

Perfis: Perfis = Aluminio

Ferragens

Caixas: MDF Cores = Branco

Trilhos: Trilhos = Aluminio




Caracteristicas Gerais
da Biblioteca



Ferragens disponiveis para fixacao de caixas e gavetas

Minifix VB35M Parafusosé Cavilhas VB36M

« O sistema de fixacao é definido para
o sistema, nao sendo uma
configuragao no projeto.

» Pode ser escolhido uma fixacao
primaria e como fixacdo secundaria
a opg¢ao de utilizar cavilhas ou
parafusos.

« O sistema de fixacao € aplicado nas
linhas disponiveis na biblioteca de
modulos do Promob Start, podendo
ser diferentes umas das outras.




Face de insercao de fixadores

Conﬁguu;io Padrio
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Promob
&) E) Medidas de Insergdo
&]%Magem(ied

Composigies
@)-£) Painéis / Tampos / Tamburatos
-3 Feragens e Fixadores

~@ Posicionamento Fixadores Prateleiras
@& Posicionamento Fixadores Fundos
@ Feagio Pregos / Grampos / Parafusos
\@ Fixagdo Gavetas

I
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~& Lrateisigs / Divisirias
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* Pode ser alterada a face de insercao dos fixadores
nas pecas, alternando entre interna e externa.

A face de insercao das fixacdes pode ser diferente em cada
linha de modulagdo (Cozinhas, Banheiros, Dormitérios, etc.).
Porém, o caminho desta configuracdo sera sempre o
mesmo: Ferragens e Fixadores > Fixadores > Linha Especifica
> Bases/Laterais/Rodapés/Travessas.

Pecas com Pecas com
fixacaointerna fixacao externa




Ferragens para fixacao de prateleiras moveis

Cavilhas | Pino Cantoneiral | VB135 | Uniblock

* No caso de utilizacdo de Pino ou Cantoneira L é necessario informar:

v" Diametro do furo (em milimetros);
v" Profundidade do furo na lateral do movel (em milimetros).

A escolha da ferragem pode ser diferente em cada linha de
modulacdao (Cozinhas, Banheiros, Dormitdrios, etc.). Porém, o
caminho desta configuracao sera sempre o mesmo: Ferragens e
Fixadores > Fixadores > Linha Especifica > Prateleiras / Divisorias.




Ferragens para fixacao de prateleiras fixas

Parafuso

VB35M

RN T
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7 o

Cavilhas

Minifix

Uniblock

VB36M

A escolha da ferragem
pode ser diferente em
cada linha de
modulacao (Cozinhas,
Banheiros, Dormitorios,
etc.). Porém, o caminho
desta configuracdo serd
sempre 0 mesmo:
Ferragens e Fixadores >
Fixadores > Linha
Especifica > Prateleiras
/ Divisdrias.




Ferragens para fixacao de divisorias

Parafuso

D
B T AL

Cavilhas

Minifix | | VB36M

A escolha da ferragem pode ser diferente em cada linha
de modula¢do (Cozinhas, Banheiros, Dormitdrios, etc.).
Porém, o caminho desta configuracdo serda sempre o
mesmo: Ferragens e Fixadores > Fixadores > Linha
Especifica > Prateleiras / Divisorias.




Posicionamento de Ferragens

HI Cenfigurador de Dimenstes

Configuragdo Padrio
% #
= @ Promob

(7] Medidas de Insergio
@ Montagem Geral
Cozinhas

Compaosigies

Painéis / Tampos / Tamburatos

Feragens e Fixadores

=) Femagens
lﬁﬂﬁﬂdt@.----------
-4 Posicionamento Fixadores
Posicionamenrto Fixadores Prateleiras
@ Posicionamento Fixadores Fundos
Fixagdo Pregos / Grampos / Parafusos
Fixagio Gavetas

- Fixaglo Sapateiras

Fixagdo Divisdrias - Travessas

@ FixagSo Ripado
ﬁ:mmﬁ—s—————————f
J--@ Banheiros

-3 Dormitrios

J-- [ Escritdrios

- Salas

EJ - Composigies

J-@ Blum

-3 Hafele

073 Wurth

73 FGVTN

/

\-——-——

E-E-E-E

[ W e W

Configuracdo aplicada @——
através das linhas especificas

[ Aplicar nos itens selecionados

[ Aplicar nos itens existentes

O *
- =l My X Ve
Fixadores
Perspectiva Frontal Padriio de Ferragem
Fiaadores ilti
Cavilha Parafuso Nenhum €] Paciriio 32 t Mitiplo de 32
| o |
= @m (& A c
F Simétrico
| : : |
“Padrio 32: O vahor erm “C o serd exslo pars respeitar o padrio 32
Distancia Fixagao
Estruturas
B R B
. w
[— —
A C
Distancia Fixagio
Rodapé/Vista
| | o o |
—_———
F
Fixadores\Banheires ()
A - Distancia Frontal Fix 1 Y
B - Distancia Frontal Fix 2 69
C - Distancia Traseira Fix 1 7
D - Distancia Traseira Fix 2 69
E - Fixador Rodapés./\istas |Ca\rilha w |
F - Medida Maxima Fixagdo Rodapés/Vistas 400
G - Padréo Femagem [PADRAD |
Fixadores\Composicdes (%)
| Fixadores\Cozinhas (¥)
Fixadores\Dormitérios ()
Fixadores\Escritdrios (¥)
Fixadores\Salas @
Aplicar oK Cancelar




Posicionamento de Ferragens - Ripados

ﬂz Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrio

% |

E--@ Promob

E@ Medidas de Insergio

E@ Montagem Geral

E@ Cozinhas

-1 Banheiros

E@ Domitdrios

E@ Escritdrios

E@ Salas

E@ Composigies

E@ Painéis / Tampos / Tamburatos

=I5 Femagens e Fixadores

E@ Feragens
EE@ Fixadores

Posicionamento Fixadores
Posicionamento Fixadores Prateleiras
Posicionamento Fixadores Fundos
Fixagdo Pregos / Grampos / Parafusos
- Fixagio Gavetas
Fixagdo Sapateiras
,‘;‘_FEEEEE gvi_séﬂa% - Travessas
¢ Fracio Ripado )
E-5] Cozinhas
E]--E@ Banheiros
E]—-E@ Domitérios
E]--E@ Escritorios
E]—-E@ Salas
E]--E@ Composigies
[]--E@ Blum
i-FF Hafele
-1 Wurth
&-EE FGVTN

= | b

el X HES S
Posicionamento Fixadores Ripados
Perspectiva Frontal
Fixadares Painel Ripado Porta Ripada
Menhiem T
A B
(“z B*
Cavilha M

B.
=) ]

I Frente Ripada

E.

B.

B

*Hedida maxima entre as fixagies intesrmedidnas.

Fixag#o Ripado\Painel Ripado (2)
A - Fixador Painel Ripado Menhum -~
B - Medida Maxima Fixagdo Painel Ripado 60D

Fixagao Ripado\Portas & Frentes Ripadas (2)
A - Fixador Portas e Frentes Ripadas Menhum -
B - Medida Maxima Fixagdo Porta Ripada 100

[ Aplicar nos itens selecionados

[] Aplicar nos itens existentes

Aplicar QK Cancelar




Posmonamento de Ferragens

r dor A Di x L 0 X
Conﬁguugao Padrio -@® X R
B i | ] |
B @ Promob . '
i L) Meddas de Inserc3o e s
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w1 Escritéios (e s
® (@ Composigdes
® @Pm/Tm/TMos o]
=-17) Feragens e Fixadores
- |75 Femagens Wrsdeio 2 "
28 Fixadores : 1
@ Posicionamento Fixadores IOS smm—  L|Miltelo
@ Posicionamento Fixadores Prateleras =
é Posicionamento Fixadores Fundos — IS
* Ptegos /Gm / Parsfusos T A & peeEc O e Pa0so 12 O valkr een W' 50 3 A
’ '-Ea- ——— — e AN 38 Tl viete da etie et pord a0 0 pOdd 5
e B
Eoagle Sansteras
? Fxagdo Divisbrias - Travessas Gavetas 0
& % Cozinhas A- Disténcia do fixador superior 2
& Banheiros
Inf
=m0 s B Dahcadoﬁxador erior i 30 ‘
& ) Escrtérios it Fuaqio Trasera NAQ ~
@G@Cotmosiqics D - Fixagdo Frontal N0 vl
& : 7) Bum E - Fixagdo Esquerda SIM -
s ‘g :'V‘:‘: F - Fixaglo Direta SM w
Lo e e —
(s FGVIN G - Posigho das fixacdes na Lateral INTERN; ~ |
Ef","j"' das fixagdes na Trasera INTERN:
G - Posig3o das fixagdes no Fundo §XTERN:7
H_Pacido des faaciesnas Gavelas _ . o o o o  (PADRAO
LS - Marcacio Furo do Parsfuso na Frente da Gaveta SIM \J

(0] Aplicar nos itens selecionados

() Aplicar nos itens existentes Aplicar OK Cancelar

Possibilidade de insercao do furo de marcacdo do parafuso na frente das gavetas, configurado através
de: Ferragens e Fixadores > Fixadores > Fixacdo Gavetas/Sapateiras. As dimensdes do furo do parafuso
podem ser alteradas em: Ferragens e Fixadores > Ferragens > Parafuso > Contra Frente.




Posicionamento de Ferragens

Prateleira
¥
5=22
—
#'M.‘:f
Firo

1_

37

\~Fr*erﬁ‘te do peco 1

- " -

“L" — Largura da peca
“P" — Profundidade da peca
“M" — Mdltiplo de 32 a partir da medida do pino anterior (37)




Posicionamento de Ferragens

Travessa Traseira ou Frontal

Estas medida sao editaveis
através do Configurador de
Dimensoes.




Ferragens

Desempenador para Portas
(Portas de Cozinhas, Cozinhas Cava, Dormitérios e Portas)

@ Configurador de Dimensdes — O X
] Configuracio Padrio -l Oy X 3 ® /
= - T i | Y
EI--@ Promob

[#-4[5) Medidas de Insercéo Desempenador
Eﬁ Montagem Geral Vista Traseira

Dormitérios
[ Escritérios
Composigdes
-F3) Painéis / Tampos / Tamburatos
=~ @ Femagens e Fixadores
=-FF) Femagens
Comediga Invisivel
Geral
%’ Furagiio Lateral Movel
Furagdo Lateral e Traseira da Gaveta
i@’ Furagdo Pino Topo Lateral
Corrediga Telescopica
' Cantoneira L
” Cavilhas
Dobradigas
&’ Furos de Marcagdo
i Minffix
@ Orgamento Comredica
? Orgamento Dobradica
? Parafuso
7 Pino Prateleira
' Puxador Concha
' Rodizios Mesas de Cabeceira / CPU
' Suporte Prateleira Vidro Intema
? Trihos Portas Deslizantes Intemas Leves
Uniblock A - Desempenador Nao v
] B - Altura Porta 2000
Aletiipidedeghadira C - Folga Inferior 100

Desempen 1
- — :di ¥4 D - Folga Superior 100

Ferragens\Desempenador @

L) Hafele

(] Aplicar nos itens selecionados

(] Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Ferragens

Configuracao Corredica Invisivel
(Cozinhas, Cozinhas Cava, Banheiros, Dormitérios e Escritorios)

QI Configurador de Dimensdes = (] X
'IF_IDEX ﬁt‘ '

Configuragde Padrio

el ] 2l

@ Montagem Geral
[&-EF] Cozinhas
(- Banheiros

Corredica Invisivel
@ Dormitérios Vista Lateral

=) Escritérios

- Composigies

@ Painéis / Tampos / Tamburatos
I3 Femagens e Fixadores

El--@ Femagens - - .

=) Comedica Invisivel He —
ooy
i L
tgg’ Trihos Extemos
@ Furagdo Lateral & Traseira da Gaveta
Furagso Pino Topo Lateral ﬂl.
#-IF Comedica Telescopica D_; 3
(Vista lateral da gaveta) @ Eoned\ca Cfmum - = —
antoneira
@ Cavihas
e @ Dobradigas
- Minifix

Crgamento Comediga
& Orgamento Dobradiga
Parafusa
d M4 @ Pino Prateleira
CO rre Iga [ @ Puxadores
Rodizios Mesas de Cabeceira / CPU
@ Suporte Prateleira Vidro Intema Ferragens (&)

e Por padrao, a

Uniblock

invisivel avanca 10mm na
traseira da gaveta. Essa
configuracdo e o desconto
na caixa da gaveta podem
ser alterados.

[
E
e
[
E

VB

Furos de Fechadura
Desempenador

Pés

- Pistdes

& @ Sistema Portas Deslizantes Intemas

+- 5] Fivadores

-5 Bum

1[5 Hafele

s Wurth

i-FF) FGVTN

[ Aplicar nos itens selecionades

[ Aplicar nos itens existentes

A - Avango Comediga na Profundidade

B - Desconto Caixa Gaveta na Profundidade

C - Largura da corediga Invisivel

Cancelar




Cadigos e Descricoes

Se

B--O Promob E|--0 Promaob Of el
L) Medidas de Insercio - FF) Medidas de Insergéio mOd |flcado

=1 Montagem Geral

=R5E Montagem Geral

Variagio Espessura Chapa Variagio Espessura Chapa ~ i

EJ--% Fitas de Borda Fitas de Borda os COd gos
[ Gavetas Gavetas ~ 4
EJ--% Portas / Frertes Portas / Frentes Pad roes, e
[ Puxadores / Perfis Puxadores / Perfis z e
E]--E@ Recuos Recuos n ecessa rl 0
EJ--E@ Travessas Travessas O

&)-I 7] Condigdio de Visiidads Condiggo de Visibiidade atu a I 1zar a
Ej--E@ Incrementos Incrementos I " I h d
EZI--E@ Deslocamento Rasgos Deslocamento Rasgos

Usinagem de Recorte ' Usinagem de Recorte p anl a e

- Pefil de LED Perfil de LED

(-5 Acessérios Construtor de Amarios Jm;ﬂwﬂpnﬁwm p rOd u to >

= (odigos & Descrigoes -\\ [] Codigos e Descrigies ‘
I B- E@ Cadigos 1 ' [ Codigos i
1 E| L7 Acessérios 1 i =] Descrighes I
| DRk i 5 Aocséros ! Se alterado o
1 ' Pés 1 I j--E@ Puxadores 1 . 2e ,
I & Fodidos 1 I & Pes I idioma, é
1 | e Perfis de Auminio | 1 Rodizios 1 ’
1 | @I Aramados 1 i - Perfis de Aluminio 1 z _°
1 { i-g Divisores de Talheresl 1 [ Aramados 1 necessario
1 . iegé? Escritdrios 1 1 @’ Divisorde Taheres | I.
1 E % Feragens 1 1 ' %’ Escritérios 1 ap |Car aS
: &)-FF Dobradigas 1 1 B @ Femagens 1 . ~
i & Comedicas | 1 = Dobradicas 1 Conflgu ragoe
I G-I Femagens : : Ej Eorreduqas :
: & E'@ PL;S | I &-FE) Trihos 1 s de

I Pistdo 1 ° ~
@ 5 / Pratel !
V| 9 Somen/ sy \ & Supotep/ Prtcern [ descricoes n
\~ Desempenador V4 N /
phesai-tt Satalad VN e =& Degompenador _

ovamente.

Caminho da configuracdo: Montagem Geral — Codigos e Descricoes

» Existe a possibilidade de alterar os codigos e descricdes dos acessorios e
ferragens.




Sistema Portas Deslizantes Internas

« Sistema deslizante genérico, como padrao para portas deslizantes. As defini¢cdes
de medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de

Dimensoes.
g = Trilhos inferiores duplos.
i ! » Trilhos e acessorios entram
N _ no orcamento.
com tniho cx dwplo

(Caminho no Configurador de Dimensdes para configuragdo de perfuragdes disponivel no proximo slide)




Configuracao Portas Deslizantes
Internas

EI Configurador de Dimenstes = O K
Configuragde Padrio - =l Dr] x % 7

B i

e i | %I Poli

Vista Frontal Wista Lateral

&) Domitérios
@ Escritdrios Méadula cf Porta Deslizante .
@ Composigdes —_—
E@ Paingis / Tampos / Tamburatos
=) Femagens & Fixadores
EI@ Femagens
- Comediga Invisivel
E]--@ Comediga Telescopica
-1 5 Comediga Comum
Cartoneira L
Cavilhas
- I'F Dobradicas
@? Minifix
Orgamento Comediga
Qrgamento Dobradiga
Parafuso
Pino Prateleira
EJ--@ Puxadaores
Rodizios Mesas de Cabeceira / CPU
Suporte Prateleira Vidro Intema
Uniblock

%%

%)

==}

uros de Fechadura Furagio Portas Deslizantes (&)
esempenador

s A - Diametro Furo Guia Deslizadora

Pistdes B - Profundidade Furo Guia Deslizadora

9@ Sistema Portas Deslizantes Intemas C - Profundidade da Usinagem Camo Deslizador 1
-1 Sistema Leve
BE‘@ Sistema Genérico
Polias

----- Trilhos
-7 Fixadores

e B e

SRLRES

[ Aplicar nos itens selecionados

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar QK Cancelar




Sistema Leve Portas Deslizantes Internas

« Sistema deslizante leve, como opcional para portas deslizantes. As definicbes de
medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de

Dimensoes.
= Trilhos inferiores duplos.
[ » Trilhos e acessdrios entram
iy no orgcamento.

(Caminho no Configurador de Dimensdes para configuracao de perfuragdes disponivel no proximo slide)




Configuracao Portas Deslizantes

Internas Leves

EI Configurador de Dimensdes

Configuragdo P

adrdo

T i |

ST X (B ES S

@ Banheiros

Polias

Wista Frontal Wista Lareral

Madulo of Porta Deslizante

@ Domitdrios
7] Escritérios
@ Composigies
@ Painéis / Tampos / Tamburatos
B Femagens e Fixadores

EI@ Feragens
(-7 Comediga Invisivel
[]--E‘@ Comedica Telescopica
(-5 Comediga Comum
Cantoneira L
@ Cavihas
(-3 Dobradigas
Minifix
Orgamento Comediga
Crgamento Dobradica
Parafuso
Fino Prateleira
(- Puxadores
Rodizios Mesas de Cabeceira / CPU
Suporte Prateleira Vidro Intema
- Uniblock
VB
Furos de Fechadura
- Desempenador
@ Pés
Pistdes

- 2
et

Furagio Portas Deslizantes (=)
A - Profundidade Furo Guia Deslizadora
B - Profundidade Furo Camo Deslizador
C - Didmetro Furo Guia Deslizadora
D - Diametro Furo Camo Deslizador

Bl& 8=

[ Aplicar nos itens selecionados

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Sistema de Portas Deslizantes Externas

« Sistema Suspenso, como padrao para portas deslizantes. As definicbes de
medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de
Dimensoes.

n

» Trilhos inferiores duplos.

* Trilhos e acessoérios entram no
orcamento.

« Nao sdo geradas informacoes de

fu racao. (Caminho no Configurador de Dimensdes igual ao exemplificado no slide 220)




Tipo Lateral Externa

Montagem da Caixa (lateral)

Mon

Perspectiva Frontal Perspectiva Traseira Perspectiva Frontal

Externa Interna

Travessa

"i

Perspectiva Frontal Perspectiva Trasewa Perspectiva Traseira
Horizontal Vertical Horizontal Sim

o1

O modelo de caixa padrao deve ser
pré-configurado.

Tipo Lateral Interna

A - Tipo Lateral
B - Médulo com Fundo
C - Base Superior ou Travessa Superior Interna

A montagem das caixas pode ser diferente em cada linha de
modulacdo (Cozinhas, Banheiros, Dormitérios, etc.). Porém, o
caminho desta configuracdo sera sempre o mesmo: Ambiente
> Engenharia > Estrutura > Linha Especifica > Montagem.




Montagem da Caixa (travessa frontal)

EI Configurader de Dimensdes

Configuragdo Padrio
% | &
B~ 0 Promob

. #-5) Medidas de Insergio
- E@ Montagem Geral

= E@ Cozinhas

=8 E@ Engenharia

S Bt -
lﬁ [ Inferiores N
\

I EI E@ Balctes
L Mantagem
P ’ Dimensdes / Afastamentos
-I'F) Balcées Construtor
- 175 Construtor Pias
Trav. Frontal Hor.  Trav. Frontal Ver.  Trav. FrontalL % e
- [ Cantos
----- ‘-%” Fogdo de Embutir
l\ -1 Superiores
g Eﬁ Altos R4
. - =% TPoras Deslizantes Intemas T
* O modelo de caixa padrao deve ser - ER) Folgas

- . -] Gavetas
pré-configurado. i) Ajustes Cantos

N - -

* A insercao das travessas e o ' ' .
ITel to do fundo d A montagem das caixas pode ser diferente em cada linha de
posicionamento do Tundo devem Ser modulacdo (Cozinhas, Banheiros, Dormitérios, etc.). Porém, o

definidos no Configurador de caminho desta configuracio sera sempre o mesmo: Ambiente
Dimensdes > Engenharia > Estrutura > Linha Especifica > Montagem.




Com Fundo

Sem Fundo

Montagem da Caixa (travessa traseira)

Travessa Superior Vertical

O modelo de caixa padrao deve ser
pré-configurado.

A insercao das travessas devem ser
definidas no Configurador de
Dimensoes.

Travessa Superior Horizontal Travessas Laterais Verticais

(Caminho no Configurador de Dimensdes igual ao exemplificado no slide 27.) O




Posicionamento do Fundo e Travessas

A Tipo Lateral
| |

Travessa

/Horizontal | _\‘\
/ E

s/ Fundo

Folga do Rasgo
na Largura S
Folga Superior P
Folga Montante N
Folga do Rasgo R
na Profundidade
Folga Lateral
%}6 Folga Inferior .
| Ql Recuo Traseiro U Recuo Traseiro
= - da Base da Lateral

O posicionamento dos fundos e das travessas do Promob Start € definido através do
Configurador de Dimensoes.

Nao é possivel visualizar a representacao grafica dos rasgos e rebaixos no ambiente de
projeto, somente na documentacao técnica gerada pelo Builder View.

E possivel determinar através do Configurador de Dimensdes a profundidade, a largura e a
folga do rasgo/rebaixo.

(Caminho no Configurador de Dimensdes igual ao exemplificado no slide 27.)




Espessura de Componentes dos Modulos

Componentes que formam a caixa BT Configurador de Dimensses
de modulos com portas: Cznﬁa_u;?ﬁopadrﬁo
v Laterais E"-%cml'::didas de Insergio
v'  Base - F) Mortagem Gera
v’ Prateleira E"i%ﬂg::;haﬁa
v Travessas D@ Rodapts

----- Vistas de Fechamento

@’ Prateleira Vidro Intema

15 0118 ou 25

Ea--E@ Fitas de Borda

Ea--E@ Cozinha Cava

]E@ Banheiros

]@ Domitdrios

]@ Escritorios

]E@ Composigbes

]E@ Painéis / Tampos / Tamburatos
-7 Feragens e Fixadores

| oy O oy O ey Yy (O ey O oy |

* As espessuras serao definidas por componentes e
aplicadas para todas as caixas dos modulos com
portas de cozinhas, dormitérios e banheiros, podendo
variar de uma linha para outra.




Espessura de Componentes dos Modulos

Componentes que formam a caixa B Conigurador de Dimensses
do moédulo sem portas (nichos): Configurago Padréo
B | ;
‘/ Laterais E"-%?ml'::didas de Insergio
v Base -5 Montagem Geral

=) Cozinhas

Eﬁ Engenharia
-5 Espessuras
" Rodapés
@ Vistas de Fechamento

(é/"-' Prateleira Vidro Intema

v" Travessas

15 0118 ou 25

:l---(é/".'-Sern Portas J
LS Gavetas
-5 Fitas de Borda

° 3 Ni : - 5] Cozinha Cava
As espessuras serao deflnldals por componentes e apllgadas B8 Barbeios
para todas as caixas dos modulos sem portas de cozinhas, Eﬂ% Dormi s
ey s o . . . [~ critarios
dormitorios e banheiros, podendo variar de uma linha para -] Composices
-5 Painéis / Tampos / Tamburatos
outra. #-175) Femagens e Fixadores

» As trés dimensdes podem ficar disponiveis para o usuario.

* No caso de utilizacao de duas espessuras (15 e 25 ou 18 e
25) a escolha do tipo de espessura podera ser feita pelo
projetista através do Configurador de Dimensoes.




Espessura de Componentes dos Modulos

Tampo Simples:

@i Configurador de Dimensdes = (m] X
Configuragdo Padrio v Bl DE x |3 @ -
B B | | 88 e

(-5 Domitérios
Ea Escritérios
=] @ Composigies toowe At 16 D n i
=TT N b e Lo | =
Espessuras || '
----v‘ﬂlﬁsmmmas
3 Gaveta Avulsa
@ Painéis / Tampos / Tamburatos

B-O FPromob mot e ) ’
E@ Medidas de Insergio WowE W % n
- @ Mortagem Geral 4 1 e
(-3 Cozinhas = ® | ‘
@ Banheiros L] | 5“: =
P ¢ £

o B

1 5 1 8 2 5 I3 Feragens e Fixadores i T S @
Eigz:teraﬁente :g :

D - Porta 18 ~

E - Divisorias 18 w

F - Fechamento 18 ]

G - Fundo 6 0

« O Tampo Simples é inserido no Lot CH—
ambiente por Insercao (- P A=)

Z4s 4 M -'I'a:::ssa Frontal I"Fa-—-;"
Automatica, sua espessura é w .
definida através do S T

Configurador de Dimensoes. (3 Apicar s e slecionacos

[T Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Espessura de Tampo Composto

Tampo Composto:

* A espessura do tampo composto € a [} Configurador de Dimensées
soma das espessuras do tampo 1 e 2. Configuragio Padrio

% A | &

= 0 Promob
G- E@ Medidas de Insergio
. E@ Mortagem Geral
E@ Cozinhas
E@ Banheiros
E@ Domitarios
Eﬂ Escritdrios
E@ Composigies
E@ Faingis / Tampos / Tamburatos
Geral
' #" Espessuras Fitas

Tampo 1:

15..18

Alturas Tampos Cumpustns # Engrossurado |

_f-r%ura'fu “Bforg T T T T T T
v' 4" Tamburatos - Estrutura

Ta m pO 2 . Tamponamentos

-’ Tampo Engrossurado - Estrutura
15 0u18 ou 25

#-15] Femagens e Fixadores




Espessura de Tampo Engrossurado

Tampo Engrossurado:

A espessura deste tampo é a soma da
espessura do tampo 1 mais a espessura

das travessas de sustentacao.

Tampo 1:

15..18

Travessas:

15 ..18

Tampo1.\ i

EI Configurader de Dimensdes

Configuragdo Padrio

=] g

EI--Q Pramaob

-1 5] Medidas de Insercio

-5 Montagem Geral

-5 Cozinhas

E@ Banheiros

E@ Domitdrios

@ Escritdrios

#-I5) Composigies

=-7F) Painéis / Tampos / Tamburatos
@ Geral
Espessuras Fitas

. TAmee Compesto - RS, — - o e e e e
r
|-- Alturas Tampos Compostos # Engrossurado Jl

@ Tamburato - Atura
Tamburatos - Estnutura

Tamponamentos

Tampo Engrossurado - Estrutura
Ej--E@ Ferragens e Fixadores

As configuracdes das
espessuras e do sobrecorte
ficam disponiveis no
Configurador de Dimensoes.

Travessas




Espessura de Tamponamentos

DI Configurader de Dimensdes

Configuragic Padric

= #

B-@ Fromob

J--Eﬁ Medidas de Insergio

J--@ Montagem Geral

-5 Cozinhas

J"@ Banheiros

-7 Domitérios

J--Eﬁ Escritorios

J--@ Composighes

—]--Eﬁ Painéis / Tampos / Tamburatos

@ Geral

@ Espessuras Fitas

P A LT Oy =T R ——
I 4" Muras Tampos Compostos / Engrossurado
%aﬂbﬂtﬁﬂ!ﬂﬁr ------ =

@ Tamburatos - Estrutura

@ Tamporamentos

@ Tampo Engrossurado - Estrutura
-7 Femagens e Fixadores

(] Aplicar nos itens selecionados

] Aplicar nos itens existentes

- [m] X
L TIT TP
Altura
Perspectiva Frontal Vista Frontal
Tampe Composta
At -
BT 1c
A Supe
Tampo Composto .’é}
A - Espessura Tampo 1 15 w
B - Espessura Tampo 2 15 w
Tampo Engrossurado "é’,
A - Espessura Tampo 18 ~
B - Espessura Travessa 18 ~
C - Espessura Maxima Tampo 555
Aplicar 0K Cancelar

Espessura tampo e travessa: 18
Espessura maxima tamponamento: 55,5

Espessura tampo e travessa: 18
Espessura maxima tamponamento: 37

Profundidade 500

Escalar | Nao v |

« Os tamponamentos compostos/engrossurados horizontais possuem repeticao das
travessas calculadas através da espessura maxima do tamponamento, por isso é
importante que esta dimensdo respeite o nimero de repeticdes desejada, levando
em consideracao a espessura do tampo e das travessas.



Tampo Engrossurado

« Para o tampo engrossurado estao disponiveis duas opgdes, horizontal e vertical:

Tampo
Tampo
Engrossurado
Engrossurado .
. Vertical
Horizontal

*  Ambos respeitam a dimensao maxima definida através do Configurador de
Dimensoes.




.....

e

Espessura de Portas

15 o0 18 0u 25

(milimetros)

iI Configurader de Dimensdes

Configuragdo Padrio

% 8 |

=) Promeb
-5 Medidas de Insergio
-I3) Montagem Geral
- Cozinhas
EI Espessuras
----- (@ Vistas de Fechamento
@ Prateleira Vidro Intema

----- (@ Gavetas
[#-I5) Fitas de Borda
-1 Cozinha Cava

e e e P e B B |




Tipos de Portas

(mddulos de cozinha, banheiro e bancadas de dormitérios)

Reta Perfil Perfil 45 Perfil 50 Perfil 45 + Gola Perfil Borda

» Modelos disponiveis para frentes de gavetas externas e embutidas.
« As portas com perfil de aluminio podem ter o miolo de vidro ou madeira.



Tipos de Portas

(mddulos de cozinha, banheiro e bancadas de dormitérios)

Perfil 45 + Perfil 50 + Perfil Borda + Provencal Provencal Almofadada
Perfil Perfil Perfil Editavel

* Modelos disponiveis para frentes de gavetas externas e embutidas.

» As portas com perfil de aluminio podem ter o miolo de vidro ou madeira.

* A porta Provencal e a porta Provencal Editavel podem ser configuradas para ser apenas um painel
Unico ou ter as partes separadas (cinco painéis).

» A porta Provencal e a Provencal Editavel possuem em seu orcamento a Operacao Provencal, utilizada
para acrescentar valores extras ao orcamento da porta.

« O painel central da Porta Provencal Editavel pode ser escolhido entre Vidro ou Extra. Quando
selecionado a opcéo "Extra", pode ser criado modelos a partir dos acabamentos curingas,
possibilitando inserir qualquer acabamento de preferéncia.

* A porta Aimofadada possui usinagem em linha para o desenho técnico. Visualmente a porta altera a
dimensao da largura da usinagem.



Tipos de Portas

(mddulos de cozinha, banheiro e bancadas de dormitérios)

Ripada Gola Gola c/ Ponteira Golac/ Ponteira Versatile Versatil.e c/
Aberta Fechada Ponteira

» A porta Ripada possui opcdes no configurador de dimensdes para alterar a espessura do painel e das
ripas, largura da ripa e tamanho dos frisos.
Modelos disponiveis para frentes de gavetas externas e embutidas;
Sobre o puxador gola:
v" Fixado na porta com parafusos;
v" Orcado por metro linear;
v Aalturado puxador é definida no momento da implantacao.
v" Disponivel com ponteiras nos modelos aberta e fechada



Tipos de Portas

(mddulos de cozinha, banheiro e bancadas de dormitérios)

Perfil Y ¢/ Perfil Y ¢/

Udine Perfil Y Ponteira Parcial Ponteira Total

» Modelos disponiveis para frentes de gavetas externas e embutidas;
» Sobre o Perfil Y:
v' Esta disponivel com as opcdes Perfil Y e Perfil Y c/ponteira;
v E possivel escolher o acabamento da fita do perfil na tela de modelos.



Gola

Udine

Tipos de Portas

(armarios de dormitdrios)

Gola ¢/ Ponteira
Aberta

Perfil Y

Gola c/ Ponteira

Fechada

Perfil Y ¢/
Ponteira Parcial

Versatile Versatile ¢/
Ponteira
Perfil Y ¢/ Reta

Ponteira Total



Tipos de Portas

(armarios de dormitdrios)

— 1
Perfil Perfil 45 Perfil 60 Perfil 45 + Gola Perfil Borda
Perfil 45 + Perfil Perfil 60 + Perfil Perfil Borda + Perfil Provencal Provencal

. L. . Editavel
* Modelos disponiveis para portas externas e embutidas;



Tipos de Portas

(armarios de dormitdrios)

Almofadada Ripada

* Modelos disponiveis para portas externas e embutidas;



Tipos de Portas/Frentes Puxadores Cava

Parcial Horizontal

Cava Vertical

Parcial Vertical Central Horizontal Central Vertical Cava Horizontal

Modelos de Cava Vertical disponiveis apenas em portas de
giro

Dimensdes produtivas e visuais dos puxadores
disponivel no configurador de dimensdes

Modelos disponiveis em toda a biblioteca e construtor de
armarios.

Configuracdes disponivel no slide Portas e Frentes Cava.



Tipos de Portas

(portas deslizantes)

Cozinhas -3
Caixas: Selecionar > Sem Material

Fita de Borda Caixas: Selecionar > Sem Materizl
Fita de Borda Frontal:  Selecionar = Sem Material

Deslizantes Interno Leve: Si ‘ -

Portas/Frentes Maostrar todos...
Portas: Gola Simples

Portas: Selecionar > Sem Ma Dupla

Fita de Borda Portas: Selecionar > Sem Material
Acessdrios £
Gola: Gola

Perfis: Selecionar = Sem Material

Ferragens ~

Caixas: Selecionar > Sem Material

Trilhos: Selecionar » Sem Material

Simples Dupla

« Para as portas deslizantes, estao disponiveis a opcao de modelo
simples (puxador na direita ou esquerda), e o modelo duplo
(puxador dos 2 lados);




Tipos de Frentes

(mddulos gavetas internas de dormitérios)

— v ] ' I | i

Reta ¢/ Rebaixo Reta Usinada Gola Gola ¢/ Ponteira Gola c/ Ponteira
Aberta Fechada

* Sobre o puxador gola:
v Fixado na frente com parafusos;
v" Orcado por metro linear;
v A altura do puxador é definida no momento da implantacao.
« Sapateiras possuem estrutura de gavetas internas, porém, os modelos de frente
disponiveis sdao apenas Reta e Usinada.



Tipos de Frentes

(mddulos gavetas internas de dormitérios)

Perfil Y Perfil Y ¢/ Perfil Y ¢/ Versatile Versatile ¢/

) ) k Provencal
Ponteira Parcial Ponteira Total Ponteira

Sobre o Perfil Y:
v’ Esta disponivel com as opcoes Perfil Y e Perfil Y c¢/ponteira;
v E possivel escolher o acabamento da fita do perfil na tela de modelos.
As frentes provencais podem ser configuradas para ser apenas painel Unico ou ter partes
separadas (cinco painéis);
A frente Provencal possui em seu orcamento a Operagao
Provencal, utilizada para acrescentar valores extras ao orcamento da frente.

A frente Almofadada possui usinagem em linha para o desenho técnico. Visualmente a
porta altera a dimensdo da largura da usinagem. -



Tipos de Frentes

(mddulos gavetas internas de dormitérios)

Almofadada
Provencal Editavel

A frente Provencal Editavel possuiem seu orcamento a Operacao Provencgal, utilizada para acrescentar
valores extras ao orcamento da frente.

O painel central da Porta Provencal Editavel pode ser escolhido entre Vidro

ou Extra. Quando selecionadoa opcéao "Extra", pode sercriado modelos a partir dos

acabamentos curingas, possibilitando inserir qualquer acabamento de preferéncia.

A frente Almofadada possui usinagem em linha para o desenho técnico. Visualmente a porta altera a
dimenséo da largura da usinagem.



Tipos de Frentes

(mddulos gavetas internas de dormitorios)

DI Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrio

T | | 4

EI--Q Promob
-7 Medidas de Insergio
-7 Montagem Geral
-7 Cozinhas
-7 Banheiros
=17 Domitérios
=17 Engenharia
% Estrutura
. - Folgas
Udine Fecho Toque Sem Erente -%&{'ﬁtas_ﬂimﬁ____
E..

/I Gavetas
----- " Gavetas Telescopicas

----- " Gavetas Invisiveis

- Gavetas Blum

é} Gavetas Hafele

Todos Selecdo
E -ﬁim I-l'

—
b

——

Acabamento: MOF Cores = Branco

Fita de Borda: MDF Cores > Branco « Para utilizar o modelo Fecho Toque, é \__#-lE) Mastador
: EEI--IET Espessiras

Fita de Borda Frontal: preciso alterar o modelo da corredica -] Fitas de Borda

MDF Cores > Branco para Fecho Toque; -7 Escritérios
Gavetas Internas: : -7 Composigies

- . . , -5 Painéis / Tampos / Tamburatos
Padrdo > Telescdpica o Fecho Togue ]]E Feragens & Fixadores

| O o Oy O |

pp—————_

« A altura da folga para Frente Reta

¢/ Recuo pode ser definida através
do Configurador de Dimensoes. ‘j



Tipos de Portas e Frentes

ﬂI Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrao

-ERX EE® S

E|<® Promob
Medidas de Insergdo
-3 Montagem Geral
@; Variagdo Espessura Chapa

7] Deslocamento Rasgos
@ Usinagem de Recorte
@’ Perfil de LED

Cadigos e Descrigdes

3] Banheiros

-5 Domitérios

-3 Escritérios

Il- Salas

va Composigdes

Zl~ Painéis / Tampos / Tamburatos
J» Femagens e Fixadores

I e O e I e O

[E) Acessérios Construtor de Amarios

Provencal & Provencal Editavel
Vista Frontal Perspectiva Frontal
Frentes Portas/Frentes
Nao Provencal Prov. Editavel

[ Aplicar nos itens selecionados
(] Aplicar nos itens existentes

Portas / Frentes\ Provengal e Provengal Editével

A - Dimenséo da Travessa Superior e Inferior 50
B - Dimens&o da Travessa Direita e Esquerda 50
C - Fita de Borda Intema das Travessas SIM v
D - Fita de Borda Lateral das Travessas Superior e Inferior NAO v
Portas / Frentes\Provengal @
E - Montagem Explodida de Portas e Frentes Nao v
F - Espessura do Painel Central 6 v
G - Avango do Painel Central sobre as Travessas 5
H - Avango Lateral das Travessas 0
Portas / Frentes\Provencal Editavel ()
E - Montagem Explodida de Portas e Frentes Nao v
F - Espessura do Painel Central Extra 1 ~
F - Espessura do Painel Central Vidro 6 v
G - Avango do Painel Central sobre as Travessas Extra 5
G - Avango do Painel Central sobre as Travessas Vidro 5
H - Avango Lateral das Travessas 0
Aplicar 0K Cancelar




Tipos de Portas e Frentes

@ Configurador de Dimensdes = O X
Configuragio Padrio el Iy X | E#B® LS
e | @
E]--@ Promob

z Medidas de Insercéo

Montagem Geral
& Vanagdo Espessura Chapa Almofadada _ _
Perspectiva Frontal Vista Frontal
7] Fitas de Borda Portas/Frentes Portas/Frentes Frentes
L LGP e o o Nio
Potas / Frentes

&’ Provencal

Portas

Sim
.

Portas / Frentes\Almofadada
A - Operagdo de Usinagem
B - Recuo Lateral da Usinagem
C - Recuo Superior/Inferior da Usinagem
D - Dimensé&o da Profundidade Usinagem
E - Largura da Usinagem Visual

@’ Perfil de LED
EJ-- Acessérios Construtor de Amarios

Composigdes
Painéis / Tampos / Tamburatos
- 17 Femagens e Fixadores

Aplicar OK Cancelar

(R R R R R E T

o o O O O e B WO e B

SR
<)

() Aplicar nos itens selecionados

() Aplicar nos itens existentes




Tipos de Portas e Frentes

QI Configurador de Dimensoes = O X
Configuragdo Padrio - x | E ® ;P
e 8 | | &
E\--O Promob
-FF) Medidas de Insergdo
(=)-z] Montagem Geral
&’ Varagdo Espessura Chapa Ripado
Fitas de Borda Perspectiva Frontal Vista Superior
Gavetas Portas/Frentes
o) A ——
Portas / Frentes S
&’ Provengal e Editével : AIWI 5
p B2
L8 Cava 1 c E b
%’ Auminio I
7 ,I Vista Frontal
]A.
]“
] .
@’ Perfil de LED
-[7) Acessérios Construtor de Amarios
EZI‘- Cadigos e Descrigdes
i)-IF) Cozinhas
[]~ Banheiros
&)-EZ) Dommitérios
-5 Escritérios
& Salas
& Composigdes
&)-L[Z) Painéis / Tampos / Tamburatos
-5 Femagens e Fixadores
Portas / FrentesiRipado ()
A - Espessura Painel 15 v
B - Espessura Ripas 6 v
C - Largura Ripas 50
D - Largura Minima da Ultima Ripa 15
E - Tamanho dos Frisos 10

(] Aplicar nes itens selecionados

(] Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Portas e Frentes Cava

Modelos de portas com puxador cava disponiveis no sistema: Cavas

centrais, parciais verticais e horizontais

@ Configurador de Dimensdes

| Configuracao Padrao

'[EIDEX [E]@J I-.

A 3 | &

E|~® Promob
-3 Medidas de Insercio

: Montagem Geral

&’ Variagio Espessura Chapa

) Fitas de Borda

M= e - S ——

=13 Portas / Frentes 1

‘@’ Provengal I

=-£@ Cava [

i i@ CavaCentral [
1
J

A Y

@ Cava Parcial
-’ Vettical/Horizontal
i @I Puxadores / Perfis

3
. @13 Recuos
| @-I3 Travessas
| @-I3 Condido de Visbilidade
-7 Incrementos
-1 Deslocamento Rasgos
-4’ Usinagem de Recorte
i i@’ Pefilde LED
| @-I@ Acessérios Construtor de Améric
E]-- Codigos e Descrigbes
Cozinhas

Composigdes
Painéis / Tampos / Tamburatos
Femagens e Fixadores

Cava Central

Perspectiva Frontal Vista Frontal Vista Frontal
Portas/Frentes Frentes Portas
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Portas

(] Aplicar nos itens selecionados

("] Aplicar nos itens existentes

Puxadores Cava'Cava Central

A - Largura da Usinagem Visual 150
B - Altura da Usinagem Visual 50
C - Altura da Usinagem Produtiva 50
D - Afastamento Superior 50
E - Afastamento Lateral 50
F - Profundidade da Usinagem 8
Aplicar OK Cancelar




Orcamento de Portas de Aluminio

PortaAluminio (PSS S o, cional NN ‘

\ﬁ m (linear) do perfil

7 m? da porta
m? do vidro ou MDF E

Produz e monta a porta. Compra a porta pronta.

|

« Conectores para Portas de Aluminio:

v’ Esta disponivel para todas as portas de aluminio;

v Através do Configurador de Dimensdes em Montagem Geral
—Portas/Frentes - Aluminio, é possivel escolher se estara
disponivel ou nao.

v Através do Configurador de Dimensdes é possivel escolher a
quantidade de conectores aplicada em cada porta.




Cores dos Componentes de Portas

(Trilhos, Puxadores Gola, Puxador Concha, Puxador Perfil, Puxador Versatile, Puxador Udine, Perfil Y,
Puxador Cava e Perfis de Portas de Aluminio, Ponteiras)

Para todos os trilhos, ponteiras, puxador Gola, puxador Concha,
puxador Perfil, puxador Versatile, puxador Udine, perfil Y, perfis de aluminio e
puxador Cava € possivel definir 5 opgdes de cores.



Cores dos Componentes de Portas

(Trilhos, Puxadores Gola, Puxador Concha, Puxador Perfil, Puxador Versatile, Puxador Udine, Perfil Y,
Puxador Cava e Perfis de Portas de Aluminio, Ponteiras)

Para todos os trilhos, ponteiras, puxador Gola, puxador Concha,
puxador Perfil, puxador Versatile, puxador Udine, perfil Y, perfis de aluminio e
puxador Cava € possivel definir 5 opgdes de cores.



Cores dos Componentes de Portas

(Trilhos, Puxadores Gola, Puxador Concha, Puxador Perfil, Puxador Versatile, Puxador Udine, Perfil Y,
Puxador Cava e Perfis de Portas de Aluminio, Ponteiras)

Para todos os trilhos, ponteiras, puxador Gola, puxador Concha,
puxador Perfil, puxador Versatile, puxador Udine, perfil Y, perfis de aluminio e
puxador Cava € possivel definir 5 opgdes de cores.



Puxadores genéricos
usados para marcacao de

furagio. Tipos de Puxadores

 Modelos Perfil, Ponto, Concha, Haste 64, Haste 96, Haste 128, Haste 192, Haste 224, Haste 288,
Haste 352
» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
» Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Puxadores genéricos
usados para marcacao de

furagio. Tipos de Puxadores

e Modelos Haste 1, Haste 2, Haste 3, Haste 4, Haste 5, Haste 6, Haste 7, Haste 8, Haste 9, Haste 10
» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
» Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Puxadores genéricos
usados para marcacao de

furagio. Tipos de Puxadores

e Modelos Haste 11, Haste 12, Haste 13, Haste 14, Haste 15, Haste 16, Haste 17, Haste 18, Haste
19, Haste 20
» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
» Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Puxadores genéricos
usados para marcacao de

furagio. Tipos de Puxadores

)/ L & ~ o

e Modelos Haste 21, Haste 22, Haste 23, Haste 24, Haste 25, Haste 26, Haste 27, Haste 28, Haste
29, Haste 30
» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
» Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Puxadores genéricos
usados para marcacao de

furagio. Tipos de Puxadores

O

« Modelos Haste 31, Haste 32, Haste 33, Haste 34, Haste 35, Haste 36, Haste 37, Haste 38, Haste
39
» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
» Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.




Puxadores genéricos
usados para marcacao de

furagio. Tipos de Puxadores

D N\ »

« Modelos Ponto 1, Ponto 2, Ponto 3, Ponto 4, Ponto 5, Ponto 6, Ponto 7, Ponto 8, Ponto 9
» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
» Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Puxadores genéricos
usados para marcacao de

furagio. Tipos de Puxadores

P PR
® 9

« Modelos Ponto 10, Ponto 11, Ponto 12, Ponto 13, Ponto 14, Ponto 15, Ponto 16 e Ponto 17
» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
» Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Tipos de Puxadores

» Para os puxadores haste e ponto, esta disponivel a opcao de usar ou nao furacao;
» Os puxadores haste possuem no painel de propriedades a opcao de configurar a distancia
da furacdo em relagao ao meio do puxador.



Tipos de Puxadores

1 Puxador
Perspectiva Frontal Vista Trasewa Porta Vista Lateral Porta
Hdsm - I
Perspectiva Frontal Vista Traserra Porta Vista Lateral Porta
pomo -
| ‘»
A - Furagdo dos Puxadores Sim
B - Didmetro da Furagdo 5
C - Profundidade da Furagdo 1

« O diametro e profundidade da furacao sdo configuraveis;



Tipos de Puxadores

Gola Gola ¢/ Ponteira Gola ¢/ Ponteira
Aberta Fechada

Versatile Versatile ¢/ Udine
Ponteira

» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
* Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Tipos de Puxadores

Perfil Y Perfil Y com Perfil Y com
Ponteira Parcial Ponteira Total

» Existe a possibilidade de nao utilizar puxadores.
* Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Tipos de Puxadores

e —

i S——

Simples Dupla

 Para as portas deslizantes, estao disponiveis a opcao de
modelo simples (puxador na direita ou esquerda), e o modelo
duplo (puxador dos 2 lados);



Tipos de Puxadores

EI Configurador de Dimensdes = O
Configuracdo Padrdo - = by X | B s
= O Promob
I . Medidas de Insergio .
Portas Aluminio
D @ Momagem Geral Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral

0 Variagio Espessura Chapa Perfil 45 Perfil Borda
! =] Fitas de Borda
E.Eﬁ GRS .
f B- E@ Puxadores / Perfis

@’ Perfis Portas Aluminio
@‘" Portas Aluminio Orgamento
<@’ Puxador Gola
Puxador Versatile
Puxador Udine

4

N -

r—||—||—||—1|—\'

@& Perfil Y
-4’ Perfil de LED

-5 Acessérios Construtor de Amarios
]"E@ Codigos

-5 Cozinhas

-5 Banheiros

£
£

]'@ Recuos o= perfil 50 Perfil 60
L ‘ 04
i) Escritérios

-3 Travessas 03
-7 Composicies Estruturss @

\ ¢— Puxador Perfil » Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral
-5 Condigdo de Visibilidade

£

£

&-FZ) Domitérios

£

£

&)-I[5) Painéis / Tampos / Tamburatos A - Perfil 45 5

]'- Incrementos
-3 F ens e Fixadores
8 Ferag B - Perfi Borda 2

-] Deslocamento Rasgos
C - Perfil 50 45

-4’ Usinagem de Recorte
D - Perfil 60 30

[T Aplicar nos itens selecionados
() Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Fitas de Borda

Podem ser definidos os lados onde serao aplicadas nos componentes.

B--@ Promob
Eﬁ Medidas de Insergio
G-I Montagem Geral

A, B, C, D EIEa Cozinhas
. -2 Engenhari
definem a % i
H = =+ Fitas de Borda
aplicacao de i g
El--@ Promaob fitaS. | Eﬁ Afastadores

Ea Medidas de Insergio
EIEa Montagem Geral

(&/" Varagdo Espessura Chapa
ElEﬁ Fitas de Borda
i@ Alturas / Sobre Corte Fita de Borda

—t-@7 Tipos |

Estdao disponiveis alturas de

\é; Fitas de Borda Portas Retas PR N - : @ Laterai_s
@ Ftas de Borda Portas Gola . fitas para aplicacdo nas pecas: | ) Prateeras
i’ Fitas de Borda Portas Perfil ¥ H i 1 --Eﬁ \istas
ﬁ/\ﬂ Eitgs de Borda Paineis / Prateleiras 1 9' 22' 29' 3 5' 45 e 64. : Ea Travessas

1 Eﬁ Bases

I -3 Divisérias
1

1 Eﬁ Estrado
1 =3 Fundos

By -

- 1 é/ Cortra Frente Gavetas
| wiEeas” 1 & Painel Bletro
I i3 Puxadares / Perfis : é,‘} Portas Cega
re 0450uloul5ou2 |} smmi,
I - Trav?fsias . \\{&/’ Rodapé Frontal ’
i3 Condigdo de Visiblidade —— -
| EJ--E@ Cozinha Cava
- Incrementos ;
| i-I 5 Deslocamento Rasgos . , . JE@ Ea”h?‘f‘?s
¢ Espessuras disponiveis. 2 ) Domitéris
-5 Escritdrios
L

an Composighes
j@ Fainéis / Tampos / Tamburatos

- PVC ABS «—— Tipos disponiveis.
-7 Feragens e Fixadores

» Podem ser definidos tipos e espessuras diferentes para portas e composicao do
maodulo.

=1--F---F -5

* A aplicacao da fita é definida para cada composicao de cada linha através do
Configurador de Dimensoes.




Fitas de Borda

nf Configurador de Dimensoes = O X
Configuragdo Padrdo v = DEl X |6 & L
e i | | #
El~~® Promob "
4 i 5 Alturas Fitas de Borda
@ Medidas de Insercio Vista Superior Perspectiva Frontal
EspesuraChap, o, || P

&’ Alturas / Sobre Corte Fita de Borda
&’ Fitas de Borda Portas Retas

& Fas de Borda Portas Gola

&’ Fitas de Borda Portas Perfil Y

& Fias de Borda Paineis / Prateleiras
& Tipos 7/
T B —————

- I5) Puxadores / Perfis

7 Recuos

}-% Travessas

L) Condigdo de Visibilidade

7L Incrementos

Deslocamento Rasgos

& Usinagem de Recorte

& Perfil de LED

Acessodrios Construtor de Amérios

-—— -

&

[ Painéis / Tampos / Tamburatos
Femagens e Fixadores

Fita de Borda
A - Altura Fita de Borda p/ Chapa de 12mm
A - Altura Fita de Borda p/ Chapa de 15mm
A - Altura Fita de Borda p/ Chapa de 18mm
A - Altura Fita de Borda p/ Chapa de 25mm
A - Altura Fita de Borda p/ Chapa de 6mm
A - Altura Fita de Borda p/ Chapa de Smm
A - Altura Fita de Borda p/ Chapas Tampos Compostos
A - Altura Fita de Borda p/ Tamburato
A - Altura Fita de Borda p/ Tampos
A - Altura Fita de Borda p/ Tampos E:
B - Define o Sobre Corte da Fita de Borda

Jelele]<]e]<]e]<]<|B)

N BB R & s B R 3

(] Aplicar nos itens selecionados

[T Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Fitas de Borda

[ Aberturas

2 Agregados
L Arranjo

|39 Modelos

+&» Movimentago
F Propriedades

Estilos.

Aplicar Estilo ‘D sﬁ

Todos  Selegio

Caixas: Cor 01
Fita de Borda Caixas: Cor 02

As fitas de borda frontais podem ser editadas separadamente das demais através

da aba de Ferramentas.



Rodapeés
Possibilidade de remocao dos rodapés frontais, laterais e traseiros atravésdo
Configuradorde Dimensdes:

HI Configurader de Dimensdes = O >
Cenfiguragdo Padric - = 0y x & .~

g

= i | | I?BI Rodapés

Perspectiva Frantal Perspectiva Trasein
E--@ Promok
" M_edﬁaidglrgeﬁéo Alts Wnfesiares Altas Iniferiores Altes Iinferiones
.7 Montagem Geral BsimMio Bsimisa ESimiNie Bsimmae [ CEu [Esimmie

BV Anagas Espessura Chapa
E@ Fitas de Borda

E@ Gavetas

E@ Puxadores / Perfis

E@ Recuos

1 L T VESES e e e e

2l Condigio de Visibildade |

AT Puxadores

&I Portas

E@ Gavetas

E@ Aticuladores
2l Nobadicps

“J4¢* Rodapés |

-1 Mdrerentos
[]--E@ Deslocamento Rasgos
Usinagem de Recorte

@ Peril de LED . ;
[]--E@ Acessorios Construtor de Armarios Crariz= ! @
(- Cozinhas A - Rodapé Frontal Sim v
-] Banheiros B - Rodapé Lateral Sim v
-] Domitérios C - Rodapé Traseio Nia -
[]--@ Escritarios
-5 Composigdes Dormitéries\Rodapés )
[ZI--@ Painéis / Tampas / Tamburatos A- Rodapé Frontal Sim -
[ZI--@ Feragens & Fixadores -
B - Rodapé Lateral Sim v
C - Rodapé Traseiro Nao w
Escritéries\Rodapés @
A- Rodapé Frontal ET
B - Rodapeé Lateral Sim v
C - Rodapé Traseiro Néo W

[ Aplicar nos itens selecionades

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Tamburatos

Forma de orcgar:

m? da estrutura
; -+
m? do Tamburato a m? chapa de

revestimento

Tipo de miolo:

Colmeia de Papel Estruturado

(retalhos de chapas)

* O miolo do tamburato, pode receber o
acabamento em MDF Cru, ou seguir o
modelo aplicado ao tamburato, esta opcao é

configurada através do Configurador de
Dimensdes.




Tamburatos

A altura do tamburato é definida na seguinte tela do configurados de dimensdes:

DI Cenfigurador de Dimensdes = O b4
Configuragdo Padrdo - ml 0y % & s
A | | # s

E|--® Promob
-5 Medidas de Insergso
-5 Montagem Geral
Ea Cozinhas
Eﬂ Banheiros
-1 Domitérios
Ea Escritarios
Ea Composigdes
-1 Painéis / Tampos / Tamburatos
@ Geral
¢ Espessuras Fitas
(67 Tampao Composto - Estrutura

-7 Aluras Tampos Compostos / Engrossurado
ré} Tamburato - Altura

X - .
F-Tammmsenmds et .
@ Tamponamertos s
- Tampo Engrossurado - Estrutura A - Altura de insergdo do Tamburato 40
EJ--Eﬁ Femagens e Fixadores B - Altura Minima do Tamburata an
C - Altura Maxima do Tamburato 100

[ Aplicar nos itens selecionados

[ Aplicar nes itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Tamburatos

No configuradorde dimensdes é possivel definir as seguintes opcdes para os tamburatos:

EI Configurader de Dimensdes

Configuracdo Padric

T | | #

E@ Promob

[ Medidas de Insergdo
Montagem Geral

Espessuras Fitas
' Tampo Composta - Estntura

' Alturas Tampos Compostos / Engrossurada
2 Lonbusto - At —

' Tamburatos - Estnutura 1

2 =T o amamae = =/

Tampo Engrossurado - Estrutura

E]--E@ Feragens e Fixadores

— O %
-E x| 5 & o
De
oel
£ =3
;
EH|:
F
Et|F
Fll
B r
EE ¢
.
EEE

[ Aplicar nes itens selecionades

[ Aplicar nes itens existentes

Painéis\Tamburatos @
A - Material Miole do Tamburato MDF Cru ~
A - Miclo do Tamburato Estruturac
B - Orgamento de Tamburato M2 Estntt -~
C - Ctimizagdo da Chapa Tamburato SIM w
C - Ctimizagdo das Travessas Tamburato SIM w
D - Espessura da Chapa do Painel de Tamburato 6 B
E - Espessura da Chapa das Travessas de Tamburato 15 w
F - W&o entre as Travessas 300 ~
G - Tamburato X 20 w
H - Tamburato Y 20 w
| - Comprimento Chapa 2740
J - Largura Chapa 1840
K - Sentido do Veio da Travessa Intema Herizonta -~

Aplicar QK Cancelar




Tamburatos

Vao minimo da estrutura interna:

O valor do vao minimo pode ser alterado no momento do projeto através do
Configurador de Dimensaées.

EI Configurador de Dimensdes = O x>
Configuragio Padrio -l 0y x| EH & ra
B | Y __
B--@ Promob
-7 Medidas de Insergio B.‘I“ =
) Mortagem Geral Y .
Eﬁ Cozinhas F i
(- Banheiros F
Eﬁ Dormitérios eell i
') Escittérios :
E@ Composigies F
EIE@ Painegis / Tampos / Tamburatos EFF
Geral ol
” Espessuras Ftas - . | i
* Tampo Composto - Estrutura EC.::.C; v
Alturas Tampos Compostos / Engrossurado ] F
i T i e Al e s £ i 117
Tamburatos - Estrutura | F
b2 et oy el
Tampo Engrossurado - Estrutura
[J--E@ Femragens e Fixadores Paingis\Tamburatos @
A - Material Miolo do Tamburato MDFCru -
A - Miglo do Tamburato Estruturac
B - Orgamento de Tamburato M2 Estrut -
C - Ctimizagdo da Chapa Tamburato SIM w
C - Ctimizagdo das Travessas Tamburato 51m w
D - Espessura da Chapa do Painel de Tamburato 6 i
AFesssua da Chaee des T1argesaa e, LA gl s e o o o o e e o
I F- Vo ertre as Travessas 300 ] |
H - Tamburato Y 20 ~
| - Comprimento Chapa 2740
J - Largura Chapa 1840
K - Sentido do Veio da Travessa Intema Horizanta -~

[ Aplicar nos itens selecionados

[T Aplicar nos itens existentes Aplicar OK Cancelar




Dobradicas

de 2001 a maximo 5
5 dobradicas
[
@ 8
de 1601 a 2000 °
4 dobradicas —
s e Inseridas automaticamente de
de 901 a 1600 ° acordo com a altura da porta,
3 dobradicas conforme regras ja definidas.
m b
até 900 ° 8 .
2 dobradicas
¢ i ; ¢




Dobradicas

Dobradica Reta

Dobradicas sdo orcadas como um kit completo, onde (Recobrimento Total)

sao considerados: calco, caneco e parafusos.

O tipo de dobradica que ira entrar em cada modulo é
definido pela folga de porta informada no
Configurador de Dimensoes.

Dobradica Reta - Folga
lateral da porta menor que 9
mm.

Dobradica Curva - Folga
lateral da porta maior ou
igual a 9 mm.

Dobradica Super Curva -
Folga lateral da porta maior
que a espessura da
lateral/Divisoria.

Dobradica Curva
(Recobrimento Parcial)



Dobradicas

A biblioteca do Start dispde das seguintes opc¢des de dobradicas:

Dobradiga Reta Dobradica total ¢/ amortecedor O tipo de dobradica que ira entrar em cada
(Recobrimento total) Dobradica total s/ amortecedor modulo € definido pela folga de porta
Dobradicatotal ¢/ Blum Fecamentas' Modelos 2
Dobradica total ¢/ Blum Modul Fs Heiisa
Dobradica total ¢/ Blum Modul Tip-On fa f::zdm
Dobradica total ¢/ Blum Modul + Amort %.[5q Hedeles .t

e . =
+o+ Movimentagdo

Dobradica total ¢/ Blumotion

&f Propriedades
Dobradica total ¢/ Fecho Toque —
Hos
Aplicar Estilo H &
Dobr.adlga Curva. Dobradica parcial ¢/ amortecedor Todon [Sdocks
(Recobrimento parcial) . , T -
Dobradica parcial s/ amortecedor 2
Acabamento: MDF Cores > Branco
- Dobradiga parcial ¢/ Blum Fita de Borda: MDF Cores > Branco
. . Portas/Frentes (A
| Dobradica parcial ¢/ Blum Modul ’ '
Portas: Gola
Dobradica parcial ¢/ Blum Modul Tip-On Acab. Portas: MDF Cores > Branco
. . Fita de Borda Portas: MDF Cores > Branco
Dobradica parcial ¢/ Blum Modul Amort il -
| ‘I-Em """""""""""" l\y
Dobradica parcial ¢/ Blumotion %.. Dobradica: s/ Amortecedor ___..*

Dobradica parcial ¢/ Fecho Toque

As opc¢des citadas acima ficam disponiveis na aba Modelos no ambiente.




Dobradicas

A biblioteca do Start dispde das seguintes opc¢des de dobradicas:

O tipo de dobradica que ird entrar em cada
moddulo é definido pela folga de porta.

Ferramentas - Modelos a

[]% Aberturas

>[E Agregados
Dobradica Super S Mo,
Curva

s
=
&
&

-
ws®®

Dobradica Super o T

+i+ Movimentagdo

Curva s/ amortecedor & Propriedades

E . Estil
'| Dobradiga Super Aplcar Estilo 0 &
Curva ¢/ amortecedor
Todos  Selegio
. Cozinhas
Pora DObrad |§a SU per Acabamento: MDF Cores > Branco

Curva ¢/ Fecho Toque Fita de Borda: MDF Cores > Eranco
Portas/Frentes

&)

&)

Portas: Gola
Acab. Portas: MDF Cores > Branco
Fita de Borda Portas: MDF Cores > Branco

g
.
L»

As opc¢des citadas acima ficam disponiveis na aba Modelos no ambiente.




Calculo das Portas

1- Dobradica Curva
(Recobrimento Parcial)

2- Dobradica Reta
(Recobrimento Total)




Calculo das Portas

Para este informacao, sao calculados os vaos dos moédulos em funcao das folgas
entre portas e apds sao calculados os tamanhos das mesmas

Considera-se fixo o valor da borda da porta até o centro do caneco, utiliza-se o valor
de 22mm independente de utilizar dobradica baixa ou alta - em funcao desta
restricdo centralizamos as portas na diviséria (montante) utilizada.

Utilizando as variaveis:
- LM = largura do modulo
- FL = folga lateral (utilizamos valor de 2mm)
- FC = folga central (utilizamos valor de 3mm)
- E = espessura do material
-V = vao do modulo
- P1, P2 e P3 = largura das portas

Os valores de P1, P2 e P3, considerando-se que tém vaos iguais sdo calculados pelas
seguintes formulas (considera-se um modulo com 03 vaos):

- V=(LM-4E) /3
- P1eP3=V+ (E-FL) + (E/2-FC/2), utilizam dobradicas retas
- P2=V+ (E-2FC/2)



=  Para um moédulo com as dimensdes abaixo teremos:
= LM =1000 mm
= FL=2mm
= FC=3mm
= E=185mm

= (Os Valores de P1, P2 e P3, considerando-se que temos vaos iguais sao calculados
pelas seguintes férmulas: (considera-se um modulo com 03 vaos)

- V. =(1000 -4 x 18.5) /3 = 308,67/ mm
- P1eP3=30867+ (185-2)+ (185/2-3/2)=33292 mm
- P2=308,67 + (185 -2x3/2)=324,17 mm



Dobradicas

Canto L.
Abertura: 165° | Calco Omm (altura)

Canto reto:

Dobradica Super Curva
Dobradica para Canto Reto
Dobradica Reta



Corredicas

Telescopica Total
Telescopica com amortecedor
Telescopica com fecho toque

D

Corredicas telescopicas
(Cozinhas | Banheiros | Dormitorios | Escritorios)

« Dimensao varia de acordo com a profundidade da gaveta (de
400 a 650mm com incremento de 50mm).

« Geram informagdes de marcacao de furagao (profundidade do
furo de Tmm) para serem exportadas para o CNC.

» Corredigas orgam como kit: corrediga + parafusos.

(Linha Blum slide 126 e linha Hafele slide 267.)



Corredicas

e |nvisivel
e |nvisivel com amortecedor
* Invisivel com fecho toque

Corredicas Invisiveis
(Cozinhas | Banheiros | Dormitorios | Escritorios)

« Dimensao varia de acordo com a profundidade da gaveta (de
400 a 650mm com incremento de 50mm).

« Geram informagdes de marcacao de furagao (profundidade do
furo de Tmm) para serem exportadas para o CNC.

» Corredigas orgam como kit: corrediga + parafusos.

(Linha Blum slide 126 e linha Hafele slide 267.)



Corredicas

Corredicas simples
(Escritorios)

« Dimensao varia de acordo com a profundidade da gaveta (de
400 a 650mm com incremento de 50mm).

« Geram informagdes de marcacao de furagao (profundidade do
furo de Tmm) para serem exportadas para o CNC.

» Corredigas orgam como kit: corrediga + parafusos.

(Linha Blum slide 126 e linha Hafele slide 267.)



Pistoes Padrao e de Forca Configuravel

Os armarios podem ter pistdes convencionais
ou de forca inversa, identificados como PIST e
PISTINV nos documentos. Esses pistdes nao
tém configuracdao, ao contrario dos pistdes
configuraveis, que permitem personalizacdo da
forca por meio de parametros no configurador
de dimensdes e tem sua
visibilidade condicionada a medidas das portas
basculantes.

Os pistdes ndo geram informacdes técnicas de
furacao.

Pistdes configuraveis
sao identificados com

a terminacao numérica
01,02, 03 e 04

Ferrarnentas - Agregados

[[% Lberturas

2E Agregados

o Arranjo

[ Medelos
+§+ Movimentagdo
=f Propriedades

=2 -
= @ Pistio
-[B Fistdo Genérico Direito (Pistdo Genérico)

- Porta (Superior (7132])

- [l Pistdo Genérico Esguerdo (Pistdo Genérica)
-[_| Pistdo 01 Esguerdo (Pistdo 01)

-[_| Pistdo 01 Direito (Pistéo 01)

-|_| Pistdo 02 Esguerdo (Pistéo 02)

-[_| Pistgo 02 Direito (Pistdo 02)

-[_| Pistdo 02 Esguerdo (Pistdo 03)

-[_| Pistdo 03 Direito (Pistéo 03)

-[_| Pistdo 04 Esquerdo (Pistéo [4)

-[_| Pistdo 04 Direito (Pistdo 04)




Pistoes de forca configuravel

° Configu ra géo de forga e EI Configurador de Dimensdes - ] X
. .. Configuragdo Padrio -E x| E @ '

medidas maximas da porta . g ™

suportadas por cada pistdo | 0 -

disponivel em:

Ferragens e Fixadores -
. ~ [ Painéis / Tampos / Tamburatos
Ferragens - Pistoes. 5 ) Feragers ¢ Fradors

E@ Femragens

:I"Ea Comediga Invisivel
J--@ Comediga Telescopica
:I"Ea Comediga Comum
@ Cantoneira |
Cavilhas

-3 Dobradigas

Minifix

Orgamento Comedica
Orgamento Dobradiga

@ Parafuso

Fino Prateleira

i3 Puxadores =

Rodizios Mesas de Cabeceira / CPU EIE @

Suporte Prateleira Vidro Intema A - Forga Pistdo 01 &0

Trilhos Fortas Deslizantes Intemas Leves A - Forca Pistdo 02 30

:: eg'b"’ck A-Forga Pitio 03 100

@ Furos de Fechadura A -Forga Pistdo 04 150

Desempenador B - Medida Maxima Largura da Porta - Pistdo 01 500

& Pés. B - Medida Méxima Largura da Porta - Pistdo 02 600
E]--Eéa:f:eo:s B - Medida Méxima Largura da Porta - Pitéio 03 700
E]"@ Blum B - Medida Maxima Largura da Porta - Pistdo 04 200
E]--@ Hafele C - Medida Maxima Altura da Porta - Pistdo 01 400
) Wurth C - Medida Méxima Atura da Potta - Pistdo 02 500
B FavT C - Medida Mixima Ahura da Porta - Pistso 03 600

C - Medida Maxima Altura da Porta - Pistdo 04 700

() Aplicar nos itens selecionados

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Acessorios

i Configurador de Dimensges — O *
Configuragdc Padric - DEI 5 @ ﬁ P
LI
B@ Pramob ~ Perspectiva Frontal
-5 Medidas de Insergdo

B C| C]
=-EE Montagem Geral
i3 Variacio Espessura Chapa ’ ? / /
E@ Fitas de Borda
E@ Gavetas

Puxadores / Perfis _ , 1.
[ Recuos os codigos dos

@ Travessas

-] Condigo de Visibilidade acessorios.
E@ Incrementos _,..J

7l-7] Deslocamento Rasgos
Usinagem de Recorte

E possivel alterar

Pedfil de LED (1] n 1]
AcsssouasCapsingocde Am
/ﬁIE@ Cadigos \\ : .
1 EIE@ Acessdrios 1 J /E tﬁ
: -] Puxadores :
1 Puxadores 01 £ AA
. & Pasacors 02 |} Se os cdodigos
1 @ Puxadores 03 | A
! D ruret padrdes forem
1 @’ Puxadores 05 1 Cédigos\Acessdrios\Puxadores @ - a |te ra d oS e
1 - Pucadores 06 o
1 Puxadores 07 | A - Codigo do Puxador Gola PERGOL n eceSSé I‘IO
: Ponteiras : B - Codigo do Puxador Y FPERY .
1 @ Pés N I C - Cédigo do Puxador Versatile PERVERDIC atualizar a
: ::: E:f‘;'::: i I D - Cédigo do Puxador Udine PUDIOIC lanilha de
: I:I-- Aramados 1 E - Cédigo do Puxador Concha PCOMN p
\ - Divisores de Talhers ,' F - Cédigo do Puxador Perfil PPERFIL prod uto.
\ -
N iy _E_SCf_Tt(EOi —— ’, N Cadigos\Acessdrios'\Puxadores\Haste @
g & M Cadima Am OhomdAdme Lemdm W0 uAcnhA 7

[] Aplicar nos itens selecionades

[ Aplicar nos itens existentes | Aplicar | | oK | | Cancelar |




Acessorios

4

Lixeiras

Porta- temperos/ Porta-toalhas

(simples e dupla) garrafas
M = { 1

Divisores de talheres (3 modelos) Porta-vassouras Tabua de passar Cabideiro Extensivel

A insercdo dos aramados, depende da dimensdo minima do vao definida
no Configurador de Dimensbes, exceto Divisores de Talheres que
€ inserido através da aba Agregados.

As dimensfes podem ser alteradas através do painel de Propriedades.

Devem ser informados os precos destes produtos para que seja possivel orca-lo

Os acessorios ndo geram informacao de furacao.



Acessorios

S T

Suporte Reforco
Cabideiro Cabideiro Coluna Cabideiro Curvo
Central

« Os acessorios ja estao agregados aos modulos e ndo geram informacao de furacgao.

« As dimensdes variam de acordo com a dimensao do mddulo em que esta agregado,
nao respeitando padrdes do mercado.

« Devem ser informados os precos destes produtos para que seja possivel orca-los.



Acessorios

Sapateira Porta-cintos
Cabideiro ‘ ‘
Suportes Tucano Suporte Invisivel

(pequeno e grande)

A insercéo dos aramados, depende da dimensdo minima
do vao definida no Configurador de Dimensdes, exceto Suportes Tucano e
Suporte Invisivel que é inserido através da aba Agregados.

As dimensdes podem ser alteradas através do painel de Propriedades, exceto para o
cabideiro, suportes tucano e suporte invisivel.

Os acessorios ndo geram informacédo de furacéo.
Devem ser informados os precos destes produtos para que seja possivel orca-los.



Acessorios

Perfil de LED

O acessorio nao é agregado aos modulos, havendo a necessidade de inseri-lo
manualmente utilizando a tecla “Ctrl” para ter o contato calculado.

A largura do modulo sera aplicada, mas a orientacao € sempre definida pela posicao da
peca.

As dimensdes da peca e do rasgo gerado podem ser alteradas através do Configurador
de Dimensoes.

Deve ser informado o preco deste produto para que seja possivel orca-lo.



Acessorios
Perfil de LED

ﬂ: Configurador de Dimensdes = O

Configuragdo Padrio -l By X @ LA

e | | al Perfil de LED
E"O Promob Perspectiva Frontal Vista Frontal
-5 Medidas de Insergio
Montagem Geral
@;' Varagdo Espessura Chapa )
') Fitas de Borda . A

Gavetas \\_‘ ' b
Puxadores / Perfis N,

Recuos "
Travessas - B
Condigio de Visbilidade

4

Deslocamento Rasgos 1
@&’ _Usinagem de Recorte
[ Peril de LED |
o P AzemsneT Cofstrutor de Ammérios
'- Codigos e Descrigdes
]~ Cozinhas
- %] Banheiros D
Domitérios

\

Vista Frontal

J» Painéis / Tampos / Tamburatos
]~ Femagens e Fixadores Perfil de LED @

A - Profundidade 25

B - Altura 19.5

C - Profundidade do Rasgo 20

D - Altura do Rasgo 15

[ Aplicar nos itens selecionados
() Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Acessorios

Pés

LV

Pe 01 Pe 02 Pé 03 pé 04

(Caminho no Configurador de Dimensdes exemplificado no proximo slide) O



Pés

Acessorios

Os pés plasticos podem
ser inseridos através da
funcao automatica
"Pées”, disponivel para as
linhas de Cozinha e
Dormitérios.

Insergdo Automatica 42 X
Insergdo  Ambiente
B Manter configuragoes
Cozinhas (2)
O Rodapés
[ Kit Suspenso
[w] Pés
[ Vistas
Banheiros
Dormitérios
[ Kit Suspenso
O Vistas
[w] Pés
Escritorios
Acessonios

()

()

EI Configurador de Dimensdes
Configuragdo Padrio

(A

BE@ Femagens e Fixadores
EI@ Femagens
EJ'-% Comediga Invisivel
EJ--E@ Comedica Telescopica
-5 Corredica Comum
Cantoneira L
Cavihas
-3 Dobradigas
Minfix
Orgamento Comedica
Orgamento Dobradiga
Parafuso
Pino Prateleira
EJ--E@ Puxadares
Rodizios Mesas de Cabeceira / CPU
Suporte Prateleira Vidro Intema
- Uniblock
@ VB
Fures de Fechadura
Desempenador
‘-- e |
----iﬁgs'
-5 Sistema Portas Deslizantes Intemas
]--E@ Fixadaores
7-F 3 Bum

e
e
I Hafele
e

7L Wurth

L P2 meaemaa

(7] Aplicar nes itens selecionados

[ Aplicar nos itens existentes

- O X
ERX EEE
Pés
B o1 [+ T B 03 Bréos
I O | r 1 [ I I
Vista Frorial
[ i 1|
B ] B B I
Pe1 @
A-Pe 1 Sim v
B - Altura do P& 150
A-PED2 Nao v
B - Altura do Pe 150
Pel3 @
Pe\l4 @
Aplicar 0K Cancelar

Caminho da configuragao: Ferragens e Fixadores — Ferragens - Pés

o



Cadigos e Descricoes

=- 0 Promob = 0 Promob
- Eﬂ Medidas de Insercéo - [#) Medidas de Insergéo
=} E Mortagem Geral E| Ea Montagem Geral
é/ Variagio Espessura Chapa | @ Varagdo Espessura Chapa
&L Fitas de Borda . - Fitas de Borda
EJ--EE Gavetas -1 Gavetas
-5 Portas / Frentes (-5 Portas / Frentes
F#-I 5 Puxadores / Perfis . @-I Puxadares / Perfis
-FE) Recuos . =3 Recuos
E]"E@ Travessas []--Eﬁ Travessas
B-I Condigdo de Visibiidads (-3 Condigdo de Visibiidade
- Incrementos (-3 Incrementos
E]--Ea Deslocamento Rasgos []—-Eﬁ Deslocamento Rasgos
@ Usinagem de Recorte . @’ Usinagem de Recorte
g’ Perfil de LED . g’ Peffil de LED
E]--Ea Acessérios Construtor de Armarnios Ejm;ﬂwﬂpnﬁwm
(odigos & Descrigoes —\\ 'fj 1] Cédigos e Descrigies
I - Eﬁ Cadigos 1 ' I m-1F) Codigos \l
1 E| L7 Acessérios 1 1 =2 E@ Descrighes I
1 - @3 Puxadores 1 i B L' Acessérios I
1 @ Pés 1 I PRk E@ Puxadaores 1
1 -4 Rodizios 1 1 @ Pés I
1 @ Perfis de Muminio ] 1 - Rodizios 1
1 - Aramados 1 i @’ Perfis de Aluminio 1
1 @ Divisores de Talheresl 1 -5 Aramados 1
1 . g Escritdrios 1 1 @ Divisorde Taheres |
1 E Eﬁ Femagens 1 1 - Escritérios 1
1 &)-FF Dobradigas 1 1 E‘ Ea Femagens 1
1 - Comedicas 1 ] [ E@ Dobradicas 1
1 &)-I 5 Femagens 1 1 ¢ Comedicas 1
! - Trihos 1 1 I3 Ferragens 1
1 & Pita 1 1 -3 Trihos 1
1 e 1 1 -4 Pistdo 1
\ @ Suporte p/ F‘ratelecra' Y 5  Prateteira 1
\ Q Desempenador _ & N \/&/. uporte p/ Prateleiia
?JHD?scncoes VN = Desempenador _

Caminho da configuracdo: Montagem Geral — Codigos e Descricoes

» Existe a possibilidade de alterar os codigos e descricdes dos acessorios e
ferragens.




Fitas de Borda (Rolo Avulso)

35mm 45mm 64dmm

» As espessuras disponiveis sao de 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 45mm e 64mm.

« Os acabamentos das fitas sao os mesmos disponiveis nos modelos do ambiente,
assim como os modelos curinga.



Tapa Furo

Os tapa furos estao disponiveis em
cartelas de 13mm com 24UN e de 19mm
com 12UN.

Os acabamentos sdao o0s mesmos
disponiveis nos modelos do ambiente,
assim como os modelos curinga.




Linha Cozinha



Modulacao - Cozinha

Inferiores — Cantos Retos Travessa de batente interna = 100mm
Travessa de batente externa = 120mm

[B'ﬁwﬁem
£ Avangado B8 M
1 Dimensdes ) -
ErTEm e -
Profundidade 600 (2]
Escolr  [Ndo ]
E
Imagem
MeddaA 550 2
Minimo Maximo
Largura 750 1200
Canto reto 8
. . . . Altura 300 1500
* O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a
construcdo do projeto. Profundidade 300 1800

« E inserido no projeto com afastamento padrdo da parede. Este
afastamento pode ser editado através do Configurador de Dimensoes.

—— ———

— —
e . T ——— — o
- I e —

* A medida da travessa de batente externa pode ser configurada através do ™ ~
Configuradorde Dimensdes. \. et

* O modulo possui uma travessa batente interna que pode ser configurada E
através do Configurador de Dimensdes. Dessa forma, neste médulo é =
utilizado uma dobradica super curva.




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Cantos Retos Travessa de batente interna
Travessa do batente externa

100mm
120mm

c
wee .
I
L]
A=
- Minimo  Maximo
Largura 750 2000
Canto reto 8
. . . . Altura 300 1500
* O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a
construcdo do projeto. Profundidade 300 1800

« E inserido no projeto com afastamento padrdo da parede. Este
afastamento pode ser editado através do Configurador de Dimensoes.

-— T ———— ———
Tl Rt s ey e

* A medida da travessa de batente externa pode ser configurada através do MNE sl i
Configurador de Dimensoes. :

* O modulo possui uma travessa batente interna que pode ser configurada
através do Configurador de Dimensdes. Dessa forma, neste médulo é
utilizado uma dobradica super curva e dobradica reta.




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Cantos Retos

Para configurar
o afastamento

Di Configurader de Dimensdes

Configuracao Padrao DI Configurader de Dimensdes

- # | | % Configuragdo Padric
= @ Promaob
- Eﬁ Medidas de Insergio g | | 23 I
Para configurar B % Montagem Geral =) @} Promob
-z Cozinhas = E@ Medidas de Insercdo
oS bate ntes EE@ Engenharia EI E@ Dimensdes Cozinhas

% Estratura i éj_ _____
Eﬁ Folgas q () Afastamenta Carrtns}
-5 Gavetas z@ TRRTRTIRE"

=] ustes Cantos
l%;.Earrtu::us Retos }

E
EEI--E@ Fitas de Borda
EEI--E@ Cozinha Cava

-I7) Dimensées Banheiros
175 Dimensées Domitérios

----- Tartos L/ Obliquos : -175] Dimensdes Escritérios
----- () Cantoneiras E@ Martagem Geral
.3% ESDESSIJ'ES @ Cozinhas

-1 Banheiros
&#-175) Domitérios

-5 Banheiros - Escritérios

-] Domitérios -] Composighes

EJ--EE Escritdrios E@ Painéis / Tampos / Tamburatos
&-5) Composigies -5 Feragens e Fixadores

EJ--EE Painéis / Tampos / Tamburatos

-7 Feragens e Fixadores




Canto L

Modulacao - Cozinha

Inferiores — Cantos L

Fundo 3, 6 ou 9mm

Comrecorte

Os valores das medidas A e B podem ser editados através das
propriedades durante a construgdo do projeto.

Base e prateleiras inteiras (enviado para o otimizador de corte
como uma peca inteira, sem o desenho do L).

Através do Configurador de Dimensodes é possivel escolher entre
utilizar caixa com recorte ou sem recorte.

A dimensdo do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida
através do Configurador de Dimensaoes.

Fundo 3, 6 ou 9mm

Chapa 15 ou 18mm

Sem recorte

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 500 1500
Altura 300 1500
Profundidade 500 1500

~ -
Yapanr®




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Cantos Obliquos

Fundo 3, 6 ou 9mm

Fundo 3, 6 ou 9mm

Comrecorte

Canto Obliquo 1 Porta

. Os valores das medidas A e A podem ser editados através das propriedades
durante a construcao do projeto.

. Base e prateleiras inteiras (enviado para o otimizador de corte como uma
pega inteira, sem o desenho do Obliquo).

+  Através do Configurador de Dimensdes é possivel escolher entre utilizar
caixa com recorte ou sem recorte.

. A dimensdo do recorte da caixa pode ser definida através do Configurador
de Dimensoes.

. E possivel determinar se a base com recorte fara o recorte ou nao.

Chapa 15 ou 18mm

Sem recorte

Ferramentas - Propriedades

[P+ Aberturas
2[ Agregados
Ei. Arranjo
04 Modelos
+&+ Movimentagso
‘ ] Propriedades
@Avan;adn =B
Médula
Cotas (2)
Mastamento Piso 0
Cota Anterior 958,84
Cota Inferior 1038.07
Cota Posterior 3041.16
Cota Superior 296193
[Iirrensnﬂ YL LLLLL L) ...... @
Loz o0 B N
At * 720 e
0? * L
Profundidade 1000 *
o Escalar [Nz 2
L -
5 % :
. . R
e Imagem :
‘0. FA e
. -
Medidd"» ., 550, 9%
— *

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 750 1000
Altura 300 1500
Profundidade 700 1000

®



Modulacao - Cozinha

Inferiores — Cantos Obliquos
Chapa 15 ou 18mm

Fundo 3, 6 ou 9mm

Fundo 3, 6 ou 9mm

Comrecorte

Sem recorte

Canto Obliquo 2 Portas

Ferramentas - Propriedades

[P+ Aberturas
2[ Agregados
%J Arranjo
04 Modelos
'év Movimentagio
‘ ] Propriedades
@Avan;adn = B
Médula
5 comn &
Mastamento Piso 0
Cota Anterior 958,84
Cota Inferior 1038.07
Cota Posterior 3041.16
Cota Superior 296193
[irrﬂ\snes “-‘_. ------- ...... @
Largura . .® H M' B
Nt‘up‘ 720 e o, [2]
Profundidade: 1000 *
..' Escalar [Nz 3_
: i
“Imagem :
0.0 A . o
Medc, 550, o®
— PY A

. Os valores das medidas A e A podem ser editados através das propriedades 2 =
durante a construcdo do projeto. Dimensoes Externas

. Base e prateleiras inteiras (enviado para o otimizador de corte como uma Minimo Maximo
peca inteira, sem o desenho do Obliquo).
Largura 750 1000
+  Através do Configurador de Dimensdes é possivel escolher entre utilizar
caixa com recorte ou sem recorte. Altura 300 1500
. A dimensdo do recorte da caixa podem ser definidas através do Profundidade 700 1000

Configurador de Dimensées.

. E possivel determinar se a base com recorte fara o recorte ou nio.

®



Modulacao - Cozinha

Inferiores — Cantos L e Obliquos

EI Configurador de Dimensdes = Oa *
Configuragdo Padrio ~ = DE b4 ﬁ Fol
T | | 4 gt ot
=) ® Promob B B Bsm B Bsm Bum
I E@ Medidas de Insergdo
! -5 Montagem Geral
EIE@ Cozinhas
EE@ Engenharia
E@ Estrutura
I Folgas .‘::‘::;‘:‘;.“:7..":‘.:.:.”::.:“.::‘:::‘.“
E@] Gavetas ) | B B B @
EIE@ Ajustes Cantos T —
i-%” Cantos Retos v
% Cantos L/ Obliguos | .
I os iquos |
LT AT T
(-1 Espessuras
&-LF) Fitas de Borda - . -
-3 Cozinha Cava Cozinhas\Cantos L / Obliquo Inferior (%)
-5 Banheiros A - Fundo com Travessas NAC >
E-EE Don'|.'|rt'nlnos B - Recorte Traseiro Base NAQ ~
-1 Esciitérios
I:I"@ Compasiches C - Largura do Conjunto de Travessas p/ Fundo Canto L / Oblique 150
[]—-Ei] Painéis / Tampos / Tamburatos D - Profundidade do Conjunto de Travessas Fundo Canto L / Obliquo 150
[]--E@ Feragens e Fixadores E - Prateleira Dividida NAD ~
F - Base Dividida MNAQ -
Cozinhas!\Cantos L / Obligue Superior (&)
A - Fundo com Travessas NAD R
B - Recorte Traseiro Base NAD R
C - Largura do Conjunto de Travessas p/ Fundo Canto L/ Obliquo 120

[] Aplicar nos itens selecionados

[] Aplicar nos itens existentes Aglicar oK Cancelar




Modulacao - Cozinha

Acessorio porta-toalhas agregado
nao gera informacao de furacao.

/; /z Minimo Méximo

Inferiores — Balcoes

J Largura 150 200
= Altura 300 1500
Profundidade 300 1800

- As dimensdes das composicoes podem ser

definidas no Configurador de Dimensoes
no momento do projeto.




Modulacao -

Inferiores — Balcoes

/

Porta Temperos

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 150 200
Altura 300 1500
Profundidade 300 1800

Cozinha

/

5

W /I

Porta Temperos MDF

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 150 200
Altura 540 1500
Profundidade 300 1800

As dimensbes das composicoes podem ser definidas no Configurador de Dimensdes no

momento do projeto.



Modulacao - Cozinha  caminho para edicao
. . ~ das composi¢des do
Inferiores — Balcoes Porta Temperos MDF.

3 Configurador de Dimensdes — O *
Configuracdo Padrao =Ty X |E @ 'S
& i | | tﬁ Porta Temperos
Vista Lateral

B--@ Pramaob

&I Medidas de Insergio
EIE[E'_'| Montagem Geral
Variagdo Espessura Chapa
[z-IF) Fitas de Borda
[—]E@ Gavetas

& Fsnums_ __

Porta Temperos ||

o[ Portas / Trertes
]--E@ Puxadores / Perfis
:I-- Recuos
J-- Travessas
7-[F) Condigio de Visbiidads
J-- Incrementos
:I-- Deslocamento Rasgos
Uzinagem de Recorte
@ Perfil de LED
[]-- Acessorios Construtor de Armaric
(1[5 Codigos
ZI--E@ Cozinhas

o T e OO OO O e O e B

E

-3 Banheiros

&I Domitérios

g ———————————

i) Escrtérios § Gavetas\Porta Temperos @ \

-3 Composighes 1 . 1

&5 Paingis / Tampos / Tamburatos I A-Atura Gaveta Superior 150 ~| 1

Ej-- Ferragens e Fixadores : B - Altura Gaveta Inferior 200 w :
1 C - Afastamento Superior Gaveta Superior 150 ~ |1
| D- Afastamento Inferior Gaveta Inferior 0 w ’l

N T T T T T T T T T T T T T LT

£ >

[] Aplicar nes itens selecionados

[] Aplicar nos itens existentes Aplicar | | oK | | Canecelar




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Balcoes

Dimensoes Externas

Balcao 1 porta

Minimo Maximo
Largura 100 700
Altura 300 1500
Profundidade 300 1800

Balcao 2 portas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 1200
Altura 300 1500
Profundidade 300 1800




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Balcoes

Lixeira simples ou dupla
(agregados) nao geram
informacodes de furacao.

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 450
Altura 650 1500
Profundidade 300 1800

Lixeira

B

Possibilidade de alterar o tipo de abertura do
modulo através dos agregados.




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Balcoes

ik

¥ N
In
)

(L UIOE LN

AU

--—"—'_Fﬂ /’—’_’—ﬂ
Balcao 3 portas

S

Acessorio tulha agregado nao gera
informacao de furacao.

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 550 1500
Profundidade 500 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 1000 1600
Altura 300 1500
Profundidade 300 1800




Modulacao - Cozinha  caminho para edicéo

. 3 ~ da espessura das
Inferiores — Balcoes portas deslizantes.

Configurador de Dimensodes = X
Wi config O
Configuragdo Padrio e = ® .
E€4= g | | % | Espessuras
Vata Frants! ia Vs Fronts Vista Laneeal Vista Siugrercy
E]--@ Promob Infericees . Cantos LDbiiquos Portas Desl, _  Cantos Retos 8
&) Medidas de Insergio E B el B £ l £ A
Montagem Geral #€  #D  cf tA H ot taA e | ch
23 Cozinhas . | ¢ £ F . ) b
: [ Engenharia : g
Espessuras 1
-&’ Rodapés [ s 1| ¢ L s
@’ Vistas de Fechamento
@’ Prateleira Vidro Intema VistaForta Vita Lot Yt Superir Vet
s . Supericres Cantos L antos Obliques
E]"Ea Coakos - . F oi 2 £ 3 kb
ol C | 4 A
I-<# Com Pottas_} ol ol
& Sem Portas frc #D  Cft 1A H
‘@’ Gavetas ‘ E Ia Ia |
(-5 Fitas de Borda d 8 .
(- Cozinha Cava £ i
(-5 Banheiros g | 1 . 9 c ¢ B._gz
- Domitérios el — = '
(-4 Escritérios - -
&)-I ) Composiges Cozinhas\Caixas c/ Portas @
- Painéis / Tampos / Tamburatos A-Fundo 6 S
(-] Feragens e Fixadores S s Toekn 8 =
C - Lateral 18 v
D - Montante 18 v
E - Travessa Frontal 18 v
F - Prateleira Fixa 18 v
F - Prateleira Mavel 18 v
G - Base 18 v
H - Porta 18 v
= PotaCega/fastador | _ o o e e o o e el A e
[~ i Pota Desizante 18 v

(] Aplicar nos itens selecionades

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelic




Modulacao - Cozinha  caminho paraas

demais edicdes

Inferiores — Balcoes do médulo.
@I configurador de Dimensdes = O X
Configuragdo Padrio v &=l DE % | B @ 2~ o

g | % | Portas Deslizantes Internas Leves

: Vista Frantal Vista Latorad
=] @ Promob
: f:i Medidas de Insergdo

o
~~~~~ %’ Portas Deslizantes Intemas Leves :
Oy S =
] Gavetas ]B
7] Austes Cantos L | 1 ‘ : DC s

[]" Espessuras

Infenores / Supenores Inferiores Superiores

i#)-I ) Fitas de Borda
[+ . Cozinha Cava
(- Banheiros
(-
- . .
& Cozinhas\Estruturas Deslizantes @
&- A - Distancia Entre Portas Deslizantes 6
B - Dimens&o da Travessa Frontal 120
C - Posigdo do Primeiro Trilho p/ Portas de 15mm 16
C - Posigdo do Primeiro Trilho p/ Portas de 18mm 19
C - Posigdo do Primeiro Trilho p/ Portas de 25mm 26
D - Posig&o do Segundo Trilho p/ Portas de 15mm 21
D - Posigdo do Segundo Trilho p/ Portas de 18mm 24
D - Posigdo do Segundo Trilho p/ Portas de 25mm 3N

[C) Aplicar nos itens selecionados

[C] Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Gaveteiros

1 Gavetao

2 Gavetoes

2 Gavetas
+ 1 Gavetao

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 100 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo M3aximo
Largura 400 1200
Altura 350 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 400 900
Profundidade 300 1800




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Gaveteiros

3 Gavetas

4 Gavetas

1 Gavetao
+ 1 Porta

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 350 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 600 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 350 900
Profundidade 300 1800




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Gaveteiros

Balcao 1 Gaveta + Porta-latas ndo gera
1 Gaveta Porta-latas informacao de furacao.

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 600 900

Profundidade 500 1800




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Gaveteiros

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 1200
Altura 350 900
Profundidade 300 1800

Balcao 1 Basculante
+ 1 Gaveta

Os pistdes agregados a basculante, sdo identificados como pistao com forca inversa
(PISTINV). Os pistdes ndo geram informacao de furagao. Ver slide sobre pistdes.



Modulacao - Cozinha

Inferiores — Gaveteiros

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Tabua de
Largura 400 1200
passar
Altura 350 900
Profundidade 500 1800

A tabua de passar
agregada ao modulo
nao gera informacoes
de furacao.



Modulacao - Cozinha

Inferiores — Gaveteiros

= Propriedades

I'fli } l - Gavetas BExternas

Caixa p/ Reta
=[] Divisores de Talheres
[ |Modelo 1
[ |Modelo 2
[ |Modelo 3

{

Modelo 1

;

Modelo 2

As gavetas podem
receber como
agregado um divisor
de talheres de
acordo com a largura
da gaveta.

Para inserir o divisor,
acesse a aba
Agregados.

£ & /7

Modelo 3



Modulacao - Cozinha

Inferiores — Para Eletros
Lava-loucas - Forno

DI Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrio

B #

EI--@ Promob
Eﬁ Medidas de Insergdo
&I Mortagem Geral

=5 Cozinhas

-] Engenharia

-3 Estntura

-3 Inferiores

-5 Superiores

EIE@ Altos

¢ - Despenssiros

- feL{0] Despenseiros Constutor_ _

{EIEE] Bletros Construtar 1

: --# Montagem 1

-5 Folgas

-7 Gavetas
E]--Eﬁ Ajustes Cantos
- 5] Espessuras
EB--E@ Fitas de Borda
-] Cozinha Cava

Dimensdes Externas . ~ e e e .
_ » As configuracdes iniciais podem ser efetuadas

Minimo Maximo através do Configurador de Dimensdes.
Largura 500 1000
Altura 100 900 * As edi¢bes deste modulo sdo através do
Profundidade 300 650 construtor de armarios.




Inferiores — Para Eletros

Modulacao - Cozinha

Lava-loucas - Forno

Editar Geometria...

Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V
Delete
Ctrl+D

Editar Painel Eletro...

Editar Armario

Camadas
Areas
Rotacionar

@) Editor de Painel Eletro

o0 o G & @ @ [ x 0

| |
N N
B 1

W

RN N 777/ /222

- *
N
|i_ ltens
Painéis/Travessas
ltens Tomes
msmsEE
Grad Fomo Embutido
Inser REETIT
Cotas @ "
Largura 600
Altura 185
Profundidade 520
Movimentagso (z)
Passo 10
Posicionamento @
v




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Para Eletros

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Estrado Largura 500 2000
Altura 100 900

Profundidade 100 2000




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Para Eletros
Nicho para Fogao Embutido

Nicho sem rodapé

Nicho com rodapé

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 1800
Altura 700 1500
Profundidade 630 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 1800
Altura 700 1500
Profundidade 630 1800




Modulacao - Cozinha

Inferiores — Para Eletros
Nicho para Fogao Embutido

QI Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrio

= |

X BES S

=3 @ Promob

I @ Medidas de Insergdo

I - F) Mortagem Geral

=2 Eﬂ Cozinhas

= @ Engenharia

(= @ Estnutura

E| -5 Inferiores

HEaE @ Balcdes

: L5 Balcdes Constnitor

[ Pias Canstrutor

-EE) has
[E2R @ Gaveteiros
|

Fogdo de Embutir '
@ o i e = = =
l @ Altos
i@ Portas Deslizantes Intemas Leves

[]-@ Folgas

[ 3 Gavetas

(-5 Ajustes Cartos

&)-IF) Espessuras

&£ Fitas de Borda

- [F) Cozinha Cava

]--Eﬂ Banheiros

]--Eﬂ Domitdrios

L) Escritdrios

[t
E
. 7 . &
* Apenas o nicho sem rodapé possui base SO e
inferior. :

Fogio de Ernbuit
Pelperatemd | Usiass porze vt Prores

Serm hodapé

Com Rodipt

e e

uuuuuuuuu

]--Eﬂ Femragens e Fixadores
* As dimensdes das composicbes podem ser R
definidas no Configurador de Dimenso6es no
momento do projeto.

Cozinhas\Estruturas\Fegdoe de Embutir

A - Usinagem Profundidade Base Inferior 200
B - Usinagem Largura Base Inferior 650
C - Usinagem Profundidade Base Superior 550
D - Usinagem Largura Base/Frente 768
E - Usinagem Altura Frente: 603
F - Respiro Lateral Altura 150
G - Respiro Lateral Largura 50

H - Posicionamento Respiro Lateral 240
| - Altura Rodape 150
J - Profundidade Rodape 70

Aplicar oK Cancelar




Modulacao - Cozinha

Cantoneiras - Inferiores

Dimensoes Externas

Possibilidade de

Minimo Maximo ;
agregar pratelelras
Largura 300 600 , .
movels
Altura 300 900
Profundidade 300 1800

Esquerdo

Dimensoes Externas

Direito

Possibilidade de

Minimo Maximo X
Largura 300 600 ag,reggr pratelelras
movels
Altura 300 900
Profundidade 300 1800



Modulacao - Cozinha

Cantoneiras - Inferiores

Dimensoes Externas

Diagonal Minimo Maximo
Esquerdo / Largura 300 600
Direito Altura 300 2700
Profundidade 300 1800
Chanfrado Minimo  Méximo Possibilidade dg
agregar prateleiras
Esquerdo / Largura 300 700 .
Direit " 00 p— fixas e alterar as
ireito tura .
existentes.
Profundidade 300 1800
Curvo Minimo Maximo
Esquerdo / Largura 300 700
Direito Altura 300 2700
Profundidade 300 1800




Modulacao - Cozinha

llhas - Inferiores |7 Propriedades

Avangado | E =z
Madulo | Materais
Cotas @

Afastamento Parede -25

Cota Anterior 4625

Cota Inferior 0

Cota Posterior 625

Cota Superior 1880

| »

Canto
Reto
Esquerdo

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 750 1200
Canto Altura 300 1500
Reto Profundidade 300 1800

Direito
» O valor da medida A pode ser editado através
das propriedades durante a construcao do

projeto.




Modulacao - Cozinha

Ilhas - Inferiores

profundidade

largura

1 Porta

e
ofu ndidade

i,

argura

N

2 Portas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 700
Altura 350 1500
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 700
Altura 350 1500
Profundidade 300 1800




<

Ilhas - Inferiores

- largura

2 Portas

- largura

4 Portas

odulacao - Cozinha

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 700
Altura 350 1500
Profundidade 600 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 700
Altura 350 1500
Profundidade 600 1800




Ilhas — Superiores

Modulacao - Cozinha

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 500
Altura 300 1850
Profundidade 300 600

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 500
Altura 300 1850
Profundidade 300 600




Modulacao - Cozinha

Ilhas — Superiores

profundidade

2 Portas

4 Portas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 500
Altura 300 1850
Profundidade 600 1000

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 500
Altura 300 1850
Profundidade 600 1000




Despenseiros

Modulacao - Cozinha

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 1000 2700
Profundidade 200 1800
1 Porta
Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 1000 2700
Profundidade 200 1800
1 Porta

Aramado

E possivel aumentar ou
diminuir a quantidade de
prateleiras ou agregar o
aramado porta-vassouras
na aba Agregados (que
nao gera informacgdes de
furacao).



Modulacao - Cozinha

Despenseiros

E possivel aumentar ou
diminuir a quantidade de
prateleiras ou agregar o
aramado porta-vassouras

Dimensoes Externas

Minimo Maximo

Largura 300 1200 (que néo gera informacgodes
Altura 1000 2700 / de furagéo).
Profundidade 200 1800

Dimensoes Externas

Minimo  Maximo
Largura 800 1200
Altura 1000 2700 _
Profundidade 300 1800 Os pistdes agregados as basculantes podem

ser escolhidos entre pistdo com forca
inversa ou pistdo convencional e sao
identificados como PIST e PISTINV. Os
pistdes ndao geram informacao de
furagdo. Ver slide sobre pistdes.

3 Gavetas + 1 Basculante



Modulacao - Cozinha

Despenseiros - Torre

Dimensoes Externas

——
-

[

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 1500 2700
Profundidade 250 1800

DI Configuradeor de Dimensdes

Configuragde Padric
o | 2
B @ Promob

I Eﬁ Medidas de Insergio

-5 Mortagem Geral

'-:JEﬂ Cozinhas

EIE@ Engenharia

EE@ Estrutura

-1 Inferiores

- Superiores

EIE@ Altos

E@ Despenseiros

L Despenseiros Construtor

IE| Eﬁ Tomes Congtrutor :
b Dimensdes / Afastamentos ,

----- & .Fortas I_’J-s'rzantes Frte-mgs VS
& Ea Folgas
E]--Ea Gavetas
Ej--Ea Ajustes Cantos
[]--Eﬁ Espessuras
[]—-Eﬁ Fitas de Borda
[]—-Eﬁ Cozinha Cava
[j--Eﬁ Banheiros
[#-F Dormitérios
[j--Eﬁ Escritdrios
[
[
[

]--Eﬁ Composigies
]--Eﬁ Painéis / Tampos / Tamburatos
7] Femagens e Fixadores

As configuragdes iniciais podem ser efetuadas
através do Configurador de Dimensdes.

As edicOes deste modulo sao através do
construtor de armarios.

H



Modulacao - Cozinha

Despenseiros - Torre

@) Editor de Painel Eletro - O

0o Bl @ @ [S[mmEix o

«
> |i. ltens

rr_,-f?—ﬁ Paingis/Travessas

Recortar CtrleX | 48 | | 600 | | 48 | tens Tomes
G

opiar CtrieC

Colar Ctriv | | ||
5 Excluir Delete

p——E Dup Crl+D - ! | ! |
erramentas —
Y
T i — Grade Fomo Embutido
Aberturas 5435 /
Camadas

SILLLLILLISS LSS SSS
| T -

)

)

o
o
g
g
&
g
o

LSS A LS SIS SIS [0 ] Quantidade: i

1 H H Inserir invertidc =i

Cotas @ ~
Largura &00
Altura 185

Profundidade 430




Despenseiros

Modulacao - Cozinha

2 Portas Deslizantes

Dimensf')es Externas - [@ Trilho Inferior (Trilho Inf Interno 01)
- Porta Direita (Correr Porta Deslizante Inf

Largura
Altura
Profundidade

Minimo
600
1000
200

Maximo
1200
2750
1800

E possivel aumentar ou
diminuir a quantidade de
prateleiras ou agregar o
aramado porta-vassouras na
aba Agregados (que nao gera
informacdes de furacao).

+&+ Movimentagdo
Ef Propriedades

=2 4o .

=
- {8 Portz Esquerda (Carrer Porta Deslizants]

- [@ Trilhe Superior (Trilho Sup Interno 01)

&5
I
1
1
1
1
1
"1
1
1
1
1
1
1
1
“ 1

| —

’[] B Prateleiras (Mével (602))
. @Prateleiras #1 (Mével (602))
@ Pratcleirss 22 (Mével (602))
=[] Pt Vassouras

-E] Esq (Pt Wassouras)

E] Diir (Pt Vassouras)

’———————~

As configuragdes iniciais e
afastamentos podem ser
efetuadas atraves do
Configurador de Dimensades.

. EI Configurader de Dimensdes

Cenfiguragdo Padrdo
T § | #
=5 0 Fromeb

B -5 Medidas de Insergio
l E@ Montagem Geral
&+-F@) Cozinhas

EIE@ Engenharia

B E@ Estrutura

I - Inferiores
l E@ Superiores

--HDespenseiros Construtar
E@ Bletros Construtor

¢ -3 Tomes Constutor
-1 Portas Deslizantes

[]--E@ Folgas

-3 Gavetas

(- FF) Ajustes Cartos
(-1 Espessuras
[]--E@ Fitas de Borda
[#-FF) Cozinha Cava
-5 Banheiros

7-%) Domitérios

-7 Composigies
7-I'5) Paingis / Tampos / Tamburatos

3
N

£
[
-1 Escritérios
[
[
[

]--E@ Feragens & Fixadores



Modulacao - Cozinha

Superiores:

Min.: 120 mm
Max.: 600 mm

Os moddulos superiores de Cozinha
sao inseridos no ambiente com um
numero preestabelecido (Default) de
prateleiras, essa quantidade pode ser
alterada na aba Agregados.



Modulacao - Cozinha

Superiores

Canto Reto
Esq. e Dir.

A\

Canto L

As dimensdes de A e B podem ser alteradas no momento do
projeto através das propriedades do modulo.

(Bases e prateleiras inteiras)

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 300 1850
Profundidade 300 920

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1500
Altura 300 1850
Profundidade 300 1500




Modulacao - Cozinha

Superiores

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1000
Altura 300 1850
Profundidade 300 1000

Canto Obliquo 1 Porta

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1000
Altura 300 1850
Profundidade 300 1000

Canto Obliquo 2

Portas As dimensdes de A e A podem ser alteradas no momento do

o projeto através das propriedades do modulo.
(Bases e prateleiras inteiras)



Superiores

Modulacao - Cozinha

Adega

Adega
horizontal

2 Portas
Deslizantes

A quantidade de prateleiras das adegas pode

ser definida através dos Agregados.

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 150 1200
Altura 300 1850
Profundidade 300 600

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 1800
Altura 150 500
Profundidade 300 600

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 300 1850
Profundidade 300 600




Superiores

Modulacao - Cozinha

2 Portas

3 Portas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 1850
Profundidade 100 600

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 300 1850
Profundidade 100 600

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 1000 1500
Altura 300 1850
Profundidade 100 600




Superiores

Basculante 2 Portas

Modulacao - Cozinha

Dimensoes Externas

el
=[] Pistdo .

Minimo Maximo
Largura 200 1200
Altura 300 1850
Profundidade 100 600

Dimensoes Externas

= =@ Fistdo Inversos

Minimo Maximo
Largura 800 1600
Altura 300 1850
Profundidade 100 600

Ferramentas - Agregados 2

[ Aberturas
|28 Agregados
oo Arranjo

B Modelos

+§p Movimentagio
£=5f Propriedades

[ Dir

e

-/ Dobradiga 2
+[_| Hafele - Maxi Diir

1| Hafele - Maxi Esg

#/[_|Hafele - Free Flap 3.15

#/[_|Hafele - Free Space 1.11

[T = WO O =< OO e DA
.

Os pistdes agregados aos armarios podem ser escolhidos entre pistdio com forca inversa ou pistdao

convencional, onde podem ser identificados nos documentos exportados como PIST e PISTINV. Os
pistdes nao geram informacao de furacao. Ver slide sobre pistdes.



Modulacao - Cozinha

Superiores

Basculante 1 Paralela

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 1200
Altura 300 1850

Profundidade 100 600




Superiores

Basculante 1 Porta
Bipartida

Modulacao - Cozinha

Dimensoes Externas

Minimo  Mdaximo
Largura 600 1200
Altura 500 1850
Profundidade 100 600

Dimensoes Externas

Minimo ~ Maximo
Largura 200 1200
Altura 480 1040
Profundidade 100 600

Ferramentas - Agregados n

[ Aberturas

|28 Agregados

41 Arranjo
Bl Medelos

- . -
o Movimentagdo

= Propriedades

=f |4 n- - Porta

: :
-] Dir
E =@ Pistdo Inverscs

e

[+ Dobradiga 2
= Hafele - Maxi Dir

|| Hafele - Maxi Esg

#|_|Hafele - Free Flap 3.15

|| Hafele - Free Space 1.11

4

Os pistdes agregados aos armarios podem ser escolhidos entre pistdao com
forca inversa ou pistdo convencional, onde podem ser identificados nos
documentos exportados como PIST e PISTINV. Os pistdes ndo geram

informacao de furacdo. Ver slide sobre pistdes.



Modulacao - Cozinha

Superiores

O valor da medida A pode ser alterado

A

Moédulo para
Micro-ondas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 700
Altura 300 800
Profundidade 300 600

através da aba Propriedades, no

ambiente

Ferramentas - Propriedades
i Arranjo

g Medelos

", Propriedades . ¢

Avancado E B

Médulo | Materiais
Cotas @
Afastamento Piso 1]
Cota Anterior 1461 46
Cota Inferior 1583.94
Cota Posterior 25938 54
Cota Superior 266606
Dimensdes @
Largura 600 E]
Altura 350 [z]
Profundidade 350 (=]
Escalar Mao -
Vista Lateral
Imagem
................................................ T:" _
9. Medida Avango Base Microondas - A 50 e



Modulacao - Cozinhas

Agregados - Gavetas

§ & 7 ) 7

— LT . N

= | - |
== % m % I c/. Afastador

o \ : / \ : / Direito

= \ \ /

\ /

/

/

/

c/ Afastadores
Esquerdo e
Direito

i

=

==

c/ Afastador
Esquerdo

A dimensao e fita de borda do afastadore
a folga das gavetas podem ser definidos
através do Configurador de Dimensoes.

Gavetas internas com Afastadores V i
\
i

g
I

®



Modulacao - Cozinhas

Agregados - Gavetas

Gavetas internas com Afastadores
A dimensao e fita de borda do afastadore
a folga das gavetas podem ser definidos
através do Configurador de Dimensoes.

= "—T“*
\ B / Y
ik g 0
b Sl
= P ——\
N A /
N e
ML W bl
i PN

c/ Afastadores
Superior Frontal
e Traseiro

Apenas c/
Afastador
Direito ou
Esquerdo, Sem
Afastadores

Vista superior

®



Modulacao - Cozinhas

Agregados - Gavetas

HI Configurador de Dimensées = O b 4
Configuragdo Padrdo e X EES S
P | | &
E|--® Promab

+- I3 Medidas de Insergéo

Afastador
: @ Montagem Geral Perspectiva Frontal
- Cozinhas b
£ B Engenharia BMontante 1 AMontante 2 EMontante 3 Bvontante 4

@ Gavetas Telescopicas
Gavetas Invisiveis
Gavetas Blum / Hafele
E@ Gavetas Wurth

Gl GavelasEGVTN
& AMastador
% 'usgsfant-os‘

D"% Espessuras Vista Superior

[ Fitas de Borda :

(- Cozinha Cava @sim

(-] Cozinha Cava Madeira JL
[]--@ Banheiros EI:I [
-3 Domitérios
[]--E@ Escritdrios
[ @ Salas
-3 Composicies DI:
[]--E@ Painéis / Tampos / Tamburatos é‘é
[]--@ Femragens e Fixadores

Cozinhas\Afastador Gavetas Internas &)
A - Modelo de Afastador Gavetas Intemas Montante -~
B - Espessura Afastador 15 i
C - Espessura Travessa Afastador 15 i
D - Dimenséo Travessa Afastador Frontal 70 w
E - Dimensdo Travessa Afastador Traseira 50 ~
F - Largura Afastador Gaveteiros 50 i
G - Dimensdo Travessa Inferior Gaveteino 70 w
G - Dimensdo Travessa Superior Gaveteira 70 i
H - Dimenséo Travessa Lateral Direita Gaveteiro 50 ~
H - Dimensdo Travessa Lateral Esquerda Gaveteiro 50 i
| - Mastamento Frontal Travessa Afastador 40 ~
J - Afastamento Frontal Travessa Inferior Frontal 40 ~

(] Aplicar nos itens selecionados

() Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Modulacao - Cozinhas

Agregados - Gavetas

EI Configurador de Dimensdes == (] X
Configuragdo Padrio rEf X BE® S0
T | ELY
&=-@ Promob g?:;?f;’sﬁ? pchs Vista Lateral

: Medidas de Insergio

Sim Com Contra Frente Nenhum Nenhum Rasgo Rasgo
48 & B8 0

N b —
. 01 07
. @ Gavetas Telescopicas 1 Sem Contra Frente Nenhum Nenhum Rasgo Rasgo
& Gavetas Invisivel : j B = a8 D}
03 Q4 33 Q4
03 04

Perspectiva Traseira Vista Frontal Ampliacio Rasgo

B

3 Cozinha Cava

[ Banheiros

[ Domitérios

[ Escritérios

[ Composigdes i [

&) Painéis / Tampos / Tamburatos , o

[]—-E@ Femagens e Fixadores y
A - Contra Frente Sim v
B - Desconto Contra Frente 0 v
C - Desconto Traseira 0 v
D - Tipo de Rasgo da Contra Frente Nenhum
E - Tipo de Rasgo da Traseira Nenhum
F - Folga do Rasgo na Largura 05 L
G - Folga do Rasgo na Profundidade 0.5 v
H - Folga Lateral Fundo 10 v
| - Folga Traseira do Fundo 0 v
J - Folga Frontal do Fundo 0 v

(] Aplicar nos itens selecionados
[C) Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Construtor de Armarios - Cozinhas

Pode ser utilizado para criar balcdes e armarios personalizados.
Construcao baseada no conceito de vaos.

A estrutura da caixa segue o mesmo padrao definido através do Configurador
de Dimensdes.

Os modulos estdo divididos entre Inferiores, Superiores e Altos.

Construtor de Armdrios O x

Inferiores  Superiores  Altos

w w ® 77w

Portas de Giro ¢/ Portas de Giro Bletrog Portas de Giro Canto  Portas de Giro Canto Portas de Giro Pia
Base Reto Esquerdo Reto Esquerdo cf ...

Portas de Giro Canto  Portas de Giro Canto
Reto Direito Reto Direito o Base

Ok Cancelar




Construtor de Armarios - Cozinhas

 |Inferiores

Portas de Portas de Giro Portas de GiroPia Eletros
Giro ¢/ Base

Portas Portas de Portas de Portas de
de Giro Canto Reto Giro Canto Reto Giro Canto Reto Giro Canto Reto
Direito Direito ¢/ Base Esquerdo Esquerdo c/ Base



Construtor de Armarios - Cozinhas

Portas Deslizantes Portas de Giro Portas de Giro Canto Portas de Giro Canto
Internas Reto Direito Reto Esquerdo

* Superiores




Construtor de Armarios - Cozinhas

« Altos

Portas de Giro Portas Deslizantes Portas Deslizantes
Despenseiros Internas Internas
Despenseiros s/ Despenseiros ¢/
Rodapé Rodapé

Torre



Construtor de Armarios — Cozinhas Colunas

« Pode ser utilizado para criar balcGes e armarios personalizados.

« Construcao baseada no conceito de vaos.

Construtar de Arnarios

Selecione uma estrutura

de caixa para iniciar_a construgcao:
MR (=) (Rl Y

O

>

Cozinhaz Cozinhaz Laterallnterne' Cozinhas Colunas ID-:urmitu_‘uriu:us Colunas  Daormitdnios  Dormitdnios * 14

4
~
i —1
Balcdes Inferiores Balctes Inferiores Balcdes Infeniores Balcdes Inferiores
Coluna L Ezquerda Coluna L Direita Coluna U Coluna L Ezg/Dir
Balcdes Supenores Balodes Superiores Balcdes Supenores Balcdes Superiores
Coluna L Ezquerda Coluna L Direita Coluna U Coluna L E=q/Dir
.'" '1
, .
Balctes: Supenores W
s Cancelar

A estrutura da caixa segue o
mesmo padrao definido
através do Configurador de
Dimensdes.



Construtor de Armarios — Cozinhas Colunas

Balcoes Inferiores BalcGes Inferiores Balcées Inferiores Balcoes Inferiores
Colunal Esquerda Colunal Direita Coluna U Colunal Esqg/ Dir

BalcGes Superiores  Balcdes Superiores  BalcGes Superiores  Balcdes Superiores  Balces Superiores
Colunal Esquerda ColunalL Direita ColunaU ColunaL Esq/Dir Recorte L



Construtor de Armarios — Cozinhas Colunas

Lateral Interna

« Pode ser utilizado para criar balcGes e armarios personalizados.

« Construcao baseada no conceito de vaos.

Construtar de Armarios

Selecione uma estrutura de caixa para iniciar a construgao:

Balcdes Inferiores
Coluna L Esquerda

Balcies Superores
Coluna L Esquerda

¥l

Balcoes Superiores
-

O >
~ =
Cozinhas Cozinhas Lateral Intema Cozinhas Colunas lCuzlnhas Colunas Lateral Intema | Domitdrios m
-
Balcoes Inferiores Balcoes Inferiores Balcoes Inferiores
Coluna L Direita Coluna U Coluna L Esgs/Dir
Balcdes Superiores  Balcdes Superiores  Balodes Superiores
Coluna L Direita Coluna U Coluna L Esg/Dir
W

A estrutura da caixa segue o
mesmo padrao definido
através do Configurador de
Dimensdes.



Construtor de Armarios — Cozinhas Colunas
Lateral Interna

Balcoes Inferiores BalcGes Inferiores BalcBes Inferiores Balcoes Inferlorgs
Colunal Esquerda Colunal Direita Coluna U Colunal Esqg/ Dir

BalcGes Superiores  Balcdes Superiores  BalcGes Superiores  Balcdes Superiores  Balces Superiores
Colunal Esquerda ColunalL Direita ColunaU ColunaL Esq/Dir Recorte L



Construtor de Armarios - Cozinha

Configuragdes de
construcao do
armario/balcao.

B Construbor de Armiérios

0 ﬂml&[ﬁli.{,ﬂqg‘q MLM% H Govetas & Indemos [J Portas [l Fundos

2 Tipe: Balches Infericens

Sebecionado: (nenhum)




Construtor de Armarios - Cozinha

— (m] X
l: ﬁ Divisbes [ Gavetas /7 Internos [§] Portas
: ﬁp;:T’&t;s_d;GirociB_age _________
+ Nomerode vios: [1 |2 _ \
’ L @ Livre \
,‘ Largura total: 500 \
| — Cotaanterior: 0 |
\|  Altura: 720
Cota inferior: 0 L
\. Profundidade: 550 _ A
M Cota posterior: L7
\‘\\ Cota superior: ’,”
o = e e R S
") Sem Base
&-(JRodapé
o -] Tampos
@) Pés Plasticos
1° Passo = 0
Definir as dimensdes totais da estrutura,
quantidade de vaos e posicionamento. MR ®
_P{nonad 0
Passo 10
OK Cancelar Aplicar




Construtor de Armarios - Cozinha

— a X

- - o

-

7 ~
( [ Estrutura @ Divises [ Gavetas 5 Internos [J] Portas

~ 7
N Tipn:Paitas de Giro of Base

Definigies Posicdo
Nimero de vdos: |1 EI B Live
Largura total: 500
— Cotaanterior [
Altura: 760
— Cotainferior:
Profundidade: 550
—  (Cotaposterior:
Cota superior: )
Compone’ntjs_ ————————— -
1 ’[:]Sern Base Inferior RS N
)é E] Rodapé N
II --[:]Tampos \‘
1 D Pés Plasticos
‘\ -] Fechamentos 50
2° Passo .
Definir componentes que irdao ser S el
adicionados ou removidos da estrutura do | R
maodulo. — S
Passo inicial 1]
Passo 10
0K Cancelar Aplicar




Construtor de Armarios - Cozinha

o ®] 8 |

—————-

g8 o Int Port: Fund
[ Estruturg |55 Divisdes i/)Gweus £ Intemos [l Portas [l Fundos

~

«
»

S 3° Passo

Criar os vaos, utilizando divisérias montantes
e prateleiras.

| | Sedecionado: Vio
_—_—

v" Divisérias e montantes criam vaos
verticais.
v" Prateleiras criam vaos horizontais.



Construtor de Armarios — Cozinha Colunas

Ao selecionar um modulo
de cozinhas - colunas é

- O 4
r L3 o
necessario realizar a
o ~ mﬂ Divisées [ Gavetas 5 Internos . Portas . Fundos
configuracdao dos recortes da | A
. Tipo: Balcoes Inferiores Coluna U
r
coluna no maédulo. I o ~
inighes osigdo
Nimereo de vdes: B Live
- M Largura total:
Cota anterior: |
Altura:
Cota inferior: 0
Profundidade:
Cota posterior: |
=777 Comsmdenag
-7 S
2+ Variaveis \\
4

I
m O
\
\ Ponddaiecabra [0/

-

~ ==
C(}npnﬂentes _- =
| -] Tampos - - | w
Paszo inicial 0
Passo 10
0K | Cancelar || Aplicar |

Selecionado: (nenhum)




Construtor de Armarios - Cozinha

Tipos de Divisorias:

Nao divide Fundo
s/ Recuo Front

Nao divide o
fundo.

Alinhada com a
frente do
modulo.

Divide o fundo
s/ Recuo Front

e Divide o fundo.

 Alinhada com a
frente do
modulo.

Nao divide o fundo
¢/ Recuo Front

Nao divide o
fundo.

Recuada na
frente do modulo
(alinhada com as
prateleiras).

Divide o fundo
¢/ Recuo Front

Divide o fundo.

Recuada na
frente do
modulo
(alinhada com as
prateleiras).




Construtor de Armarios

Tipos de Divisorias:

Parcial

Nao divide o fundo.

Alinhada com a frente
do moddulo.

- Cozinha




Construtor de Armarios - Cozinha

QI Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrao

i |

&

:

B
- %) Composigdes

]-~ Painéis / Tampos / Tamburatos
-] Feragens e Fixadores

]..

El-v@ Promob

Medidas de Insergdo

=) Montagem Geral

Cozinhas

=-FF Engenharia

=) Inferiores

- Balcdes

&=-FF) Balces Construtor

AP Nontagel, e e

” Dimensdes / Afastamentos

as Construtor

Fogéo de Embutir
E}- Superiores
e

@’ Portas Deslizantes Intemas Leves
- Folgas

Gavetas

[-FF) Alustes Cantos

E]~~ Espessuras

£ Fitas de Borda
(- Cozinha Cava
-5 Banheiros

Domitérios
Escritorios

)

(] Aplicar nos itens selecionados

([ Aplicar nos itens existentes

[ Aplicar

= O X
rEHX EE® S
Dimensdes / Afastamentos
Vista Superior Vista Traseira Vista Lateral
Travessa Superior Horizontal e Vertical Travessa Lateral Traseira Base Lateral
1 7 ( C [ b i
Y 1
Tty
]
== ‘
- :.‘ Pu— i [ ———
R e I o ol
Vista Lateral Vista Lateral Vista Lateral
Fundos Divisaria Prateleira
- =1 3 04 ¥ 2 == = T=4 —‘
Fl R
H 5 T— s
b | ! I m
2= § E
ED | E!i ‘OE:I tHR ﬂ
Q - Afastamento Frontal da Lateral 0 v
R - Afastamento Traseiro da Diviséria Divide Fundo 0 v
R - Afastamento Traseiro da Diviséria Nao Divide Fundo 0 v
S - Afastamento Traseiro da Prateleira de Vidro 255 v
S - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Divide Fundo 255 v
S - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa N&o Divide Fundo 255 v
S - Afastamento Traseiro da PrateleiraMovel . 255
T - Dimens&o da Diviséria Parcial 80 |
U - Afastamento Traseiro Gaveta Extema 0 v
U - Afastamento Traseiro Gaveta Intema 30 ~
OK Cancelar




Construtor de Armarios - Cozinha

Tipos de Prateleiras:

Moveis

¢/ Recuo Front

Nao divide o fundo.

Recuada na frente do modulo.

L, Pinoou VB 135.

s/ Recuo Front

* Nao divide o fundo.

 Alinhada com a frente do
maodulo.

e L, PinoouVB 135.




Construtor de Armarios - Cozinha

Tipos de Prateleiras — Fixas:

| Nao Divide Fundo s/ i

Recuo Front

* Nao divide o
fundo.

* Alinhada com a
frente do modulo.

* Mesma ferragem
da caixa.

Nao Divide Fundo

¢/ Recuo Front

Nao divide o fundo.

Recuada na frente
do mddulo.

Mesma  ferragem
da caixa.

Divide Fundo s/
Recuo Front

Divide o fundo.

Alinhada com a
frente do mdédulo.

Mesma ferragem
da caixa.

Divide Fundo ¢/
Recuo Front

Divide o fundo.

Recuada na frente
do mddulo.

Mesma  ferragem
da caixa.




Construtor de Armarios - Cozinha

Tipos de Prateleiras — Fixas p/ Divisoria
Parcial:

N3ao Divide Fundo Divide Fundo

« Nao divide o fundo. * Divide o fundo.
e Recuada na frente do modulo. e Recuada na frente do modulo.

e L, PinoouVB 135. e L, PinoouVB 135.




Construtor de Armarios - Cozinha

Tipos de Prateleiras — Fixas p/ Divisoria
Parcial:

- O X

[# Estrutura B Gavetas 5 Internos [f] Portas

Tipo: Balctes Inferiores

m Construtor de Armarios

0o oo §[EE k] e

Ao utilizar divisorias parciais é
necessario selecionar a

prateleira correspondente ao

Vertical Horizortal  |nsergSo maltipla

vao que sera utili zada . Prateleiras Méveis Prateleiras Fixas Prateleira Vidro  Pratelsiras p// Diviséria Parcial

N&o Divide Fundo N&o Divide Fundo  N&o Divide Fundo Dir
Esq Central

Divide Fundo Esq  Divide Fundo Certral  Divide Fundo Dir

CIETE I T

Esq Central Dir Para o correto —
funcionamento é —
importante que as R o)
prateleiras
utilizadas sejam do
mesmo tipo.

OK || Cancelar | Aglicar |

Selecionado: (nenhum)



Construtor de Armarios - Cozinha

Tipos de Prateleiras:

¢/ Recuo Frontal s/ Recuo Frontal
Vidro
« N3ao divide o fundo. « Nao divide o fundo.
 Recuada na frente do mdédulo. « Alinhada com a frente do
modulo.




Construtor de Armarios - Cozinha

o= = |

o P 5
3 asso [&] Estrutura [ Divisdes [ Gavetai: ’ Portas [1] Fundos
L 1

Agregar aramados nos vaos - se necessario.
Tula Gamafeiro H

T

Lixeira Simples Lixeira Dupla 7
[] Inserir invertido " Inserr
1410 L
Cotas ()
Recuo [1]
Cota Anterior 1410
J Cota Posterior 4575
4915 4975 Mo L. - @
Passo inicial [1]
Passo 10




Construtor de Armarios - Cozinha

Agregados — Aramados:

Lixeira simples Lixeira dupla

 Ainsercao dos
aramados depende da
dimensao minima do vao
definida no Configurador de
Dimensoes. Podem ser
redimensionados na aba de
Propriedades e ndo geram )
informacées de furacio. Toalheiro Tabua de passar Kit Suspenso

®




onstrutor de Armarios - Cozinha

Agregados — Aramados:

ﬂI Configurador de Dimensdes — m] X
g
BT X | EES 0

| Configuragdo Padrie

W R | &
E|-® Promob
e e ssrao ,
ortagem Geca\_ Dimensdes
h Vista Frontal Lateral VistaFrontal  Lateral Wista Frontal  Lateral Vista Frontal  Lateral
YA "azaﬁaosrse““m Chapa Liseira Lixeira Dupla Garrafeirs Tulha
- as de £l
-3 Gavetas E
[ E@ Puxadores / Perfis
[ % Recuos
(-] Travessas c | L
[-FF) Condigio de Visibilidade
[ @ Incrementos E/
[ E@ Deslocamento Rasgos
Usinagem de Recorte E y G H ' I K '
@ Perfil de LED
Rodapés Traseios
-
Acessoriog Construtor de Armarios Vista Frontal  Lateral Vista Frontal  Lateral Wista Frontal  Lateral
@ Eodee e Vb e — Kit Suspensa Toalheiro Tibua de Passar
- Dimensdes )
Cozinha — 1 i
Domitério
- Cozinhas
2] Banheiros Ok 1 = R v
-5 Domitérios
-3 Escritdrios
Ej--E@ Composigies I g i rh i ; : 1
E]--% Paingis / Tampos / Tamburatos M N P a S T
-IF) Femagens e Fixadores
Acessdrios @ =
A - Largura Lixeira 249
B - Profundidade Lixeira 455
C - Altura Lixeira 435
D - Largura Lixeira Dupla M9
E - Profundidade Lixeira Dupla 549
F - AMltura Lixeira Dupla 545
G - Largura Garmrafeiro 0
H - Profundidade Gamafeiro 0
|- Altura Gamafeiro 0
J - Largura Tulha ]
K- Profundidade Tulha 0 v

[ Aplicar nos itens selecionados

([ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Construtor de Armarios - Cozinha

— O b
T T 1
[#] Estrutura ﬁ[}ivisﬁes:glntemos [H] Portas
L __ 1
4o Pa SSO : Tipo: Balcdes Inferiores Base
T |}
Agregar portas e gavetas. ! Goms e e |
| Opges de gavetas :
: Externa .
1 __ | Gaveta Bxterna 1
I [
1 |™ 1
—— o 1 1
- ~ - : Opgdes de inserglo :
| Pt il 1 Nomero de gavelas: 4 =
— — = 1 -2
S . — _ — — ] I
-~ | = 1
- = - - 1 Insenr |
- o T Y (1 N [ o
669 = = =
- - - =
- - o
= = — =
- -
==
- . - - =
N&o had propriedades disponiveis!
OK || Cancelar | Aplicar |

Selecionado: Vao



Construtor de Armarios - Cozinha

4° Passo

4 Tipo: Balcdes Inferiores Base

|
Agregar portas e gavetas.

g g p g 2Potas | Porta Basculante V3o Vario :
:
1
590,75 :
Portas Extemas Portas Embutidas :
T )

Inserir invertido IRSEnT

MN&o had propriedades disponiveis!

oK || Cancelar || Aplicar

Selecionado: Vio




Construtor de Armarios - Cozinha

Agregados — Portas e Gavetas:

v" 1 Porta: uma porta por vao
v' 2 Portas: esquerda e direita entram juntas

Gaveta
Interna

Inteira
Direita

Basculante

Gavetas

Quantidade definida no
Os pistdes agregados as momento da insercao.
basculantes sdo identificados
como pistdo com forca inversa
(PISTINV). Os pistbes ndo geram
informacao de furacao. Verslide
sobre pistdes.




Construtor de Armarios - Cozinha

Portas — Deslizantes

E Construtor de Armérios — O x
OO | M Bl 9 IEQ e qQ |« |e [# Estrutura [ Divistes [ Gavetas |[I) Deslizantes
= Tipo: Portas Deslizantes Internas Despenseiros s/ Rodapé
Portas deslizantes
Correr Interna Genérica (7214)
463 Correr Interna Generica

o Inserir

ApOs inserir a porta e clicar
em OK ou Aplicar sera aberta
\ uma nova janela para a
o -7 edicdo de Portas.

O modelo da porta pode ser
alterado, depois de inserida
1 no ambiente, pela aba

Modelos.

QK Cancelar Aplicar

Selecionado: Vao




Construtor de Armarios - Cozinha

Portas — Deslizantes

Editor de Portas O X

hlgxea@ 1l B9 e

Tipo: Cozinha Porta Deslizante Interna Genérica s/ Rodape

}K Configuragdo N

~

Trilhos
m Frente selecicnada

/
1
I
1
1
1
i
1| Ndmero de portas 7
1
! Largura das portas 7565
i Transpasse 50
| | Folga 185
e : * i Afastamento 0
' I I | Comprimento 463
I - :
1 | Altura em relagdo a0 piso 0
\
L Altura da estrutura 1350

T i —————————— ————

~

X

Ao clicar nas setas, ) ! !
Apos configurar e clicar

em OK o armario sera
inserido no ambiente.

podemos alterar a
posicao das portas.

QK Cancelar




Construtor de Armarios - Cozinha

Portas — Deslizantes

QI Configurador de Dimensdes = (=] X
Configuracdo Padrio el By X | E ®
T | Y
B-v@ Promob
Medidas de Insergio
: Portas Deslizantes Internas Leves
Vista Frontal Vista Superior
Inferiores e Superiores
01 (
1
C
Y=t
-
(-3 Fitas de Borda
[]-- Cozinha Cava
53] Banheiros
® Domitérios
3] Escritérios
3}
&3] Painéis / Tampos / Tamburatos
-1 Femagens e Fixadores
Cozinhas!E: Desli N 1 @
A - Folga Superior 7
B - Folga Inferior 7
C - Transpasse das Portas Desli 30
(] Aplicar nos itens selecionados
(CJ Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar

* Caminho para edicao dos armarios portas deslizantes internas.




Construtor de Armarios - Cozinha

Portas — Deslizantes

EI Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrdoc

Engenharia
Espessuras

Rodapés
@ Vistas de Fechamento
@ Prateleira Vidro Intema
-

5- -
Com Portas ||
em Portas

'ainéis / Tampos / Tamburatos
Feragens e Fixadores

[ e W e e B B o]

[T Aplicar nos itens selecionados

[T Aplicar nos itens existentes

b

— a X
rHE X EHE® 0
Espessuras
Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral Vista Superior
Inferiores Cantos LfObliquos Portas Desl Cantos Retos B
o= = = = =+
E B El B E E A
ftc D Ct A H Ctf TA tC | cf
F F F w
—=—— +—— =f =F | |
T
] WA
) | G G G
i. 3 1 d | S S &
Wista Frontal Vista Lateral Vista Superior Vista Superior Wista Lateral
Superiores Cantos L Cantos Obliguos Montante 3
- = = — 9 =
G B G C M A :Bt :EF
I cft : cr 1
.5 H#D (= A H
F
T——ef TA TA
ﬁ H | —
4 Q: .
g g ¢ & ¢ Bt
Cozinhas\Caixas cf Portas (x)
A - Fundo 6 w
B - Travessa Traseira 13 w
B - Travessa Traseira Montante 3 18 v
C - Lateral 18 \/
D - Montarte 13 w
E - Travessa Frontal 18 v
E - Travessa Frontal Montante 3 18 ~
F - Prateleira Fixa 13 e
F - Prateleira Mavel 18 v
G - Base 18 \/
H - Porta / Frente 13 e
| - Porta Cega/Afastador 18 -
J - Porta Deslizante 18 ~
K - Vista de Fechamento 13 e
Aplicar 0K Cancelar

» Caminho para edicao de espessura dos armarios portas deslizantes internas.




Construtor de Armarios - Cozinha

- O X

50 Passo 2 Tipo: Porias de Giro

Definir os componentes e finalizar a — s
construcao. Nimerodevaos: 3 B | & e y
Largura total: 1380
Cota anterior:  1223.79
Altura: 720

Cotainferior: 350,57

Profundidade: 550
—  Cota posterior. 224621

Cota superior: 152943

Componentes

"DSern Base Inferior \
I ) Tampos :
§ =+ Fechamentos 50 1
1 --D Rodapé :

J

Movimentagio (&)
O Passo inicial 1]
Passo 10

0K Cancelar Aplicar



Cozinha Cava



Modulacao — Cozinha Cava Aluminio
Tipos de Portas

v i . Catalog3D Cozinhas | Cozinhas Cava JI Banheiros = Dormitdnios ~ Escntdrios

Infericres = llhas Despenseiros  Superiores  Portas/Frentes

I = _
= == T ——
!l Il ¥
. L L a a4
1000 CR Esq (200 ~ | 14D0CR Esq 2P 1000 CR Dir (2003) 1400 CR Dir 2P 1000 L Esguerd:
(2002) (2004) (2005)
?:i ==~ | & 55 Cantos  Balcfes Gaveteiros

Conforme representado na imagem ao lado, o
puxador perfil aluminio é instalado nas laterais

usinadas (cavas nha lateral) com portas retas
sobrepondo o0 mesmo.

* Sobre o puxador Cava:
v Fixado nas Laterais com parafusos;

v Orcado por metro linear;
v A altura do puxador é definida no momento da
implantacao.




Modulacao - Cozinha Cava

Tipos de Portas

v i . Catalog3D Cozinhas | Cozinhas Cava JI Banheiros = Dormitdnios ~ Escntdrios

Infericres = llhas Despenseiros  Superiores  Portas/Frentes

I = _
= == T ——
!l Il ¥
. L L a a4
1000 CR Esq (200 ~ | 14D0CR Esq 2P 1000 CR Dir (2003) 1400 CR Dir 2P 1000 L Esguerd:
(2002) (2004) (2005)
?:i ==~ | & 55 Cantos  Balcfes Gaveteiros

Conforme representado na imagem ao lado, o
puxador cava MDF ¢é instalado nas laterais
usinadas (cavas nha lateral) com portas retas
sobrepondo o0 mesmo.

» Sobre o puxador Cava MDF:
Utiliza os mesmos parametros da cava aluminio;
Opcao de fitas de borda independente da caixa;

Dimensdes do puxador sao definidas no
momento da implantacao;

Disponivel para médulos Inferiores e
Despenseiros.

MDF




Modulacao — Cozinha Cava

Vista Lateral :

—ilT

r
ﬂi Configurader de Dimensdes

|Configurag§ﬂ- Padrac

= 1| | # E'J—E:

EI--@ Promab c | 5
-5 Medidas de Insergio '
E@ Montagem Geral
-1 Cozinhas

E@ Engenharia

[#-i7) Espessuras :

% Fitas de Borda Vista Lateral "

=-1) Cozinha Cava L

Li—_l--@_lr_rferiures

Ty

I Dimensdes / Mfastamertos 1 I

N ———————— -

_- Supenugres -.; — > EZLE

e . c
1< Dt Mot )
b? Puwador |

Canta L I o

- Canto Reto

Isinagem Puxador Cava

= Folgas i i
E@ gmfeﬂms Vista Superior

-7 Banheiros
-5 Dormitérios
-5 Escritérios
]E@ Composigies
-7 Paingis / Tampos / Tamburatos I 1  S—
-I7) Feragens e Fixadores T

oe

| 1 Y ey N OO e O o |




Modulacao — Cozinha Cava

r
[ Configurador de Dimensées i S v O modelo de
Superior Intermediario
| Configuragdo Padrio BAluminio BMoF BAluminio EMoF puxador Cava

EI--@ Promaob
-5 Medidas de Insergio
-- Montagem Geral
-1 Cozinhas
-5 Engenharia
-5 Espessuras
-5 Fitas de Borda
=5 Cozinha Cava

pode ser

escolhido entre
) aluminio ou MDF
/° através do
Configurador de
Dimensodes, bem
COmo as suas
=75 Fuador | dimensoes.

- @ Dimensbes / Mastamentos v As duas opcoes
{- Puxador .; Eﬁfﬁfﬁ:;mmm Perspectiva Frontal pg

T L estao disponiveis

Canta Beto BAluminio MDF; Aluminio BAMDF , ,
4 Usinagem Puxador Cava - para os modulos
Inferiores e

Despenseiros.

EIE@ Folgas
Inferiores
Superiores

-7 Banheiros
:|-- Domitdrios V'Sp R

-] Escritérios o Bl [ ] I
EI-- Composigies \ — U I —
El-- Painéis / Tampos / Tamburatos
§|-- Feragens e Fixadores

| 1 Y ey N OO e O o |




Modulacao — Cozinha Cava

_EI Configurador de Dimensdes - O X N 4
0S modulos
Configuragdo Padrio - =l DEI * @ % 2" H
% ® Superiores a cava
w 1 | & - |
=-@) Promob P::Epecl.:l:\'.lflionm. Vista Frontal Vista Lateral 0 de ser re mOV| d a
-[] Medidas de Insergo Puxadores Superiores Superiores p

ki e o recuo frontal da
Engenharia _ .
Espessuss base editado.

Fitas de Borda
Cozinha Cava
B Inferiores
Dimensfes / Mastamentos
_F‘gagsr‘

W Supstorss

T
—

Despenseiros
Dimensdes / Afastamentos Vista Frenal
Puxador
Canto L
Carto Beto |=I B 01
i Usinagem Puxador Cava |:
= E@ Folgas —
Inferiores Vista Lateral

4 Superiores

(-3 Banheiros A o1 02
& e 1 I

(-5 Escritérios |' “‘-_:‘ IB — 18

£

[E

[

=

Composigies

- Painéis / Tampos / Tamburatos
J-- Femagens e Fixadores —— ra— @
A - Profundidade Puxador 23
B - Altura Puxador 15
C - Recuo da Base Inferior 0
D - Uso do Puxador Cava Sim v

[ Aplicar nos itens existentes

Aplicar QK Cancelar




Cozinha Cava Madeira



Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Tipos de Portas

w oo .CHHUQSD Cozinhas = Cozinhas Cava| Cozinha Cava Madeira || Banheiros
Inferiores  Superiores  Portas/Frentes T T 77

-'I.l'
—— T — o e
0001 Esquerds; 1000 L Direito (2008) 1000 Obl 1P (2009) 1000 Obl 2P (2010)

O puxador cava é feito diretamente no perfil superior
da porta.

» Sobre as portas da linha Cava Madeira:

As portas da linha Cava Madeira sao exclusivas
da linha;

Recebem as mesmas configura¢des de portas
retas da linha de Cozinhas;

Disponivel para médulos Inferiores e Superiores.




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Inferiores — Cantos L

Travessas Cava

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 500 1500
Altura 300 1500
Profundidade 500 1500

Os cantos L recebem as mesmas configuragdes de montagem e dimensdes dos cantos L da linha de Cozinhas;

Possuem Travessas Cava utilizadas como batentes das portas.
As Travessas Cava recebem configuracao de dimensao, espessura e de fita de borda;
As portas recebem configuragdo de avango sobre a travessa;




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Inferiores — Cantos Obliquos

Travessa Cava

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 500 1500
Altura 300 1500
Profundidade 500 1500

Disponivel Canto Obliquo 1P e Canto Obliquo 2P;

Recebem as mesmas configuracdes de montagem e dimensdes dos cantos obliquos da linha de Cozinhas;
Possuem Travessas Cava utilizadas como batentes das portas;

As Travessas Cava recebem configuragao de dimensao, espessura e de fita de borda;

As portas recebem configuracdes de avango sobre a travessa.




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Inferiores - Dimensoes e Afastamentos

)i Configurador de Dimensées — O *
X BEG S

Configuragdo Padrdc

T # | | =

E|--® Promob

E@ Medidas de Insergdo .

@ Mortagem Geral ‘I.Jlll'r‘ile::sbles _—

H sta Lateral Perspectiva Frontal

EI"E@ Cozinhas ) )

&3 Engenharia . =2 ol @si

E@ Espessuras

7- L) Fitas de Borda

E@ Cozinha Cava

=I5 Cozinha Cava Madsira | A
-z Inferiores |

@ Dimensdes / Afastamentos

) Superiores

-3 Folgas B

J--@ Banheiros e

-5 Domnitérios

-7 Escritdrios . O

J--@ Composigies

]--E@ Painéiz / Tampos / Tamburatos

-5 Femagens & Fixadorss

1o

[ O W O B s B

Cozinhas Cava Madeira\Inferiores (z)
A - Dimensdo da Travessa Cava a0 e

B - Espessura da Travessa Cava 18 w

C - Travessa Frontal Sim w

D - Dimens&o da Divisdria Parcial a0 ~

[ Aplicar nos itens selecionadas

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Fita de Borda - Travessa Cava

QI Configurador de Dimensdes — (] >
Cenfiguragie Padrio |'||EI DEl X |&E Q {3 P

A | @

E|--® Fromob
: @ Medidas de Insergdo

Montagem Geral
[ Cozinhas
E@ Engenharia
@ Espessuras
=13 Fitas de Borda
- Espessuras / Sobre Corte
-3 Afastadores
-3 Bases
- Divisdrias
[]--E@ Estrado
-3 Fundos
fi
£
£
£

Fitas de Borda

Perspectiva Frontal

]--E@ Laterais

-3 Prateleiras

]--@ Vistas

]--E@ Travessas

Contra Frente Gavetas
Painel Hetro

Portas Cega

@ Rodapé Lateral

Rodapé Frontal

- BuadorCaya MOF o —
& Trayessas Gava Mageira_ |
E]--@ Cozinha Cava

[]--@ Cozinha Cava Madeira

[]--E@ Banheiros

i F ) Dormitérios

&7 Escritérios

[]--@ Composigies _ ] ]

[]..[—'@ Painéis / Tampos / Tamburatos Cozinhas Cava Madeira\Travessas Cava Madeira @

E]--E@ Feragens e Fixadores A - Face Dirsita —N.ﬂo.O -
B - Face Esquerda NAD "
C - Face Inferior M »
D - Face Superior M »

[ Aplicar nes itens selecionados
[ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Superiores - Folgas

EI Configurador de Dimensdes

| Configuracde Padrio

T | | ;&
E|--® Fromob
Medidas de Insergio
E@ Montagem Geral
Cozinhas Folgas
7 Engenharia o
7] Espessuras
['F Fitas de Borda T I_
E@ Cozinha Cava
EIE@ Cozinha Cava Madeira :I’-
-3 Inferiores
- Superiores
E@ Folgas _ _
Uif Inferores |
@ Superiores L
Ej-- Banheiros a
(-1 Domitérios 1
(-] Escritérios
E]-- Composigies
[
[

He o x |8 @ & 2

]--E@ Paingis / Tampos / Tamburatos
7-IF) Feragens e Fixadores

Cozinhas Cava Madeira\Folgasiinferiores @
A - Avango Inferior Sobre Travessa Cava

&)

B - Avango Superior Sobre Travessa Cava 20

[] Aplicar nos itens selecionados

[T Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Superiores - Cantos L

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1500
Altura 300 1850
Profundidade 300 1500

*  Os cantos L recebem as mesmas configura¢des
de montagem e dimensdes dos cantos L da linha
de Cozinhas;

« As portas recebem configuracao  de
folga inferior,




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Superiores — Cantos Obliquos

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1000
Altura 300 1850
Profundidade 300 1000

«  Disponivel Canto Obliquo 1P e Canto Obliquo 2P;

« Os cantos obliquos recebem as mesmas
configuragbes de montagem e dimensdes dos
cantos obliquos da linha de Cozinhas;

*  As portas recebem configuragdo de folgainferior;




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Superiores — Dimensoes e Afastamentos

ﬂI Configurador de Dimensdes
Configuragdo Padrio - = Ehlj * {3 P s

T | | @
B--@ Pramab

-5 Medidas de Insergio
-[5) Mortagem Geral Dimensaies

EIE@ Cozinhas ista Lateral Wista Lateral
@ Engenharia
[#-I 7] Espessuras
@ Fitas de Borda
I 7] Cozinha Cava B
B Cozinha Cava Madsira ¢
e

= Superiores 2
_-@-Dim_ens-o'es / Mastamentos
@ Folgas 0 C
B3 Banheiros i
- Domitérios
(-7 Escritérios
EJ--@ Composigoes
£

i

J--@ Paingis / Tampos / Tamburatos
-5 Feragens e Fixadores

A - Dimens&o da Travessa Cava a0
B - Espessura da Travessa Cava 18 R

C - Dimens&o da Divisdria Parcial

[ Aplicar nos itens selecionades

[ Aplicar nes itens existentes Aplicar oK Cancelar




Modulacao - Cozinha Cava Madeira

Superiores - Folgas

[ Configurador de Dimensdes — ] *
X | EES -

|Conﬁgura§§o Padric

T E| | @

E|--® Promab

(- F) Medidas de Insergdio

[F) Martagem Geral

B--E@ Cozinhas

E@ Engenharia

['7) Espessuras

7 Fitas de Baorda

7-LF Cozinha Cava I

B@ Cozinha Cava Madeira j
A

-

Vista Lateral

- Inferiores

-5 Superiores

BE@ Folgas [
47 oz _ §
(& Supereres

j—-[—@ Barheiros 18

-2 Domitérios

7' Eseritérios

77 Composicies 1c

J--E@ Painéis / Tampos / Tamburatos

:I--E@ Ferragens e Fixadores

o O e O e DO e IO o IO

Cozinhas Cava Madeirs\Folgas\Superiores (z)
A - Avango Inferior Sobre Travessa Cava 20
B - Avango Superior Sobre Travessa Cava 2
C - Folga Inferior Madulos Aéreas 2

[] Aplicar nos itens selecionades

[] Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Construtor de Armarios - Cozinha Cava
Madeira

A estrutura da caixa segue o mesmo padrao definido através do Configurador
de Dimensodes na linha de Cozinhas;

Os modulos estdo divididos entre Inferiores e Superiores.

Construtor de Armarios O *

Inferiores Supeﬂ'gres

| i

Portas de Gino cf Portas de Giro Portas de Giro Canto  Portas de Giro Canto
Base Reto Direita Reto Esquerdo

Cancelar



Construtor de Armarios - Cozinha Cava
Madeira

Inferiores

If’ortas de Portas de Giro Portas de Giro Canto Portas de Giro Canto
Giro ¢/ Base Reto Direito Reto Esquerdo



Construtor de Armarios - Cozinha Cava
Madeira

Superiores

Portas de Giro Portas de Giro Canto Portas de Giro Canto
Reto Direito Reto Esquerdo



Construtor de Armarios - Cozinha
Cava Madeira

Componentes — Travessa Cava

Com Prateleira Sem Prateleira
N3o Divide Fundo

« Além das
travessas, a
linha Cava
Madeira
possui
divisorias e

prateleiras
assim como na
linha de

Cozinhas.
* Nao divide o fundo. * Mesma ferragemda caixa. Exceto a

prateleira para

« Sem recuofrontal. basculantes

* Mesma ferragemda caixa.




Construtor de Armarios - Cozinha Cava

I Construtor de Armaérios — (] b ' ravessa
0o.o mlEl 'ZHIEIS?QQ Q|‘>( | @ IEvhutulaﬂ Gavetas 5 Internos IP('.-rlasI ser Inserlda
3 Tio: Pras de it manualmente. Paraat

ravessa Cava com

Vertical  Horizontal  Insergdo miltipla

Divistrias | Mortarics ! Dviséia Parcil prateleira 0 ha

E E disponivel divisorias
verticais de

Divide Fundo ¢/
Recuo Front

22225 240,75

4115

Inserir

M&o ha propriedades disponiveis!

0K Cancelar Aplicar

Selecionado: Vo




Construtor de Armarios - Cozinha Cava

[ Construtor de Armrios — o * [ Construtor de Armarios - a X
09 wagnHk+XQR[% @ (B Estrutura | Divisdes B Gavetes & Intemos [ Portes| | (1D [0 3 [F]0 (1 []d @¢ XQ Q% |0 [E Estruturs |5 Divisdes [ Gavetss 5 Intemos [ Portas |
= Tipo: Portas de Giro o/ Base : Tipo: Portas de Gire

Definigies Posigio Definigies Posicio

. o

Largura total 500 Largura total 500

Cotaanterior: ~ 2211,12 500 Cota anterior: ~ §89 11
Altura: 760 — Altura;

g 760 |
. Cotainferior: 580,58 }—{ Profundidade: 550 ;
rofundidade: 550 3 -
; —  Cotaposterior: 3360.89

—  Colaposterior. 213388
o ! Cota superior: 125942 Cota superior:  1199,1
___________________ = e e e
| Varidveis 1 | Varidveis 1
! Frontal da Base 185 1 | Afastamento Frontal ds Travessa 185 1
SEoccooooococooooocooooo S @300 | e 4
Componentes Componentes
(] Sem Base Inferior [[)Sem Base Inferior
780 =] Tampos 760 O Tampos
(JPés Plasticos -] Pés Pldsticos
(JFechamentos 50 -[J Fechamentos 50
- Rodapé [JRodape
N Movimentagso (2) Movimentagia &)

Passo inicial 0 1 Passo inicial 0
Passo 10 Passo 10

0K Cancelar Aplicar 0OK Cancelar Aplicar

Selecionado: (nenhum) 2 Selecicnado: (nenhum)

Base recuada Travessa recuada

Nos maddulos inferiores com porta de giro, é
possivel realizar alteragdes no afastamento da

base e da travessa frontal, para receber a
travessa cava.




Construtor de Armarios - Cozinha Cava

I Construtor de Armarios = O *

09 ™ Bl IEI@ q Q Q Rl [ Estrutura [ Divisées Elntemos [ Portas

: Tipo: Portas de Giro

Em gaveteiros, é
necessdario utilizar uma
das travessas na parte
superior de portas e/ou

Extemna

Opgdes de gavetas

s Btera gavetas. Caso contrario, o
b redimensionamento
Opgdes de insercdo ocorrera de forma
w001 [ ) Travessa Nimerodegmverss: 1 [3] incorreta
’ Cava Inserir .

290,75

Travessa
Cava

370,75

N&o ha propriedades disponiveis!

oK Cancelar Aplicar

Selecionado: Vao



Linha Banheiro



Modulacao - Banheiro

Inferiores - Balcoes

— Nicho
il [ %
1 Porta
2 Portas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 250 600
Altura 300 900
Profundidade 100 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 900
Profundidade 100 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 300 900
Profundidade 100 1800




Modulacao - Banheiro

Inferiores - Balcoes

3 Portas

Tulha

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 1000 1600
Altura 300 900
Profundidade 100 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 600
Altura 550 900
Profundidade 500 1800

Acessorio tulha agregado nao gera informacao de furagao.




Modulacao - Banheiro

Inferiores - Balcoes

Nicho + 1
Gavetao

Nicho +
1 Porta

Nicho +
2 Portas

2 Portas
Deslizantes

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 300 900
Profundidade 100 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 900
Profundidade 100 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 350 900
Profundidade 100 1800

Dimensodes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 300 900
Profundidade 300 1800

Para edicaoda
alturado nicho
veja o proximo
slide.



Modulacao - Banheiro

Inferiores - Balcoes

Nicho + 1
Gavetao

Nicho +
1 Porta

Nicho +
2 Portas

[* Aberturas

3 Agregados

E:l'_l Arranjo

(49 Modelos
tgr—Meimentagio_

~

~
e e ==

Avancado |22 B
Madule | Materiais
Cotas @
Afastamento Piso [i]
Cota Anterior 1888,05
Cota Inferior 341573
Cota Postenior 2511.95
Cota Superior -3965.73
Dimensdes @
Largura 00 -
Altura 720 E]
Profundidade 550 E]
Escalar Néo -
A
Imagem
(][ Medida Altura Vao Nicho - A 350 -
_____________________ @
Camada Banhsiro -




Modulacao - Banheiro

Inferiores - Gaveteiros

1 Porta + 1
Gavetao

.
—

2 Portas + 1
Gaveta

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 350 900
Profundidade 100 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 350 900
Profundidade 100 1800




Modulacao - Banheiro

Inferiores - Gaveteiros

2 Gavetas
+ 1 Porta

2 Porta +
2 Gavetas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 400 900
Profundidade 100 1800

Dimensodes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 400 900
Profundidade 100 1800




Modulacao - Banheiro

Inferiores - Gaveteiros

1 Gavetao

2 Gavetoes

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 170 900
Profundidade 100 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 350 900
Profundidade 100 1800




Modulacao - Banheiro

Inferiores - Gaveteiros

3 Gavetas

4 Gavetas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 350 900
Profundidade 100 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 400 900
Profundidade 100 1800




Modulacao - Banheiro

Inferiores — Gaveteiros

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 350 900
Profundidade 100 1800

Balcao 1 Basculante
+ 1 Gaveta

Os pistoes agregados a basculante, sdo identificados como pistdo com forca inversa
(PISTINV). Os pistdes ndao geram informacao de furacao. Ver slide sobre pistoes.



Superiores

Nicho

1 Porta

2 Portas

Dimensoes Externas

Modulacao - Banheiro

Minimo Maximo
Largura 150 600
Altura 350 700
Profundidade 100 600

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 350 700
Profundidade 100 600

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 350 700
Profundidade 100 600




Modulacao - Banheiro

Superiores

Dimensoes Externas

2 Minimo Maximo
Por
.O tas Largura 600 1200
Deslizantes
Altura 300 900

Profundidade 100 600




Modulacao - Banheiro
Cantoneiras - Inferiores

Dimensoes Externas

. Minimo Maximo

Diagonal

Esquerdo / Largura 300 600

Direito Altura 300 900
Profundidade 300 1800

Chanfrado Minimo  Méximo Possibilidade dG:‘

Esquerdo / ] 200 00 agregar prateleiras

Direito argura moveis e alterar as
Altura 300 900 existentes.
Profundidade 300 1800

Curvo Minimo Maximo

Esquerdo/ Largura 300 600

Direito Altura 300 900
Profundidade 300 1800




Linha Dormitorio



Modulacao - Dormitoérios

Na biblioteca do Promob Start é disponivel os mddulos de armario de canto, os
demais modulos da linha de armarios para dormitérios construidos pelo

Construtor de Armarios.

Disponiveis nas opcdes de mddulos com ou sem rodape.



Modulacao - Dormitorios

Inferiores - Armarios

1 Porta

2 Portas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1000
Altura 1000 2700
Profundidade 300 1850

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 100 1800
Altura 1000 2700
Profundidade 300 1850




Modulacao - Dormitorios

2 Portas c/
Cab + Gav

2 Portas c/
Cab

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 100 1800
Altura 1000 2700
Profundidade 400 1850

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 100 1800
Altura 1000 2700
Profundidade 400 1850




Modulacao - Dormitorios

Superiores - Armarios

1 Porta

2 Portas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 1850
Profundidade 100 650

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 300 1850
Profundidade 100 650




Modulacao - Dormitorios

Superiores - Armarios

S
Minimo Maéximo [’ Aberturas
Largura 100 2700 [28 Aoregades
41 Arranjo
Altura 100 1850 G4 Modelos
. &+ Movimentagao
Profundidade 100 1800 F Propr
=289, - Pona
. ' () Pistio K
2 Portas Deslizantes 1 O
() Dir
E =@ Pistdo Inverscs
L. (. T - LI
Minimo Maximo o 8 Dobradics 2E
Largura 200 1200 (] Hafele - Maxi Dir
|| Hafele - Maxi Esg
Altura 300 1850 [ Hafele - Fres Flap 3.15
|| Hafele - Free Space 1.11
Profundidade 100 650

Basculante 1 Porta

Os pistdes agregados aos armarios podem ser~escolhidos entre pistdo com
forca inversa ou pistdo convencional, onde podem ser identificados nos
documentos exportados como PIST e PISTINV. Os pistdbes nao geram
informacao de furacao. Ver slide sobre pistdes.



Modulacao - Dormitorios

Armarios - Cantos

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 500 1500
Altura 1000 2700
Profundidade 500 1500

—H_
Canto L ¢/ Rodapé CantolL s/ Rodapé

* Medidas A e B podem ser editadas nas propriedades do médulo durante o projeto.
» Possibilidade de aumentar a quantidade de prateleiras através dos agregados.
* Basese prateleiras inteiras (é enviado para o otimizador de corte como uma peca inteira, sem o L).

* E possivel determinar se tera recorte traseiro da mesma maneira que os cantos de
cozinha.



Modulacao - Dormitorios

Armarios - Cantos

Canto Obliquo 1 Porta

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 800 1500
Altura 1000 2700
Profundidade 700 1500

Canto Obliquoc/  Canto Obliquo s/
Rodapé Rodapé

* Medidas A e A podem ser editadas nas propriedades do mdédulo durante o projeto.
» Possibilidade de aumentar a quantidade de prateleiras através dos agregados.

* Bases e prateleiras Inteiras (é enviado para o otimizador de corte como uma peca inteira, sem o corte
obliquo).

« E possivel determinar se terd recorte traseiro da mesma maneira que os cantos de
cozinha.



Modulacao - Dormitorios

Armarios - Cantos

Canto Obliquo 2 Portas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 800 1500
Altura 1000 2700
Profundidade 700 1500

Canto Obliquoc/  Canto Obliquo s/
Rodapé Rodapé

« Medidas A e A podem ser editadas nas propriedades do mdédulo durante o projeto.
» Possibilidade de aumentar a quantidade de prateleiras através dos agregados.

* Bases e prateleiras Inteiras (é enviado para o otimizador de corte como uma peca inteira, sem o corte
obliquo).

« E possivel determinar se terd recorte traseiro da mesma maneira que os cantos de
cozinha.



Canto Reto
Esq. /Dir.
¢/ Rodapé

Dimensoes Externas

Modulacao - Dormitorios

Armarios - Cantos

Minimo Maximo
Largura 750 1200
Altura 1000 2700
Profundidade 300 1800

IS

Canto Reto
Esq./Dir.
s/ Rodapé

Medida A pode ser editada nas
propriedades do modulo durante o
projeto.

Possibilidade de aumentar quantidade de
prateleiras através dos agregados.



Bancadas

Dimensoes Externas

Modulacao - Dormitorios

Bancada L ¢/ Rodapé

Minimo Maximo
Largura 500 1500
Altura 300 900
Profundidade 500 1500

¢ ll
L QY

Bancadal s/ Rodapé

Medidas de A e B podem ser editadas nas
propriedades do médulo durante o projeto.

Possibilidade de aumentar quantidade de
prateleiras através dos agregados.

Base e prateleira inteiras (é enviado para o otimizador de
corte como uma pega inteira, semo L).

E possivel determinar se tera recorte traseiro da
mesma maneira que os cantos de cozinha.



Modulacao - Dormitorios

Bancadas

Bancada Obliqua 1 e 2 Bancada Obliqua 1 e 2
portas ¢/ Rodapé portas s/ Rodapé

* Medidas de A e A podem ser editadas nas
propriedades do médulo durante o projeto.

Dimensoes Externas

* Possibilidade de aumentar quantidade de

Minimo Maximo ) )
prateleiras através dos agregados.
Largura 750 1000
Altura 300 900 L o o
* Base e prateleira inteiras (é enviado para o otimizador de
Profundidade 700 1000 corte como uma peca inteira, sem o recorte obliquo)

« E possivel determinar se terd recorte traseiro da
mesma maneira que os cantos de cozinha.



Modulacao - Dormitorios

Bancadas
\
=

! L\ﬂ/ V L\\ _d /

Bancada Canto Reto Esq./Dir. ¢/ Rodapé Bancada Canto Reto Esq./Dir. s/ Rodapé

Dimensoes Externas . .
PN . cgida A pode ser editada  nas

Minimo Maximo propriedades do moddulo durante o
Largura 750 1200 projeto.
Altura 300 900
Profundidade 300 1800 » Possibilidade de aumentar quantidade de

prateleiras através dos agregados.



Modulacao - Dormitorios

Balcoes

Portas de Giro Portas Deslizantes

Portas de Giro Portas Deslizantes

Com Base Superior

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 100 2700
Altura 100 1800
Profundidade 250 1000

*Profundidade Minima em
Portas Deslizantes: 300

Sem Base Superior

Largura, altura e profundidade podem ser
alteradas através do Construtor de Armarios;

Possibilidade de aumentar quantidade de
prateleiras através do Construtor de Armarios.



Modulacao - Dormitorios

Bancadas - Balcoes

‘._'1

=

L
-

"~ ¢/ Roda pé

Nicho

—

Bancada 1P

| FE
¢/ Rodapé s/ Rodapé

'

Bancada 2P

WS |
" ¢/Rodapé

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 150 300
Altura 300 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 600 1200
Altura 300 900
Profundidade 300 1800




Modulacao - Dormitorios

Bancadas - Gaveteiros

—_:__——_—_—..
1 Gaveta
S

s/ Rodapé

2 Gavetas

¢/ Rodapé

s/ Rodapé

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 270 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 1200
Altura 350 900
Profundidade 300 1800




Modulacao - Dormitorios

Bancadas - Gaveteiros

¢/ Rodapé

S ———
e ——
———
a———

¢/ Rodapé

3 Gavetas

4 Gavetas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 400 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 1200
Altura 600 900
Profundidade 300 1800




Modulacao - Dormitorios

Mesas de ca becelra HI Configurador de Dimensdes

2 Gavetoes Configuragdo Padrdo
e FFE g %
A |
“
El--@',l Fromaob

-5 Medidas de Insergdo
-- Mortagem Geral
E@ Cozinhas

o gme -5 Banheiros

=I5 Domitérios

-- Engenharia
EI Espessuras

4"_.-—»’/:: EIE@ Caixas
3] LF) Amarios
Frentes Externas Frentes Embutidas 5] Bancadas_ ____

EI E@ Mesas de Cabeceira )

f

I

1 @’ Nomal :
Dimensdes Externas I\ - Embutc ____}

. . . Gavetas
Minimo Maximo | it ' Camas
Largura 300 600 | e ..’ Sapateiras
- Rodapés
Altura 300 800 Vistas de Fechamento
Profundidade 300 1800 @ Prateleira Vidro Intema
-7 Fitas de Borda
-5 Escritérios

]E@ Composigies
EI-- Paineis / Tampos / Tamburatos
ZI-- Feragens e Fixadores

Estdo disponiveis na biblioteca
modulos de mesas de cabeceira com
frentes externas e com frentes
embutidas.

oy PO g O ey R |




Modulacao - Dormitorios

Mesas de Cabeceira

3 Gavetas

Frentes Externas Frentes Embutidas

————

4 Gavetas

Frentes Externas

Frentes Embutidas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 350 800
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 520 800
Profundidade 300 1800




Modulacao - Dormitorios

Mesas de Cabeceira

1 Gaveta
Frentes Externas Frentes Embutidas

Nicho +

2 Gavetas

Frentes Embutidas

Frentes Externas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 800
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 350 800
Profundidade 300 1800




Modulacao - Dormitorios

s/ Rodapé

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 1200
Altura 150 900
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 1200
Altura 150 900
Profundidade 300 1800




Modulacao - Dormitorios

Mesas de Cabeceira

DI Configurador de Dimensdes

Ceonfiguragdo Padrio

g

B--@ Promob
- Medidas de Insergio

« A altura dos rodizios pode ser alterada através do & B Nortogen Gord

Configurador de Dimensdes. G B} Barhetos
- Domnitérios

* Os modulos Mesas de Cabeceira possuem a opcao de
insercao de rodizios atraves da aba de Agregados.

® Promob Studio Start Labs - 5.60.45 - x64 - o X &[5 Escritérios
Arquivo  Editar  Exibir  Inserir  Orcamento  Ferramentas  Licenca  Ajuda 'E CDITIPCISH;:‘)ES
N-ZE S8V YRBRTX (S| B-a-J-0R=ig-03 @%@ ;¢ E ;& E- -5 Painéis / Tampos / Tamburatos
Médulos # x MiemamentxsgAqregados & =I5 Femagens e Fixadores
v £ . Catalog3D Dormitérics ~ Escritérios  Decore  Painéis  Prateleiras Externas ~ Tampos/Tamponamentos £ B ﬁ F
Cantos  Bancadas ¢/ Rodapé ~ Bancadas s/ Rodapé = Criados Cantoneiras  Camas = Portas/Frentes [ Pl & cragens
~ ' - - 5 Agregados | &[5 Comedica Invisivel
AR MINS SIESE DIV NI & Arenio -] Comediga Telescopica
@ | =~ |2 # gi | Criedos | Embutir (4 Modelos - Cartoneira L
+&+ Movimentagio é/ﬂ, Cavi
¢ avilhas
] Propriedades [ o .
+-:&" Dobradigas
. & )
& |3} |4n - 3 - Criado 2 Gavetas @ Furos de Marcagio
7 Rodizics e Minifis
: Rodizies ciFreia é} Orﬁamemc CﬂlTE-'dH;a
[+ [] Gavetas .
{5/ Orgamento Dobradiga

@ Parafuso

- Pino Prateleira

. Puxador Concha _ _
I\/éy Rodizios Mesas de Cabeceira / CF‘U\'

- SUpONe Tralelera wdro Imema
@ Trihos Portas Deslizartes Intemas Leves
@ Uniblock

,@, VB

- Furos de Fechadura

@ Desempenador

- Pés

Fy

A\ Connect ) Informagées |1 Dados do Cliente |i7 Closet | | |l<h Ambiente 3D x

4 Materiais | g Substituir
Selecionado: 5551.30.50.40.100 -> Criado 2 Gavetas (300x300%400) - (Mormal: 0; 0: 1 Rotagdo: 0) & Mostrar - [E Colisdo i"‘ﬁJU"@ES 4, Auto Rebaixar 4, = O

{aua:s |Eay - JapUay ap eji{ E]l sepeLey £ J SO|NPoY ap E151] [ l EINELLOYNY OBSIAsL| "‘Hl seqd suay il J




Modulacao - Dormitorios

Cantoneiras

J
3
-

s/ Rodapé

¢/ Rodapé

Diagonal
Esquerdo /
Direito

Chanfrado
Esquerdo /
Direito

Curvo
Esquerdo /
Direito

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 2750
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 2750
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 300 600
Altura 300 2750
Profundidade 300 1800

Possibilidade de
agregar prateleiras
moveis e alterar as
existentes.



Modulacao - Dormitorios

Camas

« E possivel definir a furacdo e os afastamento do painel utilizado nas camas e
configurar a sua estrutura.

Cama Casal

D

ama Solteiro

(Caminho no Configurador de Dimens&es igual ao exemplificado no slide 197) 6



Modulacao - Dormitorios

Camas - Solteiros

A cama auxiliar é opcional, podendo
ser retirada através da aba Agregados.

As dimensdes da altura das camas,
largura e profundidade dos colchdes e
afastamentos podem ser configuradas
através do Configurador de
Dimensdes.

G Solteiro

As dimensoes das camas de solteiro
sdao definidas através das medidas
dos colchdes de solteiro definidas
pelo Configurador de Dimensdes
mais duas vezes o valor da folga,
também definida no Configurador
de Dimensoes.

(Caminho no Configurador de Dimensdes igual ao exemplificado no slide 197)



Modulacao - Dormitorios

Camas - Solteiros

* As dimensodes das camas de solteiro
sdo calculadas através das medidas
dos colchdes de solteiro definidas
pelo Configurador de Dimensdes
mais duas vezes o valor da folga,
também definida no Configurador
de Dimensoes.

Auxiliar

« As dimensdes da cama auxiliar
podem ser definidas através do
Configurador de Dimensoes.

(Caminho no Configurador de Dimensdes igual ao exemplificado no slide 197) u



Modulacao - Dormitorios

Camas - Casal

e As dimensdes das camas de casal

* As dimensdes da altura das camas, sdo calculadas através das medidas
largura e profundidade dos colchdes dos colchdes de casal definidas
e afastamentos podem ser pelo Configurador de Dimensdes
configuradas através do Configurador mais duas vezes o valor da folga,
de Dimensoes. também definida no Configurador

de Dimensoes.

(Caminho no Configurador de Dimensdes igual ao exemplificado no slide 197)



Modulacao - Dormitorios

DI Configuradeor de Dimensdes DI Configurader de Dimensdes

Camas - Casal

Configuragdo Padrio Configuragdo Padrac

£ | | #

B..

l@} Promob

-5 Medidas de Insergio
-5 Montagem Geral
Eﬁ Cozinhas

-5 Banheiros

=7 Domitérios

g ;
E
L :g | |

[=E @ Promaob
G- Eﬁ Medidas de Insergio
-5 Montagem Geral
Eﬁ Cozinhas
[#-I75) Banheiros
EIE@ Dormitérios

) N =45 Engenharia -] Engenharia
Todas as Conflguragoes E--Eﬁ%nﬁum E--E;ﬁ%essums
. -] Amarios =-7) Caixas

relativas a camas, . E5) Amérios Supesiores B 2 s

dentro do Configurador
de Dimensoes,

Eﬁ Bancadas - Cantos / Balcdes
Eﬁ Bancadas - Gaveteiros
- [] Fortas Desizantes _

1
/

-] Bancadas
& 15 Mesas de Cabeceira

. lﬁ Gave‘tas

_ : ([z) Camas Camas
. encontram-se nos T P o oses V| | @/ el
caminhos mostrados ao 1 -4 Corfigurago Painel @ Rodapés

lado.

----- (_// Solteiro / Casal

-

----- & _Rodizios Camas _

:IE@ Composighes
-7 Painéis / Tampos / Tamburatos
-7 Feragens e Fixadores

@ \listas de Fechamento
%" Prateleira Vidro Intema
-7 Fitas de Borda

----- (f/ Mesas de Cabecsira EEI--EE Escritdrios
..... @ Sapateiras -5 Composigies
- Eﬁ Folgas EEI--E@ Paingiz / Tampos / Tamburatos
-5 Ajustes Cantos &#-15] Feragens e Fixadores
EEI--E@ Gavetas
EEI--E@ Espessuras
-5 Fitas de Borda
-5 Escritérios




Construtor de Armarios - Dormitorios

Deve ser utilizado para criar armarios de dormitorios (com excecao dos armarios de

canto).

Armarios construidos através do construtor respeitarao as configuracoes definidas

no Configurador de Dimensoes.

O conceito de construcao de armarios é exatamente o mesmo abordado
anteriormente na construcao de balcdes de cozinhas.

] x

Construtor de Armarios

Selecione uma estrutura de caixa para iniciar a construgdo:
= ———
Cozinhas Cozinhas Lateral Intema  Cozinhas Colunas  Cozinhas Colunas Lateral Intema) Domitérios lDarrn'rtérics Lateral Intema | * 1 *

UHUETU

Portas Deslizantes ~ Portas Deslizantes  Portas Deslizantes  Portas Deslizantes Portas de Gio ¢/ Fortas Giro ¢/

Intemas c/ Roda...  Intemas &/ Roda... Extemas ¢/ Roda.. Edemas c/ Roda... Rodapé Rodapé c/ Divisdrias
’-}’ [-I’ I3 _ |
Portas Giro 5/ Portas Giro s/ Amarios Superiores  Armérios Superiores  Amario Canto Reto  Armérnio Canto Reto
Rodapé c/ Divisdrias Rodapé c/ Portaz Deslizantes Esq c/ Rodapé Dir ¢/ Rodapé
-

|
- —_—— . ==

Amario Canto Rete  Armario Canto Reto Amérnio Superior Amario Superior Balcdes Inferiares Balcdes Inferiores
Dir Canto Reto E=g Canto Reto Dir Base Portas de Giro  Base o/ Portas ...

S—

q
77

Balcdes Inferiores  Balcdes Inferiores of
Fortas de Giro Portas Deslizantes

Carctr

Ao acessar o Construtor de Armarios sao
exibidas as estruturas de caixas disponivel em

seu sistema.

v Opcdo sem portas deslizantes deve ser utilizada para
insercdo de portas através do assistente (permite
definir a quantidade de portas).



- Dormitorios

Portas Portas Portas Portas Portas de Giro Portas de Giro Portas de Giro Portas de ,GIrO
Deslizantes Deslizantes Deslizantes Deslizantes ¢/ Rodapé ¢/ Rodapé ¢/ s/ Rodape s/ Rodape ¢/
Internas ¢/ Externas c/ Internas s/ Externas c/ Divisorias Divisorias

Rodapé Rodapé Rodapé Rodapé ¢/
Fechamento

Armaério Superior Armario Armério Canto Armario Canto Armério Canto ~ Armario Canto
¢/ Portas Superior Reto Esq ¢/ Reto DII'IC/ Reto Esq Reto Dir
Deslizantes Rodapé Rodapé



Construtor de Armarios - Dormitorios

Balcoes BalcOes Balcoes Balcdes Inferiores
Inferiores Base Inferiores Base ¢/ Inferiores Base ¢/ Portas
Portas de Giro Portas Portas de Giro Deslizantes

Deslizantes



Construtor de Armarios - Dormitorios

Ao acessar o Construtor de Armarios sao exibidas as estruturas de caixas disponiveis
em seu sistema.

v" Opcao portas deslizantes internas deve ser utilizada para insercao de portas
através do assistente (permite definir a quantidade de portas).

v" Opcao portas deslizantes externas deve ser utilizada para insercao de portas
através do assistente, utilizando portas externas ao vao do armario.

Construtor de Armarios a x

v Opcao portas de giro deve ser .. ..o

uti I iza d a pa ra i n Se rgé O d e p O rta S Cazmha_s Cozinhas Lateral Intema  Cozinhas Colun—a-s _C?zmhas Colunas L_ataral Intema Dorrfmo'ncs I-DU:ﬁf'_FiUS_LElE__fatﬂE:a-l 4
através do construtor (as divisorias de | \ | /’ | /’ | /I
vaos cortam as bases). i i LT PRl Sl e B

El

/ O pg é O po rta S d e g i ro co m d ivi 56 ria S Anna’r;;:S;nenurea Amarios Superiores  Armano Canto Reto  Amarnio Carto Reto  Ammdrio Canto Reto Armadrio Canto Reto

c/ Portas Deslizantes Esq c/ Rodapé Dir ¢/ Rodapé Esq Dir
. o
internas deve ser utilizada para - - IF ¥
inserca , 3 w 0w U
insercao de portas através do — - — —
Amério Superior Amdrio Superior Balcdes Inferiores Balcdes Inferiores Balcdes Inferiores  Balcdes Inferiores o
Canto Reto Esq Canto Reto Dir Base Portas de Giro Base o/ Portas .. Portas de Giro Portas Deslizantes

construtor (as divisorias de vao nao
separam as bases, ficando por cima
delas).

Corcelr



Construtor de Armarios — Dormitorios Lateral
Interna

Portas de Giro ¢/ Portas de Giro s/

i Portas Deslizantes Portas Deslizantes Portas de Giro . L . L
Portas Deslizantes Rodapé c/ Divisorias Rodapé c/ Divisérias

Internas ¢/ Rodapé Internas s/ Rodapé  Externasc/Rodapé ¢/ Rodapé

Armério Superior Armario Armario Canto Reto Armério Canto Armério Canto ~ Armario Canto
¢/ Portas Superior Esq ¢/ Rodapé Reto Dirc/ Reto Esq Reto Dir
Deslizantes Rodapé



Construtor de Armarios - Dormitorios

Balcoes BalcOes Balcoes Balcdes Inferiores
Inferiores Base Inferiores Base ¢/ Inferiores Base ¢/ Portas
Portas de Giro Portas Portas de Giro Deslizantes

Deslizantes



Construtor de Armarios - Dormitorios

v" Opc¢ao modulos para colunas possui somente a opcao com portas de giro deve
ser utilizada para insercao de portas através do construtor (as divisorias de vaos
cortam as bases).

Construtor de Armarios O >

Selecione uma estrutura 'EIB c:aixa para iniciar a {:Drtstrut;&n

' w A
Balcao Coluna L Balcgo Coluna L Balcdo Coluna U s/ Balcao Coluna L
Esquerda s/ rodape  Diretta s/ rodape rodapé Esg/Dir s/ rodape
Balcdo Recorte Ls/  Balcdo Coluna L Balcdo Coluna L Balcdo Coluna U cf
rodapé Esquerda c/ rodapé Direita ¢/ rodapé rodapé
Ealcao Cnluna L Balcao Hecorte Le/ W




Construtor de Armarios — Dormitorios Colunas

Balcdo ColunalL Balcdo ColunalL Balcdo ColunaU s/ Balcéo Coluna |-, BalcdoRecorte L s/
Esquerdas/ Rodapé  Direitas/ Rodapé Rodapé Esq/Dir s/ Rodapé Rodapé

Balcdo ColunaL Balcdo ColunaL Balcdo Coluna U ¢/ Balcéo Coluna L BalcdoRecorte L ¢/
Esquerdac/ Rodapé Direitac/ Rodapé Rodapé Esq/Dir ¢/ Rodapé Rodapé



Construtor de Armarios - Dormitorios

v" Opc¢ao modulos para colunas possui somente a opcao com portas de giro deve
ser utilizada para insercao de portas através do construtor (as divisorias de vaos
cortam as bases).

Construtor de Armdrios O >

Selecione uma estrutura de caixa para iniciar a Dnrrstruc;.é'm

l l ' ' A
Balcdo Coluna L Balcdo Coluna L Balcdo Coluna U s/ Balcdo Coluna L
Esquerda s/ rodapé Direta s/ rodapé rodapé Eszq./Dir 3/ rodapé
Balcdo Recorte Ls/  Balcdo Coluna L Balcdo Coluna L Balcdo Coluna U cf
rodapé Esquerda ¢/ rodapé  Direta of rodapé rodapé
Elalcau Cnluna L Balcdo Hecurte Le/ W




Construtor de Armarios — Dormitorios Colunas
Lateral Interna

b=

%
b I

Balcdo ColunalL Balcdo ColunalL Balcdo ColunaU s/ Balcéo Coluna |-, BalcdoRecorte L s/
Esquerdas/ Rodapé  Direitas/ Rodapé Rodapé Esq/Dir s/ Rodapé Rodapé

Balcdo ColunaL Balcdo ColunaL Balcdo Coluna U ¢/ Balcéo Coluna L BalcdoRecorte L ¢/
Esquerdac/ Rodapé Direitac/ Rodapé Rodapé Esq/Dir ¢/ Rodapé Rodapé



Construtor de Armarios - Dormitorios

= Divisorias Disponiveis no construtor de armarios:

v Divisoria:
1 I I
< <] < <=
N&o Divide Fundo s/ N&o Divide Fundoc/  Divide Fundo s/ Divide Fundo ¢/
Recuo Front Recuo Front ecuo Front Recuo Front



Construtor de Armarios - Dormitorios

= Divisorias Disponiveis no construtor de armarios:

v’ Divisoria Parcial:

*Nao divide o fundo.

*Alinhada com
a frente do moédulo.



Construtor de Armarios

ﬂI Configurador de Dimensoes

Configuracdo Padrao

-

Dormitorios

=] @ Promob
- Medidas de Inserco
- FF) Montagem Geral
&-F@) Cozinhas
&) Banheiros
=) Domitérios
EIE@ Engenharia
&=-£) Estutura
=) Amérios / Cantos
@ Montagem _
----- &- Dimenses / Afastamentos®
- . Hancadas ~Caos MBalttes™
] ) Bancadas - Gaveteiros
|- I75) Amérios Superiores
H - . Portas Deslizantes
- I3 Camas
& Mesas de Cabeceira
@ Sapateiras
=) Folgas
7] Ajustes Cantos
7] Gavetas
[]" Espessuras
-/ Fitas de Borda
}- Escritérios
}- Composigdes
-5 Painéis / Tampos / Tamburatos
-] Ferragens e Fixadores

iTﬁifif

-
-
-

ol

o OO o B B o

= O X
A X BRSSO
Dimensdes / Afastamentos
Vista Lateral Vista Superior
Fundo Travessa Base Lateral Divisora Prateleia
) I 8l #7 f
] | & .5
Tmﬂ
—
A L
o -
Vista Lateral
Gavetas internas
P
m A ore=——o
1t)
it | ,

L

0

mE

Fm:

Gavetas Externas

(] Aplicar nos itens selecionados
(7] Aplicar nos itens existentes

K - Afastamento Frontal da Lateral 0 ~
L - Afastamento Traseiro da Diviséria Divide Fundo 0 v
L - Afastamento Traseiro da Divisoria N&o Divide Fundo 0 v
M - Afastamento Traseiro da Prateleira de Vidro 255 v
M - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Divide Fundo 255 v
M - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Nao Divide Fundo 255 v
M - Afastamento Traseiro da Prateleira Movel 255 v
N - Afastamento Traseiro Gaveta Extema 25 v
O - Afastamento Traseiro Gaveta Intema 25 v
L _P- Dimenséo da Divisdria Parcial 80 v
Aplicar 0K Cancelar




Construtor de Armarios - Dormitorios

= Prateleiras Disponiveis no construtor de armarios:
v Prateleira Movel:

= =

o/ Recuo Front s/ Recuo Front Irvisivel

v Prateleira Fixa:

MNao Divide Fundo o/ M3o Divide Fundo s/ Divide Fundo cf Divide Fundo s/
Recuo Front Recuo Front Recuo Front Recuo Front

v Prateleira de Vidro:

o/ Recuo Front s/ Recuo Front



Construtor de Armarios - Dormitorios

= Prateleiras Disponiveis no construtor de armarios:
v Prateleira Fixa:

N3ao Divide Fundo Divide Fundo

 N3ao divide o fundo. * Divide o fundo.

e Recuada na frente do modulo. e Recuada na frente do modulo.



Construtor de Armarios - Dormitorios

= Prateleiras Disponiveis no construtor de armarios:
- O >

[# Estrutura B Gavetas 5 Internos [f] Portas

Tipo: Balctes Inferiores

E Construtor de Armarios

0o oo §[EE k] e

Ao utilizar divisorias parciais é
necessario selecionar a

prateleira correspondente ao

Vertical Horizortal  |nsergSo maltipla

vao que sera utili zada . Prateleiras Méveis Prateleiras Fixas Prateleira Vidro  Pratelsiras p// Diviséria Parcial

N&o Divide Fundo N&o Divide Fundo  N&o Divide Fundo Dir
Esq Central

Divide Fundo Esq  Divide Fundo Certral  Divide Fundo Dir

CIETE I T

Esq Central Dir Para o correto
funcionamento é
importante que as R o)
prateleiras

utilizadas sejam do

mesmo tipo.

Insent

Selecionado: (nenhum)



Construtor de Armarios - Dormitérios

Portas — Deslizantes

Bl Construtor de Armaérios — O *

15 |y g@ deq |« e [# Estrutura [Hf] Divisdes [ Gavetas 5 Internos

: Tipo: Portas Deslizantes Internas ¢f Rodapé of Divisdnias

1763
| | Portas deslizantes

Caorrer Interna of Rodapé (7303)
Porta Correr p/ Dormaitonios Central

AT

S Apos inserir a porta e clicar
e | N em OK ou Aplicar sera aberta

y uma nova janela para a
/ edicao de Portas.

O modelo da porta pode ser
alterado, depois de inserida
! no ambiente, pela aba
Modelos.

Selecionado: Vao



Construtor de Armarios - Dormitorios

Portas — Deslizantes

Editor de Portas

hlgxeaq (112 e

Ao clicar nas setas,

podemos alterar a
posicao das portas.

\k

[}

o e e

>3

O Pt
Tipo: Interna cf Rodape
R Cobowe®e Y
Trilhos
m Frente selecionada
Mimero de portas | 1 |
Largura das portas |.52-| |
Transpasse | 50 |
Folga [185 |
Afastamento |1] |
Comprimento | 1763 |
Altura em relagio ao piso |1] |
\Mtura da estrutura | 000 ) 4’

~ 4

Apos configurar e clicar
em OK o armario sera
inserido no ambiente.

-
-

. 0K || Cancelar




Construtor de Armarios - Dormitorios

Portas — Deslizantes

EI Configurador de Dimensdes = O *

Configuragdo Padrdo

T | | @&

EI--o Promob

Medidas de Insergdo
Martagem Geral

Cozinhas

E% Banheiros

£ Domitérios

=5 Engenharia

E@ Estrutura

EIEFj Folgas

Amarios
Bancadas
@ Cartos L
- Mesas de Cabecsira
Portas Intemas

@ Gavetas — -
? Camas Dermitdrics\Portas Deslizantes\Internas Leves @

=

"5 10 Portas Deslizantes A - Folga Superior & Folga Inferior

:rrtemas ée"EES 1 B - Transpasse das Portas Deslizantes
@ Intemas Genericas |
Extemas Gensricas | C - Transpasse Entre a Lateral Extema e o Fechamento

E}%ﬁﬂﬁ!ﬁm- Ep— D - Transpassse Entre o Fechamento e o Médulo
-EF Gavetas

I:I-- Espessuras

[]-- Fitas de Borda

-7 Escritrios

:I--Eﬁ Composigies

-5 Paingis / Tampos / Tamburatos
]--E% Feragens e Fixadores

- i—_—_

I:ﬂgx]

(] Aplicar nos itens selecionados

(] Aplicar nos itens existentes Aplicar QK Cancelar

« Caminho para edicao dos armarios portas deslizantes internas/externas.

o



Construtor de Armarios - Dormitorios

Portas — Deslizantes

EI Configurader de Dimensdes

Configuragde Padrao

DR

E--O Promob

- Medidas de Insercgo
; Montagem Geral
5] Cozinhas

i1 Banheiros

=-£F) Dormitérios

-5 Engenharia
El Espessuras
=-Eg Caixas
=15 Amérios

T Sipenores

- Bancadas

-5 Mesas de Cabeceira
Ej-- Gavetas

- Camas

@ Sapateiras

-4 Rodapés

@ \istas de Fechamento
@ Prateleira Vidro Intema
i#-FF) Fitas de Borda

-7 Escritérios

JE@ Composigies

-7 Paingis / Tampos / Tamburatos
El-- Femagens e Fixadores

5----F‘nrtas de Giro

[ e o o
'!-- Portas Deslizantes Intemas s/ Portas
; Portas Deslizantes Extemas s/ Portas

——

----- Superiores Deslizantes

[ Aplicar nos itens selecionados

[ Aplicar nos itens existentes

= O *
-E X | RS S
Espessura
G Rl
| EfF | EfF
=} (= B A H
E/F E/F
G G
_=e=s= |
Dormitdrios\Caixas Armérics Portas Deslizantes Externas s/ Portas (2)
A - Fundo & w
B - Lateral 18 “
C - Montante 18 w
D - Base Superior 18 e
E - Prateleira Fixa 18 w
F - Prateleira Mavel 18 “
G - Base Inferior 13 w
H - Porta 18 w
Aplicar 0K Cancelar

Caminho para edicao de espessura dos armarios portas deslizantes internas/externas.

o



Construtor de Armarios - Dormitorios

Agregados - Aramados

\

Sapateira Cabideiro

Porta-cintos Calceiro

« Ainsercdo dos aramados depende da dimensdo minima do
vao definida no Configurador de Dimensdes.

 Podem ser redimensionados na aba de Propriedades e nao
geram informacgdes de furacao.

(Caminho no Configurador de Dimensdes no slide 223) i



Construtor de Armarios - Dormitorios

Agregados — Aramados:

[ Configurador de Dimensées — (] x
Configuragdo Padrio - =y % @ '
i | | &
Dimensbes
B"@ Promob Vista Frontal . Vista Lateral Wista Frontal ista Lateral
Medidas de Insercio Cabideirg Exterisivel  Porta-Cintos —
—— -
r ﬁntagem Eer? -j
= Mia%o-b;egura Chapa
@ Fitas de Borda c F
['F) Gavetas
Puxadores / Perfis
Recuos
L5 Travessas L
[ Condigéo de Visibiidade A "B D E
L[5 Incrementos Vista Frontal Vista Frontal Vista Lateral
@ Deslocamento Rasgos Sapateira Fixa Caleeire
Usinagem de Recorte — = [ —
Perfil de LED
A N S ——
') Acesscrios Construtor de Amarios L
= = FTCondiGho df Visbidade |
BE@ Dimensdes
[ Cozinhas G H S K
B Banheiros
- Domitérios L
w-FF) Escritérios cessonos )
[ Composigies A - Largura Cabideiro Extensivel 660
E-UE] Paingis / Tampos / Tamburatos B- Profundidads Cabidein Extensivel 660
{645) Femagens ¢ Fixadores C- Ahtura Cabideiro Extensivel 660
D - Largura Pt Cintos 0
E - Profundidade Pt Cintos 0
F- Aftura Pt Cintos 0
(G - Largura Sapateira Fixa 0
H - Profundidade Sapateira Fixa 0

[T Aplicar nos itens selecionades

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Modulacao - Dormitorios

Agregados - Gavetas
o 0 TR0 ) Vi T
{0 7 \
! i\l
/

7
/
/
% i 7 Yﬁ I 7 c/. Afastador
\ : \ T / Direito
\ \ /

/

P

/

/

/

c/ Afastadores
Esquerdo e

Direito

|

|

|

i

[

IPETT . .

==

c/ Afastador
Esquerdo

A dimensao e fita de borda do afastadore a
folga das gavetas pode ser definida através
do Configurador de Dimensoes.

[

l

7
Gavetas internas com Afastadores V e N7 o
/

|

 an L
\\\

®



Modulacao - Dormitorios

Agregados - Gavetas

— . L— = X ¢/ Afastadores
/ \ / Superior Frontal
e Traseiro

i &\/ & — &\ Apenas c/
/ L | Afastador
T / = ' Direito ou
— / L . | Esquerdo, Sem
\\ i / | | Afastadores
B il

f | ——
[ 7
Gavetas internas com Afastadores
A dimensao e fita de borda do afastadore a

folga das gavetas pode ser definida através
do Configurador de Dimensdes. | = = =

Vista superior

9



Modulacao - Dormitorios

Agregados - Gavetas

Gavetas embutidas

e




Modulacao - Dormitorios

Agregados - Gavetas

Sapateiros

////////1;penasen1Gavetas

Internas

Il




Modulacao - Dormitorios

Agregados - Gavetas

EI Configurader de Dimensdes

Configuragio Padrio

| —

- x BE$ oS

E|--® Promob
-H) Medidas de Insercio
@ Montagem Geral
-5 Cozinhas
@ Banheiros
F3 Dormitérios
=1-F3 Engenharia
-3 Estrutura
@ Folgas
[ Ajustes Cantos
E'@ Gavetas
Gavetas Telescopicas
Gavetas Invisiveis
Gavetas Blum
@ Gavetas Hafele
[ Gavetas Wurth
frCanras BEVIN
s
[7] Espessuras
[+ @ Fitas de Borda
+-IF Esciitérios
]--@ Salas

[E
[
[:I--l@ Composigies
[
[

:I--@ Paingis / Tampos / Tamburatos
:I--l@ Femagens e Fixadores

Afastador

Perspectiva Frontal

BAMontante 1

Arontante 2

BMontante 3

Vista Superior
Bsim [&sim
1N P —
E f E f
f e <7
B
D = D !
i, Lio e
CcB BC F

BMontante 4

Dormitérins\AMastador Gavetas Internas

A - Modelo de Afastador Gavetas Intemas Montarte ~
B - Espessura Afastador 15 ~
C - Espessura Travessa Afastador 15 ~
D - Dimensdo Travessa Afastador Frontal 70 ~
E - Dimensdo Travessa Afastador Traseira 50 w
F - Largura Afastador Gaveteiros 50 ~
G - Dimensdo Travessa Inferor Gaveteiro 70 ~
G - Dimensdo Travessa Superior Gaveteiro 70 wr
H - Dimensdo Travessa Lateral Direita Gaveteiro 50 ~
H - Dimens&o Travessa Lateral Esquerda Gaveteiro 50 ~
| - Mfastamento Frontal Travessa Afastador 40 ~
J - Mastamento Frontal Travessa Superior Frontal 40 ~

[ Aplicar nos itens selecionados

@R T e Aolicar oK Canceler




Modulacao - Dormitorios

Agregados - Gavetas

[l configurador de Dimensées = O X
Configuragdo Padrio » = 9y x| ©
1 Gavetas Telescopicas

Perspectiva Traseira Vista Lateral

Sim Com Contra Frente Nenhum Nenhum Rasgo Rasgo

:

o1 0 01 02
| I |I ol I
éem Contra Frente ) Nenhum Nenhum Rasgo Rasgo

Perspectiva Traseira Vista Frontal Ampliacao Rasgo

& Gavetas Invisiveis
& Gavetas Blum

(-1 Afastador

- Espessuras
-3 Fitas de Borda
[)-F) Escritérios
#-EF) Composigdes i +
[]--E@ Painéis / Tampos / Tamburatos At D
[]--@ Femagens e Fixadores
Dormitarios\E: Gavetas Tal 5 i @
A-Contra Frente SiM w7
B - Desconto Contra Frente 0 v
C - Desconto Traseira 0 .
D - Tipo de Rasgo da Contra Frente Nenhum
E - Tipo de Rasgo da Traseira Nenhum ~
F - Folga do Rasgo na Largura 05 v
G - Folga do Rasgo na Profundidade 05 v
H - Folga Lateral Fundo 10 v
| - Folga Traseira do Fundo 0 v
J - Folga Frontal do Fundo 0 v

[ Aplicar nos itens selecionades
[T Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Modulacao - Dormitorios
Agregados - Sapateira

[JF Configurador de Dimensdes e [m] X
Configuragdo Padrdo e Ty X |E ® 700
| # ! Sapateiras
Vista Lateral Perspectiva Frontal Vista Lateral Vista Lateral
ledidas de Insergdo Corredica Telescopica Corredica Invisivel Com contra frente
lontagem Geral Sim Nao
i Ui N | |
B - Y ! & }
Vista T 06 0
Engenharia S i Perspectiva Traseira Sem contra frente
Esln.lura Sim Nio
Amarios / Cantos n n
Bancadas - Cantos / Balcdes =+ 4
ancadas - Gaveteiros Vista Lateral 04 05
Amérios Superiores Corredica Telescopica o/
Portas Deslizantes Travessas Laterals Vista Superioe [Nenhum [@Nenhum
Camas 1 02 04 07
Masas daapecera o I | E
Sapateiras *O atributo D considera a folga de f oo
w5 (Eas- il frentes de Gavetas Intemas. . N
- justes Cant
g@ g:ve::s o8 Vista Lateral [ARasgo  [dRasgo
e B Corredica Invisivel 01 D4 ( Q8
B Fitas de Borda | ':I ! u u: :
Escritérios : ]H 0 — I —
Composigies = O1 .
ainéis / Tampos / Tamburatos
eragens e Fixadores

s — &)
A - Altura Frente Sapateira 80 v
B - Altura Travessa Traseira 50 v
C - Afastamento Inferior 30 v
D-A, Inferior Sapateira c/ Travessa Lateral 215 -
E - Aftura Travessa Lateral 80 ¥
Dormitérios|\Estruturas Sapateiras ¢/ Corrediga Invisivel )
F - Folga Inferior 25 v
G - Frente de Sapatei Sl B
H - Attura Frente Sapateira 140 v
| - Folga Superior 20 v
J - Contra Frente SIM v
K- Tipo de Rasgo da Contra Frente Nenhum
L - Folga do Rasgo na Largura 0.5 v
M - Folga do Rasgo na Profundidade 0.5 V)
N - Folga Frontal do Fundo 0 ~
0 - Folga Lateral Fundo 185
("] Aplicar nos itens selecionados
("] Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Modulacao - Dormitorios

Agregados - Gavetas

@i Configurador de Dimensdes = (] X
Configuragdo Padrio - ® Ty % D
T | @
E--@ Promob Fitas de Borda
[-I5) Medidas de Insergio Perspectiva Frontal

@ Montagem Geral Gavetas
@ Cozinhas
; @ Banheiros
=-IF) Domitérios
@ Engenharia
') Espessuras
- Fitas de Borda
Espessuras / Sobre Corte
= @ Mastadores

@ Vettical Extemo Canto Reto
@' Vettical Extemo Canto Reto Amarios
@ Vetical Intema Canto Reto Bancada
e Vettical Intemo Canto Reto Amirios
'- Gavetas / Sapateiras 1 Afastadores Internos Afastadores Internos Lat. Afastadores Internos Trav. Afastadores Internos Vert.
o ——————
(-3 Camas )
[]--@ Divisdrias
(-3 Fundos A
- Laterais » .
(- Prateleiras D] D
[]--E@ Sapateiras - ’
- Tampos
(-3 Vistas
(-] Travessas
@ Contra Frente Gavetas
Portas Cegas B} E E
Rodapés
[#-IF) Eseritérios
[]--% Salas Dermitdrios\Afastadores Int Frontais / Traseires Armérios (%)
[#-1{5] Composighes L . - Py ——
[-IF Painéis / Tampos / Tamburatos Demil = s o @
[#-I7) Femagens e Fixadores Dormitérias\Afastadores Int Tra @
D‘.II fl-ll.l.-- A ! e5 Int: W @
A - Face Superior NAC v
B - Face Inferior NAD w
C - Face Frontal SIM w
D - Face Traseira SIM ~

[ Aplicar nos itens selecionados

(] Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Modulacao - Dormitorios

Agregados - Gavetas

[l Construtor de Armérios o @ =
BB, Me' la:’l‘,"_)“ Q@ > [l Estrutura }DMSGé—;;:n:g;]lmm (0 Deslizantes
S Tipo: Porss Deslizantes Inernas ¢/ Rodapd ¢/ Divisérias
Internas
87225 890.75 Opgles de gavetas
R — et 1 | Gaven
k---- Gaveta
|
‘ Opgdes de insergdo
Nimero de gavetas: & bay
1873 ‘ Afastadoces: [V] Esquerdo  [V] Direito
|
|
|
610
— A posicao de insercao de afastadores €
definida no momento de insercao das
gavetas no armario.

Selecionado: Vio




Linha Escritorio



Modulacao - Escritoério

Disponiveis mesas de canto, retas, de reunidao e conexdes de mesas, modulos
auxiliares de CPU e aparadores e divisorias para mesas. Os armarios devem ser
construidos pelo Construtor de Armarios.

Disponiveis opcdes de modulos com ou sem rodapé.



Modulacao - Escritorio

Mesas
Saia Mezas: Saiz M=adsira . HI Cenfigurador de Dimensdes
Acabamento Saia: Mostrar todos... Configuragdo Padrio
Fita de Borda Saia| v | Saia Madeira % | | om;
Acessorios Metal Liso 5@ Promab
Passa Cabo | Caix Metal Furado EE@ Medidas de Insergio
-5 Dimenséies Cozinhas
E@ Dimensbes Banheiros
E@ Dimenstes Domitdrios
. B ; c — EE@ Dimensdes Escritdrios
[ [ 1] Extemas
_— it o
. . A - Mesas LDSEEs m
* Medidas de profundidade e fg Saias Mesas Lineares |
S EREET TS
altura pOdem ser alte radaS o e : Caixa Tomada - Mesa Linear
através do Configurador de - (& S Tomada. Pama Cabo-
. ~ EJ--E@ Mortagem Geral
Dimensoes. 5 B8 Conrtus
- Banheiros
. . - EEI--E@ Domitérios
* O tipo de saia utilizada pode ser - Escrtérios
, EEI--E@ Composigdes
alterada através dos modelos e B Painis / Tampos / Tamburatos
EEI--E@ Femragens e Fixadores

configurada pelo Configurador
de Dimensoes.

Opro =' San




Modulacao - Escritorio

Mesas
» Posi¢bes dos passa-cabos podem ser definidas I Configurador de Dimensdes
através do Configurador de Dimensdes. C‘:_"f'g?;r“ﬂdfac* N
B@ Promob

£ Medidas de Inserio

E@ Dimensdes Cozinhas

-- Dimensées Banheiros

[E2] E@ Dimensdes Domitérios

EI Dimensdes Escritdrios
Extemnas

A LaraTopada: Mess LAl m e o e o e
@ Caixa Tomada / Passa Cabo - Estagio de Trabalho

- wb

i-EF) Montagem Geral
-5 Cozinhas
i-F) Banheiros
i-E5) Domitérios
-5 Escritérios
[
[
3

-5 Composigies
J-- Painéis / Tampos / Tamburatos
5] Femagens & Fixadores

ﬂA - [T Aplicar nos itens selecionades

[] Aplicar nes itens existentes




Modulacao - Escritorio

i Configurador de Dimensées = O >
Mesas § _
Configuragio Padrio m Uy X | E o3 s
T | B | cinderoms o

Masa Linear

B--@ Promab
i#-I5) Medidas de Insergio
-] Mortagem Geral
-- Cozinhas
-7 Banheios
&7 Domitérios
=57 Escritdrios
=57 Engenharia Tituilas
= B Estnuras
&£ Inferiores
&£ Superiores
- EF) Amarios
R U
’-- Caixas de Tomadas - Dimensdes J
¢ 17 Mesas fedondas Fecote
Afastamento Pés Painel - Mesas de Reunido

Profundidades Pés Metalicos
@ Mparadores Escritérios\Caixa de Tomada Mesas (2)

Divisdrias ' A - Largura Vao Caixa Tomada 160
@’ Femagens Escritérios B - Profundidade Y&o Caixa Tomada 50

[]--E@ Folgas

E:I--E@ Gavetas Escritdnios\Estruturas Mesas Reunizo @
[j--E@ Espessuras
[]--E@ Fitas de Bordas
Ea--E@ Composigdes
Ea--E@ Paineis / Tampos / Tamburatos
-] Femagens e Fixadores

C - Largura V&o Caixa Tomada - Reunido 280
D - Profundidade Vao Caixa Tomada 150

("] Aplicar nos itens selecionados

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar

» Posicbes dos passa-cabos podem ser definidas através do Configurador de
Dimensoes.




Modulacao - Escritoério
Mesas

* Tipos de pés de mesas podem ser definidos através da aba Modelos.

s e, [ SR i

Metal U Metal Metal Metal Aco Curvo Reto
Acrilico Duplo Simples



Modulacao - Escritorio

Mesas
Reta Linear Atendimento Linear

Medidas de profundidade e

altura podem ser alteradas
através do Configurador de —
Dimensoes.

O tipo de saia utilizada pode
ser alterada através dos

modelos e configurada pelo
Configurador de Dimensoes.

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1400
Profundidade 300 1200
DI Configurador de Dimensdes
Saia Mesas: SaiaM=daic= Configuragdo Padrao
Acabamento Saia: Muostrar todos...
E
FitadeBDrdaSaia Saia Madeira =3 g | | %
Acessdrios Metal Liso EI--@} Promab
Passa Cabo/ Caix Metal Furado -5 Medidas de Inserggo
-1 Montagem Geral
-1 Cozinhas
-5 Banheiros
C H L
e Eﬁ Dormitarios
EIE@ Escritdrios
Eﬁ Engenharia
A =k Espessuras

EEI--E@ Caixas

- Mparadores

" Base CPU

& Divsirias

F@T' Mesas |

"=F ReimE

- Vistas de Fechamento
@ Prateleira Vidro Intema
[#-15) Fitas de Bordas

EEI--@ Composigies

EEI--E@ Paingis / Tampos / Tamburatos
EEI--E@ Femragens e Fixadores




Modulacao - Escritorio

Mesas
Minimo Maximo
Largura 1000 1800
Altura 400 1500
Profundidade 1000 1800
L Triangular L | 8 Agregados
o Arranjo
(4 Modelos
. . +i+ Movimentagio
« Medidas de A e B podem ser editadas nas = Prop
propriedades do moédulo durante o projeto.
= | 3 = - Mesa Cant
— |:| Divisérias Esguerdas
j_?_ |:| Divisdrias Direitas

|E| Gavetas

72 Gav Esq (2 Gav)
. [#12 Gav Dir (2 Gav]
-|:|3 Gav Dir (3 Gav)
|:|3 Gav Esq (2 Gav)

._A_..

- Para as gavetas agregadas na mesa possuimos
dois modelos de gavetas: os de 2 e 3 gavetas
agregadas na direta e na esquerda.




Modulacao - Escritorio

Mesas
\ Minimo Maximo
/ Largura 850 2400
! o g \ Altura 400 1500
\ / Profundidade 850 1800
L PeninsularEsq. L PeninsularDir.

 Medidas de A e B podem ser editadas nas propriedades do mddulo durante o

projeto
T8

» Para as gavetas agregadas na mesa possuimos dois modelos de gavetas: os de 2 e 3
gavetas agregadas na direta e na esquerda.



Modulacao - Escritorio

Mesas — Mesas de Reuniao

EI Configurador de Dimensdes

Configuragde Padrao
T | #
EI--@]I Promob

-5 Medidas de Insercio

E@ Montagem Geral

&[5 Cozinhas

&1 Banheiros

E@ Domitérios

EE@ Escritdrios

EIE@ Engenharia

=I5 Estuturas

- Inferiores

E@ Superiores

E@ Amarios

EIE@ Mesas

Ji. Caixqs de Tomadas.. Qinensdes
4" Mesas Redondas Recorte,

i Mastamento Pes Panel - Mesas de Reunido

Redonda

----- Profundidades Pés Metdlicos
Aparadores

q ~ Divisarias
Dimensoes Externas - Femagens Escritdrios
-3 Folgas

Minimo Maximo [ F) Gavetas

[3--@ Espessuras
Largura 500 1800 @w-F5) Fitas de Bordas

EEI--E@ Composigies
Altura 400 1500 -7 Painéis / Tampos / Tamburatos

3-8 F Fixad
Profundidade 500 1800 L7 Femagens e Fixadores




Modulacao - Escritorio

Mesas — Mesas de Reuniao

Reunidao Reta

Reuniao Oval

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500
Profundidade 400 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500

Profundidade 400 1800




Modulacao - Escritorio

Mesas — Mesas de Reuniao

Reuniao Oval
Reta ¢/ Recorte

Reuniao Oval
Curvac/ Recorte

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500
Profundidade 400 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500
Profundidade 400 1800




Modulacao - Escritorio

Mesas — Mesas de Reuniao

Ferramentas - Agregados
Mesas de Reuniao com S Agregados
Caixa de Tomada ou 04 Modelos
Recorte Central ) EF Propriedades
= vy
'\.,_' - _‘____‘,_:.;':_"".'.‘-r* f ' ) ' ! - - Tampo Oval
= Basta selecionar o modulo no [ Caixa de Tomada
‘ ambiente, dar 2 cliques no . [Recorte Central
tampo, acessar a aba
R —  Agregados e escolher entre
T y caixa de tomadas, recorte ou
\ ___ﬂ_ﬁ_.ﬂﬁ:@*{ desmarcar para nao utilizar
‘ ' ~ nenhuma das opc¢des.
e #,,-r:“"';;.
mﬂ:#?'e‘::ﬁt‘: lI
e S
Y




Mesas — Conexoes

Modulacao - Escritorio

45°

90°

Curvo

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500
Profundidade 400 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500
Profundidade 400 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500
Profundidade 400 1800




Mesas — Conexoes

Modulacao - Escritorio

Quadrada

Triangular

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500
Profundidade 400 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 400 2700
Altura 400 1500
Profundidade 400 1800




Modulacao - Escritorio

Modulos - Volantes

CPU

CPU Curva

CPU ¢/ Nicho

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 150 2700
Profundidade 300 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 150 2700
Altura 130 500
Profundidade 300 1800

Dimensodes Externas

Minimo Maximo
Largura 150 2700
Altura 250 500
Profundidade 300 1800




Modulacao - Escritorio

Modulos - Volantes

CPU ¢/ Nicho

Ferramentas - Propriedades

=E Agregados
i Arranjo
g Modelos

* - -
+a+ Movimentagdo
-

< |:|§ Propriedades _ :)

B Avancado | E B

Médule | Materiais

15| Cotas '@
Afastamento Piso 38
Cota Anterior 22215
Cota Inferior 248206
Cota Posterior 24785
Cota Superior -3032.06
1| Dimensdes (2)
Largura 300 E]
Altura 350 E]
Profundidade 550 (»)
Escalar N&o -]
Imagem
_______ Ja
--— -=-= — = -
'q Medida da Altura do Nicho da CPU - A 150
I r— = - W
et Qlutras === e I\A_‘)‘
Camada Escritdrio -
M rmm Ean [




Modulacao - Escritorio

Modulos - Aparadores

¢/ Prateleira

* A altura do nicho pode ser definida através da aba Propriedades, como exemplificado

no proximo slide.

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 2700
Altura 400 1500
Profundidade 200 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 200 2700
Altura 400 1500
Profundidade 200 1800




Modulacao - Escritorio

Modulos - Aparadores

Ef'” Arranjo
3 Modelos
_+Gy Moyimentacdo
7 J & Propriedades o
Avangado | = R [
Médulo
Cotas @
Afastamento Piso 0
Cota Anterior 1858,05
Cota Inferior 341573
Cota Posterior 251155
Cota Superior -3965.73
Dimensdes @
o
600
¢/ Prateleira —— (»)
Altura 720 z]
Profundidade 550 (=]
Escalar Nao \:
A
Imagem
_______________ = =~a
{ Medida Altura do Niche do Aparador 350 \’
g /




Divisorias - Mesas

Modulacao - Escritorio

Madeira Reta

Madeira
Boleada

Madeira Curva

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 500 2700
Altura 250 1800

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 500 2700
Altura 350 450

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Largura 500 2700
Altura 250 1800

» Altura e largura das divisérias sao definida pela aba Propriedades (no ambiente).




Modulacao - Escritorio

Divisorias - Mesas

Dimensoes Externas

Minimo Maximo
Vidro Largura 500 2700
Altura 250 1800
Minimo Maximo
Madeira c/ Largura 500 2700
Vidro
Altura 250 1800

» Altura e largura das divisérias sao definida pela aba Propriedades (no ambiente).



Modulacao - Escritorio

Divisorias - Mesas

|§ Properties
Advanced || = B
Module
Absolute Position (z) ~
X 1176.12
Y 442195
zZ 0
Rotation 0 L]
Desenho (2)
Selecionvel Diretamente | Ho v
Width 1000 []
Height 400 []
Depth 8 B
Scale No v
Entidade (2)
Perfi 0
Divisérias - Altura 400 o
Others (=)

* A altura default das divisorias é 400mm, podendo ser alterada através do campo
Altura. A largura default € 1000mm e sua edicao também esta disponivel na aba

Propriedades.




Construtor de Armarios - Escritorio

Deve ser utilizado para criar armarios e balcées de escritorios.

Armarios construidos através do construtor respeitarao as configuracdes definidas no
Configurador de Dimensdes.

O conceito de construcdao de armarios é exatamente o mesmo abordado
anteriormente na construcao de balcdes de cozinhas.

Construtor de Armarios Od >
Selecions uma estrutura de caika para iniciar & construg3o: (=== —————— (] AO acessar o Construtor de
Dommitdrios Colunas  Dormitdrios D omitdrios Lateral Interna,  Escritdnios Escntonos Lateral Intema e 7. ~ e
! 5 Armarios sao exibidas as

m m estruturas de caixas disponiveis
‘i ‘i em seu sistema.

Armérnios cf Rodapés Arménios 5/ Rodapés  Balcdes Inferiores 5/ Balces Infenores cf

Rodapés Rodapés

Balcdes Supenores

Cancelar




Construtor de Armarios - Escritorio

Tipos de Divisorias:

Nao divide Fundo
s/ Recuo Front

Nao divide o
fundo.

Alinhada com a
frente do
modulo.

Divide o fundo
s/ Recuo Front

e Divide o fundo.

 Alinhada com a
frente do
modulo.

Nao divide o fundo
¢/ Recuo Front

Nao divide o
fundo.

Recuada na
frente do modulo
(alinhada com as
prateleiras).

Divide o fundo
¢/ Recuo Front

Divide o fundo.

Recuada na
frente do
modulo
(alinhada com as
prateleiras).




Construtor de Armarios - Escritorio

Tipos de Divisorias:

Parcial

 Nao divide o fundo.

 Alinhada com a frente
do moddulo.




Construtor de Armarios - Escritorio

QI Configurador de Dimensdes

Configuragéo Padr

do

X BE® S F

= O

X

Dimensdes / Afastamentos

Vista Lateral

Vista Supenor

EJ~® Promob
&)-L) Medidas de Insercio
&)-L5) Montagem Geral
&-L3) Cozinhas
&-L5) Banheiros
&-F) Domitérios
B Escritérios
- Engenharia
=-F) Estnturas
&-EF) Inferiores
@ _Mentagem _ _ _

pBE S — — — —
a-EE) Amirios

-] Mesas

@’ Aparadores

-4’ Divisérias

&’ Femagens Escritérios
&3 Folgas

-7 Gavetas

i)-1{) Espessuras

i#)-L) Fitas de Bordas

ksl

Composigdes
Painéis / Tampos / Tamburatos
Ferragens e Fixadores

(]

-
}.

-4’ Dimensdes / Afastamentos |

Fundo Base Fundo
i i i (

i
\

=
O
s

(] Aplicar nos itens selecionados
[ Aplicar nos itens existentes

il atH —&
Vista Lateral
Latesal Divsbra Prateleira Gavetas Externas
Mt
i F hLS e~ Gavetas intemas
N =]
! [i= i
K - Afastamento Traseiro da Diviséria Divide Fundo 0 v
K - Afastamento Traseiro da Diviséria N&o Divide Fundo 0 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira de Vidro 255 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Divide Fundo 255 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa N&o Divide Fundo 255 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Movel 255 v
M - Afastamento Traseiro Gaveta Extema 30 v
A Afastamento Trasgio Gavetainfema,, _ | o o o o B0 Y,
1 © - Dimens3o da Diviséria Parcial 80 v
Aplicar OK Cancelar



Construtor de Armarios - Escritorio

Tipos de Prateleiras:

¢/ Recuo Front s/ Recuo Front

Moveis

Nao divide o fundo. * Nao divide o fundo.

Recuada na frente do modulo.  Alinhada com a frente do
maodulo.




Construtor de Armarios - Escritorio

Tipos de Prateleiras — Fixas:

| Nao Divide Fundo s/ i

Recuo Front

* Nao divide o
fundo.

* Alinhada com a
frente do modulo.

* Mesma ferragem
da caixa.

Nao Divide Fundo

¢/ Recuo Front

Nao divide o fundo.

Recuada na frente
do mddulo.

Mesma  ferragem
da caixa.

Divide Fundo s/
Recuo Front

Divide o fundo.

Alinhada com a
frente do mdédulo.

Mesma ferragem
da caixa.

Divide Fundo ¢/
Recuo Front

Divide o fundo.

Recuada na frente
do mddulo.

Mesma  ferragem
da caixa.




Construtor de Armarios - Escritorio

Tipos de Prateleiras — Fixas p/ Divisoria
Parcial:

N3ao Divide Fundo Divide Fundo

 Nao divide o fundo. * Divide o fundo.

e Recuada na frente do modulo. e Recuada na frente do modulo.




Construtor de Armarios - Escritorio

Tipos de Prateleiras — Fixas p/ Divisoria
Parcial:

- O X

[# Estrutura B Gavetas 5 Internos [f] Portas

Tipo: Balctes Inferiores

m Construtor de Armarios

0o oo §[EE k] e

Ao utilizar divisorias parciais é
necessario selecionar a

prateleira correspondente ao

Vertical Horizortal  |nsergSo maltipla

vao que sera utili zada . Prateleiras Méveis Prateleiras Fixas Prateleira Vidro  Pratelsiras p// Diviséria Parcial

N&o Divide Fundo N&o Divide Fundo  N&o Divide Fundo Dir
Esq Central

Divide Fundo Esq  Divide Fundo Certral  Divide Fundo Dir

CIETE I T

Esq Central Dir Para o correto —
funcionamento é —
importante que as R o)
prateleiras
utilizadas sejam do
mesmo tipo.

OK || Cancelar | Aglicar |

Selecionado: (nenhum)



Construtor de Armarios - Escritorio

Tipos de Prateleiras:

¢/ Recuo Frontal s/ Recuo Frontal
Vidro
« N3ao divide o fundo. « Nao divide o fundo.
 Recuada na frente do mdédulo. « Alinhada com a frente do
modulo.




Modulacao - Escritorio

Agregados - Gavetas

Gavetas Externas

Gavetas Externas
¢/ porta-pasta

Construtor de Armarios

Selecione uma estrutura de caixa para iniciar a construgdo:

 —— == = = =

Gavetas Internas ' 3 3 " " ;

~ I

~ Armanoscf Rodapés Amarios s/ Rodapes Balcdes Inferiores s/ Balcdes Inferiores ¢f .«
Fodapes F{odapes -

-

— — ——

H]

Balcdes Superiores

Gavetas Embutidas

As gavetas podem ser utilizadas nos
armarios e balcdes inferiores.



Construtor de Armarios — Escritorios

Armarios s/ Rodapés BalcGes Inferiores c/ Balcdes Inferiores s/
Rodapeés Rodapés

Balcbes Superiores



Construtor de Armarios — Escritorios Lateral
Interna

Armarios ¢/ Rodapés Armarios s/ Rodapés Balcdes Infer,iores s/ Balcdes Inferiores ¢/
Rodapeés Rodapés

Balcbes Superiores



Modulacao - Escritorio

Agregados - Gavetas
=) by
§ i // \\ //
% i % I ¢/ Afastador
L TR | /
\ \ /
\ \ /
/
/
/

c/ Afastadores
Esquerdo e
Direito

|

I

i

Direito
e !

==

c/ Afastador

a folga das gavetas pode ser definida \ —
Esquerdo

através do Configurador de Dimensoes. \

|

|
|

[
|

Gavetas internas com Afastadores
A dimensao e fita de borda do afastadore i “7 Y

\
|

W



Modulacao - Escritorio

Agregados - Gavetas

[JF Configurador de Dimensses = O X
Configuragdo Padrdo - =L O 5| e o o
T | | &
EI--@ Promob
117 Medidas de Insercio
Afastador
% E‘Iorjﬂahgem Geral Perspectiva Frontal
ozinhas
) Banheiros BAMontante 1 BAMontante 2 BAMontante 3 BAMontante 4
5] Dormitérios g
E@ Escritdrios
=] Eﬂ Engerharia
E@ Estruturas
I3 Folgas
Gavetas
Gavetas Telescipicas
Gavetas Invisiveis
@ Gavetas Blum
' Gavetas Hafele
Gavetas Wurth Vista Superior
bactar PN, W@sim Wi @sim @sim
- e = p—r P r— = Ju
- Eﬂ Fitas de Bordas E I:l I IE F F 1 E E
[]--@ Salas
(- Composiges B B
[]..@ Painéis / Tampos / Tamburatos t I ‘I:f I «Il? l. j‘l: ]D D
.- D —_— D > piiy ey
(- Z) Femagens e Fixadores B b C +C J—HHB MEIH CB BC
CB BC F F
Escritérios\Afastador Gavetas Internas &)
A - Modelo de Afastador Gavetas Intemas Montante
B - Espessura Afastador 15 b
C - Espessura Travessa Afastador 15 b
D - Dimenséo Travessa Afastador Frontal 70 “
E - Dimensdo Travessa Afastador Traseira 50 w
F - Largura Afastador Gaveteiros 50 b
G - Dimensdo Travessa Inferior Gaveteiro 70 -
G - Dimens&o Travessa Superior Gaveteiro 70 b
H - Dimens&o Travessa Lateral Direita Gaveteiro 50 e
H - Dimensdo Travessa Lateral Esquerda Gaveteiro 50 i
| - A tto Frontal Travessa Afastador 40 w
J - Af tto Frontal Travessa Inferior Frontal 40 w

[T Aplicar nos itens selecionades

(] Aplicar nos itens existentes Aplicar OK Cancelar




Modulacao - Escritorio

Agregados - Gavetas

EI Configurador de Dimensdes — O X
Configuragdo Padrao - =l Ty X | - I
A
. & | | M Gavetas Telescopicas
Perspectiva Trasers Vista Lateral
Er O Promob Sim Com Contra Fren Nenhu NEth R
- Medidas de Insergio —— i Mea wo
5 Montagem Geral
- @) Cozinhas H %
I @) Banheiros [
itori Nio Sem Contra Frente © Nephum Ncnhum asgo
=) @ Engenharia E
FE) Estuturas
Blggs e Y nl_ EE
Gavetas
@&’ Gavetas Telescopicas | 03 oA
D Gavetas Invisiveis 1 Porspoctiva Trases Vista Froncal Amglagio Rasgo
” Gavetas Blum I 5 ____ 06 ‘ ,
7 Gavetas Hafele ,l ‘ i s
% Afastador nT_; 2 ; F2f
(-] Espessuras g
(-1 Fitas de Bordas
EH-'@ Composigdes
&£ Painéis / Tampos / Tamburatos Escritérios|Estrutura Gavetas Telescépicas
(- Feragens e Fixadores @
A - Contra Frente SIM v
B - Desconto Contra Frente 0 v
C - Desconto Traseira 0 v
D - Tipo de Rasgo da Contra Frente Nenhum
E - Tipo de Rasgo da Traseira Nenhum
F - Folga do Rasgo na Largura 0.5 v
G - Folga do Rasgo na Profundidade 05 v
H - Folga Lateral Fundo 10 v
| - Folga Traseira do Fundo 0 v
J - Folga Frontal do Fundo 0 v

[) Aplicar nos itens selecionados

[CJ Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Modulacao - Escritorio

Agregados - Gavetas

QI Configurador de Dimensdes = O X
Configuracio Padrio e BEE® P J
g
e | I ) || Dimensées / Afastamentos
Vista Lateral Vista Superior
El--@ Promob
Medidas de Insergio o ) z‘f o 05
Montagem Geral ih B i | C
Cozinhas I r r"_’
Banheiros 2 04
Domitérios 1A El =‘Fﬁ'
(-5) Escritérios , , ]
= Engenharia it 1
[—j» Estnturas L &;9_; H =Q,;1
=] Inferiores c
pERCA VL ET " I | I A
I’@ Dimensdes / Afastamentos I Lateral Diviséria Prateleira Gavetas Externas
D"ﬂ'm-------ﬂ T F - ¥ i
E]" Amarios M
[]" Mesas
-4 Aparadores | ! fitL
&I Divisorias I [ K : Gavetas Internas
-4’ Femagens Escritérios
- ‘ = N
s LI b= I 2|
(-1 Fitas de Bordas J - Afastamento Frontal da Lateral [} v
[i" (;o.rnl?.osi/q-tla_es - K - Afastamento Traseiro da Diviséria Divide Fundo 0 v
o2 el e K - Afastamento Traseiro da Diviséria Nao Divide Fundo 0 v
[#-4[7] Femagens e Fixadores
L - Afastamento Traseiro da Prateleira de Vidro 255 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Divide Fundo 255 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Ndo Divide Fundo 255 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Movel 255 v
M - Afastamento Traseiro Gaveta Extema 30 v
N - Afastamento Traseiro Gaveta Intema 30 v
O - Dimenséo da Divisoria Parcial 80 v

(] Aplicar nos itens selecionados
() Aplicar nos itens existentes Aplicar OK Cancelar




Modulacao - Escritorio

Agregados - Gavetas

| B Configurador de Dimens - 0 x|

| Configueagio Padise el X BB |

L., I I 93‘ Fitas de Borda
L= Promob Werpectiva Froreal
| @ ) Medidas de Insergho Cavelss

7 |

Afgasadores inteenon Lt Afavtadores ntemos Taw Aastacdones intermcs Vert

153 Compongiies
) £) Painds / Tampos / Tamburatos
& ) Feragers o Fuadores

[ Acticar mos itens seleconades
() Alicar 008 nens eistentes Adomr oK Cancelar




Linha Sala



Modulacao - Sala

« Os armarios devem ser construidos pelo Construtor de Armarios.

« Disponiveis opcdes de modulos com ou sem rodapé e estrutura para painel.



Construtor de Armarios - Sala

Deve ser utilizado para criar balcdes e estruturas para painéis de salas.

Armarios construidos através do construtor respeitarao as configuracdes definidas no
Configurador de Dimensdes.

O conceito de construcdao de armarios é exatamente o mesmo abordado
anteriormente na construcao de balcbes de cozinhas.

Construtor de Armarios O X
B * Ao acessar o Construtor de
Esuiéﬁos Escritérios Latergl Irtemi ialas_ S_alas_l.aler_al Iri_a'nﬁ-" e Armarios sao exibidas as
E estrutura; de caixas disponiveis
em seu sistema.

Portas de Giro s/ Portas de Giro ¢/ Estrutura p/ Painel
Rodapée Rodapé

Cancelar




Construtor de Armarios - Sala

Tipos de Divisorias:

Nao divide Fundo
s/ Recuo Front

Nao divide o
fundo.

Alinhada com a
frente do
modulo.

Divide o fundo
s/ Recuo Front

e Divide o fundo.

 Alinhada com a
frente do
modulo.

Nao divide o fundo

¢/ Recuo Front

Nao divide o
fundo.

Recuada na
frente do modulo
(alinhada com as
prateleiras).

Divide o fundo
¢/ Recuo Front

Divide o fundo.

Recuada na
frente do
modulo
(alinhada com as
prateleiras).




Construtor de Armarios - Sala

Tipos de Divisorias:

Parcial

 Nao divide o fundo.

 Alinhada com a frente
do moddulo.




Construtor de Armarios - Sala

EI Configurador de Dimensdes - O
Configuragio Padrio X BE® o f
% i
o | | @ Dimensdes / Afastamentos
Vista Superior Vista Lateral
EQ Fromob Gavetas Externas Base Lateral
E-- Medidas de Insergdo . — ) :
g i i
i 1 ! —
= o1 O} 03 || Mot
@ ; ! :
E Gavetas Internas. LIk )
E..
Nt e I i
Vista Lateral
Fundos Divisona Pratelera
(8] 04 5—3 _Ra_s-l"u T T
H‘ = HH |
@I Gavetas ! g|
-7 Espessuras R L ol
- F) Fitas de Borda B 05 A K "
s ;l—l o
-t JL gl
== g.oeG2 (L |
K - Afastamento Traseiro da Diviséria Divide Fundo 0 v
K - Afastamento Traseiro da Diviséria N&o Divide Fundo 185 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira de Vidro 185 ~
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Divide Fundo 0 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Nao Divide Fundo 185 ~
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Mével 185 v
M - Afastamento Traseiro Gaveta Extema 25 v
N Afastamento Traseiro Gavetaltema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S5 __ Y
< N EO-Dh'eméoda[ﬁviséﬁaPadd 80 v
[[] Aplicar nos itens selecionados
[] Aplicar nos itens existentes Aplicar | | oK ‘ | T




Construtor de Armarios - Sala

Tipos de Prateleiras:

¢/ Recuo Front s/ Recuo Front

Moveis

 N3ao divide o fundo. * N3ao divide o fundo.

e Recuada na frente do modulo.  Alinhada com a frente do
maodulo.




Construtor de Armarios - Sala

Tipos de Prateleiras — Fixas:

| Nao Divide Fundo s/ i

Recuo Front

* Nao divide o
fundo.

* Alinhada com a
frente do modulo.

* Mesma ferragem
da caixa.

Nao Divide Fundo

¢/ Recuo Front

Nao divide o fundo.

Recuada na frente
do mddulo.

Mesma  ferragem
da caixa.

Divide Fundo s/
Recuo Front

Divide o fundo.

Alinhada com a
frente do mdédulo.

Mesma ferragem
da caixa.

Divide Fundo ¢/
Recuo Front

Divide o fundo.

Recuada na frente
do mddulo.

Mesma  ferragem
da caixa.




Construtor de Armarios - Sala

Tipos de Prateleiras — Fixas p/ Divisoria
Parcial:

N3ao Divide Fundo Divide Fundo

 Nao divide o fundo. * Divide o fundo.

e Recuada na frente do modulo. e Recuada na frente do modulo.




Construtor de Armarios - Sala

Tipos de Prateleiras — Fixas p/ Divisoria
Parcial:

- O X

[# Estrutura B Gavetas 5 Internos [f] Portas

Tipo: Balctes Inferiores

m Construtor de Armarios

0o oo §[EE k] e

Ao utilizar divisorias parciais é
necessario selecionar a

prateleira correspondente ao

Vertical Horizortal  |nsergSo maltipla

vao que sera utili zada . Prateleiras Méveis Prateleiras Fixas Prateleira Vidro  Pratelsiras p// Diviséria Parcial

N&o Divide Fundo N&o Divide Fundo  N&o Divide Fundo Dir
Esq Central

Divide Fundo Esq  Divide Fundo Certral  Divide Fundo Dir

CIETE I T

Esq Central Dir Para o correto —
funcionamento é —
importante que as R o)
prateleiras
utilizadas sejam do
mesmo tipo.

OK || Cancelar | Aglicar |

Selecionado: (nenhum)



Construtor de Armarios - Sala

Tipos de Prateleiras:

¢/ Recuo Frontal s/ Recuo Frontal
Vidro
« N3ao divide o fundo. « Nao divide o fundo.
 Recuada na frente do mdédulo. « Alinhada com a frente do
modulo.




Construtor de Armarios - Sala

Armarios ¢/ Rodapés

Estrutura p/ Painel

Armarios s/ Rodapés



Construtor de Armarios — Sala Lateral Interna

Armarios ¢/ Rodapés

i Estrutura p/ Painel

Armarios s/ Rodapés



Agregados - Gavetas

Construtor de Armarios - Sala
/
/
/

i o ¢/ Afastadores
7, PR 7 e
i iy e
| - |
\

\

\
\

% m % I c/ Afastador
\ = — Direito

]

— |
——_ﬁ,____*“_‘

\

[

L ]

==

Gavetas internas com Afastadores

A dimensao e fita de borda do afastadore m “7 V)
a folga das gavetas pode ser definida \ — / \

[

c/ Afastador
Esquerdo

l

|

através do Configurador de Dimensoes. \

|

[
|

=
\\\JF

\
|

W



Modulacao - Sala

Agregados - Gavetas

EI Configurader de Dimensdes

il Configuragdo Padrio

W | |

"ENMX | EES S

EI--@ Promob

@ Medidas de Insercio
E@ Mortagem Geral
E@ Cozinhas

E@ Banheiros

@ Domitdrios

o). [5] Escritérios

-3 Salas

EE@ Engenharia

: Gavetas Telescépicas
Gavetas Invisiveis

L Gavetas FGVTN,
¢ Pfastador

- =) Fitas de Borda

]--@ Composigies

i[5 Painéis / Tampos / Tamburatos
-5 Feragens e Fixadares

-

[

Afastador

Perspectiva Frantal
MAMontante 1

BAMontante 2 BAMontante 3

Vista Superior

®sim [sim
IN IN
ety e ©* =t

of l— 1o
CB

BMontante 4

Salas\Afastador Gavetas Internas

A - Modelo de Afastador Gavetas Intemas Montante -
B - Espessura Afastador 15 ~
C - Espessura Travessa Afastador 15 v
D - Dimens&o Travessa Afastador Frontal 70 e
E - Dimensdo Travessa Afastador Traseira 50 b
F - Largura Afastador Gaveteiros 50 e
G - Dimens&o Travessa Inferior Gaveteir 70 b
G - Dimensdo Travessa Superior Gaveteiro 70 b
H - Dimens&o Travessa Lateral Direita Gaveteiro 50 b
H - Dimens&o Travessa Lateral Esquerda Gaveteino 50 b
| - Afastamento Frontal Travessa Af: s 40 b
J-f to Frontal Travessa Superior Frontal 40 b

(] Aplicar nos itens selecionados

Qe e s esE= Aglicar oK Cancelar




Modulacao - Sala

Agregados - Gavetas

BI Configurador de Dimensdes — O *
Configuragdo Padrio ey X @9 o
B i
e ‘ ] B | Gavetas Telescopicas
El"® Promob Perspectiva Traseira Vista Lateral
@) Medidas de Insergio am Com Contra Frente lNleﬂI'n.m Eenhurn Easgo &asgo
N 032 O1 032
‘ | I : I |
S;em Contra Frente Nenhum  Nenhum Rasgo Rasgo
=

~#" Gavetas Invisiveis

i@ Gavetas Blum

@ Gavetas Hafele
-] Gavetas Wurth
-5 Gavetas FGVTN
25 Mastador I

o ) Mortagen /]

@~ Espessuras

- 7[7) Fitas de Borda

-5 Composigdes

[EI--E@ Painéis / Tampos / Tamburatos

- F5) Femagens e Fixadores

iy

[] Aglicar nes itens selecionades
[[] Aplicar nos itens existentes

a t,_.
L 1
Perspectiva Trasema \;I;I.: Frontal Ampliacio Rasgo
B N5 04
M :44 i P2 -
L ! | 6 ||
1_ T F = FlsF2
Salas\Estruturas\Gavetas Telescopicas @ A
A - Contra Frente SIM v
B - Desconto Contra Frente 0 v
C - Desconto Traseira 0 w
D - Tipo de Rasgo da Contra Frente Nenhum
E - Tipo de Rasgo da Traseira Nenhum
F - Folga do Rasgo na Largura 0.5 ~
G - Folga do Rasgo na Profundidade 0.5 v
H - Folga Lateral Fundo 10 v|w
| Aplicar | | oK [ | Cancelar




Modulacao - Sala

Agregados - Gavetas

EI Configurador de Dimensdes — O *
Configuracdo Padrdo * @l D?j X | Q 5 s
% i
% ;i \ ‘ & Dimensdes / Afastamentos
) Vista Superior Vista Lateral
- 0 Promob ) Gavetas Externas Base Lateral
‘-—-—-‘-—-—-' = ——4—[ e - HH '
101 OR 03 Mr{
I H B
Gavetas Internas LIk I
Nit mH ) 1
Vista Lateral
. * Fundos Divistnia Pratelewa
L@ Di 1 01 04  Amp.Rasgo || 3 f
-3 Folgas % o -
-1 Gavetas i 3 4
Eﬂ"% Emm’ 03 L 4, d
EEI--EE] Fitas de Borda '_'g— . ) A K =
-k Composigdes . i R
[#-4) Painéis / Tampos / Tamburatos S s s
-1 7) Femagens e Fixadores St 6 G2 | J
Ej = Fix 1 == G-GhG2 | S |
K - Afastamento Traseiro da Diviséria Divide Fundo 0 v| A
K - Afastamento Traseiro da Diviséria N3o Divide Fundo 185 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira de Vidro 18,5 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa Divide Fundo 0 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Fixa N&o Divide Fundo 18,5 v
L - Afastamento Traseiro da Prateleira Mdwvel 185 v
M - Afastamento Traseiro Gaveta Extema 25 v
N - Afastamento Traseiro Gaveta Intema 25 v
< > O - Dimensdo da Diviséna Parcial 80 vy

[] Aglicar nes itens selecionados
[[] Aplicar nos itens existentes | Aplicar || oK H e




Modulacao - Sala

Agregados - Gavetas

[} Configurador de Dimensdes — (] X
Configuragdo Padrdo -ml Ty X | E L
| | @
Fitas de Borda
E]--® Promob Perspectiva Frontal
#-EF) Medidas de Insergdo Gavetas

3 Montagem Geral

-3 Fitas de Borda

= Lepesaurgs. (Sobm Corie
Afastadores
H @ Gavetas / Sapateiras || Afastadores Internos Afastadores Internos Lat. Afastadores Internos Trav. Afastadores Internos Vert.
\E P e e e s

Divisorias

Fundos

Laterais

Prateleiras

Vistas D} s

Contra Frente Gavetas B
~ Traseira Gavetas

& Rodapés
EJ"@ Composigdes

(-] Painéis / Tampos / Tamburatos 5] 7]
(-] Femagens e Fixadores

Salas\Fitas de Borda\Afastadores Interncs Frontais / Traseiros
SalasiFitas de Borda\Afastadores Internos Laterais
SalasiFitas de Borda\Afastadores Internos Travessas
Salas\Fitas de Borda\Aastadores Internos Verticais

<l <] <] < JPIILIEI

A - Face Superior NAO
B - Face Inferior NAO
C - Face Frontal SIM
D - Face Traseira SiM

(] Aplicar nos itens selecionados

(] Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Linha Painéis



Modulacao - Paineéis
Chapas

* A Linha Painéis concentra os painéis utilizados nas demais linhas.

Espessuras de painéis exibidas de acordo com os painéis
selecionados para montagem da caixa e tampos.

/

.m0 Cataloaty - L Cozinhas.._Corinkas Cava. _ Bhsices . Daritrios | Escritrics] Paindis Py
Pmm 6mm 9mm 12mm 15mm 18mm 25mm Fllpadnl'CanaIEIadnl -----

173 ]
'

1800 x 27000x & 2700x1800x & 2700x 6= 1800

B |=- |2 8 5L«

Dimensoes Externas

Minimo Maximo

Largura 10 2700

Comprimento 10 1800




Modulacao - Paineéis
Ripado/Canaletado

* O painel Ripado Modelo 1, possui sua configuragao feita através da dimensdo das
ripas em relagao a dimensao do painel.
« E possivel configurar através do painel de propriedades :
» Largura e altura do painel;
» A espessura do painel;
* A espessura das ripas;
« Alargura das ripas;

@] Dimensdes @
s 1200
Altura 2641
Profundidade # ’
Escalar Nao e
Dimensdes - Painel @'
Imagem - \ista Superior lﬁﬁf
A - Espessura Painel 13 -
B - Espessura Ripas 18 -

C - Largura Ripas R0




Modulacao - Paineéis
Ripado/Canaletado

* O painel Ripado Modelo 2, possui sua configuragao feita através da dimensao do
painel, tamanho e nimero de frisos do painel.
« E possivel configurar através do painel de propriedades :
» Largura e altura do painel;
» A espessura do painel;
* A espessura das ripas;
* Numero de frisos;
« Tamanho dos frisos;

Dimensoes @
Largura 1800 »
Altura 2641 o
Profundidade H W
Escalar Mao e |

Dimensdes - Painel ()
Imagem - Vista Superior lﬁﬂf
C
# - Espessura Painel 15 e
B - Ezpessura Fipas 138 e
C - Tamanho dos Frisos 10

D - Mimeno de Frisos 20




Modulacao - Paineéis
Ripado

* Os painéis Ripados Modelo 1 e 2, possuem configuracdo para adicionar cavilhas e
alterar a medida maxima entre as fixacoes.

mid Configurador de Dimensbes = O X
Configuragdo Padrdo ~ml Ty X E ® 7
El--@ Promob
-5 Medidas de Insercio . . i
-5 Montagem Geral f‘?s‘ccl??‘a:nfnfo Fixadores Painel Ripado
(-3 Cozinhas i
& Banheiros :\‘A;:dhc::; Pa Dd Ripado
-) Domitérios Al 6
- Escritérios
- Salas (’l 2l
(-] Composigies g
(- Painéis / Tampos / Tamburatos "‘""“ I
[—}- Femragens e Fixadores B
Femagens NS I
=3 Fixadores S B*
-4’ Posicionamento Fixadores H
-4’ Posicionamento Fixadores Prateleiras 8
@’ Posicionamento Fixadores Fundos L
7 Fixagdo Pregos / Grampos / Parafusos B*
¥ Fixagdo Gavetas |
¥ Fixagdo Sapateiras
<. oo Puisgueg: Toyessas :
*.4" Fixacdo Painel Ripado L
- t - o
*Medida mixima entre as fixacbes intemmedsirias.
[ L
[ 2
G- Fixagdo Painel Ripado ()
B FaVTN A - Fixador Painel Ripado Nenhum
B - Medida Maxima Fixacdo Painel Ripado 600

[CJ Aplicar nos itens selecionades
() Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar



Modulacao - Paineéis
Ripado/Canaletado

* O painel Canaletado Modelo 1, possui sua configuragao feita através da dimensao
das canaletas em relacao a dimensao do painel.
« E possivel configurar através do painel de propriedades :
» Largura e altura do painel;
» Altura das Canaletas;
* A espessura do painel;
* A espessura das canaletas;
» A espessura da juncao das canaletas(pega entre
o painel e as canaletas);

Dimensdes ()
Largura 1800 »
Altura 2641 »
Profundidade 195 >
Escalar | Néo v]

Dimensdes - Painel (2)

Af 8
Imagem - Vista Lateral Elu

( -
A - Espessura Painel 6 v
B - Espessura Canaletas 9 v
C - Espessura Jungdo Canaletas 3 v

D - Altura Canaleta 100




Modulacao - Paineéis
Ripado/Canaletado

* O painel Canaletado Modelo 2, possui sua configuragao feita através da dimensao
do painel, tamanho e nimero de frisos do painel.
« E possivel configurar através do painel de propriedades :
» Largura e altura do painel;
» A espessura do painel;
* A espessura das canaletas;
* A espessura da juncao das canaletas(peca entre
o painel e as canaletas);
* Numero de frisos;
* Tamanho dos frisos

Dimensdes @
Largura 1800 (»]
Altura 2641 [»]
Profundidade 195 [»]
Escalar | Nso v|

Dimensdes - Painel (2)

Al B
imagem - Vista Lateral E"

C
A - Espessura Painel 6 v
B - Espessura Canaletas 9 v
C - Espessura Jungdo Canaletas 3
D - Nimero de Frisos 5

1

E - Tamanho dos Frisos




Modulacao - Prateleiras Externas

Madulos
Prateleiras externas com v < W @ Catalog3D Painéiz  Prateleiras Externas  Tampos/Tamponamentos
espessuras 15, 18 e 25.
= /” E— _’/,,—“" . ’f,,---""
2700 x 15x 1800 Z700x 18x 1800 2700« 25= 1800 Vidro
3P |=- | 44

Dimensodes Externas

Minimo Maximo
Largura 10 2700
Comprimento 10 1800

A prateleira é inserida no projeto ja
com o suporte de para fixacdo na
parede.

A quantidade de suportes inseridos
depende da largura da prateleira. Esta
quantidade  pode ser alterada
posteriormente através da ferramenta
Agregados.



Modulacao - Tamburatos

Espessura do tamburato é definida no
Configurador de dimensoes.

% (52 Configurador de Dimensdes

v < @ Catalog3D Tampos/Tamponamentos Tamburatos Configuragio Padrio
T & | & |

' EI--O Promob

-3 Medidas de Insergio
E@ Mortagem Geral
-1 Cozinhas

E@ Banheiros

® E@ Dormitarios

-7 Escritérios

E@ Composigies

‘;'# = | ] 68 . =13 Painéis / Tampos / Tamburatos
e Geral

- Espessuras Fitas

@ Tampo Composto - Estrutura

féz Alturas Ipmugw-nstos / Engrossurado
Tamburato - Altura

Tamburatos - Estnitura

Tamponamentos
Tampo Engrossurado - Estrutura

-7 Feragens e Fixadores
Dimensdes Externas

Minimo Maximo

2780= 1850

O suporte invisivel pode ser
inserido como agregado
opcional.

Largura 200 2700

Comprimento 200 1800




Modulacao - Tampos / Tamponamentos

Médulos
o S ‘ Catalog3D Prateleiras Externas Tampos/Tamponamentos Tamburatos Usinagens Avulsas
amponamentos Tampos Tampos Granito

Tamponamentos

Espessuras disponiveis

de acordo com selecao =
de eSpeSSUFaS para 15mm Inferior 18mm Inferior 25mm Inferior Tamburato Inferior  Engrossurado Inferior Composto
tampOS.

§9 == | 3] 44 Médulos Inferiores = Médulos Superiores

 Os tamponamentos sao previamente cadastrados no Editor de Tamponamentos,
para facilitar a insercao destes itens no projeto.

» A profundidade deve ser informada no Configurador de Dimensoes.

Dimensoes Externas (15, 18, 25) Dimensoes Externas (Tamburato e Engrossurado)

Minimo Maximo Minimo Maximo
Largura 10 2700 Largura 200 2700
Comprimento 10 1800 Comprimento 200 1800




Modulacao - Tamponamentos 45°

Tamponamentos 45°  medis

v | < @ Catslog3D Cozinhas Cozinhas Cava Banheiros  Dormitdrios  Escritérios  Painéis  Prateleiras Externas = Tampos/Tamponamentos

Tamponament#Tamponamntos 45°  Tampos Tampos Granito

Espessuras disponiveis
de acordo com selecao

Smm Inferior 12mm Inferior 15mm Inferior 18mm Inferior 25mm Inferior Composto

de espessuras para /

tam POS. F |=- 2] 44 Médulos Inferiores = Médulos Superiores

« Os tamponamentos sao previamente cadastrados no
Editor de Tamponamentos, para facilitar a insercao
destes itens no projeto.

« A profundidade deve ser informada no Configurador de
Dimensoes.

« O recorte 45° nas faces frontais, traseiras, direitas e
esquerdas é aplicado na aba de Propriedades.

- ¢/ Recorte 45°

- s/ Recorte 45°

Ferramentas - Propriedades

i1 Arranjo
(4 Modelos

@» Movimentagio

| &f Propriedades

Bf Avancado | = B
Médulo

v&1| Cotas

&1 Dimensdes

7

\ Recorte 45° Traseiro ¢/ Avango
N,

©

et Outras .’&‘)
Perfurante (=)
*| Posigao Absoluta .&/
Posigéo Relativa .&/
Fita de Borda Direita SiM w

Fita de Borda Esquerda Sim I

Fita de Borda Frontal SiM w

Fita de Borda Traseira SiM w

I/' Recorte 45° Direito NAQ Y
: Recorte 45° Dirsto ¢/ Avango NAO ~
: Recorte 45° Esquerdo MAD e
i Recorte 45° Esquerdo ¢/ Avango NAD ~
| Recorte 45° Frontal NAQ “
i Recorte 45° Frontal cf Avango MNAQ e
| Recorte 457 Traseiro NAQ w
\ NAD -
-

e~

~




Modulacao - Tampos / Tamponamentos

Tamponamentos mI Cenfigurader de Dimensdes

Configuragdo Padric

o | Y

EI--@ Promob

-5 Medidas de Insercio

E@ Montagem Geral

E@ Cozinhas

E@ Banheiros

-7 Domitérios

-7 Escritérios

-7 Composighes

=1 Painéis / Tampos / Tamburatos
- Geral

- Edicdo da profundidade dos tamponamentos. @ Espessuras Fias

Tampo Composto - Estrutura

Alturas Tampos Compostos / Engrossurado
Tamburato - Altura

Tamburatos - Estrutura
&

Tamponamentos }

Tampo Engrossurado - Estrutura
Eﬂ--E@ Feragens e Fixadores




Modulacao - Tampos / Tamponamentos

Tampos

Inseridos através de funcao automatica nas
bancadas de dormitorio.

v | < @ Catalda3D Painéis  Prateleiras Externas
Tamponamentos ’ampos Tampos Granito

Tampos/Tamponamentos Tambui

-
Reto (6451) Canto L (6452) Obliquo (6453) Canto Reto Engrossurado (6462)
P | == |5 A

= A espessura dos tampos pode ser definida no momento
do projeto através do Configurador de Dimensoes.

Dimensoes Externas

Minimo Maximo

Largura 50 2700

Comprimento 50 1800

EI Configuradeor de Dimensdes

Configuragde Padrdo

W | | &

B--@ Promob

E% Medidas de Insergdo

-- Mantagem Geral

E% Cozinhas

-- Banheiros

E% Dormitarios

-- Escritdrios
EIE% Composigies
. Espessuras Fitas
f Espessuras 1

|

?9 P ae entrePortas
E% Gaveta Avulza
-- Painéiz / Tampos / Tamburatos
E% Femragens e Fixadores




Modulacao - Tampos / Tamponamentos

Tampos

Inseridos através de funcao automatica
nos modulos de cozinha.

¥ <  Painéis Prateleiras BExternas Thmpos/Tamponamentos Tamburatos Portas/Frentes  Acessdnios  Ferragens
Tamponamentcs Tampos  Tampos Granito®

111
Canto L Obliquo Canto Reto # Rodatampo # Diagon

F =~ 2] 8 b |«

Dimensoes Externas

« E utilizado apenas como Minimo Méximo
representacao, nao entram no

orcamento do projeto.

Largura 50 2700

Comprimento 50 1800




Composicoes



Composicoes

* A linha Composi¢oes disponibiliza itens para serem utilizados na construcao de
um novo modulo.

Possui um componente de cada tipo que compode a
estrutura da caixa dos moveis.

v < @ Catalog3D Usinagens Avulsas Portas/Frentes Acessérios Ferragens Composigdo

Basw Laterais Travessas Frontais Travessas Divisérias Fundos Prateleiras Diversos Tampos Escritéries Pés Mc

? 7,{/ | Ty

Reta ¢/ Rasgo (001) Reta s/ Rasgo (002) Canto L (003)

P = |5 4 G

Dimensoes Externas

Minimo Maximo

Largura 50 2700

Comprimento 50 1800




Composicoes

* Os moédulos que possuem a descricao ¢/ Rasgo, poderao ter seu rasgo
configurado no ambiente.

IR -

;

Me&qaﬁ)swdnﬁaoo-a 20
Medida de Profundidede do Rsego - C 7
‘M&Rxgo-i 7
Entidade ey
Codigo pars Plano de corte 46
Peshil 0
Matenal 2
Mapsar por Regifo Sm -
«c Qutraa R)

- . T TRV

Edicdo da distancia,
profundidade e largura
do rasgo na pega.




Composicoes

Gaveta Avulsa

GI Configurador de Dimensdes
Configuracdo Padrio - =l DEI x |[& @ % P

T i | A
E@ Promob

@ Medidas de Insergio Caixa Gavetas

@ Montagem Geral Perspectiva Frontal Vista Lateral

I3 Cozinhas - )

E@ Banheiros e B+

5 Domitérios ; -

1- ) Escritérios |

EIE@ Composigies |

! Espessuras Fitas

Espessuras

o il 2 U Ul e e e
E-IF) Gaveta Avulsa

Caixa Gavetas

@ Fitas de Borda

Gavetas Telescopicas

Gavetas Invisiveis

Gavetas Blum

" Gavetas Hafele

-0 Paneis 7 Tampos 7 Tamburstes

(-] Femagens e Fixadores

i

-

Vista Superior
B

- —
N ——

Composiges\Gaveta Avulsa\Caixas Gavetas (=)
A - Lateral 18 v

B - Traseira/Contra Frente 18 v

C - Fundo [ v

[ Aplicar nos itens selecionados

(1] Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Usinagens Avulsas



Usinagens Avulsas

Sao usinagem que podem ser inseridas em qualquer composicao ou modulos
disponivel no ambiente 3D, possuem a usinagem reta ou Redonda, editaveis em
qualquer tamanho, com configuracdo de profundidade feita através da aba de

Propriedades

Madulos
vl W . Cataleg3D Tampos/Tamponamentos Tamburatos CLlsinagens fSvulsas  IPortas/Frentes Acessorics | Ferragens
sinagem
B o
Retangular Circular
P =5 84
#] hmensdes I::i‘_\;
Largura 500 »
Mltura 1 »
Profundidade 500 »
Escalar Nao v|
r A BE o e e = e = = e e = o e = I
| Profundidade das |Isinagens Avulsas 15 |




Parceiros
CQB | sf@}?% HAFELE

¥
] Electrolux

BOSCH ‘blum TSV EN

Ferragens para moveis

- WURTH

* Exceto o parceiro Blum por possuir tabela de preco, os demais nao geram
orcamento. Os parceiros possuem um pedido exclusivo com as descricdes dos
seus produtos.

Orgamento »
Orgamento Ferragens Separadas »
| Pedidos > Explodido
Listagem » Explodido
¥% Margens " Electrolux .:
5" Unidades Monetarias : Bosch
i} Tabelas de Preos Obispa
Preparar para Negociacdo Blum
1 Negociar Hafele
. i : Wurth
Somente itens selecionados
FGVTN




Blum®

* A biblioteca do Promob Start possui os seguintes itens da Blum:

v" Tandembox v'HK Top

v' Tandem v'HK-S

v Tandem 7/8 v'HK-XS

v Metabox v'TIP-ON

v Movento v'Amort Modul
v" Dobradicas

* Os modulos que possuem os itens da Blum sdo identificados com a logomarca da
empresa no slide do modulo, como exemplificado abaixo:

=]
==l

400 2Gav (2202)



Blume®

« Gavetas Blum sao inseridas somente com frentes em madeira.

« A utilizacdo dos itens Blum sera definida através do Conflgurador de Dimensodes.

EI Configurador de Dimensées ] X

Configuracdo Padrdo ~ B DE X | & @ 2"
- | | &
Gavetas Blum
=- @ Promob Perspectiva Frontal

. E@ Medidas de Insercio
=-FE) Montagem Geral

& Variago Espsssura Chips P P » - ) »]
-I) Fitas de Borda e ) ~
- Gavetas

£

£

(-] Puxadores / Perfis
[ Recuos

£

=

-I'E] Travessas T~
=-'8 Condicio de Visibiidade
@ Puxadores v v v v v
@ Articuladores v v v v v v

@ Dobradigas
(- Incrementos

[ E@ Deslocamento Rasgos
Usinagem de Recore
@ Perfil de LED

Rodapés Traseiros

E]--@ Cozinhas
EJ--E@ Banheiros
EJ--% Domitérios ElumiLegrabox @
[-I'F Escritérios A Legrabox I - )
[ Composiges o
EJ"E@ Fainéis / Tampos / Tamburatos B- Legrabox C -
EJ--E@ Femagens e Fixadores C - Legrabox F M =
Blum|\Metabox @
D - Metabox Baixa M »
E - Metabox Alta m »
BlumiMovento @
F - Movento ¢/ Tip On S »
G - Movento ¢/ Blumotion SIM »

([0 Aplicar nos itens selecionados
[ Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Blum® - Tandembox

As gavetas Tandembox respeitam as especificacdes definidas pela Blum.
Todas as gavetas que atendem as especificagdes recebem as ferragens Tandembox.

As gavetas Tandembox Alta/Baixa aceitam apenas corpo de gaveta com estrutura de
15mm.

As gavetas Tandembox estdo disponiveis em todas as linhas.

Kits de gaveta e gavetao TANDEMBOX

No IDENT.| Cod. Prod. | TEXTO I COMPONENTES | IMAGEM

Kits de gaveta (fixagao parafuso):

Cinza:

4426911[376M45MOS SK MO10TWAIG Kit TBX 450mm 30Kg
6170517 |37T8MSOMOS SK MO1/D1WAIG Kit TBX 500mm 30Kg
Largura maxima = 1000mm

Kits de gavetdo (fixagdo parafuso

Cinza:

T116502§378M45M0S FA DOTOTWAIG Kit TBX 450mm 30Kg
1816070]379M50M0S FA DOT/IIWAIG Kit TBX 500mm 50Kg

Largura maxima = 1000mm

TIP-ON BLUMOTION (toque) para TANDEMBOX

No IDENT.] Cod. Prod. I TEXTO I COMPONENTES | IMAGEM

Divisores de talheres:

P/médulos com largura de 300-1000mm
1116269 TEOB3530 TOB+Z BRVIRT37 Kit TIP-ON Blumotion 30kg
2221950]TE0B3560 TOB+Z BRV1 S Kit TIP-ON Blumotion 50kg




Blum® - Tandem

tipos sao respeitadas as especificacoes definidas pela Blum.

Kits de TANDEM total

As gavetas Tandem sao classificadas em 2 tipos: Total e Parcial. Para cada um dos

Todas as gavetas que atendem as especificacdes recebem as ferragens Tandem.
As gavetas Tandem estao disponiveis em todas as linhas.

Kits de TANDEM parcial

No IDENT,I Cod. Prod.

TEXTO

I COMPONENTES

No IDENT.I Cod. Prod.

TEXTO

| COMPONENTES

IMAGEM

Extensao parcial 30 kg sem BLUMOTION:

Extensao total 30 kg sem BLUMOTION:

31038204]550H2700.03TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 270mm 31038620§560H2700C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 270mm
31038212550H3000.03TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 300mm 31022987§560H3000C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 300mm
31038239|550H3500.03TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 350mm 31016626|560H3500C21TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 350mm
31038247)550H4000.03TA=K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 400mm 31022995]560H4000C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 400mm
31021590§550H4500.03TA=K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 450mm 31021565|560H4500C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 450mm
31038255|550H5000.03TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 500mm 31018602]560H5000C22TA+K+2ZUT 1 ZN Kit TANDEM 500mm
31022634J550H5500.03TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 550mm 31023002§560H5500C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 550mm
Largura maxima = 1000mm Largura maxima = 1000mm
Extensdo parcial 30 kg com BLUMOTION: Extensao total 30 kg com BLUMOTION:
31038191|550H2700B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 270mm 31038174J560H2700B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 270mm
31022952|550H3000B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 300mm 31022928560H3000B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 300mm
31038221|550H3500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 350mm 31038182J560H3500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 350mm
31022961|550H4000B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 400mm 31022936]560H4000B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 400mm
31021581|550H4500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 450mm 31021573|560H4500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 450mm
31024548]550H5000B21TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 500mm 31024530|560H5000B21TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 500mm

31023304]550H5500.03TA+K+T55 1 ZN

Kit TANDEM 550mm

31023177]560H5500C TA+K+T55 1

ZN

31022979)550H5500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 550mm 31022944]560H5500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 550mm
Largura maxima = 1000mm Largura maxima = 1000mm
Extensdo parcial 30 kg com TIP-ON Extensdo total 30 kg com TIP-ON:
31033652f550H2700.03TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 270mm IE o 31033661|560H2700C TA+K+T551 ZN Kit TANDEM 270mm
31023339)550H3000.03TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 300mm . 4 31023142}560H3000C TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 300mm
31036198]550H3500.03TA«K+T55 1 ZN Kit TANDEM 350mm : 4‘~ 31036180]560H3500C TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 350mm
31023321)550H4000.03TA«K+T55 1 ZN Kit TANDEM 400mm 31023151]560H4000C TA+K4+T551 ZN Kit TANDEM 400mm
31023312)550H4500.03TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 450mm 31023169)560H4500C TA+K+T551 ZN Kit TANDEM 450mm
31024556)550H5000.21TA«K+T55 1 ZN Kit TANDEM 500mm 31024564|560H5000C25TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 500mm

Kit TANDEM 550mm

Largura maxima = 900mm

Acima de 600mm de largura utilizar kit de sincronismo!

Largura maxima = 900mm

Acima de 600mm de largura utilizar kit de sincronismo!

Kit de sincronismo

Kit de sincron

ismo

31030394|T55A889WR WEL+RIT V1 ROH

Kit de sincronismo

\’w

31030394|T55A859WR WEL+RIT V1 ROH

Kit de sincronismo




Blum® - Tandem 7/8

sao respeitadas as especificacdes definidas pela Blum.

As gavetas Tandem 7/8 estao disponiveis em Banheiros, Dormitorios e Escritorios.
As corredicas Tandem 7/8 possuem dimensdes de 300mm, 350mm, 400mm, 450mm e

500mm, mantendo a codificacdo da Tandem com adicao de um “T” no inicio.

Kits de TANDEM parcial

Kits de TANDEM total

As gavetas Tandem 7/8 sao classificadas em 2 tipos: Total e Parcial. Para cada um dos tipos

No lDENT,I Cod. Prod. I TEXTO I COMPONENTES No IDENT.I Cod. Prod. | TEXTO | COMPONENTES IMAGEM
Extensao parcial 30 kg sem BLUMOTION: Extensao total 30 kg sem BLUMOTION:

31038204]550H2700.03TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 270mm 31038620J560H2700C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 270mm
31038212)550H3000.03TA=K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 300mm 31022987]560H3000C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 300mm
31038239)550H3500.03TA=K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 350mm 31016626)560H3500C21 TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 350mm
31038247)550H4000.03TA=K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 400mm 31022995560H4000C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 400mm
31021590)550H4500.03TA=K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 450mm 31021565]560H4500C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 450mm
31038255550H5000.03TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 500mm 31018602)560H5000C22TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 500mm
31022634)550H5500.03TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 550mm 31023002§560H5500C TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 550mm

Largura maxima = 1000mm Largura maxima = 1000mm

Extensdo parcial 30 kg com BLUMOTION: Extensao total 30 kg com BLUMOTION:

31038191)550H2700B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 270mm 31038174]560H2700B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 270mm
31022952|550H3000B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 300mm 31022928|560H3000B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 300mm
31038221]550H3500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 350mm 31038182560H3500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 350mm
31022961]550H4000B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 400mm 31022936]560H4000B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 400mm
31021581|550H4500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 450mm 31021573|560H4500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 450mm
31024548550H5000B21TA«K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 500mm 31024530|560H5000B21TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 500mm
31022979]550H5500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 550mm 31022944560H5500B TA+K+ZUT 1 ZN Kit TANDEM 550mm

Largura maxima = 1000mm Largura maxima = 1000mm

Extensio parcial 30 kg com TIP-ON Extensdo total 30 kg com TIP-ON: I

31033652f550H2700.03TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 270mm IE P 31033661|560H2700C TA+K+T551 ZN Kit TANDEM 270mm
31023339)550H3000.03TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 300mm . 4 31023142}560H3000C TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 300mm
31036198]550H3500.03TA«K+T55 1 ZN Kit TANDEM 350mm = 4‘~ 31036180]560H3500C TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 350mm
31023321|550H4000.03TA«K+T55 1 ZN Kit TANDEM 400mm ,i"n-"y 7 31023151]560H4000C TA+K+T551 ZN Kit TANDEM 400mm
31023312)550H4500.03TA«K+T55 1 ZN Kit TANDEM 450mm < (o 7 31023169]560H4500C TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 450mm
31024556)550H5000.21TA«K+T55 1 ZN Kit TANDEM 500mm . ‘J' 31024564]560H5000C25TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 500mm
31023304)550H5500.03TA+K+T55 1 ZN Kit TANDEM 550mm @ 31023177]560H5500C TA+K+T551 ZN Kit TANDEM 550mm

Largura maxima = 900mm

Acima de 600mm de largura utilizar kit de sincronismo!

Largura maxima = 900mm

Acima de 600mm de largura utilizar kit de sincronismo!

Kit de sincroni

smo

Kit de sincron

31030394|T55A889WR WEL+RIT V1

ROH

Kit de sincronismo

\"'w

31030394|T55A859WR WEL+RIT V1 ROH

Kit de sincronismo




Blum® - Metabox

As gavetas Metabox respeitam as especificagdes definidas pela Blum.

Todas as gavetas que atendem as especificacdes recebem as ferragens Metabox.

As gavetas Metabox Alta/Baixa aceitam apenas corpo de gaveta com estrutura de 15mm.
As gavetas Metabox estdo disponiveis em todas as linhas.

Kits de gaveta METABOX com BLUMOTION —

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPONENTES IMAGEM

Kits de gaveta:

|Branco:
31039693|320M4500C MX BLO1/B1 W Kit METABOX 450mm
31039472§320M5000C MX BLO1/B1 W Kit METABOX 500mm

JLargura maxima = 900mm

I Kits de gavetdo:
IBranco:
31039707)320M4500C MX BLO2/B1 W Kit METABOX 450mm
31039481)320M5000C MX BLO2/B1 W Kit METABOX 500mm

JLargura maxima = 900mm




Blum® - Metabox

As gavetas Metabox possuem a op¢ao de ORGA-LINE para distribuicao interna.

Kits de ORGA-LINE para METABOX

31032451)ZRG. 706U RE+H+F S4 W
31032460]Z2RG.806U RE+H+F S4 W

P/médulos de 701-800mm
Pimadulos de 801-900mm

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPONENTES IMAGEM
Divisor de mantimentos com tubo RELING:
|Branco:
31032427)ZRG.506U RE+H+F S4 W P/médulos até 600mm
31032443)ZRG.606U RE+H+F S4 W Pimodulos de 601-700mm
Branco:

31016596IZRG‘|094U RE+TE-D S5 W

| Kit Vao Cuba

Largura minima de modulacdo = 900mm

Medida interna minima entre a cuba e a lateral do gabinete = 200mm

|Branco:
31032478]ZRG.906U RE+H+F S4 W | Pimédulos de 901-1000mm
I Divisor de panelas com tubo RELING:
|Branco:
31032559|ZRG.506U REL+HA S2 W P/madulos até 600mm
31032567|ZRG.606U REL+HA S2 W Pimadulos de 601-700mm
31032575)ZRG. 706U REL+HA S2 W P/madulos de 701-800mm
31032583)ZRG.806U REL+HA S2 W Pimadulos de 801-900mm
31032591JZRG.906U REL+HA S2 W P/médulos de 901-1000mm
Vao cuba
|Branco:

BOXSIDE simples

Branco:

31038166]236H417SE01BOXSIDE S2 W
31016537]236H467SE01BOXSIDE S2 W

P/prof. de 450mm
P/prof. de 500mm




Blum® - Movento

As gavetas Movento respeitam as especificacdes definidas pela Blum.
Todas as gavetas que atendem as especificacdes recebem as ferragens Movento.

Gavetas com corredicas Movento necessitam de uma folga minima de 2,5mm entre
suas frentes.

As gavetas Movento estao disponiveis em todas as linhas.

Kits de MOVENTO

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPONENTES IMAGEM

40 kg com BLUMOTION:

2120963|760H35005 MO+ZU BRV1 ZN Kit MOVENTO 350mm
9426253|760H40005 MO+ZU BRV1 ZN Kit MOVENTO 400mm
1313686 |760H45005 MO+ZU BRV1 2ZN Kit MOVENTO 450mm
3318309|760H50005 MO+ZU BRV1 ZN Kit MOVENTO 500mm

Largura maxima = 1200mm

40 kg com TIP-ON:

2120963|760H35005 MO+ZU BRV1 ZN Kit MOVENTO 350mm
9426253|T60H40005 MO+ZU BRV1 ZN Kit MOVENTO 400mm
1313686 |760H45005 MO+ZU BRV1 ZN Kit MOVENTO 450mm
3318309|760HS0008 MO+ZU BRV1 ZN Kit MOVENTO 500mm

Largura maxima = 1200mm

TIP-ON BLUMOTION (toque) para MOVENTO

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPONENTES IMAGEM

TIP-ON BLUMOTION:

Pimédulos com largura de 300-1200mm
2030359]T60L7540.21T03+2 BRVIR73

| Kit TIP-ON Blumotion 40kg S




Blum® - Aventos HK Top

As portas basculantes Aventos HK respeitam as especificagdes definidas pela Blum.

Todos os armarios basculantes que atendem as especificacdes recebem as ferragens
Aventos HK.

Kits de AVENTOS HK top com BLUMOTION (amortecedor)

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPONENTES IMAGEM
4804700] 22K2300 KRA+F BRVIHGIG [Ac.23+Fix front,
1302375 22K2500 KRA+F BRVIHGIG Ac.25+Fix front. ’f
4727648) 22K2700 KRA+F BRVIHGIG [Ac. 27 +Fix. front, o / -~
0008144 22K2900 KRA+F BRVIHGIG Ac.29+Fix front. . -

Largura maxima = 1600mm |
Altura maxima = 600mm =

Verificar capacidade mecanismo conforme tabela

Kits de AVENTOS HK top com TIP-ON (toque)

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPONENTES IMAGEM

6254472 22K2300T KRA+F BRVIHGIG (Ac.23+Fix front,
4294372) 22K2500T KRA+F BRVIHGIG Ac.25+Fix front,
8277321 22K2700T KRA+F BRVIHGIG Ac.27+Fix.front,
2909339) 22K2900T KRA+F BRV1HGIG Ac. 29+ Fix front,

Largura maxima = 1600mm
Altura maxima = 600mm
Verificar capacidade mecanismo conforme tabela




Blum® - Aventos HK-S

As portas basculantes Aventos HK-S respeitam as especificacdes definidas pela Blum.

Todos os armarios basculantes que atendem as especificacdes recebem as ferragens
Aventos HK-S.

Kits de AVENTOS HK-S

Altura maxima = 400mm

Largura maxima = 900mm portas em MDF 18mm *
Largura maxima = 1000mm portas em MDF 15mm *
* Verificar capacidade mecanismo conforme tabela

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPONENTES IMAGEM
R
31028144] 20K2B00.22KRA+FRO V1 ZN Ac.Becapix lront, -
31028152) 20K2C00.21KRA+FRO V1 ZN Ac.Cecapsiixfront. j”“"a ?‘4{,
31028161] 20K2E00.23KRA+FRO V1 ZN Ac.E+cap+ixfront. s=
&= .',}

Kits de AVENTOS HK-S com TIP-ON (toque)

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPOMNENTES IMAGEM
6521376 20K2BO0OTOEKRA+M BRVIHGIG Ac.B+cap+fix.front. H
9967790| 20K2ZCO0TOBKRA+M BRVIHGIG Ac.CHoap+fix.front.
T460885] 20K2E00TOEKRA+M BRVIHGIG Ac.E+cap+fix.front.

Largura maxima = 900mm portas em MDF 18mm *
Largura maxima = 1000mm pertas em MDF 15mm *

* Verificar capacidade mecanismo conforme tabela

Altura maxima = 400mm

g _
-~ %




Blum® - Aventos HK-XS

As portas basculantes Aventos HK-XS respeitam as especifica¢cdes definidas pela Blum.

Todos os armarios basculantes que atendem as especificacdes recebem as ferragens
Aventos HK-XS.

Kits de AVENTOS HK-XS com BLUMOTION (amortecedor)

No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPONENTES IMAGEM

9121704 20K1100.24KRA+Z BRV1 NI Kit HK-XS 11 + CLIP 107

5491364| 20K1300.24KRA+Z BRVA N Kit HK-XS 13 + CLIP 107 ""‘"& e

3TTEE15] 20K1500.24KRA+Z BRWV1 NI Kit HK-X5 15 + CLIP 107 - - >
Largura maxima = 900mm portas em MDF 18mm * b"‘ b"‘ ‘b’
Largura maxima = 1000mm portas em MDF 15mm * L —
* Werificar capacidade mecanismo conforme tabela / }\r
Altura maxima = 360mm

-
Kits de AVENTOS HK-XS com TIP-ON (toque)
No IDENT. Cod. Prod. TEXTO COMPOMENTES IMAGEM
4512102] 20K1100T23KRA+Z BRV1 NI Kit HK-X5 11 + CLIP 107 /
o

8559924

20K1300T23KRA+Z BRV1 NI
20K 1500T23KRA+Z BRV1 NI

1966976

Kit HK-XS 13 + CLIP 107
Kit HK-X5 15 + CLIP 107

Altura maxima = 360mm

Largura maxima = 800mm portas em MDF 18mm *
Largura maxima = 900mm portas em MDF 15mm *
* Werificar capacidade mecanismo conforme tabela

—
W
¥

/

¥




Blum® - Dobradicas

As portas de giro podem receber
as dobradicas CLIP com ou sem
amortecedor, respeitando as
especificacoes definidas pela
Blum.

Todos os armarios com portas
que atendem as especificacoes
recebem as ferragens de
dobradicas.

As dobradicas disponibilizadas
nao contemplam a utilizacao em
portas de cantos.

Dobradicas

Ne IDENT.l Cod. Prod.

| TEXTO

I COMPONENTES

IMAGEM

31018421' 7551550CE MB+C+P 100 NI

JDob.CLIP 107 baixa (100 pgs)

310163‘91' 755 1650CE MB+C+P 100 NI

JDob CLIF 107 aia (100 pes)

71 969\33'9?3&&500.01 ELUMOT 500 NI

Jemor. pidob.reta {500pgs)

TOB?TOBIQTBRGBUD BLUMOT 250 NI

Jemort pidob.curva (250pgs)

3100581 1|955155E|C52MB'CJP 100 NI

[Dob Modu 107 baixa (100 pes)

3 1005781'9651650CBZM B+C+P 100 NI

|Dob-Modul 107 alta (100 pes)

1021531 IQ?U 002 BLU-LD S50R737

Jamort pidob MODUL {50p5s)




Blum® - Dobradicas

= As portas de giro podem receber as dobradicas MODUL com ou sem TIP-
ON e amortecedor, respeitando as especificacoes definidas pela Blum.

H402TBMS1SS0CEIMB+C+P 52 NI Cab Modul 107 baixa simela (2 pis) =
31040526|3451550CBIMB+C+P 53 NI

Dob.Modul 107 baixa simola (3 pgs)

310415-40'9481550081 MB+C+P 52 NI

JDob.Modul 107 alta simola (2 pgs)

THIGII6|I56. 1004
ABEIG0EI95E. 1004
GR14266|956. 1004

TIF-ON VIRTIG
TIF-ON VISEWW
TIP-ON VITERS

it TIP-ON STANDARD cinza
it TIF-OM STANDARD branco
Kit TIP-ON STANDARD preto

G4BA096 5601004
BEGGTSE|956A1004
2019241 [956M1004

TIP-ON W1RT3E
TIP-ON W1SEMW
TIF-ON V1TERS

it TIP-ON LONGO cinza
Kit TIP-ON LOMGO branco

it TIP-OM LOMGO prato

AT2218B956A1201
3315359|356A1201
A536%23|956A1201

TIP-AP 250RT36
TIF-AP 250SEMW
TIP-AP 250TERS

Calgo adaptpTIP-ON cinza
Calgo adapt pTIP-ON branco

Calgo adapt pTIP-ON preto

Calgo opeional caso apte por nio fazer o furo de 10mm na lateral
do médule para a insergio do TIP-ON de portas




Hafele



Hafele

* A biblioteca do Promob Start possui os seguintes itens da Hafele:
v' Gaveta Alto Drawer

Gaveta Dynamoov

Gaveta Grass DWD XP

Gaveta Grass Nova Pro Scala

Gaveta Invisa

NSRNNIENRN

Articuladores

* Free Flap H 1.5

» Free Flap H 1.7

» Free Flap H 3.15

= Free Fold

» Maxi

* Free Space 1.11

» Free Space Push 1.8
v Dobradicas Metalla Clip
v Porta Alimentos Kessebohmer
v Luminarias - Loox



Hafele

Gavetas Hafele sao inseridas somente com frentes em madeira.

A utilizacdo dos itens Hafele sera definida através do Configurador de Dimensdes.

ﬂI Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padric

— O *
-E X | EE$

CO

B--@ Promab
(-5 Medidas de Insergio
- Mortagem Geral
Variagdo Espessura Chapa
(-3 Fitas de Borda
(-5 Gavetas
(-5 Puxadores / Perfis
(-5 Recuos
-7 Travessas
Condigdo de Visibilidade
[ Puxadores

=

(11}

(-3 Deslocamento Rasgos
Usinagem de Recorte
@ Perfil de LED
@ Rodapés Traseiros
-] Cozinhas
- Banheiros

Domitérios
Escritdrios
omposigies
(7] Painéis / Tampos / Tamburatos
-5 Feragens e Fixadores

Gavetas Hafele

Perspectiva Frontal

OO D

K

S-S
Rl

[T Aplicar nos itens selecionados

(] Aplicar nos itens existentes

Hafele\Alto Drawer (2)
A - Alto Drawer H24 SIM -
B - Alto Drawer H135 SIM -
C - Alto Drawer H193 SIM -

Hafele\DWwWD XP (2)
D - DWD XP H35 s
E - DWD XP H95 c/ Haste SIM -

Hafele\Dynamoov (2)
F - Total o/ Soft Close s
G - Total Automético SIM e

Aplicar oK Cancelar




Hafele- Alto Drawer

As gavetas Alto Drawer respeitam as especificacdes definidas pela Hafele.
Todas as gavetas da linha atendem as especificacdes e recebem as ferragens Alto Drawer.

As gavetas Alto Drawer sao divididasem 3 op¢des: 84mm, 135mm e 199mm. Para cada
uma das opcoes sao respeitadas as especificacdes definidas pela Hafele.

GAVETA MEDIA

AAETA RAIY/
GAVETA BAIXA

n

| s52.75.001

Farel frovtal 1100 mm £82.66.782 2oz 6062
Suparte pf parelirontal | £62.70702 | ss2.70052

- g3

Fars & mortagem da gaeeta nlema 4 mceasing

uhikzar 0 CONIMD G doessd s so0pnados, Sém

do s5teTe para Qaveta bata - B4 mim. Para mals
rlocmegtes, ver fique 8 paging s ierar,

0 350 | srs7iz | serats |
»0 55275 002 400 5276713 | B2.75.013
0 552.75.003 450 se27eTIe | mersais |
“0 56275004 500 55276715 | 8275015 | 5
50 S50.78.705 | 552.75.008 550 S07ETI8 | BeTE06 | 350 se7sree | sermo |
50 H2T5705 | 5075008 40 | ss278723 | 275023
o | s Cormrs
-y = * 2 laa de gweta 135 M {Bequercs 6 et 550 s 78708 | se 78008
* 2 cormdigus de mirao tol R x :
zmmmummww + 2 nastos ong dodiasioe
o s s 5uparas do g
* 2 capos de Acatbamnto * 2 c3pas da ACAbaTRA
. Zwmmumdo” * 2 suporios para fundo do gavets. Inclui:
* 7 Leadonns bontas * 2 o tmmias s 169 mn Do
1 marual de montagem * 1 mrcal da montagem '2m;m¢°w el
zmmwnmmmmamlu
ACESSORIOS PARA GAVETA “‘Lm R
INTERNA 1 -

oo & mgubgem
* 2 aapas da acanamento
* 2 suponies pars hndo ds Geas
* 2 txacores trontais
1 marcal 32 montagem



Hafele- Dynamoov

As gavetas Dynamoov respeitam as especificacdes definidas pela Hafele.
Todas as gavetas da linha atendem as especificacdes e recebem as ferragens

Dynamoov.

As gavetas Dynamoov sao divididas em 2 opc¢des: Tipmatic e Soft Close.

Drawer Runners
Concealed runners

HAFELE

Grass Dynamoov, full extension

Load bearing capacity up to 30 kg,

with self closing mechanism or soft and self closing
mechanism or extension mechanism

+ Adjustment faeility:

* Matenial:
+ Finish:
+ Dimensions:

max. height adjustment +3.5 mm
at snap-in coupling

Steel

Pre-galvanized

mae. drawer width SB =

internal cabinet width — 42 mm +
2 x drawer side thickness

+ Drilling pattern compatible with Dynapro

Dirilling pattern

(

_37I_

--i!n-—

270-200 -

o — o bk

HEL. L
350-450 —--BB”—--v-cr—-—-—-o'-f—-—l-—-@—--d_-

500

oodb- op— — — eop 4 — loud

SEPRSY

550

o>$—-4-—-i—-4
L1 T
T

|-

]

Note

_.iﬁ_._._.
L
0 a2

T T

128 160 192 224 256 288 352

min. installation kength with front drawers = nominal length + 3 mm

Supplied with

1 Pair of drawer runners

1 Pair of snap-in couplings

7

Mominal | Drawer With With With
length length SL | seff closing | soft and self | Tipmatic
mm mm mechanism | closing Plus
mechanism | extension

mechanism
270 260 43323927 |433.23.727 (43323827
300 290 43323930 [433.23.730 [43323.830
350 340 43323935 [433.23.735 |43323.835
400 390 43323040 (43323740 |43323.840
450 440 43323945 (43323745 |43323.845
500 450 433.23.950 |433.23.750 |433.23.850
550 c40 43323955 |433.23.755 |43323.855
Packing: 1 pair



Hafele- Grass DWD XP

As gavetas Grass DWD XP respeitam as especificagdes definidas pela Hafele.
Todas as gavetas da linha atendem as especificacdes e recebem as ferragens DWD XP.

As gavetas Grass DWD XP sao divididas em 2 opc¢des: DWD XP H95 e DWD XP H95 ¢/
Haste.

* The practical standard drawer for all Packaging unit (PU):
applications = 40 units in PE

* Integrated side and height adjustment = 20 units in & cardboard bax
including locking screw =200 units in a cardboard box

= 400 units in a cardboard box

* Strong front holder = 100 units in PE in a cardboard box

» Safety lock and transport protection
* Bottom panel machining not required
* |dentical width of bottom and back panels

DWD XP H95 DWD XP H95 ¢/ Haste



Hafele- Grass Nova Pro Scala

« As gavetas Grass Nova Pro Scala respeitam as especificacbes definidas pela Hafele.
« Todas as gavetas da linha atendem as especificagbes e recebem as ferragens Nova Pro

Scala.

As gavetas Nova Pro Scala sao divididas em 3 opc¢des: H90, H186 e H250. Para cada uma

das opc¢lOes sao respeitadas as especificacoes definidas pela Hafele.

Drawer
Drawer side height 30 mm

Nom. ength |suv.-r» Im [ o

mm _ 7

300 561.94.901 | 651.94.701 | 551.94.501
350 1561.04.902 | 551.94.702 551.94.502
400 561.94.903 | 551.94.703 | 551.94.503
450 1651.94.904 551.94.704  561.94.504
500 561.94.905 551.94.705  551.94.505
550 |551.94.906 | 551.94.706 | 561.94.506

Pull out for door front fixing

Drawer side height 186 mm
(/-{*T"-\“.
)
\=/
/'i-:?"\,l
2/

Nom. length 'um |l~ |M j
mm '
Load bearing capacity 40 kg

30 §61.96.901 551.96.701 | 551.96.501
30 §61.96.902 551.96.702  561.96.502
400 561.96.903 561.96.703 | 551.96.503
450 561.96.904 551.96.704 5651.96.504
500 561.96.905 551.96.705 551.96.50
550 §61.96.906 551.96.706 551.96.506
Load bearing capacity 70kg .
450 1661.96.914 | 551.96.714 | 551.96.514
500 561.96.915 551.96.715 551.96.515
550 561.96.916 | 561.96.716 | 551.96.516

Pull out for door front fixing
Drawer side height 250 mm

==
mm

Londbemingompeoly O _____

400 166199963 561.99.763 | 561.99.569
450 551.99.964 561.99.764 55199564
500 561.99.965 551.99.765 551.99.565
550 551.99.966 | 551.99.766 | 551.99.566
Load bearing capacity 70 kg .,
450 1551.99.974 561.99.774 | 561.99.574
500 561.99.975 561.99.775  561.99.575

550 561.99.976 56199776 561.99.576



Hafele- Invisa

« As gavetas Invisa respeitam as especificagdes definidas pela Hafele.
« Todas as gavetas da linha atendem as especificacGes e recebem as ferragens Invisa.

* As gavetas Invisa sao divididas em: GT230, GT230 ¢/ Push Total, PP125 ¢/ Push, GP125,
Slim 89mm, Slim 128mm, Slim 175mm.

visa G230 Fush Invisa GT230 Invisa Push PP125 | PT430-
Capacidade de carga até 30 kg Capacidade de carga até 30 kg Extracio parcial e-total

Extracdo total, com abertura Push Extracio total, fechamento automatico e

mecanismo soft-close

——

/‘;"” " /

> a: até 30 kg > Carga: até 30 kg
> Material: conedn;a': xgl > Material: corredica: aco > Material: aco

garra: plastico/ aco arra: plastico/ aco > . zincadi
Ao BBV e ; > Acabamento:  pré-galvanizadal zincado > mrze’:‘\?o. Eteral'o ra aparafusar no sistema Varianta 32
> Mont:'igem: para a_parafusar no gstema Varianta 32 > Montagem: para aparafusar no sistema Varianta 32 gem. pf; gp i de 2
> Versao: extracao total, fixagdo com garras 3D, com > Versio: extragao total, com garras 3D, com gaveta: fixacao com pino de aco

abertura Push e regulagem de altura através fechamento suave e amortecedor a dleo e > Com fechamento suave e amortecedor

das garras regulagem de altura através das garras > Excelente estabilidade lateral



Hafele- Invisa

« As gavetas Invisa respeitam as especificagdes definidas pela Hafele.
« Todas as gavetas da linha atendem as especificacGes e recebem as ferragens Invisa.

* As gavetas Invisa sao divididas em: GT230, GT230 ¢/ Push Total, PP125 ¢/ Push, GP125,
Slim 89mm, Slim 128mm, Slim 175mm.

Invisa GP125

Capacidade de carga até 25 kg

Extracao parcial, fechamento automatico e
mecanismo soft-close

Invisa Slim 89mm Invisa Slim 128 mm Invisa SIim 175mm

/ Lo

Nl

! I PR 2
> a: até 25 k
> ﬁgftgenal oonedig:g: aco

garra: plastico

> Acabamento:  pré-galvanizado/ zincado

> Montagem: para aparafusar no sistema Varianta 32

> Versao: exiracao parcial, com garras 2D, com
fechamento suave e amortecedor a dleo e
regulagem de altura através das garras




% Free Flap H 1.5

* Os articuladores Free Flap 1.5 respeitam as
especificacdes definidas pela Hafele.

» Todos os armarios basculantes que atendem
as especificagbes recebem as ferragens Free

Flap H 1.5.

Hafele- Articuladores

Jogos completos articulador Hafele Free Flap H 1.5 - versao toda plastica
Para portas de madeirs, ou com moldura de aluminio

= Conjunto individual para
aplicagdo em um 86 lado

* O Free Flap H 1.5. esta disponivel nos

modelos A, B, C e D.

9 y T
> E
/’/. e
= Conjunto duplo para
aplicagdo nos dois lados
v v
=)
‘?‘ -

: - 0/ N/ »

-— i

montagem na esquerda (L) ou diretta (R)

-

> Material: calxa, supories. e Magdo. chave
Sexmvads € mg:“ piastico
> calxa. sup pino oe Mxagdo, chave
sextavada e brago: cinza ou branco
- com
arflculador: sem feramentas
> Possibllidade de retengio
de ajuste! =3
Inciul
1 articulador
1 capa de acabamenio
1 suporte de montagem para o movel
1 suporie de montagem para a pona
1 chave Allen SW10
1 manual ge montagem
Modelo | Montagem | Cinza  Branco
A areita | (3 372.39.600 | [7] 372.36.300
|esquerda | [77372.30.601 | (137238 301
8 ‘m |[1372.39.610 | () 372.36.310
|esquerda |[1]37239.611 (] 37238 811
< areita |[1372.38.620 | [ 372.38 320
|esquerda [ 37239621 |[] 37239 821
0 areita |[1372.39.630 | [ 372.39.830
|esquerda  |[372.30.631 |[)372.39.831
Embatagem: 1 jogo
Referéncia de encomenda

U“WIMFMMNYSMWNNWMWM
o4 mals o2 largura.

Inclut

2 anticuladores

2 capas ce acabamento

2 suporie de montagem para o mével
2 suporte de montagem para a porta
1 chave Allen SW10

1 manual ce montagem

Modelo | Montagem |Cinza Branco

A | ambos o8 lacos | [71372.38.500 |7 372.39.700
e | £3372.39.510 |[1372.38.710
c | [1372.39.520 | [} 372.36 720
o - | [1372.39.530 |[) 372.36.720
Embatagem: 10 jogos

Referéncla de encomenda

Use dols articutadores Free Fiap H 1.5 para gabinetes com €00 mm
ou Mals o2 largura

informagdo ) > M58
Tabelas de medicas ce referéncia > M 5ES
Dobradigas » M54
Dabradica  acesstrice para Push > M58



Hafele- Articuladores
% Free Flap H 1.7

» Os articuladores Free Flap 1.7 respeitam as especificagdes definidas pela Hafele.

« Todos os armarios basculantes que atendem as especificagbes recebem as ferragens
Free Flap H 1.7.
Articulador Hafele Free Flap 1.7

Para portas pequenas e médias em madeira ou com perfil de aluminio

> Material: articulador: aco,
capa de acabamento: plastico

> Acabamento/cor: articulador. niquelado, capas: cinza RAL
7035, branco RAL 9003 ou

antracito RAL 7043
> Para altura da
poria: 250-450 mm
> Angulo de 107° (pode ser limitado a 90° através
abertura: de limitador do 4ngulo de abertura)
> Possibilidades alturafiateral/inclinacao da frente + 1,5 mm,
de ajuste: forca de retencdo
> Montagem: Earbal' lador para aparafusar com parafusos
uro % encaixar
VARMNTA de fixacao pre-montados
Inclui
Montagem Cada jogo:
2 adiculadores (esquerda/direita)

2 capas de acabamento (esquerda/direita)
2 suportes de fixacdo para aparafusar em portas em madeira
ou com perfil de aluminio de largura a partir de 45 mm

1 manual de montagem
1 folha gabarito para furacdo

Modelo Capa de Capa de Capa de
acabamento  acabamento
branca

cinza
) : — [ 372.91.370 | [ 37291.320 |[ 37291.720
Espessura da porta Y mm [16 [19 [22 [26 [28 | B [337291371 |[J37291.321 | [ 37291.721

< [ 37291372 |[] 37291322 |[] 37291722
Embalagem: 1 ou S jogos

Distancia X mm |83 |74 |64 (52 (46 | C
{com espessura da porta 16 mm) l \

Referéncia de encomenda

Para portas com perfil de aluminio = 20 mm e

portas somente de vidro encomendar o adaptador separadamente.



Hafele- Articuladores
% Free Flap H 3.15

» Os articuladores Free Flap 3.15 respeitam as especificacdes definidas pela Hafele.

« Todos os armarios basculantes que atendem as especificagbes recebem as ferragens
Free Flap H 3.15.

Articulador Hafele Free Flap 3.15

Para portas média e grandes em madeira ou com perfil de aluminio

> Aplicacdo: para portas com ou sem puxador
(push-to-open)

> Material: articulador: aco, capa de acabamento:
plastico

> Acabamento/cor:  arficulador: niquelado, capas:
cinza RAL 7035, branco RAL 9003 ou

!/y i \(f' 5 m- i antracito RAL 7043
s

400-600 mm

>f\ngtl§de
abertura: 90° ou 107° (ajustavel na ferragem)
> Possibilidades alturafiateralinciinacdo da frente = 1.5 mm,
de ajuste: forca de retencao
s > Montagem: ;E gem para ap *nacomr aft
uro pré-montados, porta para encaixar
sem ferramentas (sistema clip) em suportes
de fixacdo pré-montados
Montagem Informag&o importante
A escolha do articulador e do fecho push para portas
e sem puxadores depende da altura e do peso da poria.
i Veja as las de idas de referéncia.
l¢
i | Inclui_
i 7 | s Cadajogo e
e L e 2 \esq S
G v Ll £ 2 capas de acab )
Y| |- 2 suportes de fixagcdo para aparafusar em portas em madeira

ou com perfil de aluminio de largura a partir de 45 mm
1 manual de montagem

[CAPSIN A poxia ¢ e [16 (18 [22 |26 |28 | 4 foramenta de uragdo

Distancia X mm |83 |74 |64 |52 |46 i

(com espessura do tampo 16 mm)

antracito | cinza

D [ 37291380 |[J 37291330 |[37291.730
E | 37291381 |[]37291.331 | [ 37291.731
F | 372.91.382 | [} 37291332 | [ 37291.732
G | [ 37291.383 |[) 37291333 |[)37291.733
Embalagem: 1 ou 5 jogos

Referéncia de encomenda

Para portas com perfil de aluminio < 20 mm e portas
de vidro o P




Hafele- Articuladores

+** Free Fold

* Os articuladores Maxi respeitam as especificacdes definidas pela Hafele.
» Para esta linha existe médulo especifico que atende a todas as caracteristicas
necessarias ao sistema.

Articulador para portas sanfonadas Héfele Free Fold
Para portas de duas folhas de madaira, vidro ou com moildura de perfil de aluminio
> Materat Semagem piéstoo, 0go,
Copa de DLAdAMANIo. pASUOD
> Agabamentoloor: m*
> Fossiniidades .
o ajuste: Wn ey da
wnclul

2 ancAadons (SaquIndolSIeRo) com caga 09 acahamenin
2 suporbes de facic pala portas 36 Maders ou pafd largo de

1 manual & montsgem

Armario 1 Porta Bipartida

-1

wW0-1010 3878
1000-3040 62123




Hafele- Articuladores
<+ Maxi

« Os articuladores Maxi respeitam as especificacdes definidas pela Hafele.
» Os articuladores Maxi estao disponiveis com sistema individual ou duplo.
« Todos os armarios basculantes que atendem as especificacdes recebem as ferragens Maxi.

P portem do madeim, vidro ou com perfl de shuminio Articuladores com abertura basculante HAFELE
Hafele Maxi
> ALrAndo & ponipgho do Inelatag o & comXnando o artiouldar
Mo om saun (oepoct vos wonsedrios, todos as oppdes de Conjuntos completos ou componentes individuais
oplicacho o abertura podem ser foltas, como por axemplo Para portas elevatérias em madeka, vidro ou perfil de aluminio
rontes Com ou SeMm puxador, com moldura om sumini oy
foda een vidro, abortura automatica até a poska final, o1 Dieneses
porados em o Q00 (0 mtloudedorn pars sm i
quakquer posigho), ahamn rn Ingriveiment fack de portes bdols il
MUt pesadas, om | &% portas amplos com mals
de 50 lng
> Poce ser VAIZAS0 &M UM OU &M AMDOS 08 lados
(dapandando do tamanho di porta)
> Forga do retengho pode ser ajustnda de forma Indvidus s
de acordo com © peso da porta L) B
» Acebamentos niquelisdo, branco ou prefo
— Conjunto completo Maxi > Nisldiat forrage elevaNsHs: Bga 46 HiA60]
v Pa=ay suporte de montagem ¢ flxagso para
VERBNIA aparafusar; ago, tampa de cobartura
Alusto do forga de retengho 2 PAFR pAFARIS 6 BN PR
Su| e montagem o
- 8| Ajuste de forga do retengao com chave Allen SW 10 » o binsoe Lo v
(238.70.301) mr«m«m‘z‘em)
mm uste:  ajusts da
ws! | Ang.ﬁodnab.lu: 5, wmn' R

AN /
-~ . 4 .
=) 0 Inclul
1 farragem elevalria
1 suporte de ficagiio para armario

1 supoarte de fixaglio para porta (para parafusos Euro)

Uuumml « 8 para ofustar a forga de relengdo.
User 00 ndimeon § - 12 pare regulir o srtioulador apoe oeno
LM po de uso (96 necassdno)

Possibllidades de njuste

N

Enpego biterad artioulador dn nlun

8 90 e forramentan nos
svgret poc ol supcrton ped montadoa * Gopende das dabradiges Instaladas




Hafele- Articuladores

Hafele Hafele Free space 1.11 — Para aplicacoes com puxadores

’:0 Free Space 1 . 1 1 Fara porta de uma folha de madeira ou com perfil de aluminio £ 45 mm de largura
: ' ::"-”::.gm"::“"

» Os articuladores Free Space 1.11

caba: plastico
wpo.wpomumﬂumlw
Calxa: branco, cinza ciaro, antrachs ou

respeitam as especificacdes definidas pela N —
NQUELECO Ou preto(se Calxa preta)
Hafele. até 650 mm
90* ou 107

afurs. ateral. Inclinagdo & forga g

« Todos os armarios basculantes que
atendem as especificacdes recebem as
ferragens Free Space 1.11.

AMCUlBCOr para aparatusar com
Paratusos ELD pré-martaces, poda para

Lo P

uomqanno para peé-uragdo meeral
Modelo  |Branco | Cinza claro| Antracito | Preto
] 37227.700 | 372.27.500 | 372.27.350 | 372.27.300
Articulador HAFELE c 37227701 | 37227501 | 372.27.381 | 372.27.301
Hafele Free space - Acessdrios D 37227702 | 37227502 | 372.27.382 |3T2.27.302
E 37227.703 | 37227.503 | 372.27.383 | 372.27.303
Parafusos para porta com perfil de Suporte para pulsador [ [ —nill ) B | ST227.708 | 973.27.508 [372.27.384 | 372.27.304
aluminio = 45 mm EopensuradeportaYmm |16 |13 |19 24 |26 |28  Embalagem: 1 ou 25 jogos
Distancia X mm
(‘ (com 0 gabinele 08 117 (110 | 107 (96 |50 (83 |76 W““m
. esccina [ EpeNcE 03 ANUra 9O Jasinets & 00
’ Sspessura 16mm) P50 43 POIA COM PUXAACY PAA SEIECONAT O MCORIC SoMetS
'*f Lad mJ;:“:mmzowu;'?rzz'om
o Tabola para selecionar © modelo de articulador cormmo com base
wof* s 60 gl 1o 0 ot ncindo Sy T S Ty
Modelo Hitele |8 Ic |n Ig lp maler forga
Freo opace 111 |
= #rea de aplicacdo: portas com parfil de aluminka pr— — " o MAMUDM Paso aa poria kg
= Instalagdo: para far a de aluminia pa plastico cirza, simiiar 3 RAL 7035 37251479 225 2343 [38-T1 (6493 [92-134 |134-151
suparte ge o articulader antracho, simiar 3 RAL 7043 | 372.61.579 2% 16-39 |34-84 |88-91 [83-128 [121-172
Inciul Embalagam: 1 ou 100 conjuntos 275 1535 31-88 |83-82 75-120 [11.0-158
4 paratuece & £ amualas 300 1.7-32 |28-83 |48-78 |89-110 [101-143
Tipo de parafusa recamendada: 328 16-30 [268-49 [44-70 [6.4-102 (93132
Matsrial Acabamanto Coaigo g::gﬂa'a- S T @ 380 18-28 |24-46 [d41-685 [59-98 |5E-123
ago niqualada STRITEOD | Comenmenta 215 mm s 1.3-28 [22-43 ([38-60 [58-88 [31-114
Embalgen: 1 ou 100 conjunioe @ a0 12-24 |21-40 38858 [s2-83 78107
425 11-23  [20-38 [34-53 (4978 [7.1-101
480 10-21 [19-35 [32-50 |48-73 |[67-55
s 1.0-20 [18-34 ([30-47 [43-70 [6.4-50
500 0819 [17-32 |29-48 |a1-86 |60-88
825 05-18 [18-30 [27-63 [39-63 |[57-82
580 08-17 [15-29 [26-41 [37-60 |5&-73
575 08~17 [14-28 |[285-39 |36-87 |52-74
600 08-16 [14-27 (2837 |[34-88 |[S0-T1
625 07-18 [13-25 [23-36 [33-83 |48-63
680 07-15 [13-24 [22-38 |32-81 |45-88




Hafele- Articuladores

% Free Space Push 1.8

Os articuladores Free Space Push 1.8 respeitam as especificacdes definidas pela Hafele.

Todos os armarios basculantes que atendem as especificagdes recebem as ferragens
Free Space Push 1.8.

Artiulador . HAFELE Ml et push - pam spteocko sompyuacer
Hifele Free space — Acessorios

‘ » Aplicach para 10cas a6 averturas £ardo com
portas de 3t £50 mem o8 anura
> Matertal cana:

Mo

Parafusos para porta com perfil de Suporte para pulsador - ' puastico
aluminio = 45 mm corpo, suparte de Mxagdo e brago: ago
> Acabamento/oor :a: DFanco. cinza clars, anracho ou
(" i COMPO. Supare de Mxagdo e Lrago:
Il PIQUELICO Ou prefo(ie Caba prata)
=B ;:;tmn- -
. e
* = Anguio de o
go® " abertura 90° ou 107°
> Possibiicade attura. 1ateral, Inciinagdo & %orya de
an ade Jjuste: retengdo
3 para com
= frea de aplicagda: portas com parfl de alumini Matert " ¢ pmm,;?“m?.m. poria pen
> Instaiagdo: para fxar a de aluminio na plastico cinza, similar a RAL 7035 3T2s4Ts  Planning
Suporte de do articulzdar aacho, S ARML 706 |ST20NST0 [a———r Inchul
Inchul Embalagem: 1 cu 100 conjunhos 4 ( 2 (eaQui )
4 paratuscs 8 4 Amuelas T: [ = :Mwm' pana fxado ca porta
Tlpo de parafuzg recomendada: i 1 manual de instalaqo com gabarnto para pré-furagde fateral
Material acabamenta |mq- e i |
[=-} h = i \
ago niquelang 372.27 600 e
Embalagem: 1 ou 100 conjunice o s @ | O X IL_“-}'_




Hafele- Dobradicas Metalla Clip

As portas de giro podem receber as dobradigas
Metalla Clip ¢/ soft close, respeitando as
especificacbes definidas pela Hafele.

Todos os armarios com portas que atendem as
especificacdes recebem as ferragens de

dobradicas.

As dobradicas estao disponiveis apenas no

acabamento niquelado.

Metalla Clip
Angulo de abertura 105°

105‘

A

Niquelado

Nota

Dac & vAGE M &

Espesiicaciu de di
o Sabelss 530 Gloulacos:
> utiizando configuraglo de fabrica
> pars calo de dietdacs O mm

Camcterstica Niuaiado Im

> Comau am e sl closs, Py ntwcrs pash
—+ Momagem sobreposta
) -
TS a6 15 1% 17 18] 98] 20 12 [
A ) | 34 5 68 7 W
Py < I 4 s 6 1
= ey g slals|e 7
b Dial. do caneco E mm
g [
'
i

om schckse  [J31500.750 | [315.20.750
W2 mmeohtckse [31500.580  [J315.205650
™ abetwa push  [J)315.71.680 =
1 ou 200 unksade:

Colgo L)

Dobradigas de caneco Metalla Clip HAFELE
Acessoérios
Calgo para Metalla Clip
> Materat:
> Acaiy i oy peato (Cnbx)
> Posabiidades g Sln £ 2 MM sravs o

de ajpsty’ e ncAnlnoo
-+ Para aparafusar
Com parafusos de aglomerado Padebo de furssho

L —F Disthncia D Niquelado  Onix
! 3 mm { |
% . 0 DInssesso  [I310.0.656
R H 2 31698662 | [1315.98.657
aass P P, [J315.96.664 | []315.96.658
nox

S

Calgo simples para Metalla Clip
: Matadal "o

Possbiidades u’murw ol 2 (rw« oe
> g 4 ol
de apste: nnl?o Dﬂﬂ:“ i i

— Para aparafusar

Com parafusos de aglomerado .

£

-

—
1

1
Nkpdhdn

Tampa para Metalla Clip

> Malerial 50
> iqmlads oo peeta (Onin)

-+ Para encaixar no brago

Al

Niqualado
Tampa para Metalla Clip

> Matwrin o
> oo peea (Onix)

-+ Para encaixar no caneco

< &

Nigualado
Parafuso 3,5 x 15 mm
> Malarial e
> ACAMento: niguelado preto (Onix)

4

Embalagen 1 cu 200 unidades

Wo | Waustado |M

0 [ [3316.98.620 | [7306.00.005
2 [J316.88.622 | [21306.00.006
4 [1315.98.524  []306.00.007

Embalgen 100 200 wnidades

Niquelado Io_n::-:
com ogo H¥'ele (331556000 [J31556.019
=om logo Dias21610 -

Embaagew: 1 cu 1000 unidades

[
Para encaiar [1315.55.001 msisama
Frrb.mqm 1 6u 1000 unadidies

i

35x 15mm | (131822001

Embaages: 1 cu 1000 unidades
10



Hafele- Kessebohmer

Os organizadores Kessebohmer respeitam as especificagdes definidas pela Hafele.

Kessebdhmer No. 15 extragao total

Com mecanismo de fechamento automatico e suave

> Fixacao do frontal e da comediga com sistemna tipo “click” g
> Material: armagao e corredica em ago
> Acabamento/cor: cromado
> Capacidade de carga: 12 kg
= L rdx. 440 mm
> Altura interna
do armdrio: min. 542 mm
> Profundidade intema
do armdria: min. 481 mm
> Largura interna
o Armaria: min. 112 mm
> Medida. A: 38 mm
> Montagem: para aparafusar na lateral do armério
> Caracteristicas: extragao total com sistema integrado
SoftStopp Plus de amortecimenio

Style

o ] p—

Inelul

1 armacao

2 comedica laterais

1 conjunto de supories frontais
1 conjunto de prateleiras

1 manual de montagem

256

- 440 —= A

Dim. A = distdncia interna da borda
da lateral até o primeiro fure

— No. 15 com prateleiras

1 > Versao: com 2 prateleiras
v > Altura interna do armdrio:  min 542 mm
‘ | B = Versdo Ccadigo
Style [h1545.61.028

Embalagem: 1 unidade



Hafele- Kessebohmer

Os organizadores Kessebohmer respeitam as especificagdes definidas pela Hafele.

Tandem, com prateleiras internas
e de porta
Para montagem atras de portas giratérias

Prateleira interna

> Material: I de porta: aco, base da prateleira: aglomerado
> Acabamento: armacao da prateloira cromado brithante, base: branco gelo, com antiderrapante
> Cor: estrutura extraivel: pintura a pé, cor aluminio, branco RAL 9006, prateleiras: cromado fosco,
base da prateleira: com efeito anti derrapante, bram:o
> Capacidade de carga: para armario de largura 450 mm - 50 kg, para porta 20 kg
para armario de largura 600 mm - i 60 kg, p para porta 25 kg
> Largura interna: largura do armério — 38 mm
> Profundﬁdo do armério: mln 500 mm
fech suave e ati
para aplicacao a ssquefda e A direita
Dimensdes de montagem

Inclui

1 estrutura extraivel

1 conjunto de prateleiras para porta

1 conjunto com 6 prateleiras para porta
1 conjunto com 6 prateleiras internas

1 manual de montagem

Dim. Y = profundidade min. do armario 500 mm,
Dim. X = largura interna de montagem



Hafele- Kessebohmer

Os organizadores Kessebohmer respeitam as especificagdes definidas pela Hafele.

Dispensa, extracao total
Extracao total com mecanismo com amortecimento e
fechamento automatico

> Com mecanismo integrado de fechamento suave Z

Dimensdes de montagem

Encaixar e engatar

1 370-u]

Ajuste de altura

T=

> Material: ago Inclul
> Acabamentolcor: estrutura: aco, e _
base da prateleira: aglomerado 1 amagdo com mecanismo integrado de fechamento suave
> Capacidade de carga: capacidade 100 kg 1 corredica inferior com mecanismo integrado de fechamento suave
> Versdo: com ajuste de altura, corredicas e 1 corredica superior
suportes frontais s3o encaixados na 5 ou 6 prateleiras
amagdo em Intervalos, com 1 conjunto de suportes frontais

deslizamento da corredica sincronizado

> Prof. do armario: 500 mm 1:manual ds montagem




Hafele- Kessebohmer

Os organizadores Kessebohmer respeitam as especificagdes definidas pela Hafele.

Kessebéhmer LeMans I, — Prateleira
extensivel e giratério
¢
\, §
4
SRS
J
[
> Ajuste continuo da altura da prateleira. E
> Matenal: armacao e eixo: aco,
base: aglomerado
> Acab ¢ao da prateleira: cromado
— brilhante,
base: branco gelo, com antiderrapante
> Versdo: prateleiras antiderrapantes
> Capacidade de carga: 25 kg por prateleira
Sentido > Angulo min. de abertura da porta 85°
(abertura direita)
NV
- S
Style
Inclul
1.Porta do armario 2 ira sup 3. Giro | 2 (4) prateleiras pré montadas
aberta ou inferior girada para fora 1 amacgdo
para fora 1 eixo

1 | de i

- - -
'?; l ‘Q I : = 800-750 450 direita |2 [541.30.920
’ > esquerda [1541.30.921

Dimensdes de instalagio 500 direita [541.30.922
esquerda [541.30.923

600 direita [1541.30.924

esquerda [13541.30.925

1250 450 direita |4 [3541.30.930

esquerda [3541.30.931

500 direita [4541.30.932

esquerda [541.30.933

600 direita [541.30.934

esquerda [541.30.935

Embalagem: 1 jogo




Hafele- Luminarias Loox

* As luminarias Loox LED 2022, Loox LED 2043 e Loox LED 2050 respeitam as
especificacdes definidas pela Hafele.

Héfele Loox LED 2022

Luminaria sobreposta, redonda ou inclinada Héfele Loox LED 2050
l m’l o Luminaria sobreposta, redonda
TR
Ead
Montagem embutida

= Y
S INNFER

> Aplicavel em furos de 26 mm de didmetro g 035~ o
" gl \o®

.
2

2

> |P44 - Aplicavel em locais com incidéncia de
respingos de dgua

c P

Héafele Loox LED 2043
Fita de LED flexivel, 5 m, 60 LEDs por metro

L s ————s——
‘ A %r[uuza 'EEXE TEEES n‘:J:f‘__J-_-

< e g
Atencao para a largura do conector clip
> 300 LEDs para a iluminagao homogénea u
> Pode ser cortado a cada 50 mm
|
> Sem necessidade de furacao A
|2700 K|3000 K|4000 K|5000 K| ‘ e
> Area de aplicagao: iluminagaio de fundo para moveis, 1007 Ix 1054 Ix 1061 Ix 1112 Ix + 250 mm > Area de aplicacso: para vitrines e prateleiras
> Material: plastico > Material: plastico
> Acabamento/cor: branco 2521x 2631 2781x 290k - 500 mm > Indice de reprodugao
> Poténcia: 4,8 W porm de luz (CRI): 90
> Indice de reprodugao Mk 17K 1240 120k 4 750 mm e luz (CRI):
de luz (CRI): 82 > Altura 6 mm
> Montagem: atto-adesiva 63k 66k 70l 73k +1000 mm > Montagem: sobreposta
) > Diametro: 65 mm
Inclul Os val aqui apr dos sdo pond:

Rolode 5me cabode2m ao comprimento de 1 metro.



Wurth
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Wurth

A biblioteca do Promob Start possui os seguintes itens da Wurth:

Corredica Telescdpica Simples Eco BHS 35x
Corredica Telescdpica Simples Eco BHS 42x
Corredica Invisivel Soft Close WTC 45x
Corrediga Invisivel Soft Close PHS 45x
Dobradica Calco duplo Soft Close Pro Reta
Dobradiga Calco duplo Soft Close Pro Curva
Dobradica Calgo duplo Soft Close Pro Super Curva
Dobradica Soft Close Access BHS Reta
Dobradica Soft Close Access BHS Curva
Dobradica Soft Close Access BHS Super Curva
Dobradica Soft Close Angular 90
Sistemas de Elevacao
= Pistdoa Gas Soft Close Convencional Branco 60N
= Pistdoa Gas Soft Close Convencional Cinza 60N
= Pistdoa Gas Soft Close Convencional Branco 80N
= Pistdoa Gas Soft Close Convencional Cinza 80N
= Pistdoa Gas Soft Close Convencional Branco 100N
= Pistdoa Gas Soft Close Convencional Cinza 100N
= Pistdoa Gas Simples Clip Convencional Branco 60N
= Pistdoa Gas Simples Clip Convencional Cinza 60N
= Pistdoa Gas Simples Clip Convencional Branco 80N
= Pistdoa Gas Simples Clip Convencional Cinza 80N
= Pistdoa Gas Simples Clip Convencional Branco 100N
= Pistdoa Gas Simples Clip Convencional Cinza 100N
= Pistdoa Gas Simples Clip Invertido Cinza 100N
= Articulador Sistema Aéreo



Wurth

Gavetas Wurth sdo inseridas somente com as caixas em MDF no mesmo padrao das
gavetas padrao da biblioteca.

A utilizagao dos itens Wurth sera definida através do Configurador de Dimensdes.

i Configurador de Dimensdes = O *
Configuracdo Padrio -~ =l DEl x | [= @ &
T | E: Gavets Wi
EI--@ Promob

(-5 Medidas de Insergéo
=) Mortagem Geral
@ Variagdo Espessura Chapa
-5 Fitas de Borda

-] Gavetas

&I Puxadores / Perfis

&I 5] Recuos

Eﬁ Travessas

- Condigdo de Visibilidade
(-5 Puxadores

Eﬁ Portas

EE@ Gavetas

P @- Padrdo G @
A - Telescopica Simples Eco BHS 35 SIM e

R i iy B - Telescopica Simples Eco BHS 42x Sim i

| @ FGVIN C - Invisivel Soft Close WTC 45x sm

Eﬁ Articuladores

Ea Dobradicas D - Invisivel Soft Close PHS 45« SIM ~

&I Incrementos

E]--Eﬁ Deslocamento Rasgos

@ Usinagem de Recorte

-4 Perfil de LED

%" Rodapés Traseiros

E]--Eﬁ Acessorios Construtor de Am

——

[] Aplicar nos itens selecionados

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Wurth- Telescopica Simples Eco BHS 35

As gavetas Telescopica Simples Eco
BHS 35 respeitam as especificacdes
definidas pela Wurth.

Todas as gavetas da linha atendem as
especificacdes e recebem as ferragens
correspondentes ao modelo.

As gavetas Telescopica Simples Eco
BHS 35 sdo divididas em 5 opc¢des:
300mm, 350mm, 400mm, 450mm e
500mm. Para cada uma das opcdes sao
respeitadas as especificacdes definidas
pela Wurth.

CORREDICA TELESCOPICA SIMPLES
ECO BHS 35

+ Parafuso Chipkoard.
+ bobradiczs.

+ Adusiws Hatmal

+ Salante pars Madsira.

Descricho do produte

Comedica liscdpics Simplas BECD BHS 35MM com
wirocho okl & deskzomenio aravis de inike com
wifarm du oga. Pega com dispediive de invaranie no
final da abarure & dspedilias lolieal qua pamiam &
dimoniogem do gavila.

Coraderisiicas

= Fhatenial: Ao de aba nesaiino

= Aranameene Dnosds,

» Chape: 0, 7w, 7ol) Brwm;

* Fissigdie Lotaral: ssterma 12mm com porafusas PH cobegs
ehsies B3 Sevem;

* Abariera knear: Overinevel (sxdrecde ol + 25mm];

* Copacideds du carge segular Ahk 20Kg a coda par da
cachon;

* Cormadicm Msiadas paks 555 (emprass lider mundial am
rapacio, verfioacda o cerificacse), cam 30000 cicles
du eavirraiie Faneme”;

* Cormadica Maladas em clmarns salina®® [Salt - Spray]
corm 12Hs de resisecia o exidogds.

“On iesiwe ace quoi m Comad igan Worth 182 b mesday
compesndem: o moningem don comedicos sm o mével, nenctic
dmsorga pam oblsschc ds pas manms mosmerdodo parn coda
ol aspecilics, cossstic do govein o um meconime o malizs

o procawss compleio s cherfum e echomasio, comderodo como
cicin, pelo ndmem de veren desmeinod o palo iede. O ndmene de oclos
aprasniodo na fim do maie ndc mpranio o grosicods maxima
aiisgida palo comedicn, mo indicn qus oié oqesls nimens de cclos o
prechaio méc op done cu mal b

" O e dw céreoro soling cu Sab-Spaoy whreism o molenn] wads
@ um ambisnis com emparcies & enidads slevadm & schoogdo de
e A
casacdsde da masngs da raseral waeds ks fegen

Aplicagio
* Fisagda am pasdis da [madains) MDF MDR §
Companwade & Aglomensds, para perias da 'ISa 2|mr|

du sspassien.

Rezstrighes de uso
* Misa aplicar em paindis de [madeira) HOP @ D58, devido
& siia bainn demsidnds



Wurth- Telescopica Simples Eco BHS 42

As gavetas Telescopica Simples Eco
BHS 42 respeitam as especificacoes
definidas pela Wurth.

Todas as gavetas da linha atendem as
especificacdes e recebem as ferragens
correspondentes ao modelo.

As gavetas Telescopica Simples Eco
BHS 42 sdo divididas em 5 opc¢des:
300mm, 350mm, 400mm, 450mm e
500mm. Para cada uma das opcdes sao
respeitadas as especificacdes definidas
pela Wurth.

T
U B . HTJLTJ

PRINCIPAIS VANTAGENS

» 30Kg de capacidade de carga.

* 30.000 ciclos de abertura.

* 12hrs de resisténcia em camara
salina.

* Extracdo total.

* Parafuss Chipbaard.
* Dobradicas.
+ Adesive Hot-Melt.

+ Selante para Madeira.

Descricdo do produto

Corredica telescépica Simples ECO BHS com extragdo
total e deslizamento através de trilho com esferas de aco.
Paca com dispositive de travamento no final da abertura
e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da
gaveta.

Caracteristicas

* Material: Aco de alta resisténci;

» Acabamenta: Zincado;

* Chapa: 0,9X0,9%0,9;

* Fixagdo Lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeca
chata @3, 5mm;

* Abertura linear: Overtravel (extracdo total + 25mm);

* Capacidade de carga regular: até 30Kg a cada par da
corredica;

* Corredicas testadas pela 5G5S (empresa lider mundial em
inspecdo, verificacdo e certificacdes), com 30.000 ciclos
de mavimento minimos®;

* Corredicas testadas em camara salina®* (Salt - Spray)
com 12Hs de resisténcia a oxidacde.

"0 teabes sas quais as Corredicas Wurth sde submetidas

dem: a das icos em um mével, insergda
de carga para ohlencia de peso maximo recomendade para cada
modela especifico, conexto da gavela o um mecanismo que recliza
o processo completo de abertura e fechaments, considerads come
ciclo, pelo nimera de vezes determinado pelo teste. O nimero de ciclos
apresenteds no fim do teste ndo representa a quantidade méxima
afingida pela coredica, mas indica que até aguele nimers de ciclos o
produto née of dano ou mal f
**Os pestes de clmare saling ou Salt-Spray submetem o material testads
a um ambiente com temperatura & umidede elevadas & saturacde de
névoa saling, precipitande o processo natural de oxidacde, aferindo a
capacidade de resisiincia do moterial testada contra ferrugem.

Aplicacdo

* Fixagdo em painéis de [madeira) MDF, MDP, Hardboard,
Compensado e Aglomerades, para portas de 15 @ 21mm
de espessura.

Restricoes de uso
* Ndo aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido
a sua baixa densidade.



Wurth- Invisivel Soft Close WTC 45

As gavetas Invisivel Soft Close WTC 45
respeitam as especificacdes definidas
pela Wurth.

Todas as gavetas da linha atendem as
especificacdes e recebem as ferragens
correspondentes ao modelo.

As gavetas Invisivel Soft Close WTC

45 sao divididas em 5 opgdes: 350mm,
400mm, 450mm, 500mm e 550mm.
Para cada uma das opcdes sao
respeitadas as especificacdes definidas
pela Wurth.

CORREDICA INVISIVEL SOFT-CLOSE
WTC45MM

- Parafuse Chipboard Philips.
- Ponteira & Chave Philips.

* Broca HSS.
* Parafusadeira a Bateria.

Descricdo do Predute

Corredi ia Indivisivel Soft Close WTC para fixacio de govetas
ou painéis deslizantes com fechamento amortecido & acaba-
Peca com dispositive automdtico de travamen-
to, & dispositivos tipa trava no final da coredica que permitem
a desmaoniogem e ojuste da gaveta.

Caracteristicas

« Matericl: Aco de alla resisténcia.

+ Acabamento: Zincado;.

* Sistema Sofi-Close.

= Extracdo Total.

* Chopa: 1,0%2,0x1,8mm.

+ Copacidode de carga regulor Até 35Kg o cada por do
cormedica.

« Largura de 45 mm.

* Ajuste aravés da frava instalada embaixe do gaveta em
ofé £3,5mm.

'C rredicas testodas pela 5G5 (e mpmsclld er mundial em

inspecao, verificocdo e cerificacdes), com 60.000 ciclos

+ Corredicas camara salina®* (Salt - Spray)

*Os leshes aos quais as Conedicas Wurth sto submetidas compreen-
dem: 0 montogem das comedicas em um mével, inzercio de corga para
blencaa de peso mdxma recomendado paora coda modelo especifics,
conexda da gaveln @ um mecanisma que reakiza o processa completa de
aberiurm e fachaments, considerads coma ciclo, pela nimers de vezes
determinads pelo teste. O nimers de cicks apressniade no fim da teste
i represerta @ quankdade mixima olingida pels carredica, mas indica
que aié aquele nimero de ciclas o produlo nSo apresentou dana ou mal
funcionamente.
** s testes de caman saling ou SakkSpray submetem o materiol festada
& um ombiente com kemperatura & umidaode elevadas & sshrgso de
névoa salina, prec pikmd o processo natural de axidagiio, cherindo o
copacidode de resisténcia do moterial teshads contro ferrugem.

Importante

* Ajuste de altura através da frava. d h

Aplicacas




Wurth- Invisivel Soft Close PHS 45

As gavetas Invisivel Soft Close PHS 45
respeitam as especificacdes definidas
pela Wurth.

Todas as gavetas da linha atendem as
especificacdes e recebem as ferragens
correspondentes ao modelo.

As gavetas Invisivel Soft Close PHS

45 sao divididas em 5 opgdes: 350mm,
400mm, 450mm, 500mm e 550mm.
Para cada uma das opcdes sao
respeitadas as especificacdes definidas
pela Wurth.

CORREDICA INVISIVEL SOFT CLOSE
3D PHS 45MM

PRINCIPAIS VANTAGENS

+ Com travade ajuste 3D - altura,
profundidade e laterais.

+ 35Kg de copacidade de carga.

+ 50.000 ciclos de abertura.

+ 48hrs de resisténcia em camara
salina.

+ Parafuso Chipboard.
+ Dobradicas.
+ Adesivo Hot-Melt.

+ Selante para Madeira.
+ Discos e cintas de lixa

Descricdo do Produto

Corredica Invisivel Soft Close 3D PHS 45MM, para

fixacéo de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento
amortecido, ajuste 3D e acobamenio invisivel. Pega com
dispositive aufomatico de travamenio e dispositivos fipo irava
no final da corredica que permitem a desmoniagem e ajuste
da gaveta.

Caracteristicas

* Material: Ace de alta resisténcia;

* Acabamento: Zincado.

* Sistema Soft Close - Fechamento suove.

* Extracéo total

* Chopa: 1,0x1,8x2,0

* Capacidade de carga regular: Até 35Kg a cada par da
corredica.

* Ajuste afravés da trava instaloda embaixo da gaveta em
3D (irés dimensdes), de aliura, profundidade e laterais.

* Corredicas testadas pela SGS (empresa lider mundial em
inspecéo, verificacdo e certificacdes), com 50.000 ciclos
de movimenta minimos™.

* Corredicas festadas em cémara salina™* (Salt - Spray)
com 48H: de resisténcia o oxidagée.

* s testes aos quais os Comedicas Wrth sio submefidos compreen-
dem: a montogem dos cormedicas em um mével, insercao de carge para
obtencao de peso méximo recomendado pors cada modelo especifico,
conexdo da gaveta o um mecanismo que realiza & processa completo de
abertura & fechamente, eansiderade come cicle, pelo nimero de vezes
determinade pelo teste. © nimero de cicles opresentada ne fim do teste
néo representa o quanfidade méxima etingide pela corredica, mas indica
que até aquele nimera de cicks o produta o apresentou dana ou mal
funcionamento.

**Os testes de cémara salina ou SaltSpray submetem o material testodo
@ um ambiente com temperatura e umidade elevades e soturaco de
névos saling, precipitands © process natursl de axidocdo, aferindo o
capocidade de resisténcia do materiol testado confra ferrugem.

Impertante
* Ajuste na Trava 3D - Altura, Profundidade e Laterais
* Cada par de corredica, acompanha um par de trava.

Aplicacao
* Fixacdo em painéis de [madeira) MDF, MDP, Hardbo-
ard, Compensads e Aglomerado, para portas de 15

a 21mm de espessura.

Restricdo de uso
* Nao aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido
a sua baixa densidade.



Wurth- Dobradica Calco duplo Soft Close
Pro Reta

As portas de giro podem receber as ALCO DUPLO PRO 35MN
dobradicas Calgo duplo Soft Close | besiee

; . - Do' odica fabr em aca para montagem de porfas e
Pro Reta, respeitando as especificacoes ﬁ B s oo 1 o, S
definidas pela Wurth. -- e et ———
Todos os armarios com portas que - ool Ko
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas.

* Ajuste Iw: Profundidade e deslocamento lateral. 01
astigio.

As dobradicas estdo disponiveis

abenas no acabamento cinza.

= Alta resisténcia a exidacgo.

* Espessura da chapa: 1,0mm.

* Parafusos para fixacdo ndo inclusos.

* Testadas para 30.000 ciclos de abertura.

* Dobradicas testadas em camara salina® (Salt - Spray)
com 24Hs de resisténcia a oxidacdo.

“Os testes de camara salina ou Salt-Spray submetem o material testade
© um ambiente com temperature e umidade elevadas e saturacde de
névoa saling, precipitanda o pracesse natural de axidacaa, aferinda o
capacidade de resisténcia do material testado contra ferrugem.

Informacées Técnicas
+ Broca para Dobradica @35,00mm. Braco
* B * Fabricado em ago laminado a frio.
oL, - * Acabamente niquelade.
S e— . R * Angulo de abertura 100°.
* Cinemdtica: Articulaciio de alia resisténcia com chapa.

metélica de presséc - Slide-On.

Calco

* Fabricado em ago laminado a frio.

* Acabamento niquelado.

* Calco Duple de montagem tipo cruz.

Aplicacao

* Fixacdo de painéis de madeira, MDF, MDFP, Hardboard,
Compensodo e Aglomerado em chapas de 15mm a
23mm de espessura.

Restricdes de uso
* Nao aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

embalagem

Modelo Calco | Cadige
Para mais informacdes, por favor, contate
L] Lo Eel Worth do Brasil Pecas de Fixagdo Lida.
50unidodes | Curva Ho DGcA NN 50T Rua Adalf Wurth, 557 - Jd. Sao Vicente
Super Curva 05683 138 503 Tel: [11) 4613-1900 / wwwwurth.com.br




Wurth- Dobradica Calco duplo Soft Close
Pro Curva

As portas de giro podem receber as ALCO DUPLO PRO 35MMN
dobradicas Calco duplo Soft Close Pro D
Curva, respeitando as especificacoes ﬁ D et o o Sid
definidas pela Wurth. -- e et ———
Todos os arméarios com portas que bl o
atendem as especificacdes recebem as prie

ferragens de dobradicas. ket

As dobradicas estdo disponiveis e o msioasiiie
abenas no acabamento cinza. : oo o i e

= Alta resisténcia a exidacgo.

* Espessura da chapa: 1,0mm.

© um ambiente com temperature e umidade elevadas e saturacde de
névoa saling, precipitanda o pracesse natural de axidacaa, aferinda o

capacidade de resisténcia do material testado contra ferrugem.

Informacées Técnicas
+ Broca para Dobradica @35,00mm. Braco
* B * Fabricado em ago laminado a frio.
oL, - * Acabamente niquelade.
S e— . R * Angulo de abertura 100°.
* Cinemdtica: Articulaciio de alia resisténcia com chapa.

metélica de presséc - Slide-On.

Calco

* Fabricado em ago laminado a frio.

* Acabamento niquelado.

* Calco Duple de montagem tipo cruz.

Aplicacao

* Fixacdo de painéis de madeira, MDF, MDFP, Hardboard,
Compensodo e Aglomerado em chapas de 15mm a
23mm de espessura.

Restricdes de uso
* Nao aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

embalagem

Modelo Calco | Cadige
Para mais informacdes, por favor, contate
L] Lo Eel Worth do Brasil Pecas de Fixagdo Lida.
50unidodes | Curva Ho DGcA NN 50T Rua Adalf Wurth, 557 - Jd. Sao Vicente
Super Curva 05683 138 503 Tel: [11) 4613-1900 / wwwwurth.com.br




Wurth- Dobradica Calco duplo Soft Close
Pro Super Curva

As portas de giro podem receber as ALCO DUPLO PRO 35MM
dobradicas Calco duplo Soft Close Pro | D
. Do' odica fabr em aca para montagem de porfas e

Super Curva, respeitando as ﬂ B Soune o gnanaciaty S G Shcn

.o ~ . e Parafuso de cjuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
especificacdes definidas pela Wurth. -- -
Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas.

As dobradicas estdo disponiveis
abenas no acabamento cinza.

Caracteristicas

* Modelos: Reta, Curva e Super Curva.

* Caleo Duplo - HO incluso.

* Ajuste Iw: Profundidade e deslocamento lateral. 01
astigio.

= Alta resisténcia a exidacgo.

* Espessura da chapa: 1,0mm.

* Parafusos para fixacdo ndo inclusos.

* Testadas para 30.000 ciclos de abertura.

* Dobradicas testadas em camara salina® (Salt - Spray)
com 24Hs de resisténcia a oxidacdo.

“Os testes de camara salina ou Salt-Spray submetem o material testade
© um ambiente com temperature e umidade elevadas e saturacde de
névoa saling, precipitanda o pracesse natural de axidacaa, aferinda o
capacidade de resisténcia do material testado contra ferrugem.

Informacées Técnicas
+ Broca para Dobradica @35,00mm. Braco
* B * Fabricado em ago laminado a frio.
oL, - * Acabamente niquelade.
S e— . R * Angulo de abertura 100°.
* Cinemdtica: Articulaciio de alia resisténcia com chapa.

metélica de presséc - Slide-On.

Calco

* Fabricado em ago laminado a frio.

* Acabamento niquelado.

* Calco Duple de montagem tipo cruz.

Aplicacao

* Fixacdo de painéis de madeira, MDF, MDFP, Hardboard,
Compensodo e Aglomerado em chapas de 15mm a
23mm de espessura.

Restricdes de uso
* Nao aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

embalagem

Modelo Calco | Cadige
Para mais informacdes, por favor, contate
L] Lo Eel Worth do Brasil Pecas de Fixagdo Lida.
50unidodes | Curva Ho DGcA NN 50T Rua Adalf Wurth, 557 - Jd. Sao Vicente
Super Curva 05683 138 503 Tel: [11) 4613-1900 / wwwwurth.com.br




Wurth- Dobradica Soft Close Access BHS
Reta

As portas de giro podem receber as DOBR '
dobradicas Soft Close Access BHS Reta,

respeitando as especificacdes definidas
pela Wurth.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas. | T

As dobradicas estdo disponiveis Mot
apenas no acabamento cinza.

Descricdo
Dobradicas Soft-Close Access BHS 35mm, com sistema de
amortecimento para fechamento suave.

Caracteristicas

* 30 mil ciclos de abertura.

* Sistema Soft-Close: amertecimento silencioso e suave no
fechamenio das portas do mével.

* Abertura e fechamento em 2 estagios [2W).

+ Sistema Clip-on: montagem e desmontogem de engate
rapido, dispensando o uso de parafusos.

* Dobradica disponivel em irés modelos refa, curva e super
curva.

com 16Hs de resisténcia a oxidacdo.

*Os testes de camera salina ou Sali-Spray submetem o materiol testade
a um ambiente com femperctura e umidade elevodas e G0 de
névoa saling, precipitanda o processe natural de cxidacde, aferinda a

capacidade de resisténcia do material testads contra ferrugem

Informacées Técnicas

Do Brace

* Fabricade em aco laminade a frio.

* Acabamento niguelade, com arremate do brage.

+ Angulo de abertura cinemdtica em dois estagios [2W):
105°.

* Cinemdtica: 5 barras articuledas de alta resisténcio e
estabilidade.

Do Calco

* Clip-On.

* Calco HO de montagem fipo cruz.

« Fabricade em cage laminado a frie.

+ Acabamento niguelado.

* Sistema de ajuste de altura integrado.

Aplicacao

* Fixacdio em painéis de (madeira) MDF, MDF, Hardboard,
Compensado e Aglomerado em chapas de 15 o 23mm
de espessura.

Restricdes de uso
* Néo aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.




Wurth- Dobradica Soft Close Access BHS
Curva

As portas de giro podem receber as DOBR '
dobradicas Soft Close Access BHS

Curva, respeitando as especificacoes
definidas pela Wurth.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas. ,
* Calco HO acompanha a dobradica.
* Espessura da Chopa: 0,9mm.

As dobradicas estdo disponiveis Aoweasimoss
abenas no acabamento cinza.

Descricdo
Dobradicas Soft-Close Access BHS 35mm, com sistema de
amortecimento para fechamento suave.

Caracteristicas

* 30 mil ciclos de abertura.

* Sistema Soft-Close: amertecimento silencioso e suave no
fechamenio das portas do mével.

* Abertura e fechamento em 2 estagios [2W).

+ Sistema Clip-on: montagem e desmontogem de engate
rapido, dispensando o uso de parafusos.

* Dobradica disponivel em irés modelos refa, curva e super
curva.

com 16Hs de resisténcia a oxidacdo.

*Os testes de camera salina ou Sali-Spray submetem o materiol testade
a um ambiente com femperatura e umidode elevodas e saturacie de
névoa saling, precipitande o processe natural de axidocde, aferindo a

capacidade de resisténcia do material testads contra ferrugem

Informacées Técnicas

Do Brace

* Fabricade em aco laminade a frio.

* Pon H2. * Acabamento niquelade, com arremate do brao.

+ Angulo de aberiura cinemdtica em dois esiagios [2W):

+ Parafusadeira a Bateria.

105°.
* Cinemdtica: 5 barras articuledas de alta resisténcio e
estabilidade.

Do Calco

* Clip-On.

* Calco HO de montagem fipo cruz.

« Fabricade em cage laminado a frie.

+ Acabamento niguelado.

* Sistema de ajuste de altura integrado.

Aplicacao

* Fixacdio em painéis de (madeira) MDF, MDF, Hardboard,
Compensado e Aglomerado em chapas de 15 o 23mm
de espessura.

Restricdes de uso
* Néo aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.



Wurth- Dobradica Soft Close Access BHS
Super Curva

As portas de giro podem receber as DOBR '
dobradicas Soft Close Access BHS

Super Curva, respeitando as
especificacdes definidas pela Wurth.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas. ,
* Calco HO acompanha a dobradica.
* Espessura da Chopa: 0,9mm.

As dobradicas estdo disponiveis Aoweasimoss
abenas no acabamento cinza.

Descricdo
Dobradicas Soft-Close Access BHS 35mm, com sistema de
amortecimento para fechamento suave.

Caracteristicas

* 30 mil ciclos de abertura.

* Sistema Soft-Close: amertecimento silencioso e suave no
fechamenio das portas do mével.

* Abertura e fechamento em 2 estagios [2W).

+ Sistema Clip-on: montagem e desmontogem de engate
rapido, dispensando o uso de parafusos.

* Dobradica disponivel em irés modelos refa, curva e super
curva.

com 16Hs de resisténcia a oxidacdo.

*Os testes de camera salina ou Sali-Spray submetem o materiol testade

capacidade de resisténcia do material testade contra ferrugem

Informacées Técnicas

Do Brace

* Fabricade em aco laminade a frio.

* Acabamento niguelade, com arremate do brage.

+ Angulo de abertura cinemdtica em dois estagios [2W):
105°.

* Cinemdtica: 5 barras articuledas de alta resisténcio e
estabilidade.

Do Calco

* Clip-On.

* Calco HO de montagem fipo cruz.

« Fabricade em cage laminado a frie.

+ Acabamento niguelado.

* Sistema de ajuste de altura integrado.

Aplicacao

* Fixacdio em painéis de (madeira) MDF, MDF, Hardboard,
Compensado e Aglomerado em chapas de 15 o 23mm
de espessura.

Restricdes de uso
* Néo aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.



Wurth- Dobradica Soft Close Angular 90

As portas de giro podem receber as
dobradigas Soft Close Angular 90,
respeitando as especificacdes definidas
pela Wurth.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas.

As dobradicas estdo disponiveis
anenas no acabamento cinza.

PRINCIPAIS VANTAGENS

+ 50 mil ciclos de abertura.

+ 24 horas de resisténcia cémara salina
[r—

« Fechamento amorteido.

« Excelente design e acabamento.

+ Broca para Dobradica 835,00mm.
+ Brocas HSS.

+ Ponteira Philips PH2.

+ Selante para madeira.

* Discos de cintas de lixa.

Descricdo

Debradica Soft Close PHS 35mm Angular, para montagem
de portas e painéis arficulados em madeira, MDF, ete. Onde
existam necessidades especiais de abertura das portas.

Caracteristicas

* 50.000 eiclos de abertura.

* Configuracdo 2D integrada: possibilita ajustes precisos da
porta o medulo.

= Angules disponiveis de 45°, 90° e 1657

* Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate
rapido, dispensando o uso de parafusos;

* Cal¢o H2 acompanha a dobradica;

« Pistde de amortecimento metdlico;

* Espessura da Chapa:

*45%.1,1mm;
+20° - 1,0mm;
* 1657 - 1,5mm.

* Dobradicas testadas em cémara salina™ (Salt - Spray]
com 24Hs de resisténcia a oxidacdo.

*Os testes de camara salina cu Salt-Spray submetem o material testada
a um ambiente com femperatura & umidade elevadas e saturacso de
névoa saling, precipitando & processe natural de axidacBe, aferindo a
copacidade de resisténeia do material testade contra ferrugem.

Importante
Acompanha: 2 capas por dobradica, 4 parafuses cabeca
chata para instalacdo.

Informacdes Técnicas

Do Braco

* Fabricado em aco laminade a frie.
* Acabamento niquelado.

Do Calco H2

* Clip-On.

* Calco H2 de montagem tipo cruz.
* Fabricado em aco laminadae a fric.
* Acabamento niquelado.

Restricoes de uso
* Nao aplicar em painéis de [madeira) HDP e OSB.

Aplicacdes

* Fixacdo em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard,
Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm
de espessura.



Wurth- Sistemas de Elevacao

*+ Pistao a Gas Soft Close Convencional 60N
+»» Pistao a Gas Soft Close Convencional 8ON
+* Pistao a Gas Soft Close Convencional 100N

Qs articuladores Pistao a Gas Soft Close Convencional com resisténcia de 60N, 80N e
100N respeitam as especificacdes definidas pela Wurth.

« Todos os armarios basculantes que atendem as especificagbes recebem as ferragens
Pistdo a Gas Soft Close Convencional.

PISTAO DE PORTA A GAS

Descricdo do produto
Pistdo a gés amortecedor para aplicacéio em portas de
madeira ou de aluminio. Disponivel nos modelos Simples e

Soft Close.

- Caracteristicas
* Produzido em aco e pléstico.

* Acabamento niquelado
* Tipo de abertura disponiveis: Convencional e Invertida;
* Resisténcias de Amortecimento:
_ * 60N
. g 1 * 80N
* 100N
* Disponiveis nas cores: Branco e Cinza

Aplicacdes
* Regulagem de altura e nivelacdo para moveis.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Para mais informacées, por favor, contate:
* Modelos Simples e Soft Close Wourth do Brasil Pegas de Fixacdo Ltda.
* 3 Niveis de amortecimento; Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. Séo Vicente

* Facilidade nainstalacéio; Tel: (11) 4613-1900
* Abertura Convencional e Invertida; -

* Acompanha parafusos paraa
instalacgo.

www.wurth.com.br

* Batedor de Silicone.
* Dobradicas.

* Cantoneira.
* Parafusos.




Wurth- Sistemas de Elevacao

% Pistao a Gas Simples Clip Convencional 60N
% Pistao a Gas Simples Clip Convencional 8ON
% Pistao a Gas Simples Clip Convencional 100N

« Os articuladores Pistao a Gas Simples Clip Convencional de 60N, 80N e 100N respeitam
as especificacoes definidas pela Wurth.

« Todos os armarios basculantes que atendem as especificagbes recebem as ferragens
Pistao a Gas Simples Clip Convencional.

PISTAO DE PORTA A GAS

Descricdo do produto

Pistdo a gds amortecedor para aplicago em portas de
madeira ou de aluminio. Disponivel nos modelos Simples e
Soft Close.

: Caracteristicas
* Produzido em aco e pldstico.

* Acabamento niquelado
* Tipo de abertura disponiveis: Convencional e Invertide;
* Resisténcias de Amortecimento:
___ * 60N
* 80N
+ 100N
* Disponiveis nas cores: Branco e Cinza

Aplicacdes
* Regulagem de dltura e nivelagéo para moveis.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- OO Para mais informacdes, por favor, contate:
+ Modelos Simples e Soft Close Wourth do Brasil Pegas de Fixagdo Lida.

* 3 Niveis de amortecimento; Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. Séo Vicente

* Facilidade na instalacao; Tel: (11) 4613-1900

« Abertura Convencional e Invertida;
* Acompanha parafusos paraa
instalacéo.

www.wurth.com.br

* Batedor de Silicone.
* Dobradicas.

* Cantoneira.
* Parafusos.




Wurth- Sistemas de Elevacao

% Pistao a Gas Simples Clip Invertido 100N

Os articuladores Pistao a Gas Simples Clip Invertido T00N respeitam as especificacoes
definidas pela Wurth.

Todos os armarios basculantes que atendem as especificagdes recebem as ferragens
Pistao a Gas Simples Clip Invertido 100N.

PISTAO DE PORTA A GAS

Descricéo do produto
Pistdo a gds amortecedor para aplicagdo em portas de
madeira ou de aluminio. Disponivel nos modelos Simples e

Soft Close.

Caracteristicas
* Produzido em aco e plastico.

* Acabamento niquelado
* Tipo de abertura disponiveis: Convencional e Invertido;
* Resisténcias de Amortecimento:

* 60N

* 100N

* Disponiveis nas cores: Branco e Cinza

Aplicacdes
* Regulagem de dltura e nivelacdo para moveis.

PRINCIPAIS VANTAGENS

-_— Para mais informacées, por favor, contate:

* Modelos Simples e Soft Close Wourth do Brasil Pecas de Fixacdo Ltda

* 3 Niveis de amortecimento; Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. Sao Vicente

* Facilidade na instalacéo; Tel:[11) 4613-1900

+ Abertura Convencional e Invertida; -

* Acompanha parafuses paraa
instalacéo.

www.wurth.com.br

+ Batedor de Silicone.
* Dobradicas.

* Cantoneira.
* Parafuses.




Wurth- Sistemas de Elevacao

+» Articulador Sistema Aéreo

* Os articuladores Articulador Sistema Aéreo respeitam as especificacdes definidas pela
Wurth.

» Todos os armarios basculantes que atendem as especificacbes recebem as ferragens
Articulador Sistema Aéreo.

ARTICULADOR AEREO PREMIUM

Descricdo do produto
Articulador Aéreo Premium ideal na instalacéo de portas
com sistema basculante.

Caracteristicas

* Produzido em aco com revestimento niquelado.

* Sistema para melhor abertura e fechamento.

* Montagem facil e sem a necessidade de ferramentas
especiais.

* Suporta de 3,5 a 4,5 kg cada Articulador, o par suporta
9kg.

* O Articulador pode ser usado tanto do lado esquerdo,
quanto do lado direito. Instalado em conjunto com
dobradica simples, vendida separad X

* O mesmo articulador pode ser aplicado tanto do lado
esquerdo, quanto do lado direito da porta, alternando
apenas o lado da peca de encaixe lateral.

* Acompanha 4 parafusos para fixacdo.

Aplicacdes
* Portas basculantes em moveis de MDF, MDP, Aglomerado
e Compensado.

PRINCIPAIS VANTAGENS




FGVTN



FGVTN

A biblioteca do Promob Maker possui os seguintes itens da FGVTN:

NN N N N N N N N N NN

Gaveta AvantBox
Gaveta AvantBox Slim Cinza
Gaveta Larga ZA
Gaveta H45 Inox Slowmotion
Gaveta TT44
Gaveta TT45 ZA
Gaveta TT45 ZA One-Touch
Gaveta UniHide
Gaveta Oculta ET
Gaveta Slim Slow
Gaveta TN H45
Gaveta TN H35 Mini
Gaveta Apoiada 082
Articuladores
=  AEROFlex
= AEROMax Slow
= AEROMax Touch

= AEROPlus

=  AeroVert

= Multi
Dobradigas

= (lick Slow

= Click Slow Easy

= (Click Slowmotion 165°

=  (lick Slow 155° Reta Zero PR
=  MS15 110°

= TN Inox Slowmotion

=  MS15P Abertura Automatica

= MS85 Angulo Cego

= TN 270° Cobertura 19mm

= MS41 para Portas de Aluminio
= Kit MN57 para Basculantes 95°
= Série M Slide-On 175°



FGVTN

Gavetas FGVTN sao inseridas somente com frentes em madeira.

A utilizagao dos itens FGVTN sera definida através do Configurador de Dimensdes.

@ Configurador de Dimensées

- O X
Configuragao Padrdo - E 9y % L
=R ] Gavetas FETN
3 A
= @ Fromab Perspectiva Frontal
L7 Medidas de Insercio c] €]
-] Mortagem Geral
-d” Varacio Espessura Chapa < J . . it o . r‘,
[ Fias de Borda ] N s & SE NS &
5 o N v Y S y
-5 Puxadores / Perfis G} @ 1] n
I3 Recuos
I3 Travessas - ‘I‘ i g .
=-EF) Condigio de Visbiidade 5 = & N < . .
1) Puxadores N
) Portas 4] ]
&I Gavetas
@ Padrso - - §
8 | o0 o1 o] 94
s
& Hafele - ~ - ) ~ p
,q/gg-wm— Y <] V] B
| R
Lk o ) T N .
[FE) Dobradicas /] ) /‘l J
3 .
4" Rod
PO dneran : - g
- eslocamento Rasgos
Desl R
i Usinagem de Recorts FGVTN\Gavetas\Apoiada TTS 022 &) ~
& Perfil de LED
. ELES
L3 Acessérios Construtor de Amérios s fouadalT S 082
L5 Cadigos FGVTNGavetas\BvantBax (=)
-G Cozinhas B - AvantBox Slowmotion B
[ Banheiros
LF) Dormitérios C - AvantBox One-Touch SIM ~
i) Escrtérios D - AvantBox Slowmotion Hlevagia H164 ELES
R Composigdes E - AvantBox One-Touch Blevagio H164 SIM “
F Panéi / Tampos / Tamburatos F - AvantBax Slowmation Blevagio H204 ECS
) Femagens e Fixadores
G - AvantBox One Touch Elevagio H204 S
FGVTN\Gavetas\AvantBax Slim (z)
H - AvaniBox Sim H83 ELES
1 - AvantBox Slim H121 T
J - AvartBox Sim H185 BT
FGVTN\Gavetas\ET (2)
K- Invisivel ET Slowmotion SM ~
L - Invisivel ET One-Touch [sm ]
FGVTN\Gavetas\H45 Slowmotion (2)
M - Telescapica H45 Inox Slowmotion SM v
FGUTN\Gavetas|Larga ZA (2)
N - Telescépica Larga ZA ElE
FGVTN\Gavetas\Slim Slow (z)
O - Invisivel Slim Slow EL
FGVTN\GavetasiTN H45 (2)
[[] Aplicar nos itens selecionades
[ Aplicar nas itens existentes Splicer R ——




FGVTN- AvantBox

As gavetas AvantBox respeitam as especificagdes definidas pela FGVTN.
Todas as gavetas da linha atendem as especificacdes e recebem as ferragens AvantBox.
Disponiveis na op¢ao Slowmotion e One-Touch.

Kit Gaveta Metdiica AvantBox® Slowmotion @ m Kit Gaveta Metdlica AvantBox® One-Touch %

EF=E Fasoapasso
IS %) \ideo disponivel

e ouTebe T T
=

0076.00A6500070  Kit Gaveta AvantBox S00 mm Pra O Thit

@y e e
ﬁ 0076.00F0S000TO  Kit Gaweta AvantBox 500 mm Inox OT Tk
Xt Gaveta, i
0076.00W05000T0  Kit Gaveta AvantBox 500 mm Banco OT 1 kit
Dimensoes Laeguran(h-25)
v n
/ cortedaGaveta ’
= . = Corte do Savevc
| S e
- latwia |
4 3
(ompanester ¢ )
5 2

Dimensdes
corte da Gaveta

Compenestes
1- Lateris de gaveta (par)

2- Corvedica (par}

3-Suporte para trasei de madeira Hi5 (par)

4- Conector frontal {2) Fixagao
5-Tampalateal (2 Corrediga
6- Parafuse 420 mm (4x) para fxagdo d

conector foatal

(eservagac Aompania manual de instalaci

Dimensdes para Instalagao (H86) - Kit Gaveta Basica

Traiaio da Madsiea




FGVTN- Kits AvantBox

As gavetas AvantBox com suporte traseiro H164 apresentam a opcao de kit elevacao

Acrilica ou kit Tubo Lateral e Transversal, conforme as especificacdes.

Kit Gaveta Metdlica AvantBox®

com Flevacao Lateral em Acrilico

= O-EE

Acobamento: Prata, inox ¢ beanco

Componentes
1-Tubo lateral 4507500 (par)
2-Suparte paratraseio de madeka H164 (par)

3-Bevagdo lateral acrica {par)
4 - Conector plistico (par)
450 mm Prata 500 mm Prata
0076.02A5450ACR Kit El cril 1Kt X2 Hevacka Acriico T
450 mm Inox 500 mm Inox
T [esige —— Tomno

0076.02F0450ACR Kt Elevacso Acrlico Avantbiax 450 mm Inox 1 Kit

450 mm Branco

0076.02WD4S0ACR Kt Elevacdo Acrikco AvantBox 450 mm Branco 1 Kit

sos g

30 (H164) - Kit Gavet;

Posiio conadica no mdvel

oo~ Jomaggo
0076.02F0S00ACR Kt Elevagdo Acriico Avantbox 500 mm inox 1 Kit

500 mm Branco
Jemb |
0076.02WOS00ACR

Kit Elevagdo Acrilico AvantBox 500 mm Branco 1 Kit

Elevagdo Lateral em Acrilico

Kit Gaveta Metdlica AvantBox®
com Tubo Lateral e Transversal

Acabamento: Prata, inox e banco
Componentes it Tubo Latera:
1-Tubo ateral 450/500 gar)
2-Suporte para trasero de madeia
HIGAH204 (par)

Componentes Kit Tubo Transversd:
3 -Tubo transversal (2¢)
4-Conector T (8x)
450 mm Prata 500 mm Prata
- - [Descrigaa _________________Jemb | R T
00 Kit2 T 1K 612 Tubos Transw. rata 1100 + 8 Conectores T 1K1
Kit Tubo Lateral Prata  25con). Kit Tubo Lateral soPats  2con)
2Scon). Kit Tubo Lateral 2cony.
450 mm Inox 500 mm Inox
0076.04FORB1100 K 2 Tubos Transw. NI 1100 + & Comectores T* 1 Kit 0076.04F0RB1100  Kit 2 Tubos Transy. Ni 1100 + 8 Conectores T 1Kit
Kit Tubo Lateral 25 conf 0076017050164 Kt Tubo Lateral Avantbax H164 500 Inax 25 conj.
e S con). [ 2Sconi
450 mm Branco 500 mm Branco
Banco T 1Kt Kt 2 Tubos Transv. | ™ 1Kt
Kt Tubo Lateral B 5 cony. Kit Tubo Lateral Avantbox H164 500 Branco 25 can).
Heorj. Xit Yobio Lateral Avartbon con)
para i o »
Instalagdo (H164) Instalagdo (H204)
Kit Gaveta com Kit Gaveta com
Kit Tubo Lateral Kit Tubo Lateral




FGVTN- Kits AvantBox

As gavetas AvantBox com suporte traseiro H204 apresentam a opcao de kit elevacao
Metalica ou kit Tubo Lateral e Transversal, conforme as especificacoes.

Kit Gaveta Metdlica AvantBox®
com Elevagdo Lateral Metdlica

Componentes

- Tabo lateral 450/500 (par)

2- Seporte para traseieo d madeica K204 (par)
3- Hevagao lateral metdlica {par)

500 mm Prata

ossaicsa __________ Jene. ] jcoaige __ joescmss ____Jew ]
1.t e
450 mm Inox 500 mm Inox
T T . N codge  loeoweo ____lems |
e e
450 mm Branco 500 mm Branco
coson |

Desaricoo
DO76.02WOSSOMET Kt Blevasdo Metiica Avanthax 450 fren Branco. 1Kt

0076.02WOSDOMET  Kit Elevacao Metkca Avantbox 500 mm Branco | Kt

Dimensdes para Instalacio (H204) - Kit Gaveta com Kit Tubo Lateral / Elevagio Metlica

Puugha comedica o mével

Fromal da gavets

Kit Gaveta Metdlica AvantBox®
com Tubo Lateral e Transversal

Prata, inox e branco

Componentes it Tubo Latera:
1-Tubolateral 450/500 (par)
2-Suporte para trasero de madeia
HIG4H204 (par)

(Componentes Kit Tubo Transversal.
3 -Tubo transversal (2¢)
4-Conector T (&)
450 mm Prata 500 mm Prata
00 Kit2 T 1K %0t 2 Yubos Transv. Prata 1100 + 8 Conectores “T" 1Kt
0O76.01A5450164 Kit Tubo Lateral Avantbox M164 450 Prata 25.conj. it Tubo Lateral soPats  2con)
25 con). Kit Tubo Lateral 2cony.
450 mm Inox 500 mm Inox
0076.04FORB1100 Knt 2 Tubos Transw. Ni 1100 » 8 Conectores “T* 1Kt 0076.04FORB1100  Kit 2 Tubos Transw. Ni 1100 + 8 Conectores “T* 1 Kit
Y Kit Tubo Lateral 25conf. Kt Tubo H164500Inax 25 conj.
K TubolL 2Sconf. K Bconf.
450 mm Branco 500 mm Branco
Branco 1 T 1Kt it 2 Tubos Transv. | T 1Kt
Kt Tubo Lateral B 25 cony. Kit Tubo Lateral Avantbox H164 500 Branco 25 canf.
25 cony. Xit Tubo Lateral Avantb 2Scan)

0 para
Instalagdo (H164)
Kit Gaveta com
Kit Tubo Lateral

Instalagdo (H204)
Kit Gaveta com
Kit Tubo Lateral




FGVTN- Kits AvantBox

As gavetas AvantBox com kit Elevacao Metalica H204 possuem a opcao de divisor
horizontal, divisor vertical e divisor central, respeitando as especificacoes.

Divisores Internos para

Divisor Central para Gavetas AvantBox®
Gavetas AvantBox® >

Divisor Horizontal Divisor Vertical SN Clm e /et Deso Avarib
Acabamento: Prata, inax cu branco Materiat. Chapa de ago

Embalogem: 20 pegas/caina Acsbament: Aksminio Fosco s banco
Observogio: ; de600, 900 ¢ 1200 mm. Embalagers: 1 peapor Gt

0 Divisor

T T T T T
Owisor st s
L2 763
Codige Descricdo embaicgen
1200 e 10m __—
0076.05A5110V00 £076.05F0110V00 0O76.05W0110V00 Dwisor Vertical
Drwisor Ce 1peca
Jcsdge _Josakie ____[enbeegen | Dnece 1pesa
076! (2 2006t Divisoe Co 1pega

007605CO00HO0G  Conector Cinza para Divisor Horzontal 2041 kit

Ou | |
il ‘

Dimensdes para instalacao




FGVTN- AvantBox Slim Cinza

As gavetas AvantBox Slim Cinza respeitam as especificacbes definidas pela FGVTN.
Todas as gavetas da linha atendem as especificacoes e recebem as ferragens AvantBox.

As gavetas AvantBox Slim Cinza sao divididas em 3 opg¢&es: H89, H121 e H185. Para cada uma das op¢des sao
respeitadas as especificagdes definidas pela FGVTN.

As gavetas AvantBox Slim Cinza internas possuem a opgao de Kit Frontal, conforme as especificagdes.

Gaveta Metalica AvantBox® Slim Baixa H89

&M

-

m—mmm

0761000450088

Sisterna de gavetas metalicas baixas com design

‘amortecimento para fechamento suave.
Perfis de aco laminado e componentes de plistico

o Cor cinza e corredicas em zinco eletrolitico azul
“okg

1 gaveta completa por cai
e rmpants ot e i g s

0761000500083 7emen oS

- Comredica Oculta (Par)

z Lateral HBS (Dir/Esq)

3 - Conectr frontal HB9 (Par)
) Acessério (kit)

4 Foxador frontal gaveta larga

5 - Fixador traseiro gaveta larga

Sistemas de Regulagem da Gaveta

Componente:

) Usar em gavatas com largura >800mem

Gaveta Metalica AvantBox® Slim Baixa H121

Sistoma de gavetas metalicas médias com design

0 para fechamento suave.

@ corredicas em zinco eletralitico azul

Sistomas de Regulagem da Gaveta

de 5¢o laminado e componentes de plastico resstents

Gaveta Metalica AvantBox® Slim Baixa H185

EIET

[ & T

Descriio: Sistema de gavetas metlicas altas com design
melhor

de amortecimento para fechamento suave.

- Parfis de 3co laminado e componentes de plastico

Cor cinza @ corredicas em zinco eletrolitico azul
)

1 gaveta completa por caiza

Acompanha parafusos para fuaco e instruches para

*

1- Comedica Oculta (Par)
2- Lateral H121 (DirfEsq)
3- Cotectoerooa 121 )

peaed gaveta la
3 anaum-m gaveta larga

1- Comedica Oculta (Par}
2- Lateral H18S (DirfEsq)
- Cariioe ookl H1A6 Par)

s F«nduhumxhum larga
5 Fixador traseiro gaveta larga

) Usar sem gavetas com lavgura >800mm

CN61ICHNN O conpario




FGVTN- Kit AvantBox Slim Cinza

As gavetas AvantBox Slim Cinza H185 possuem a opcao de Elevacao Lateral e Tubo
Transversal com Divisor, respeitando as especificacdes definidas pela FGVTN.

Acessorios para Elevacao Lateral e Transversal ¥ “*L;“'m
Kit Elevagso Lateral /

cédigo  |meferéncia |Quantidade |

0076.11DG450000 450 mm 1

0076.11DG500000 500 mm 1

Kit Tubo Transversal com Divisor @ Tubo Transversal 1100 2x)
cédigo  |Referéncia _|Quantidade |

0076.12DGT1100 450 e 500 mm 1

Divisor {82
Conector T 1)



FGVTN- Divisor de Talheres em Inox

As gavetas AvantBox e AvantBox Slim Cinza possuem a opc¢ao de divisores de talheres
em |Inox para organizacao interna.

Divisores Internos em Aco Inox




FGVTN- Telescopica larga ZA

As gavetas Telescopicas Larga ZA [l &
respeitam as especificacoes definidas
pela FGVTN.

Descnigao: Corredica telescopica de abertura total
do comprimento nominal. Deslizamento com esferas
ZA de aqo, pega tinica de montagem lateral, auto

As gavetas Telescopicas Larga o oo s
possuem dimensdes de  250mm, “gmmw

300mm, 350mm, 400mm, 450mm e T
500mm

As gavetas TelescOpicas Larga ZA estao
disponiveis em todas as linhas.

Cadigo Descricéo
S45144FGVO2S0ZA  Conedica FGVIN Largo 250 mm ZA

S45144FGVOI0OZA  Comedica FGVTN Larga 300 mm ZA
S45144FGVO3S0ZA  Comedica FGVIN Larga 350 mm ZA
3 545144FGVOS0OZA  Comedica FGVTN Larga 400 mm ZA
S45144FGVO4SOZA  Comedica FGVTN Larga 450 mm ZA
S457144FGVOS00ZA  Comedica FGVTN Larga 500 mm ZA

8 € 0 & F @
. ¢ 148 - 176

24

. 224

. w8 2 160

» 2 2. 160
46 IR 24 6 W2

128

BB EE Y ER
BEEE
85858




FGVTN- Telescopica H45 Inox Slowmotion
 As gavetas Telescopicas H45 Inox

Slowmotion respeitam as especificagdes
definidas pela FGVTN.

« As gavetas Telescopicas H45 Inox
Slowmotion possuem dimensdes de
350mm, 400mm, 450mm, 500mm e
550mm

« As gavetas Telescopicas H45 Inox
Slowmotion estao disponiveis em todas
coage _fpesarete _Jalslclolele]c]

.

as Ilnhas FOVTN 45 W c/Slow 350 128 96 224 95 335
.

S4SFCXOSSS40010 Tokscbpica FOVTN HAS 400 mm inox 201 ¢/Slow 400 160 160 288 16 400

) FCVTN Wic/Slow 450 152 160 320 95 16 4SO

SASFCXOSSSS0010 Tekscpica FOVTN HAS 500 mm inox 201 ¢/ Slow 500 224 192 352 95 16 SO0
S4SFCXOSSSSS010 Tekscopica FOVTN HAS 550 mm inox 201 ¢/Slow 550 224 192 416 95 16 5SSO

!
|




FGVTN- Telescopica TT45 ZA

As gavetas Telescopicas TT45 ZA  RElliimiiiiiiiins HE®
respeitam as especificacoes definidas
pela FGVTN. S

As gavetas Telescopicas TT45 ZA s
possuem  dimensdes de 250mm, -

300mm, 350mm, 400mm, 450mm,
500mm, 550mm, 600mm, 650mm e

codigo Descrigoo 7T SR T SR S
700 m m 00730454290 TelewopicaTT45 250mm ZA 250 - - 1w - 10 - - s
* 0073045A300 TelewopicaTT4$300mm2ZA 300 - - 224 32 9 224 16 12§
;. ~ 007ID4SA3S0 TelescopicaTI4S3SOmmZA 350 - - 224 - 128 256 16 318
A t T I TT4 5 ZA t 0073045400 TodescopicaTT4S400mmZA 400 - 288 224 - 160 320 16 428
S gave aS e escoplcas es ao e 0073045050 TelewopicaTI4S450mm2ZA 4SO - 352 224 - 160 352 16 478
M 4 M M 00730450500 TelewopicaTT4SS00MMZA 500 416 352 224 192 416 16 528
disponiveis em todas as linhas. B A S T B
0073.045A600 Telescopica TT4S 600 mm ZA 600 4830 52 24 256 512 16 625
0073045A650 TelescopicaTT4S650mmZA 650 546 352 224 - 288 576 16 675
2 0073.045A700 TelewopicaTI4S 200mmZA 700 544 352 224 288 o0 16 728

-w_

127 %




FGVTN- Telescopica TT45 ZA One-Touch

As gavetas Telescopicas TT45 ZA One-
Touch respeitam as especificacoes
definidas pela FGVTN.

As gavetas Telescopicas TT45 ZA One-
Touch possuem dimensdes de 350mm,
400mm, 450mm, 500mm e 550mm.

As gavetas Telescopicas TT45 ZA One-
Touch estdao disponiveis em todas as
linhas.

Corrediga Telescdpica FGVIN TT 45 One-Touch S P [ ‘

Deserigdo: (omedica tebescdpica com sistema de
abertura Ome-Touch, que dispensa autilizagao de
puxader. Deslizamento através de esferas de ago.
Pega dnica de montagem lateral & autotravante no
final do curso com travas que permitem a retirada
dagaveta.

Material: Ao refaminado

Ambamento: linco acetinado

Fixagde: Lateral, dstema 32 mm com parafuses
cabeqapanela PHSAAZS

Capocidade: 45 kg por par

Embalogem: 10 pares por cata

Cadige Descricdo A 8 C 0 £ G
0073045A0T350 Telescopica TT45 350 mm ZAOT 350 192 96 224 325
0073045A0T400 Telescopika TT45 400 mm ZAOT 400 224 128 283 a0
0073045A07450 Telescopka TT45450mm ZAOT 450 288 224 160 320 &50
0073045A0T500 Telescopkca TT45 500 mm ZAOT 500 320 224 192 352 495
0073045A07550 Telescopica TT45 S50 mm ZAOT 550 352 224 224 416 545

* Acsbeovento zivead prts sab o




FGVTN- Telescopica TT44

As gavetas TelescOpicas TT44 respeitam as especificagdes definidas pela FGVTN.
As gavetas Telescopicas TT44 possuem dimensdes de 350mm, 400mm, 450mm, 500mm e 550mm.

ié\shgavetas Telescopicas TT44 possuem opgao Slowmotion e One-Touch, disponiveis em todas as
inhas.

(orredica Telescdpica FGVIN TT 44 Slowmotion @ m @ .

(orredica Telescdpica FGVIN TT 44 One-Touch @ .

Deserigio: Comedica telescipica com abertura total
‘8 compriments nominal com deslizamentn através
‘e esferas d a0 & fechamento suave das gavetas,
através de molase pistin. Pega (nica de montagem
lateral autotravante no final do curso abertoe travas.
mofinal do curso gue permitem 3 retirada da gaveta.
M rela

Descrigio: Comedigatebscipica com sstema e
abertura autoenitica Dne-Touch, com deslizamenta
através de exforss daago. Peca dnica d mantagem
Iateral & swtotravants no final 8 cursa com ravas

Aa inco Acetinado
Lateral, sistema 32 mm com parafuses

0073044350 05X TT44 350mm Sowmotion 350 128 - 9 - 335 0073.0443500T TT44 350mm One-Touch 350 - 192 56 M4 . s
0073.0443005K TT44 400mm Slowmotion 400 180 16 160 350 0072.0444000T TT44 200mm One-Touch 400 - 124 128 1ms 400
00710444505 TT44450mm Sowmotion 450 152 A 160 - 450 007304445007 TT44450mm One-Touch 450 288 24 0 3 450
D073.0445005K TT44 S00mm Slowmation 500 224 16 192 20 500 0072.0445000T TT44 S00mem One-Touch 500 330 52 162 495
0073044551 05X TT44 S50mm Sowmotion 550 134 18 192 352 550 007304455007 TT44550mem OneTouch 550 352 224 224 545

95 &




FGVTN- Telescopica TN H45

As gavetas Telescdépicas TN H45 Corrediga Telescdpica TN H43
respeitam as especificacoes definidas
pela FGVTN. | |

As gavetas Telescopicas TN H45 — =dmcssiicon
possuem  dimensdes de  250mm, et
300mm, 350mm, 400mm, 450mm, = oTETED
500mm, 550mm, 600mm, 650mm e oS

Flangdo: Lateral - sistemsa 32 mm - parafusos cbega
700m m emaioe d e quadses ou gavetas

As gavetas Telescopicas TN H45 estao — S

e: 35 kg poe par

. Vé . . Telescdpica TH HAS 250 mm 50 - - 148 . 176 T
disponiveis em todas as linhas. gm0 o o w
Toloscépica TH HA5 350 mm ELT . 14 3 1B 3T
Tolascégica TH HAS 400 mm 400 W 24 IW 1D 4T
Toloscégica TH HAS 450 mm s - B 24 I 1D 47
- E Teloscégikca TH HAS 500 mm 00 416 382 224 &1 1@m 57
Toloscégica TN HAS 550 mm 550 416 32 134 & 1M 577
Telescépica TH HAS 600 mm &0 480 35 134 512 156 62T
Tolescépica TN HAS E50 mm €50 584 I 134 576 18 6T
‘ Tolescépica TN HAS 700 mm 70 ST I 124 608 18 7T
e = [T E————

.-\ \
_d_




FGVTN- Telescopica TN H35

As gavetas Telescopicas TN H35
respeitam as especificacoes definidas
pela FGVTN.

As gavetas Telescopicas TN H35
possuem  dimensdes de  250mm,
300mm, 350mm, 400mm, 450mm,
500mm e 550mm.

As gavetas Telescopicas TN H35 estdo
disponiveis em todas as linhas.

(orrediga Telescopica FGVIN H35 ﬁ B

Deserigoo: Corredica telesobgica de abertea
tntal coms peclongamento do curse em 32 mm do

coampiiments sarmisal Deslizamertn com esferas de

(0, Pega i3 g2 montagens lateral, attirants
fim de curs com travas que pesmitem a setirada da

Gaveta

Material: Ag relaminade
Aty

: Bin b edetribtian o

Fiengdo: Latesal, sitema 32 mam cam parafisses
cabea panels PHS AL TS

Capay i

n: 0
- Pode ser famedda com engates paa

Dbservaghes:

k]

emaitee d e quadres ou ganetas.

we| |

5351350772500 Tekschipica FGVTN H35 2S0mm 250 - - 48 1M - I

5351 3507730020 Tekescopica FGVTN B3 300mm 300 124 %6 124 3m
53513507735020 TekscOpica FGYTN M35 350mm 350 - - 124 138 256 3E7
5351 3507790020 Tekscopica FGVTN S5 400mm 400 288 124 160 320 432
5351507745020 Tekscopica FGVTNH2S450mm 450 - 352 224 1e0 352 422
5351 3507750020 Tekscopica FGWTN B35 500mm 500 416 352 124 132 416 532
5351 3507755020 Tekescopica FGWTN M35 550mm 550 416 352 724 334 448 527
= Ao S e sad vt

A5x4 u45 Tiriwas pldstica




FGVTN- Telescopica Apoiada 082

As gavetas Apoiadas 082 respeitam as
especificacdes definidas pela FGVTN.

As gavetas Apoiadas 082 possuem
dimensdes de 250mm, 300mm, 350mm,
400mm, 450mm e 500mm.

As gavetas Apoiadas 082 estdo
disponiveis em todas as linhas.

Corredica Simples de Roldanas TTS 082 . .

Daescricdo: Conedica simphes com abertura
3% do comiprimenta nominal @ desizamenta
suave cam raldanas de poliacetal

autolubrficadas Perfil Captwe para -
compensar foigas lateraks e estabiiidace da
gaveta -
Material Apo laminado
Acabamento: Pintura elotrostatica epoxi -
brarea, preta ou cinza 4 . 2

‘. Jab

Medidas: 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm
de: 15 kg po
e 50 con,

it Sk o Riskedlanic D82 250 e S0 pari
ocdica Sinples o Dokdanas 083 100 e 50 pares
ocdica Sinphs o Rokdanas 08 150 mm 50 pares
Caimadita SiFnph o Riskdanic 082 400 e S0 pari
Caimadica Sk o Rikdanac DE2 450 Fit S0 pari
Camreeliga Simples che Rokdanas 08 500 50 pares
EEng T
*_‘ r Lo
w0 T o i 7,
.k . - o T T -
=
i ' 55 -

S0 =
- T .
00 b ——gr—————
P EEEL
7] Pl 50 28

L Comprienentn da comedica



FGVTN- Invisivel UniHide

As gavetas invisiveis UniHide respeitam as especificacdes definidas pela FGVTN.
?gogavetas Invisiveis UniHide possuem dimensdes de 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm e
mm.

As gavetas Invisiveis UniHide possuem opc¢do Slowmotion e One-Touch, disponiveis em todas as linhas.

Corredica Oculta UniHide Slowmotion @ @ m

Corrediga Oculta UniHide One-Touch ER

Descrio: Crvedicaocula de extragas total com sitema Asplloca e s
Showmotion para fechamento suave de gavetas
Material: Perfs em 2o € componentes de mantagem em

ite

Descrigho: Corredica oculta de extragdo total com sistema
One-Touch para abertura de gavetas com toque.

Material: Perfis e ago e compenentes de montagem em
Zoado ” v
10 pares o 10 pares

s

Acompanha wma Instrugss de Montagem ‘ ;

T T
. T : e 0 1opce
sa0c « 300 10pares 540C ich 350 mm 10 pares
540C1812350TSX0 Corredica Ocuita Undede Slowmation 350 mm 10 pares 540C Corredica uch 10 pares.
s40¢ 12 10 pares et 540C181245010T0 Corredica Oculta UniHide One-touch 450 mm 10 pares
At SA0C1812450TSX0 Comedica Oculta Unibide Sowmation 450 mem 10 pares X g
sa0c pe S g 540C1812550T0T0 Corredkca Ocuita UniHide One-touch 550 mm 10 pares
S40C18125507SX0 Corredica Ocusha Unibide Sowmation 550 men 10 pares Soigs funtn Safmm

J00mm 300 320 275 128 192 224 soomm 300 320 275 128 192 224
3s0men 350 370 325 128 192 24 e

250 370 225 128 192 24
400 420 375 128 192 24

400 420 375 128 192 224
2
o asomm 450 470 425 128 224 256 < 450 470 425 128 224 256
<

_ 2
= S00mm 500 S20 475 224 256 288 AN AN

wn S50 S70 525 224 256 288

E F)
T 2 ss0me 550 570 525 224 2% 288 P pmin) AER
Pl (min) ARER)

Siorma 60 Austa do dtua i gareta

Sotoma o apete e auea da gawta
1

1

1

=]

. Tagagem Sws: 13 mm
{7) Pode ser moetada com gatho 30"
Que permite 3 sequiagees (vendido Como acessdrio)

.
) Poda ser montada com gatiha 30"
ua permine 3 segedaguns fvundsido com acessiial




FGVTN- Invisivel ET

As gavetas Invisiveis ET respeitam as especificagdes definidas pela FGVTN.

Asogavetas Invisiveis ET possuem dimensdes de 300 mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm e
550mm

As gavetas Invisiveis ET possuem opcao Slowmotion e One-Touch, disponiveis em todas as linhas.

N | Comedio FGVIN Ocuta Oe-Touch ET S0 E]

a0: (orredsa ocuita de extracdo total com
mo'\ Touch para abertura de gavetas
com apenas um togue. Dispensa utilzacio
nem

af:Perfis em ao & componentes dz
plastico resistente *

ipavetal {mdvel)
SAFCOCTBOOTIND 300 mm 30 0 n s n 1
oo some w2 w3 B T
SAFCOCIMOOTSNG 400 mm 400 ax k) us o n n 1 - S4FGOC16300TOT0  FGVTN Oculta ET One-Touch 300 mm. 10 pares
Airal) SAFGOCIMEOTSN 450 mm 450 e 425 s - - - SAFGOCI6ISOTOT0  FGVTN Oculta ET One-Touch 350 mm 10 pares.
SAFCOCTSOOTIND 500 mm 500 =20 &5 s s - S4FGOCIS400T0T0  FGVTN Oculta ET One-Touch 400 mm 10 pares.
f SAFGOCRSEOTSNG 5 nm 550 =0 55 U - SAFGOCIS4S0TOTO  FGVTN Oculta ET One-Touch 450 mm 10 pares.
S4FGOCI6S00TOTO  FGVTN Oculta ET One-Touch S00 mm 10 pares
Fromts do movsl SAFGOCIESS0TOT0  FGVTN Oculta ET One-Touch 550 mm 10 pares.
Dimensées da gaveta
' 1 |
|
=k =
GlF £ o 14 2] 1
1 jmin) (<] Ll
M (A1) ™

DimensiodaGeveta(l) 300 350 400 450 500 S5O
Profmindomével (LT} 318 368 418 a8 S18  see

1= 117




FGVTN- Invisivel Slim Slow

. . . Corredica FGVTN Oculta Slim Slow B
As gavetas Invisiveis Slim Slow respeitam selé

as especificacoes definidas pela FGVTN.
As gavetas Invisiveis Slim Slow possuem  sarssses

de ago com extracio parcial e sisterna de
amortecimernta.

dimensdes de 300mm, 350mm, 400mm, IR

mdl :I e maior HDEBLI!

450mm e 500mm. =
As gavetas Invisiveis Slim Slow estao
disponiveis em todas as linhas. 5,“%%
' = = S
|
(=8 = K

I ——
! Furaghe pars ancais do pina |



FGVTN- AEROFlex
Os articuladores AEROFlex respeitam as [ EIEEE

especificacdes definidas pela FGVTN.
Todos os armarios basculantes que ZicrrimoiiziTe

possaen regulagen par: movimento saave das portas. O sistema

atendem as especificacbes recebem as s

it «Mewwame gahmlc

ferragens AEROFlex. P
O AEROFlex esta disponivel nos m‘”‘““"“‘“"mtj":
modelos FA, FB, FC e FD. :-.::mmm.:.,j,

160 (v

14 €00 A 8OO e

X3 i

(s H

Codigo Modelo Embalagem

S9IBFAOS0700G04  AeroFlex FA  4/1 conjunto —
S9IBFB0O70200C04  AeroFlex FB 4/1 conjunto

Largura Portas MDF (18 mm) / Peso Porta

H{mm) £00 450 300 550 &00 700 800 300 1000 TMOO 1200

600 - - 4 45 49 57 &5 73 81  aa NEEN
650 - - 44 48 53 & 70 792 88 |87 g
700 - 43 47 s2 57 66 76 85 DeEN G EER
Kit Dob. AeroFlex 50/l coni 70 41 48 s ose e (7 a1 el Nel IEEEEN
(Sup+Cen) €N soo 43 43 s« so es [7e lae NEaNos) NENIE

S91BFAOS07D0OGC04



Largura Portas MDF (18 mm) / Peso Porta

FGVTN- AEROMax Slow

Os articuladores AEROMax  Slow
respeitam as especificacoes definidas
pela FGVTN.

Todos os armarios basculantes que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens AEROMax Slow.

H(mm) 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

300
350
400
450
500
550
600

53 57 61 65 B9 73
52 57 61 66 7]l 76 80 B85
54 59 85 7 76 8l 86 92 97
55 6] 67 73 79 85 9] 97 103 109
54 61 68 T4 81 88 95 101 108 15
52 592 &7 T4 82 89 97 104 N1 N9
57 65 73 81 839 97 105

Caédigo Modelo Embalagem

S91FLDOSI200C08 AeroMax Slow  8/1 conjunto

AeroMax Slow

Descrigin: Sstema para aberura de portas adreas
«com deshocamentn vertical na abertura. Compestn
de mecanismo com brages articulados que possuem
reguiagem para movimenty suave das portas.

1) sistema Aesoblax Slow possul mecanisme diresto e
esquestn, comectones para as partas, Kit de montagem,
fixagao e regulagem, manual de instal ag3o 2 gabaritn
d para fadlitar an. A nh,
tambeém capas para acabamenke, na cor cinza [epgio de
«or branca vendida separadamente).
Observapio: Pede ser aplicado em portas de MOF ou
perfil de aluminio.

T b - 600 My
;l-_""‘"--..__j-"""---...l
— I

s |

Franta com porta
o eradeina




FGVTN- AEROMax Touch

Os  articuladores ~ AEROMax  Touch AeroMax Touch
respeitam as especificacdes definidas pela
FGVTN . Descrigio: Sistema para abertura de partas aéreas com

abertura através de togue. (omposto de mecanismo
by .

rticulados

Todos o0s armarios basculantes que — memiwi

0 sistema AesoMax Touch possui mecanismo direito

atendem as especificagbes recebem as e o

hxjnemgum.mldelmh!xium
ferragens AEROMax Touch. e
acabamento, na cor cinza (ep;do de cor beanca vendida

O AEROMax Touch esta disponivel nos === i
mOdelos HA e HB . perfil de aluminio.

Caédigo Modelo Emb.
S92FLTO30600G08 AeroMax Touch HA3 abkg 8/1 coni.

600 Max)

T

S92FLTO61I000G08 AeroMax Touch 6 HB aTlkg 8/1 coni. e i i
LS L
Cédigo Modelo Emb. " e
SOIFLTCARPAW Capa branca* 20/1 conj.
SYIFTLPULSW Pulsador Magnético para AeroMax Touch 1peca

Largura Portas MDF (18 mm) / Peso Porta

H(mm) 700 800 900 1000 TOO 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
300 - - 36 4] 45 49 53 57 [ 65 69 73
/O 33 38 43 47 52 57 81 66 71 76 80 85
400 38 43 49 54 59 65 70 76 81 86 92 97
450 43 49 55 6] 67 73 79 85 a1 97 103 108
500 47 54 &1 68 74 8] 88 95 101 108 - -
550 52 59 67 74 82 89 97 104 MO E . - L / / | taneral Dwta

600 57 65 73 81 89 97 105




FGVTN- AEROPIlus

* Os articuladores AEROPIlus respeitam as especificacbes definidas pela FGVTN.
*  Os articuladores AEROPIus estdo disponiveis com sistema individual ou duplo.

 Todos os armarios basculantes que atendem as especificacbes recebem as ferragens
AEROPIus.

Articulador FGVTN Aero Plus




FGVTN- AEROVert Plus

Os articuladores AEROVert Plus respeitam as especificacbes definidas pela FGVTN.
Os articuladores AEROVert Plus estdao para os médulos com abertura paralela.
O AEROVert plus esta disponivel nos modelos VA, VB e VC.

AeroVert Plus

para
aéreas com desiocamenta paralela na clevacio
Supericr. COMPasto de Mecanisme com bragos
articulados que possuem regulagem pan

o

Plus passui mecanisma direita @ esquerdo,

: fagaseticuados conectores g  poia, it
cadigo Modelo Emb. N o
S592VEAOZ20300CKT  Kit AeroVert Plus WA 4 co nj. ::?.:":x;:::;"s: e dnres
592VEBO30600GKT  Kit Aerovert Plus VB 4/1 coni. L et

Observagio: Pode ser aplicada em partas de
MDF cu perfil de alumninic.

M, 415

£
L
e

Largura Portas MDF (18 mm) - Ref. Peso Porta

i, 40 M. 600

Hmm 350 400 450 500 &00 700 800 900 1000 1100 1200
400 - 22 24 27 32 38

43 49 54 59

50 21 24 27 3 36 43

500 24 27 3 34 4] 47

550 26 3 33 37 45 52

600 28 32 36 41 49 57 ---- ] P | ] ol




FGVTN- Multi

Os articuladores Multi respeitam as especificacdes definidas pela FGVTN.
Os articuladores Multi estao disponiveis com sistema individual ou duplo
Os articuladores Multi estao para os modulos de Bau na linha de dormitorios.

Cédigo Modelo Emb.
S592VEAD20300CKT  Kit AsroVert Plus VA 41 conj.
S592VEBO30600CKT  Kit AsroVert Plus VB 41 conj.

Largura Portas MDF (18 mm) - Ref. Peso Porta

Hmm 350 400 450 500

400

450 2]
500 24
550 26
600 28

22
2.4

24 277
27 3
3 34
33 &7
36 4]

600
32
I6
4.1

45
49

700 800 900 1000 1100 1200

IB 43 49 54 59
43
47
52
57 65 73 81 89

AeroVert Plus

i
- +_




FGVTN- Dobradica Click Slow

As portas de giro podem receber as
dobradicas Click Slow, respeitando as
especificacdes definidas pela FGVTN.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacdes recebem as
ferragens de dobradicas

Disponivel nos modelos Reta, Curva e
Alta.

Dobradica FGVTN Click Slow

Deserigio: Dobradiga com amertecedor incorporado para

-ake 2 mm

-Tampa para cobertura covpo
-Tampa par cobertura canecn
- Parafusas

Dimensdes para instalagio

Tabela Recobrimento | Folga - Referéncla Calo 2 mm

K R R K

13mm Smm

14mm &mm

15 mm Fmm

o on R WX
BB ok W om

1B mm Bmm

Folga
3 mm
2mm

3
4
L 1 mm
L]

SIMN15FG1 100810 Dob. FGYVTN Cick Sowfista Complets  2men 100500 pegas.
SIMN15FG1 108810 Dok, FGVTMChick Slow Curva Completa 2mm 100000 pepas

S1MK15FG1115810 Dob. FOVTNick ShwAhaCompleta 2 mem 100410 pegas.

SIMKISTNITEN00  Calgn O mm Dinb. FGYTH Clck Siow 1060/50 pegas
21 STHII02100  Calgo 2 mm Dab. PGYTH Cick Siow 100050 pegas
SEMNISTNITO4100  Caln 4 mm Db, FGYTN Click Siow 1000/50 pecas

Coberturas encaixadas

a7




FGVTN- Dobradica Click Slow Easy

As portas de giro podem receber as
dobradicas Click Slow Easy, respeitando
as especificacoes definidas pela FGVTN.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacdes recebem as
ferragens de dobradicas

Disponivel nos modelos Reta, Curva e
Alta.

Dobradica TN Click Slow Easy

Descripde: Dubeadiga com amonecedor incoeporate para
fechamentn suave de portas. Pessul caberturas paracorpo e
dabiadi

- heompanha dobradig

- Calgn mm retz], cal g 2 mm o e alta)
-Tampa pasa cobertura do corpo

- Tamnga para csbertura do canecn

s

SN ST 200810 Db, TH Click Sow Egiy Reta Completa 10010 pegas
SN ST 208210 Doy, TH Click Sow Easy Curva Completa 100410 pegas
SIMXISTN 21 5810 Dby, TH Click Sow Egiy Alta Completa 10010 pegas

Dimensdes para instalagio

Imm

.4
oo ok ow o=l

Z2mm
15 mm 1mm
16 mm Bmem
——
-
— R |
! |
T } S
I [
: |
H




FGVTN- Dobradica MS15 110°

As portas de giro podem receber as
dobradicas MS15 110°, respeitando as
especificacdes definidas pela FGVTN.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas

Disponivel nos modelos Reta, Curva e
Alta.

Dobradica Série M Slide-0n 110°

Aarbamento: Ao niquelads Embalagem Industrial

Pt o e N
tﬂ:;f:z:;m«a. 3Smm MS15 Rota 110° Ondl) 250 pegas
Espessura da orte: e 1626 mm SIMSIS05080A00  Dobradica MS15 Curva 110° (indl) 250 pegas
K:de3almm MS15 At 110" indlL) ol
Embalogem: Vide tabela 20 lado 520201MS001R000  Calco 0 men p/ Dob. MS 500 pecas
Observogoes: S20201M5021R000  Calco 2 me p/ Dob. MS 500 pegas.
o dal ol
- d S20201M5041R000  Calca 4 men o/ Dob MS 500 pecas
~Opglo devenda emkit SX201MS061A000  Calgo 6mem g/ Dob. MS 500 pegas
Embalagem Kits (contém dobradicas, calcos e parafusos)
Cadigo Descricio Embaiagem
| 5IMSIS05000A10  Dob. MSIS Reta 110~ Campleta (KIt) 15010 pegas
| 5IMS1505080A10  Dob MSIS Cuna 110° Comgleta (Kit) 15010 pegas
—t 113 SIMSISOS150A10  Dob MSTS Alta 110° Completa (Ki) 15010 pegas
[ -
(afalslalr
o ONB
OmE

c.-,

[

Tk T B
1 i [




FGVTN- Dobradica MS85 Angulo Cego

0 Dobradiga Série M Slide-On Méveis em Angulo
As portas de giro podem receber as ¢ g g
R S

dobradicas MS85  Angulo  Cego,
respeitando as especificagdes definidas
pela FGVTN.

Todos os armarios de Canto Reto com
portas que atendem as especificagbes
recebem as ferragens de dobradicas.

Dobracca MKBS 25" Anguio Negativa

“ Dobradica MKBS 25" Angulo Negativa

Dobradica utilizada em Cantos Retos Caernm e v T
Emstrafoges Vide abels 20 lado SIMGEIMEIS0AB Dobras¢a MS33 paa Carto 50 pegas
. Observacier SIMSES(SI00M000  Dubradica MSES MO A W30 250 pogas

Sem O USO de afastadOr |ntern0. -t‘)p;inﬁ:m‘:n;l:“"m 5IMSESOS300M8 Dobradica MS3S Moddo A 247307 50 pegas
= SIMSESOSESOADN0  Dobradica MSSS Modulo A 45 250 p0cas

SIMSESOSESOAB  Dubradica MS3S Méddo A 45" 50 pogas
(= SIMSESISI00AO00  Dobracica MSES Asguls Cigo 250 pogas

| - ek ot conied SIMSESOSS00AB Dobradica MSSS Amguio Cago 50 pecas

&) H2Imm SIMSE3REISI00 W Dobs M5 Reta 175+ « Canto Compieta 20kis

- S MSS3REI6000 K200k M5Cuna 175 GmoComples. 30 4g
. SIMGESRESIO)  KEDoh MSMOo A 45" Comgleta 30%s
f
“ / Novens oo dnguio cege 92
K5 mm
w4




FGVTN- Dobradica TN 270°

As portas de giro podem receber as
dobradicas TN 270° respeitando as
especificacdes definidas pela FGVTN.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas.

Dobradica TN 270°

Descrigao: Dobradica de canto com abertura de
270¢. Corpo da dobradi;a em Zamak com sistema de

S1MISTN2S19100 Dobradica TN 270° Cobertura 19mm 100110

Dimensdes para instalacio

035

=




FGVTN- Dobradica MS41 p/ Porta de Aluminio

Dobradica Série M Slide-On Portas de Aluminio @

 As portas de giro podem receber as
dobradicas MS41 p/ Porta de Aluminio,
respeitando as especificagdes definidas
pela FGVTN.

« Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas

» Disponivel nos modelos Reta, Curva e
Alta.

[codgo _Joesis | Embolagen |
[ 105°  Auminio 250pes
SIMSHI0SO00AE  Dobradica MS41 fieta 105° / Aminio SOpegas
[ WS p/Aamine 250 pogas
S1MS4105C80A8 Dobradica M541 Curva 105° p/ Aluminio Speca
Observagoes S5IMS410515000 Dobradica M541 Alta 105° p' Aluminio B0pecx
- hcompanha dobeadica (cako vendida separadamente) SIMS4105150A8 Dobradica MS41 Alta 105° p/ Aluminio SOpegas
-Opqdo de venda em kit Kit Dobradica MS41 feta 105° Y Aurminio
SIMS410500R01 31k 4 Cako2 + 2Cakad + 8Pac s0khs
SIMS410508°01 :‘m.za;?:?&‘;ﬁ :P:;"m Sokits

it Dobradica MS41 Alta 105" Y Aluminio
SIMS410515R01 2Dcb + 2Cakn2 +2Cakod + & Pank S0kits

5




FGVTN- Dobradica Click Slowmotion 165°

Dobradica FGVTN Click Slowmotion
165" Mdveis em Angulo

 As portas de giro podem receber as
dobradicas Click Slowmotion 165°,

respeitando as especificagdes definidas . o
pela FGVTN. S e

spe .3 26 mm
Embalagem: 20 unidades embaladas

Todos os armarios com portas que ="

- Sisterna de mantagem com calgo M Click
- doompanha dobradicas

atendem as especificagbes recebem as =
ferragens de dobradicas

Disponivel nos modelos Reta e Curva.

K=daf



FGVTN- Dobradica Click Slow
155° Reta Zero PR

As portas de giro podem receber as
dobradicas Click Slow 155° Reta Zero PR,

respeitando as especificagdes definidas
pela FGVTN.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas

Disponivel no modelo Reta.

Dobradica EGVTN Click Slow Reta 155° Zero PR m

Com 90° de abertura a porta detca
 lanenal do mdvel compltaments ire




FGVTN- Dobradica Serie M Slide-On 175°

Dobradica Série M Slide-On 175°

As portas de giro podem receber as
dobradicas Série M Slide-On 175°,

respeitando as especificacdes definidas
pela FGVTN.

Todos os armarios com portas que
atendem as especificacbes recebem as
ferragens de dobradicas

Disponiveis nos modelos Reta e Curva .

T
SIMW150500000 DobradicaMW15 175" Reta 125 pegas.

: SIMW1505000A8 DobradicaMWI5 175" Reta 50 pegas
Espessura da porta: d2 16 a 26 mm o 175" Cuna 125 pegas
K:de3almm 51MW1505080A8 Dobradica MWTS 175° Cuna
Embalagem: 50 cu 125 pegas

Observogdes

- Acompanha dobradica

- Calgo vendido separadamente

50 pecas




FGVTN- Kit Dobradica MN57 para porta
basculante 95°

Dobradica para Portas Basculantes

As portas de modveis basculantes podem
receber as dobradicas MN57 95°
respeitando as especificacdes definidas
pela FGVTN.

Todos os armarios com portas

basculantes que atendem as
especificagbes recebem as ferragens de
dobradicas. e ——

Acobamento: A nigquelado
> STMNS TRS00000 Doty MINS7 Dir. para Porta Brsculanie 95° - 250 pegas

¥aDob. par
1 Do Esg 4 1 Dot Ok 4 2 Calgos 6+ 8 Paat.

S0 kits

Punta Sobupoita Paorts Embntida




Orcamento



Orcamento

Or¢camento ¢/ Operagdo b
Orgamento s/ Operagdo b
Listagem b
Pedidos b
:;.g Margens
% Unidades Monetanas
Somente itens selecionados

Listagem: exibe a lista dos itens inseridos no projeto, sem informacao de
precos.

Orcamento: exibe a lista dos itens inseridos no projeto com seus respectivos
precos de venda.

Orcamento Resumido: exibe somente o preco do projeto.



Orcamento

Listagem / Orcamento Montado: exibe informag¢oes do médulo montado.

Projeto - Ambiente 3D

- Acessarios Fabricados

ltem| Rep Gitd Referéncia Descrigao Dimensoes.

1 1 1UN [PGOLADZ 396 Puxador Gola p/ Porta 396x50x18mm 396 x 50 x 20,5
4 1 1UN [PGOLADZ 306 Puxador Gola p/ Porta 396x50x128mm 306 x 50 x 20,5
7 1 1UN [PGOLADZ 496.5 Puxador Gola p/ Porta 496 5x50:12mm 496 5 x 50 x 20,5
10 1 1UN |PGOLADZ 4585 Puxador Gola p/ Porta 455.5x50x18mm 455 5= 50 x 20,5
13 1 1UN | PGOLADZ. 455 Puxador Gola p/ Porta 455250 18mm 455 = 50 = 20,5
- Cozinhas
ltem| Rep | Gtd Referéncia Descrigdo Dimensdes
16 1 1UN | 3504.100.50.30.108 Armario 2 Portas 1000 x 500 = 300
85 1 1UN [2104.50.71.60.108 Balcdo 1 Porta 500 x 710 x 600
154 1 1UN [2202.40.71.80.108 Balcdo 2 Gavetdes 400 x 710 x 800
315 1 1UN | 7201.18.108 Frente de Gaveta 396 x 351 x 18,5
322 1 1UN |7201.18.108 Frente de Gaveta 396 x 351 x 18,5
325 1 1UN | 7051.18.108 Porta Superior Dok Total Gola 485 5w 405 = 185
339 1 1TUN [7051.18.108 Porta Superior Dob Total Gola 495 0 x 495 x 185



Orcamento

« Listagem / Orcamento Explodido: exibe informacoes da composicao do

modulo.
- Componentes
ltem| Rep | Gtd Referéncia Descrigdo Dimensdes
10 1 TUN | 001.103 Base Inferior 453 x 18 x 600
11 1 1TUN 001108 Base Inferior 353 x 18 x 600
12 1 TUN | 001.108 Base Inferior 963 x 18 x 300
13 1 1UN (001108 Base Superior 963 = 18 x 300
92 1 Z2UN |1005.108 Contra Frente Gaveta J0E6x183x271,5
128 1 TUN |501.108 Fundo 484 x5 x 694
1259 1 TUN |501.108 Fundo 334 x5 =504
130 1 TUN | 501.108 Fundo G344 w5 x 434
131 1 2UN 1001108 Fundo Gaveta 76 =8 x 550
135 1 2ZUN 101108 Lateral Direita 710 x 18 = 800
140 1 TUN |101.108 Lateral Direita 200 x 18 x 300
141 1 ZUN | 1003.108 Lateral Direita Gaveta 350 x 18 x 251
142 1 ZUN (101.108 Lateral Ezquerda 710 x 18 x 600
143 1 1TUN [101.108 Lateral Ezsquerda 500 x 18 x 300
144 1 ZUN (1002108 Lateral Ezquerda Gaveta 550 x 18 x 201
145 1 ZUN 1602103 Painel Gaveta 316 x 18 x 396
145 1 TUN | 1601.108 Painel Porta Inferior Dok Total 670 x 18 x 485
147 1 1UN |1804.108 Painel Porta Superior Dok Total Gola 451 x 18 x 495 5
143 1 TUN [1801.108 Painel Porta Superior Dob Total Gola 451 % 18 x 495,5
148 1 1UN |602.108 Prateleira Interna Mawvel 18mm 453 x 18 x 348,35




Margens

Percentuais (descontos ou acréscimos)

sobre o preco da Fabrica.

Margens
v < | Cozinha Banheire  Dormitéric  Escritéric  Painéis/Tampos  Portas/Frentes  Acessdrios —ﬁ I\/Iargens Separadas por
(" Pedido Orgamento ™) linhas de modulacao.
ICMS E D*z Acréscimo + D*z
Desconta 1 - Dﬁi Mortagem + D‘L
Desconto 2 - D%
Desconto 3 - D‘}L
Desconto 4 - D‘i
Desconto 5 - Dﬁi
Acréscimo + D%
\. J
=

Percentuais sobre o preco de venda dos
modulos (define o preco a ser fornecido parao
cliente final).



Plugins



Plugins

Os plugins ficam disponiveis para
utilizacdo na barra de ferramentas
superior do Promob.




Plugins

Builder View

g * O Plugin Builder View gera a documentacao técnica do projeto.

Ao acessar o plugin € necessario definir um diretério para que a
documentacao, em formato PDF seja armazenada.

R N i N i N Neste diretério a
15M03284  ARMO272A BALD212A  CAMNDD41A  GAVODB3A  GAVDDB4A docu menta (;éo é
E B B B B B - -
-\I v GAVD156A P 02144 PO217A P 02194 PAID3G0A Orga n IZa da da Seg u I nte
= = T 2 7 7 | forma:
- 15MFMZ"8A. ARMO_‘Z-;ZA. BALﬁ?_A. CAI\IUTHEIA. DIVO321A.p
pdf pdf pdf pdf df
. . . . . *  Documentos
H O h = s E exibindo a explosao
DIVO323A.p  GAVDDE3A.  GAVDOS4A,  GAVOLEGA. P .
o df pdf pef pdf 0214A.pdf  0217A.pdf de cada modulo.
e = e 2 B =’  Relatério do projeto,
f‘” I e []ﬂgp,q.pdf ump,q,pdf PAIUi?UA.p com informa(;aes de
‘l‘ todos os itens
inseridos no projeto.
* Subdiretérioscoma
explosao de
,-l detalhamento de
CozinhaSr. Luis cada umdos

modulos.



Plugins

Cédigo  Descricio
BAS1050A Base Inferior

LATIOS1A Lateral Esquerda

LAT1052A Lateral Direita

FUN1053A Fundo

TRA1054A Travessa Frontal

TRA10S5A Travessa

PAI1072A Painel Porta Inferior Dob Total
PRA1077A Prateleira Interna Mével 18mm

Ferragens

Descricio

Cavilha 830
Dobradica Reta

O Haste p/ Minifix
Perfil Puxador Gola

Builder View <

n.m.uu.:.wui

Suporte Pino p/ Prateleira
Tamborfix p/ 18/25mm
3 Taps Furo g/ Minifix Brance

xr & & & & & ’ .

15M0328A  ARMOZ7ZA BALOZ212A  CAMNOM1A  GAVODOB3A  GAVDOE4A

E » B B B R.—" - ‘

GAVO186A PO214A PO217A

il | | |
15M0328A.  ARMO272A.  BALOZ1IZA.  CANOD41A. | Cozinha- | DIVO3Z1A.p
pdf pdf pdf pdf Cozinha.pd df I :
£ e [re———

|Bata: 15701, I
l—“...,.._.

?: ?: ?: ?: ?: ﬁ pfOanb studio Balcao 1 Porta (300x720x550)
e i
b b b b [ b BAL1082A 1/1

DIV0323Ap GAVOOB3A. GAVODB4A,  GAVOLE6A. P ]
df pdf pdf pdf 0214Apdf  0217Apdf
N I e com'lﬂdﬁe‘
l l I N Item Cédigo  Descricio
i # ri ™ V4 3 Lok e
P P PAIO360A.p N P dnm oo
0219Apdf  0221A.pdf df N ey
7 PAI1488A Painel Gaveta

9 GAV1457A Contra Frente Gaveta
10 GAV1498A Lateral Esquerda Gaveta
0 11 GAV1499A Lateral Direita Gaveta
12 GAVISO0A Fundo Gaveta

13 PAIIS21A Painel Gaveta

4y 14 GAVIS25A Traseira Gaveta
@9 15 GAVIS30A Contra Frente Gaveta
N 16 GAVIS31A Lateral Esquerda Gavets
17 GAVIS32A Lateral Direita Gaveta
@ 18 GAV1533A Fundo Gaveta
17
Ferragens
T Descricdo
3 Cavilha 8x30
Haste p/ Minifix
3 3 Parafuso p/ Frente Falsa
¢ ¢ Perfil Puxador Gola
Tamborfix p/ 18/25mm
() Tapa Furo p/ Minifix Branco
9 Telescopica Total 500mm
i
7
12
0
. . 1
 Documentos exibindo a
losao d da médul
expliosao de Cada moaulo. . :
|oata: |
T Home:
pri Omob studio Balcio 2 Gavetdes (400x720x550)

==
GAV1552A 1/1




Builder View

Plugins

Promonp studio

Chianta:

lmn«u: Ambiente 3D

Data: 15701/ il‘ilﬂlh‘hr&nd-: 2104

Titube/Nome:

Balcdo 1 Porta (300x720x550)

(Cadiga;

Pigina:

BAL1082A 1/1

Composicies

Item Codigo Descricdo

BAS1050A Base Inferior

LAT1051A Lateral Esquerda

LAT1052A Lateral Direita

FUN1053A Fundo

TRA1054A Travessa Frontal

TRA1055A Travessa

PAI1072A Painel Porta Inferior Dob Total
PRA1077A Prateleira Interna Movel 18mm

Ferragens

O~ hon bW e

Descricdo

Cavilha 8X30

Dobradica Reta

Haste p/ Minifix

Perfil Puxador Gola
Suporte Pino p/ Prateleira
Tamborfix p/ 18/25mm
Tapa Furo p/ Minifix Branco

Qtd.
1
1
1
1
1
1
1
1
Qtd. UN
10 UN
2 UN
8  UN
0,296 M
4 UN
8 UN
8 UN




Builder View

R

15M03284

)

GAVO1E6A

=

15M0328A.
pdf

=7

ke
DIVO323A.p

df
P

0219A.pdf

{8

ARMOZT2A

b

PO2144

=

ARMO272A.
pdf

ey

GAVO083A,
pdf
P

0221A.pdf

BALD212A
R
PO217A
Eim

BALOZ12A.
pdf

P

GAVO0B4A,
pdf

@

PAIDIE0A.p
df

CANDO4LA
R
P 02194
E;.,,.,

CANDO4LA.
pdf

n m T

GAVO186A,
pdf

{8

GAVD0E3A

b

Po221A

Cozinha -
Cozinha.pd

p
02144.pdf

G A‘UEES 44
B

PAIDZE0A

DIV0321A.p
df

P
0217A.pdf

Subdiretérios com
detalhamento técnico de
cada um dos modulos.

Plugins

K

pdf

A

df

TTZTT2

BASO11§A.  FUNDD91A.  FUMNDO032A,  FUMNOLZIA.  FUNO122A,

pdf pdf pdf pdf

a

PAIDLOTAp

LATO0G A, LATO119A.  LATO120A.  PAIDDEOA.p
é pelf e pef = I

P

TES0123R.p  TRADLZ25A.

pdf

e
ira
e

PRADIZ4A.
pdf

Cada arquivo armazena informacao
técnica dos itens que compbem o
modulo (lateral, base, fundo, etc.).

-] °
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CAS|

6/— Face de alinhamento
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i:.\ oa o T
oanitede |

promob studio

T

|

[Data: 1570172018 |Reterdncia: 01

[T amar
Base Inferior

[Caamgar [P
BAS1050A ‘ 1/1

i wsnmv!i i




Plugins

Builder View Desenho técnico do Posicido e dimensao
componente. de furos e rasgos.

Furacdo *
Face 1
[ - S ] X Y Prof: Diam:
9 37 24 &8
9 485 24 8
9,25 69 24 3
9,25 261 24 ]
— —— 9,25 453 24 8
Face 5
o Q o o X Y Prof: Diam:
o o 24 37 13,5 15
24 485 13,5 15
239 37 13,5 15
239 485 13,5 15
Face 3
o X Y Prof: Diam:
§ 5 3|n 9,25 453 24 3
9,25 261 24 8
9,25 69 24 8
9,5 485 24 &8
9,5 37 24 B8
Rasgos
of o Face 5
o ° ® A Y X1 x2 Larg Prof:
527,75 0 263 7 11
- o
A | 18,5
263
v CAS
% é/— Face de alinhamento
2 [mor.con. 18,100 [Chapa Branco Espessura 18mm (263 x 18 x 550) [o.1a5 M2 1
1 |FrPve a2z 100 |Fita do Borda PYC Espossura 0.45xidmm Branca (606 x 22 x 0,45) | |
e | Referéncia [Desericio [owsntissae |
cliante: |Amhhnm: Ambiente 30
Data: 15/01/ 2018 |Referéncia: 001
[ Titule/Nome:
pf0m0b studio Base Inferior <€ Legenda
(Cadigo: Pagina:
BAS1050A 1/1




Plugins

Builder View
Representacao grafica do componente:

[ Z

-—

Pontos cinza: furos
Pontos vermelhos:
ponto zero da face
Linha cinza: rasgo
Seta dupla: sentido do

TR Kl [g bl veio

Seta B: fita de borda
@ o

Numero: identificacao
) s . %/— Face de alinhamento da face

ANERN

) ~z &/ S
— :

ANERN

ANERN

=
m
w

[ S |
I 720 |

Item Refertncia Descrichn Guantidade
1 MDE, A 1 E. 10D Chapa Carvalba Espessura 1Bmm {500 x 18 ¢ ZRE ) 0,143 M2
2 FTPWC 4522100 Fita de Borda PYC Egpesbinra 04522 mm Carvalha (131605 « 22 x 0,45) 1,316 M

Referéncia, descricao (nome, acabamento, dimensdes) e quantidade de chapa e fita de
borda.

= A dimensao da chapa é exibida com o desconto da fita de borda e acréscimo de
sobrecorte.
= A dimensao da fita de borda é exibida com o valor do sobrecorte.



Otimizador de Corte

Plugins

« O otimizador de corte é responsavel por planejar o corte da chapa de
uq acordo com os materiais e espessuras utilizados no projeto.

DT

« Também é responsavel por gerar as etiquetas a partir de informagdes

importadas do projeto.

« As informacoes

sobre a

chapa (acabamento, espessura) sao
automaticamente exportadas do projeto para o Otimizador.

« O fornecedor da tecnologia é responsavel por prestar o suporte de duvidas

de utilizacao.

—

Cozinha Sr. Luis

®

=

Imprimir

Ferramentas Edicdo de ftens

Promob Cut Pro

4 &P Planc de Produgio
Projetos: (1)
B Planc de Corte

i= Lista de Compras

Cadastros

Core:

Promob Cut Pro - 1.1.0.5 = O X

~ el
g o m
Si

i
2 Otimizado Aualizar | Usar | Salvar
' sobras| sobras

Plano de Corte

<Branco - MDF - 15 (3) | Branca - MDF - 6 (1)

| Breview de Corte || Lista de Corte

e e Pegas: 20 Cortes: 28 Aproveitamento: 95.5% Deslocamento da Serra: 21.04m



Plugins

Otimizador de Corte

Pn'm:ipal|
VeEEREEBEEBE M § OBER

Imprimir Movo Remover Novo Reverter| Movo Remowver Importar| oo o Atualizar | Usar | Salvar
ftem ltem Filho  ltem Projeto  Projeto sobras| sobras

-

Ferramentas Edicdo de ltens Projetos Plano de Corte

Promob Cut Pro Cores.Branca - MDF - 15 (3) | Branco - MDF - 6 (1)
d- @ Plano de Produgdo ~

Preview de Corte ] Lista de Corte

Projetos: (1)
Plano de Corte

= Lista de Compras

i
gLaheral 15mimi {Dir)

3

TBEECr RS oaE

I il Cadastros

I'g]
11 Lateral 15mm {Esg)

A

203.55

I8}
1 Prateleira Linear

A

700

s s s

. Pecas: 20 Cortes: 28 Aproveitamento: 85.5% Deslocamento da Serra: 21.94m




Plugins
Maquinas

« Geram os arquivos que sao interpretados pelas maquinas.

I

Arquivos para
integracdo com
maquinas

J

Cozinha Sr. Luis




Plugins

Relatdrios

» Os relatorios sao responsaveis por apresentar listas de itens dos projetos de acordo
com a necessidade de visualizacao do cliente.

G |[B~ [ el

Desenho técnico

Relatdrio para compra de materiais
Relatdrio de fabricacdo por componentes
Relatorio de fabricagao por modulo
Relatdrio para separacdo de almoxarifado
Relatdrio de bordas

Relatorio de tamburatos

‘ Relatdrio de itens montados

Gerar 0s relatérios..

. - - - - .
Gerar os relatérios selecionados m M P = ——— —
Configurar selegao de relatorios —
Organizar = Incluir na biblicteca - Compartilhar com - Grawvar Mova pasta
=
¢ Favoritos Meme
B /Area de Trabalho . Desenhos
& Downloads . Relatérios
%l Locais @ Projeto - Cozinha.pdf




Relatorios

Plugins

promob studio

Empresa:

Cliente:

|Projeto: Ambiente 3D

Arquivo: tmpD392.promob

|Data: 15/01/2018 |Pagina: 1/1

Titulo/Nome:

Relatério para compra de materiais

Referéncia
CAV

MDF.COR.18.100
MDF.COR.6.100
DOBT
FTPVC.4522.100
PARMF
PGOLADZC
PRES&1

PINMET

TMF18

TFMF.100

Descrigao Qtd.
Cavilha 8X30 10
Chapa Branco Espessura 18mm 1,5003
Chapa Branco Espessura 6mm 0,2703
Dobradiga Reta 2

Fita de Borda PVC Espessura 0.45x22mm Branco 11,579
Haste p/ Minifix 8

perfil Puxador Gola 0,396
Prego 8x1 17
Suporte Pino p/ Prateleira <
Tamborfix p/ 18/25mm 8

Tapa Furo p/ Minifix Branco 8

UN

UN
M2
M2
UN

UM

UN
UN
UN
UN




Relatorios

Plugins

prom()b studio

Empresa:

Cliente:

[projeto: Ambiente 30

Arguivo: tmpD292.promob

|pata: 15/01/2018 [Pagina: 1/1

Titulo/Nome:

Relatério de fabricacao por componentes

Bases
Codigo
BAS19514

Fundos
Coadigo
FUM19544

Laterais
Caodigo
LAT19524
LAT19534

Prateleiras

Caodigo

PRAL1S7EA

Travessas

Codigo
TRA19564
PRA1S7BA

Referéncia
001,100

Referéncia
S501.100

Referéncia
101.100

101.100

Referéncia
&02.100

Referéncia
301.100
&02.100

Descricdo

Base Inferior

Descricdo

Fundo

Descricdo
Lateral Esquerda

Lateral Direita

Descricdo

Prateleira Interna Mavel 18mm

Descricdao
Travessa
Prateleira Interna Movel 18mm

Medida
363 x 18 x 550

Medida
384 x 6 x 704

Medida

720 x 18 x 550
720 x 18 x 5350

Medida
363 x 18 x 499,35

Medida
363 x 18 x BD
363 x 18 » 499.,5

UN
UK

UN
UK

UN
U

UN

UN
UK

UN
UN
UN

Usado em
BAL1SBZA

Usado em
BAL19B3A

Usado em
BAL1SBZA

BAL13B3A

Usado em
BAL19B3A

Usado em
BAL19B3IA
BAL19B3IA




Relatorios

Plugins

promob studio

Empresa:

Cliente:

Il?ro]' eto: Ambiente 3D

Arquivo: tmpD292.promob

JData: 15/01 /2018 |Pagina: 1/1

Titulo / Nome:

Relatorio de fabricacao por modulo

BAL1983A - Balcao

1 Porta

Caodigo

EAS19514
FUN19544
LAT1952A
LAT1933A
FAI1973A

FRALDTEA
TRAL955A
TRALIS6A

Referéncia

001,100
501,100
101.100
101.100
1601.100
602,100
201,100
301.100

Descricdo

Base Inferior

Fundeo

Lateral Esquerda

Lateral Direita

Painel Porta Inferior Dob Total
Prateleira Interna Mavel 18mm
Travessa Frontal

Travessa

Medida

363 x 18 » 550
384 x 6 x 704
720 x 18 x 550
720 x 18 x 550
GED x 18 » 396
363 x 18 x 499.5
363 x 18 x BO
363 x 18 x BO

Qtd.UN

un
unN
un

B e e

un

[

un
un
UnN

L

un




Plugins

Relatorios

Empresa:

Cliente: |Projeto: Ambiente 3D

pr omOb stu d.ilf} Arquivo: tmpD392.promob |I}al3: 15/01/2018 |Pagina: 1/1

Ttulo/tome: Relatério para separacido de almoxarifado

Referéncia Descrigcao Qtd. UN
CAV Cavilha 8x30 10 UN
DOBT Dobradica Reta 2 Un
PARMF Haste p/ Minifix a UN
PGOLADZC Perfil Puxador Gola 0,396 M
PINMET Supeorte Pino pf Prateleira 4 Un
TFMF, 100 Tapa Furo pf Minifix Branco 3 Un

TMF18 Tamborfiz pf 18/25mm ] Un




Relatorios

Plugins

promob studio

Empresa:

Cliente:

[projeto: Ambiente 30

Arguivo: tmpD292.promob

Data: 15/01/2018 |Pagina: 1/1

Titulo/Nome:

Relatério de bordas

Caodigo
BAS19514
LAT1952A
LAT19534
PAILS73A
PRA137BA
TRA1555A
TRA15956A

Descricdo

Base Inferior

Lateral Esquerda

Laterzl Direita

Pzinel Porta Inferior Dob Total
Prateleira Internz Mdvel 18mm
Travessa Frontal

Travessa

Medida

363 x 1B x 550
720 x 18 x 350
720 x 1B x 5350
680 x 1B x 396
363 x 1B x 499,5
363 x 18 x 80
363 x 18 x 80

Borda
IE3+363

720+720 350+3350
F20+720 550+350
&30+680 396
363+363 499,5+499,5
363+363

363+363




Relatorios

Plugins

promaob studio

Emprasa:

Cliantea: |Pﬂml}= Ambienta 30

Arquiva: mp5175.promaok

Data: 00,07 2020 |Pagina: 1,1

Tt Mo . -
Relatorio de tamburatos

Cod Descricao
TAMODO970A Tamburato

Medida de corte Medida Qtd.
2750 x 40 x 1850 1

Fita de Borda ABS Espessura 0.45x054mm Branco 9360 x &4 x 0.45 9,36

UM
M




Relatorios

Plugins

Emprasa:

|Projeta: ambiente 30

Data: 09,07 /2020 |Pagina: 1/1

Clianta:
pf m $HLrcdic) [arquive: tmps175.promen

Titulo/ Nome:

Relatorio de itens montados

Cod

BASD132A
FUND1354
LATO133A
LATO134A
PADD1444
PADD182A
TRAD13EA
TRADL37A

GAVO214A

Descricao
Balcdo 2 Gavetoes

Base Inferior
Fundo

Lateral Esquerda
Lateral Dirsita
Gavets Telescopica
Gaveta Telescopica
Travessa Froneal
Trawvessa Traseira

Medida

400 x 720 x 550
363 x 18 x 550

8L x 6 x T4
720 x 18 x 550
720 x 18 x 550
396 x 356 x 500
396 x 356 x 500
363 x 18 x 100
363 x 18 x 100

Qtd.UN Usado em

1

N I S e

UN GAVO214A
UM

UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM




Especificacoes
Técnicas



Especificacoes Técnicas

Travessas

EI Configurador de Dimensdes — O X
|Configurag§o Padrio |'||i_1 DEl x | % ra I’D
e it A
= @ Promab

- E@ Medidas de Insergio
B- E@ Mortagem Geral
' Varagio Espessura Chapa Travessas Traseiras
E@ Fitas de Borda Perspectiva Traseira
@ Gavetas Drespenseiros

[ Portas / Frentes
E@ Puxadores / Perfis

r -Eﬂ Recuos oy Blinteira
- 'EI Travessas 1

1 .é? Traseira Construtor 1
‘s m T T A M =
-] Incrementos

E@ Deslocamento Rasgos

Usinagem de Recorte

Perfil de LED

"5 Acessérios Construtor de Armérios
E@ Cadigos

-5 Cozinhas

75 Banheiros

o-B5) Domitdrios e o e o
o7 Escritdrios divistiias insericlss manualmente.

:I--E@ Composigies

]--E@ Painéis / Tampos / Tamburatos
- I7] Feragens e Fixadores

g o OO e OO oy O O O

Travessa Traseira Construtor @

A - Travessa Traseira Construtor Inteira ~

] Aplicar nes itens selecionados

(] Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar




Especificacoes Técnicas

Travessas

QI Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrio

= 4| #

el Ty X |E S S

E|--® Pramob

(-1 Medidas de Insergio
@ Montagem Geral
@ Cozinhas
@ Banheiros
@ Domitarios
@ Escritdrios
@ Composigies
@ Painéis / Tampos / Tamburatos
-1 Femagens e Fixadores

@ Feragens

ElE@ Fixadores
Posicionamento Fixadores
Posicionamento Fixadores Prateleiras
Posicionamento Fixadores Fundos
Fixagdo Pregos / Grampos / Parafusos
" Fixagio Gavetas
Fixagdo Sapateiras
Fixagdo Divisorias - Travessas
Cozinhas
: Geral
Fundos
Gavetas
Prateleiras / Divisorias
Bases
Laterais
PO S e e o e N
E@ Travessas

Geral !

Frontais e Traseiras 1
e = = ==/
]--@ Dormitdrios
]--E@ Escritdrios
]--E@ Composigies
[~ Blum

-,

[l

Travessas

Perspectiva Frondal

Despenseins o Superiores ()

Inferiares

BEstema 03

[ Aplicar nos itens selecionades
[ Aplicar nos itens existentes

* O caminho mostrado acima € o mesmo para as demais linhas de modulacao

(Banheiros, Dormitérios e Escritorios).

Cozinhas'\Fixadores\Travessa\Frontais\Inferior
A- Fixagio Intema/Extema [itema - |
Cozinhas\Fixadores\ TravessalTraseiras\Inferior
A - Fixagdo Intema/Exdema
Cozinhas\Fixadores\ Travessa\Traseiras\Inferior com Base
A- Fixag3o Intema/Extema [itema |
Cozinhas'\Fixadores\Travessa\ Traseiras\Superior, Despenseiro e Torre
A - Fixagdo Intema/Extema Intema

<

]
oo

=3

< J)

Aplicar QK Cancelar




Especificacoes Técnicas

Rodapés

Moédulos de Cozinha

Recuo Frontal do Rodapé

Modulos de Dormitorio

Altura do rodapé — % /

s T

Altura do rodapé

S

Recuo Traseiro do Rodapé

Recuo Frontal do Rodapé




Especificacoes Técnicas
Rodapés

DI Configurador de Dimensdes Di Configurader de Dimensdes
Configuragdo Padrdo Configuragdc Padrdo
B | | & & | | &
EI--@ Promob EI--@ Promob .
Madulos

MOdUIOS =15 Medidas de Insergio =] Medidas de Inserio
de Cozinha 5] Dimensies Couihas e () Dimensdes Coznhas de Dormitério
* - _Ex_teina_s_! Eﬁ Dimensdes Banheiros °
- Afastamento Cantos EIE@_ Dimensdes Domitdrios
t.@” Gaveta Porta Latas '\/;/h BEdemas |
: Eﬁ Dimensdes Banheiros -\/&7 fastamento Cartos Amérios
Eﬁ Dimenstes Domitdrios (&/m Afastamento Cantos Bancadas
. @173 Dimensfies Escritérios Eﬁ Dimensdes Escritérios
Eﬁ Montagem Geral [EI--E@ Montagem Geral
&-I75) Cozinhas -1 Cozinhas
Eﬁ Banheiros [EI--E@ Banheiros
-5 Domitérios -5 Domitérios
-5 Escritérios (- Escritérios
Eﬂ Composiges [EI--E@ Composighes
Eﬁ Paingis / Tampos / Tamburatos [El--Eﬁ Paingis / Tampos / Tamburatos
-7 Femagens & Fixadores -5 Femagens e Fixadores




Especificacoes Técnicas

Puxador Gola

iI Configurader de Dimensdes

Configuragdo Padrao

% | Y

E|--® Promob
-] Medidas de Insercio
|_—‘_|E[:'g| Montagem Geral
ﬁ Variagdo Espessura Chapa
[]--% Fitas de Borda
[]--% Gavetas
=-FE) Puxadores / Perfis
@ Perfis Portas Aluminio

- Portag Aluminio Orgamento
£47 Puxador Gola !

Altura do
Puxador Gola

b Pedfil ¥

]--% Recuos

]--% Travessas

-5 Condigdo de Visibilidade
]--@ Incrementos

]-E@ Deslocamento Rasgos
\ﬁ Usinagem de Recorte
%" Perfil de LED

@ Rodapés Traseiros
]--E@ Cozinhas

]--E@ Banheiros

]--E@ Domitérios

-] Escritérios

]--E@ Composigies

-7 Painéis / Tampos / Tamburatos
]--Eﬂ Femragens e Fixadores

(w0 e I B B

o O O e OO e OO WO e IO |

« A altura do puxador gola pode ser definida através
do Configurador de Dimensoes.




Especificacoes Técnicas
Puxador Perfil Y

[J3 Configurador de Dimensdes — m] X
'-IDEX El@f P

Configuragéo Padrao

T i | | @ Puxador Y

B--O Promob
Medidas de Insergéo

[=-¢[5] Montagem Geral

-4’ Variagio Espessura Chapa
(#-L) Fitas de Borda

- Gavetas

I Puxadores / Perfis

& Peffis Portas Aluminio

& Portas Aluminio Orgamento

E]~ Recuos

117 Travessas

Condigao de Visibilidade
Incrementos
Deslocamento Rasgos
Usinagem de Recorte
-4’ Pefil de LED

BE

J-- Composigdes
]-- Painéis / Tampos / Tamburatos
]-~ Femagens e Fixadores

£
[
[
£ Escritérios
£
£
[

Perspectiva Frontal Vista Lateral

PortaY

Vista Frontal

Puxador
A- Altura Perfil Y

B - Desconto Painel Perfil Y

C - Atura Fita Perfil Y

D - Utiizag3o Fita Perfil Y

E - Espessura Fita Perfil Y

F - Espessura Ponteira Puxador Perfil Y

] Aplicar nos itens selecionados

(] Aplicar nos itens existentes

E ﬁApIicar

oK

As configuracoes do puxador perfil Y podem ser
definidas através do Configurador de Dimensoes.




Especificacoes Técnicas

Definicoes do Rasgo
Rasgo = espessura do fundo + folga

Folga do rasgo na profundidade: s
Valor padrdo = 1mm ! \

/ Folga do Fundo sobre a Lateral:

:. Valor padréo = 5mm

Folga do rasgo na largura:
Valor padréo = 1mm

Lateral
Folga do Fundo sobre a Base:

Valor padréo = 5mm




Especificacoes Técnicas

Definicoes de Rasgo

i Configurador de Dimensées — (] x
Configuracdo Padrio -y x| E & s
i | # | Dimensdes / Afastamentos
B"@ Promob Wista Superior Vista Traseira Vista Lateral
@ Medidas de Insergio Travessa Superior Horizontal e Vertical Travessa Lateral Traseira Base Lateral
: -5 Montagem Geral I,ﬁ_O_L ,‘59__1 2_;69_3. | C | Il Il
=3 Cozinhas ] o
E!@ Engenharia B
=) B, o e
;f% Inferiores AN
[ 5[ Balcdes 1 A
1 1 AOlL__ ADZ__ AO3
1 : Dimensdes / Afastamentos : ] | ——
: @EalcéesConstmtor 1 | p— :____K___! —y | == — o TP
1 [ Pias Constnutor : Vista Lateral Vista Lateral Vista Lateral
: @ llhas . 1 Jfupdes Divisoria Prateleira
H [ Gaveteiros 1 = AO4 f — | AD4 | e — A= —
I {3 Cantos 1 | S I
i Foggio de Embutir ! o4 :W Aoi  Aoq | fize
\5]--@ Superiores 7 A0S E E 5
5 Nﬁ’s----------—f, 0 T g
-’ Portas Deslizartes Intemas Leves i ; |
- Folgas R
-5 Gavetas A0S .'AOS :
(#-IF) Ajustes Cantos ! ; }E@
-] Espessuras 1= temeeees
[#1-IF) Fitas de Borda
Cl"% Cozinha Cava E - Af: tto Superior Travessa Traseira 0.5 v
g% ganh:c'rt?s F - A tto Frontal da Travessa Frontal 0 w
- omitarios
5@ Escrtérios G - Af tto Traseiro da Travessa Traseira 0 ~
(-5 Composicies H - Afastamento do Fundo do Mdvel 19 W
(-5 Painéis / Tampos / Tamburatos "I - Folga Superior do Fundo g >
i [} Femagens e Fxadores J - Folga Lateral Fundo 3 v
1 K - Folga Montante Fundo 4 w
I L-Folga Inferior do Fundo 8 ~
1 M - Folga do Rasgo na Profundidade 05 w
" M- Folga do Rasgo na Laﬁura 05 »
| -
O - Afastamento Traseiro da Base 0 w
P - Afastamento Trassiro da Lateral ] w
( - Afastamento Traseiro da Divisdria o ~
R - Afastamento Traseiro da Prateleira 255 ~
[ Aplicar nos itens selecionados
[ Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar

Definicoes Feitas por Linha



Especificacoes Técnicas

Gavetas

[JI configurador de Dimensdes - [m] *
Configuragio Padrio e X[ E @ s
4 | Gavetas
Vista Lateral Vista Lateral
n G Ry
Medidas de Insen;a?‘o Gaveta Gola aveta Reta
Montagem Geral D
-- Varagdo Espessura Chapa N A i n
t E@ Fitas de Borda I
-Gy - F | |
}#" Estruturas I I
& B MPats - ol i
; Perfis Portas Aluminio
Portas Aluminio Orgamento
Puador Gola ; Vista Lateral Vista Traseira
Puxador Versatile Gaveta Reta Gaveta Invisivel
Puxador Udine
Perfil Y
Puxador Perfil By
- Recuos I
-1 Travessas F it
- Condigio de Visibiidade | I sE
&L Incremertos o
-5 Deslocamento Rasgos
%" |sinagem de Recorte
% Perfil de LED
Rodapés Trassinos Gavetas| Gavetas Externas @
- A - Mastamento Superior Gaveta Gola 5 o
E 5 A - Afastamento Superior Gaveta Gola Avulza 0 w
£ A - Afastamento Superior Gaveta Gola ¢/ Pasta 20 v
£ Composighes B - Afastamento Superior Gaveta Reta 20 ™
EJ"EE] Eaineis / Ta';po‘:' / Tamburatos B - Afastamento Superior Gaveta Reta Avulsa 0 w
- STAgENs & Fadores B - Afastamento Superior Gaveta Reta ¢/ Pasta 30 v
C - Afastamento Inferior Gaveta ¢/ Pasta 20 ~
C - Mastamento Inferior Gaveta Invisivel n w
C - Mfastamento Inferior Gaveta Telescopica / Comum 20 w
Gavetas| Gavetas Internas @
A - Afastamento Superior Gaveta Intema Gola ’3—V|

[ Aplicar nos itens selecionades

[ Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Especificacoes Técnicas

Afastamento de Cantos

/ Canto Reto Folga Parede Traseirh

Folga Parede Lateral

\_ I,
Folga Parede Traseira \

Canto L
|

Folga Parede Latera

. /




Especificacoes Técnicas

Folga entre Portas Inferiores e Despenseiros

A e
it

'\ //

Médulos Inferiores \/

Maodulos
Despenseiros

D

A configuracdo das folgas é realizada através do Configurador de Dimensoes.

®



Especificacoes Técnicas

Folga entre Portas Inferiores e Despenseiros

mI Configurador de Dimensoes — a X
Configuragio Padrio rETX BE® S
. I B s
E|v.® Promob Vista Frontal

[#-FF) Medidas de Insergio Inferiores Gaveteiros Despenseiros Cantos L
Montagem Geral ( ¢ 1

&’ Portas Deslizantes Intemas Leves

Cantos Retos Cantoneiras Cantos Obliquos

Ajustes Cantos

ozinha Cava = _E
(- Banheiros
] - Domitérios

-F3 Escritérios

-3 Composigdes N
& - Painéis / Tampos / Tamburatos D |
#-I ) Femagens e Fixadores 10 5 -

Cozinhas\Folgas entre Portas (=)
A - Folga Entre Gavetas / Portas
B - Folga Central

C - Folga Lateral
D
E
E

- Folga Inferior da Porta
- Folga Superior Porta Inferior
- Folga Superior Porta Inferior ¢/ Base
Cozinhas\Folgas entre Portas / Inferiores / Cantos Obliquos / Diagonais )
A - Folga entre Portas Cantos Obliquos 2
C - Folga Lateral Diagonal 1
C - Folga Lateral Diagonal Dobradiga 2
Cozinhas\Folgas entre Portas Inferiores Canto L )
A - Folga entre Portas Cantos L [
Cozinhas\Folgas entre Portas Inferiores Despenseiros )
F - Folga Superior Porta Despenseiros 2

WiwNN W W

[ Aplicar nos itens selecionados

] Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar

* O caminho mostrado acima € o mesmo para as demais linhas de modulacao
(Banheiros, Dormitorios e Escritorios).




Especificacoes Técnicas

Folga entre Portas Superiores

A

X

» A configuracao das folgas é realizada através do Configurador de Dimensoes.

®



Especificacoes Técnicas

Folga entre Portas Superiores

[} Configurador de Dimensées == (m] X
|Configurag§o Padrio l'jEI o X | B ©
l A Folgas
Vista Frontal

Aéreos 2 Portas Aéreos 1 Porta Cantos L Cantos Obliquos

& A _EA
- Estrutura D i Tﬁ
E)E@ Folgas ) c [ )
inferior ks B
@’ Aéreos 14
P e S Embutidas Y| e
@ Gavetas B [
@’ Portas Deslizantes Intemas Leves ——
I3 Gavetas g s
[-F3) Ajustes Cantos Cantos Retos Basculante Inf/Sup Cantos L Cantos Obliquos
-5 Espessuras ! 09
(-3 Fitas de Borda 02 X X
[]-- Cozinha Cava = —
14
-8 Banheiros D" F i
8 omitérios 2 — F
- Critorios = B
- mposicies 11 !
- 'ainéis / Tampos / Tamburatos ‘D% “E
(-5 Femagens e Fixadores e
Cazinhas\Folgas entre Portas ()
A - Folga Superior Modulos Aéreos 2
B - Folga Inferior Modulos Aéreos 2
C - Folga Central Modulos Aéreos 3
D - Folga Lateral Modulos Aéreos 2
E - Folga Entre Médulos Aéreos 3
Cozinhas\Folgas entre Portas Superiores Canto L ()
F - Folga entre Portas Cantos L 6
CozinbasiFal tre Portas\inferiores\Cantos Obliquos\Di . @
F - Folga entre Portas Cantos Obliquos 2
(] Aplicar nos itens selecionados
(0] Aplicar nos itens existentes Aplicar OK Cancelar

* O caminho mostrado acima € o mesmo para as demais linhas de modulacao
(Banheiros, Dormitérios e Escritorios).
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Especificacoes Técnicas

Folga entre Portas Embutidas

» A configuracao das folgas € realizada através do Configurador de Dimensoes.



Especificacoes Técnicas

Folga entre Portas Embutidas

[} Configurador de Dimensées - O X
Configuragdo Padrio EE X EE® S

W | ”
EJ"@ Promob

- Folgas
@ [’a Medidas de Insergdo ‘wlg Fronta

[’E] Montagem Geral Inferiores Altos
= Cozinhas 1

-5 Engenharia
- Estutura
E!@ Folgas

& Inferiores

&I Gavetas
-- Ajustes Cantos Aéreos
i)- ) Espessuras (
-3 Fitas de Borda

&)-FF) Cozinha Cava

7[5 Banheiros

}l—.ﬁl Domitérios

-5 Escritérios

J--Ea Composigdes

J-'Ea Painéis / Tampos / Tamburatos
-] Femagens e Fixadores

[ I Wl e B o B B e

Cozinhas\Folgas/Portas Embutidas\Aéreos ()
A - Folga Esquerda
B - Folga Superior
C - Folga Direita
D - Folga Inferior
E - Folga Central

Cozinhas'Folgas/Portas Embutidas\Altos (2)

NININININ

() Aplicar nos itens selecionados
() Aplicar nos itens existentes Aplicar oK Cancelar

* O caminho mostrado acima € o mesmo para as demais linhas de modulacao
(Banheiros, Dormitérios e Escritorios).




Especificacoes Técnicas

Folga entre Gavetas Embutidas

» A configuracao das folgas € realizada através do Configurador de Dimensoes.



Especificacoes Técnicas

Folga entre Gavetas Embutidas

QI Configurador de Dimensbes = (] X
Configuragdo Padrdo Iv] =L DEI X | & @ Py =
T | #
E~® Promob Folgas
! " ™ Vista Frontal
@ Medidas de Insergdo s ) -
@ Montagem Geral Gavetas Embutidas F.a-m!as Intermas Com Frente Gavetas Internas Sem Frente
&-£F) Cozinhas : &
&-FF) Engenharia i Il 1] e
-IF) Estntura Gl bl : ES
Folgas it I Fr-—
& Inferiores K'l ¥ | | ,%D
A8l s \
@ Aéreos - -
& butidas ‘ I' & i ! 4]:’;:
%’ Gavetas = '
)
-’ Portas Deslizantes Intemas Leves Gy s e
Ea Gavetas Vista Lateral Vista Lateral Vista Latera
" Austes Cantos )
(-] Espessuras 04 9 i g
(- Fitas de Borda e Bl — f 1 g 1
[#)-F) Cozinha Cava | I =E L N |
(- Banheiros - = | 5 = } 40
[#)-£F) Domitérios J— I F | M | —
i#-EE) Escrtsrios —— —i \=' l—ﬂ | %;
(- Composigdes + | |
-E) Painéis / Tampos / Tamburatos
#-L5) Femagens e Fixadores
Cozinhas!\Folgas\Gavetas Embutidas @
A - Folga Esquerda 2
B - Folga Direita 2
C - Folga Superior 2
D - Folga Inferior 2
E - Folga entre Gavetas 2
F - Recuo Intemo de Gavetas 0
Cozinhas\Folgas\Gavetas Internas Com Frente @
[C) Aplicar nos itens selecionados
[C) Aplicar nos itens existentes Adlicar oK i
4

* O caminho mostrado acima € o mesmo para as demais linhas de modulacao
(Banheiros, Dormitérios e Escritorios).




Especificacoes Técnicas

Prateleiras Recuo Frontal

Balcoes/Bancadas/Despenseiros

Recuo Frontal Armarios c/ Portas

Ei Configurador de Dimensdes

Configuragdo Padrio
% | 3 Recuo Frontal Adega

EI--@ Promaob
- Medidas de Insergio
EIE@ Montagem Geral
Varagdo Espessura Chapa
E@ Fitas de Borda
& Gavetas
#)-L7) Puradores / Perfis Recuo Frontal

(E-@-eaﬁfm;;ﬁ;;;i Armarios s/ Portas

%
|
Z
2
8

-3 Condiggio de Visibiidade
]--E@ Incrementos

]--E@ Deslocamento Rasgos
lsinagem de Recorte
-4 Pefil de LED

Rodapes Traseiros
&3 Cozinhas

&1-5 Banheiros

- 7) Dormitérios

#-F Escritérios

(e A A A |




Especificacoes Técnicas

Recuo Montantes

ﬂi Configuradeor de Dimensdes

Configuragdo Padrio

T i | | &

El--@ Promob
E@ Medidas de Insergio
EIE@ Martagem Geral

E@ Fitas de Borda
E@ Gavetas
[tk L Puadores / Perfs

’EI-- Recuos -----\|

1
1 Frontais Prateleiras |
] Frontais Montantes,l

EEI-- Travessas

&1- 175 Condigio de Vishilidade
E

E

Recuo Frontal Armarios Recuo Frontal Armarios

Portas Externas +- I3 Incrementos

+- ') Deslocamerto Rasgos
Lsinagem de Recorte
- Perfil de LED

4" Rodapés Traseiros
7 Cozinhas

]E@ Banheiros

]E@ Domitdrios

-5 Escritdrios

]E@ Composighes

]E@ Paingis / Tampos / Tamburatos
]E@ Feragens e Fixadores

s OO o IO e OOy O s O sy A |

Recuo Frontal Balcoes/Adega Recuo Frontal Balcoes/
Bancadas/Despenseiros




Especificacoes Técnicas

Sobre Cortes

Fita de borda

Chapa

Borda

Tamburatos

Sobrecorte X (X1 + X2)

Sobrecorte Y (Y1 + Y2)




Sobre Cortes

Caminhos para
edicao de
Sobre cortes
no Configurador
de Dimensoes.

Especificacoes Técnicas

DI Configurador de Dimensdes

Configuragdc Padriac

GO

DI Configurader de Dimensdes

Configu

) T |

ragio Padric

EI--@ Promob
-3 Medidas de Insercio
EIE@ Montagem Geral
t-#” Variagio Espessura Chapa

- FiAsds BAda o e e
g--‘(é/"' Alturas / Sobre Corte Fita de Bcrda:
~@ Hias de Horda Poras Hetas

----- (&/i' Fitas de Borda Portas Gola

----- " Fitas de Borda Portas Perfil Y

@’ Fitas de Borda Paineis / Prateleiras

]Eﬁ Gavetas

-] Puxadores / Perfis
]Eﬁ Recuos

-5 Travessas

- [7] Condigio de Vishiidade
]Eﬁ Incrementos

]Eﬁ Deslocamento Rasgos
% Usinagem de Recorte
" Perfil de LED

% Rodapés Traseiros
-3 Cozinhas
[EI--E@ Banheiros
-3 Domitérios
-1 Esciitérios
[
B
£

(o IO o 1O s O s O ey PO s OO |

]@ Composigies
]Eﬁ Painéis / Tampos / Tamburatos
]Eﬁ Ferragens e Fixadores

EI--@} Promob

-5 Medidas de Insergio

-5 Montagem Geral

Eﬁ Cozinhas

Eﬁ Banheiros

Eﬁ Domitdrios

Eﬁ Escritdrios

lﬁ Composicies

BE@ Faingis / Tampos / Tamburatos

e e o
1

-1 Espessuras Fitas
NP TR TIMEIRS - Estrutura
----v\/&/i' Alturas Tampos Compostos / Engrossurado
@ Tamburato - Altura
" Tamburatos - Estntura
@ Tamponamentos
----@E' Tampo Engrossurado - Estnutura

=

]E@ Ferragens e Fixadores




Especificacoes Técnicas

Fundos

oge Confi Di 53
« Folga entre furos utilizados para prender os fundos. B Conflaurador de Diiensben

Configuracdo Padrao

PE e

=@ Promob
/ + qj Medidas de Insercdo
&)-47) Montagem Geral
@-LE) Cozinhas
-4 C] Banheiros
h @-+) Dormitérios
- _{j Escritorios
*J L) Composigdes
- {E) Painéis / Tampos / Tamburatos
=) qj Feragens e Fixadores
: gE] Feragens
o ) Fixadores
@ Poscionamento Fixadores
-@  Posicionamento Fixadores Prateleiras

& Loscionamento Fixadoes Fundos.

. i ro anqao Pregos / Grampos / Parafusos |
A : 0 ? Fixagao Gavelas
| @ Fixagdo Sapateiras
@ Fixagdo Divisoras - Travessas

B (Distancia entre fixadores) @ LS Pl
& iros

& \D Domiténos
C C Esalténos
& \D Composigies
- ﬂ Blum
f \G Hdele
(el \G Wurth
@ J.G FGVTN

A (Distancia do primeiro fixador)

« As distancias A e B podem ser definida através do
Configurador de Dimensoes.




Especificacoes Técnicas

Fundos

* Sentido dos Veios dos Fundo

Fundos com Veios Horizontais:

» Cozinhas: inferiores, superiorese Ilhas.

* Banbheiros: inferiores e superiores.

« Dormitorios: bancadase criados.

» Escritoérios: inferiores e superiores
(Construtor de Armarios).

Fundos com Veios Verticais:

Cozinhas: despenseiros, torres e cantoneiras
Dormitorios: armarios (Construtor de Armarios)
cantos e cantoneiras

Escritorios: armarios (Construtor de Armarios)



Especificacoes Técnicas

Portas

 Sentido dos Veios das Portas

Portas com Veios Verticais:

« Cozinhas: inferiores, superiores, ilhas, despenseiros, torres e cantoneiras.

» Banheiros: inferiores e superiores.

« Dormitoérios: superiores, bancadas, criados, cantos e armarios (Construtorde Armarios).
» Escritorios: armarios (Construtor de Armarios).



Especificacoes Técnicas
Variacao na Espessura

[} Configurador de Dimensdes = O X
Configuragdo Padrio X EE@E® N

= £ | | A | Variagio Espessura Chapa

Perspectiva Fromal Vista Lateral Perspectiva Frontal Vista Lateral

EJO Promob Pained Porta Reta

~~ Medidas de Insergdo
&-F5) Mortagem Gel__ ____
|@ Variagio Espessura Chapa )
T TisgeBods
-3 Gavetas
Puxadores / Pefis
Recuos

Travessas

Condico de Visibilidade

Incrementos

i#-1 ) Deslocamento Rasgos

&’ Usinagem de Recorte

iy’ Perfil de LED

Acessorios Construtor de Amaérios

E@ Cadigos e Descrigdes
&)-) Cozinhas
[]--E@ Banheiros
&-L) Domitérios
&-L5) Escritérios
£
£
£

e

Jwm

ER e Versto Espessra Chaps o
-F(7) Painéis / Tampos / Tamburatos pop— = - |
]~~ Feragens e Fixadores - Variagdo na Espessura das Chapas '

B - Variagdo na Espessura das Portas 05

() Aplicar nos itens selecionades

[C) Aplicar nos itens existentes Aplicar 0K Cancelar




Especificacoes Técnicas

Perfil Aluminio

EI Configurador de Dimensoes = O X
Configuracdo Padrao v =l DEI X | @ Ca
o | &
B“Q Promob
-] Medidas de Insergio P Ak

Montagem Geral Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral
Perfil 45 Perfil Borda

"% Perfis Portas Nunm}
™% PoT=T Ao Oreamento
&’ Puxador Gola

@ Puxador Versatile

-’ Puxador Udine

&) Puxadores { Peris
1

Fiem 0w I e I e B |

& Perfil de LED

&#)-I 5] Acessérios Construtor de Amérios
-3 Codigos

- Cozinhas

&" Puxador Perfil Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral
-5 Banheiros
]‘- Domitérios

-3 Recuos Perfil 50 Perfil 60
| 04
£
[
£
&I Escritérios
[
[
E

-3 Travessas 23

-5 Condigio de Visibilidade
]« Composigdes &hﬁm @
]“ Painéis / Tampos / Tamburatos A - Perfil 45

J-- Incrementos
%) Deslocamento Rasgos
7-I5] Femagens e Fixadores
o B - Perfil Borda
C - Perfil 50

? Usinagem de Recorte
D - Perfil 60

SGNW

() Aplicar nos itens selecionados
(] Aplicar nes itens existentes Aplicar 0K Cancelar
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