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Configurador de Dimensiones
Es una herramienta que permite realizar 

ajustes en las medidas estándar de las líneas 
de modulación. Es posible definir cuál es la 

altura de los módulos base inferiores, 
profundidades de los armarios, entre otros, 
antes de comenzar a modular o después de 

finalizar el proyecto.

Promob Start
Sugerencias de utilizacíon
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Configurador de Dimensiones
Al abrir la herramienta usted será direccionada a 

esta pantalla, donde se realizará las configuraciones 
deseadas a través del árbol de navegación. Cómo ya 

se ha dicho anteriormente, ediciones de 
profundidad, altura, espesor de paneles/chapas, 
holguras y encajes se podrán realizar a través del 

Configurador.

Promob Start
Sugerencias de utilizacíon
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2 Puertas Deslizantes

• Los valores de espesor de las puertas deslizantes varían entre 15, 18 y 25mm, su edición se realiza a través del 
Configurador de Dimensiones.

• La configuración de este módulo permite solo, como tapeta delantera, la opción horizontal. En caso contrario la guía 
superior quedará comprometida.

• El sistema deslizante utilizado es el Rometal RO21. En la composición de este sistema se encuentran: Carros Deslizantes, 
Guías Deslizantes y Guías Sup/Inf.

• Los Carros y las Guías Deslizantes (que quedan agregados en las puertas del módulo) generan perforación solo en puertas 
de madera.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Promob Start
Sugerencias de utilizacíon

Configurador de Dimensiones 

Usted encontrará esta marca en la esquina interior 
derecha de algunos slides en el transcurso de estre

Manual. Eso significa que el contenido existente en el 
slide se encuentra disponible para edición en el 

Configurador de Dimensiones.
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Proyecto

El proyectista desarrolla el 
proyecto y lo envía a la 

producción/fábrica.

Informaciones de 
Producción 

Plugins de Promob Start  
generan informaciones  para 
la producción de los muebles 

según el proyecto.

Fabricacción

A partir de las informaciones
generadas em la segunda 

etapa se hac la integración
com máquinas y 

optimizadores de corte.

Promob Start

Solución para venta (proyecto) y producción de muebles. Compuesto por modulación estándar com 
modelo constructivo que refleja las mejores prácticas de mercado
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Promob Start
Herramienta para desarrollo 

(diseño) del proyecto.

Builder View
Genera la documentación

técnica del proyecto (agujeros, 
rasgones) em formato PDF.

Plugins
Exportan informaciones

del proyecto para
optimizadores de corte y

máquinas.

Composición del Producto
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Introducción a Promob
Recursos básicos de Promob necesarios para 

entender las opciones disponibles em Promob 
Start
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1º nível
2º nível

3º nível

Slide (imagen del módulo)

Abreviatura
(dimensión del módulo + breve descripción + código)

Indicador de valores propuestos
(dimensiones que el módulo puede ser insertado en el proyecto

Distribución de módulos
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Las dimensiones del módulo insertado en el 
proyecto quedan disponibles para 

consulta/edición en el panel de herramientas a 
la derecha, según los valores mínimos y 

máximos predefinidos para cada módulo.

Dimensiones
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La herramienta Aberturas, a la derecha, 
simula la abertura de los módulos 

insertados en el proyecto. Se puede 
aplicar solamente en el módulo

seleccionado o en varios módulos al
mismo tiempo manteniendo la pared

seleccionada.

Aberturas
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Con el módulo cerrado, pulse
dos veces en la puerta que desea
invertir y presione la letra i en el

teclado, o pulse con el botón derecho 
en la puerta seleccionada y pulse en 

la opción Espejar.

Inversión de Aberturas
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Ítems que componen o
acompañan el módulo que

se pueden agregar o
remover.

Agregados
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Facilita la visualización de la 
composición del módulo.

Para explosionar:
Pulse con el botón derecho en el 
módulo y seleccione la opción

Explosionar.

Para deshacer la explosión: Pulse con 
el botón derecho en el módulo 

explosionado y seleccione
Deshacer Explosionar.

Explosionar Módulos
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El tipo de herraje
se inserta según la definición 

del cliente

En la herramienta Inserción Automática, pestaña 
Ambiente, los accesorios se pueden insertar para 

visualización en el proyecto, sin embargo, vale 
recordar que esta inserción deja el proyecto más 

lento en función de la cantidad de detalles.
La definición de agujeros o posicionamiento de los 

accesorios en el módulo no dependen de esta 
inserción.

Visualizar Accessorios
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Acabados

Disponibles en la herramienta Modelos, según la elección del 
cliente:

→ 20 opciones de acabados;
→ 20 opciones de acabados para la tapacantos;

→ 20 opciones de acabados para la tapacantos frente;
→ 6 opciones de vidrio.
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Para cada tipo de material está disponible un 
acabado Curinga (comodín) para que cualquier 

textura se aplique al módulo.

Los acabados estándares existentes en Promob
ya poseen informaciones de veta para que se 

envíen al optimizador de corte. Las demás 
imágenes no poseen esta información.

Acabado Curinga (Comodín)
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Características Generales de la 
Biblioteca
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Minifix

o

VB35M

o 

Tornillos

o

Tarugos VB36M

o

•    El sistema de fijación está definido para el sistema, no siendo una 
configuración en el proyecto.

•   Se puede elegir una fijación primaria y como fijación secundaria la opción de 
utilizar tarugos o tornillos.

•  El sistema de fijación se aplica en las líneas disponibles en la biblioteca de 
módulos de Promob Start, pueden ser diferentes unas de otras.

o

Herrajes disponibles para fijación de cajas y cajones
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Tarugo 

Metálico
Cantonera L VB135

o

Uniblock

o

Tarugos

o o

Herrajes para fijación de baldas móviles

• En el caso de utilización de Tarugo metálico o Cantonera L es necesario informar:
→ Diámetro del agujero (en milímetros);
→ Profundidad del agujero en la lateral del mueble (en milímetros).

A elección de herrajes puede ser diferente en cada línea de 
modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc). Sin embargo, el 
camino de esta configuración será siempre el mismo: Herrajes > 
Línea Específica > Herrajes Baldas.
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Minifix VB36M

VB35M

o o

Uniblock

o

TarugosTornillos

oo

A elección de herrajes puede ser diferente en cada línea de 
modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc). Sin embargo, el 
camino de esta configuración será siempre el mismo: Herrajes > 
Línea Específica > Herrajes Baldas.

Herrajes para fijación de baldas entrepaño
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Posicionamiento de Herrajes
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Posicionamiento de Herrajes
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Posicionamiento de Herrajes

Tapeta Trasera y Frontal

Esta medida es editable a través del 
Configurador de Dimensiones.



25

Tapeta Delantera Horizontal Tapeta Delantera Vertical

• El modelo de caja estándar se debe pre-configurar.

• La inserción de las tapetas y el posicionamiento del fondo se 
deben definir en el Configurador de Dimensiones.

Montaje de la Caja (tapeta delantera)

El montaje de las cajas puede ser diferente en cada línea de 
modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc). Sin embargo, el 
camino de esta configuración será siempre el mismo: Ambiente> 
Montaje> Estructura> Línea Específica.
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Travessa Frontal Horizontal Travessa Frontal Vertical

• El modelo de caja estándar se debe pre-configurar.

• La inserción de las tapetas y el posicionamiento del fondo 
se deben definir en el Configurador de Dimensiones.

Montaje de la Caja (tapeta delantera)

El montaje de las cajas puede ser diferente en cada línea de 
modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc). Sin embargo, el 
camino de esta configuración será siempre el mismo: Ambiente> 
Montaje> Estructura> Línea Específica.
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C
o

n
Fo

n
d

o
Si

n
Fo

n
d

o

Tapeta Superior Vertical Tapeta Superior Horizontal

Tapeta Superior Vertical Tapeta Superior Horizontal Tapetas Laterales Verticales

• El modelo de caja stándar se debe
pre-configurar;

• La inserción de las tapetas se debe
definir en el Configurador de 
Dimensiones.

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 26)

Montaje de la Caja (tapeta trasera)
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• El posicionamiento de los fondos y de las tapetas de Promob Start se define a través del Configurador de 
Dimensiones.

• No es posible visualizar la representación gráfica de los rasgones y rebajos en el ambiente de proyecto, solamente en 
la documentación técnica generada por el Builder View.

• Es posible determinar a través del Configurador de Dimensiones la profundidad, la anchura y la holgura del 
rasgón/rebajo.

Posicionamiento del Fondo y Tapetas

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 26)
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• Los espesores se definirán por componentes y se aplicarán a todas las cajas de los 
módulos con puertas de cocinas, dormitorios y baños, pueden variar de una línea a otra.

Espesor de Componentes de los Módulos

15 o 18 o 25
(milímetros)

Componentes que forman la caja de módulos 
con puertas

→ Laterales
→ Base
→ Balda
→ Tapetas
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→ Laterales
→ Base
→ Tapetas

• Los espesores se definirán por componentes y se aplicarán a todas las cajas de los 
módulos sin puertas de cocinas, dormitorios y baños, pueden variar de una línea a otra.

• Las tres dimensiones pueden quedar disponibles para el usuario.

• En el caso de utilización de dos espesores (15 y 25 o 18 y 25) la elección del tipo de 
espesor se podrá hacer por el proyectista a través del Configurador de Dimensiones.

Espesor de Componentes de los Módulos

Componentes que forman la caja del módulo sin
puertas (nichos)

15 o 18 o 25
(milímetros)
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La Encimera Simple se inserta en el 
ambiente por Inserción Automática, 
su espesor se define a través del 
Configurador de Dimensiones.

Espesor de Componentes de los Módulos

Encimera Simple

15 o 18 o 25
(milímetros)
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• El espesor de la encimera compuesta es la suma de los 
espesores de la encimera 1 y 2.

Espesor de Encimera Compuesta

Encimera Compuesta

Encimera 1:

Encimera 2:

15 o 18 o 25
(milímetros)

15 o 18 o 25
(milímetros)
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• El espesor de esta encimera es la suma del espesor de la encimera 1 más 
el espesor de las tapetas de sustentación.

Encimera 1

Tapetas

Encimera 1:

Tapetas

Las configiuraciones de los espesores y del
sobrecorte quedan disponibles en el
Configurador de Dimensiones. 

Espesor de Encimera Engrosada

Encimera Engrosada

15 o 18 o 25
(milímetros)

15 o 18 o 25
(milímetros)
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• Las puertas siempre poseen 
recubrimiento total.

Espesor de Puertas

Puertas

15 o 18 o 25
(milímetros)
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Tipos de Puertas

Recta Perfil 45 Perfil 50 Perfil 45 + 
Gola

Perfil Borde 

• Las puertas con perfil de aluminio pueden tener el meollo de vidrio o madera.

(módulos de cocina, baño y barras de dormitorios)

Perfil Y

Sobre el perfil Y:

• Está disponible con las opciones Perfil Y Perfil Y con puntera.
• Puede elegir el acabado del tapacanto en la pantalla del modelo.
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Gola

Tipos de Puertas

(módulos de cocina, baño y barras de dormitorios)

Gola c/ Puntera

Abierta

Gola c/ 

Puntera
cerrado

Versatile Versatile c/ 

Puntera
Udine

• Sobre el tirador gola:
✓ Fijado en la puerta con tornillos;
✓ Presupuesto por metro lineal;
✓ La altura del tirador se define en el momento de la implantación.
✓ Disponible con punteras abiertas y cerradas.
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Gola

Recta Perfil 45 Perfil 60 Perfil 45 + Gola Perfil Borde 

Tipos de Puertas
(armarios de dormitorios)

Gola c/ Puntera

Abierta

Gola c/ Puntera

cerrado

Versatile Versatile c/ 

Puntera
Udine

Perfil Y
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Recta c/ Espacio Recta Perfil 45 Perfil 50

• Las frentes con perfil de aluminio pueden tener el meollo de vidrio o madera.

• La altura del espacio para Frente Recta c/ Espacio se puede definir a través del Configurador de 
Dimensiones.

Tipos de Frentes

Mecanizado

(módulos internos del cajón del dormitorio)
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Gola Perfil Y

Sobre el perfil Y:
• Está disponible con las opciones Perfil Y Perfil Y con puntera.
• Puede elegir el acabado del tapacanto en la pantalla del modelo.

Sobre el tirador gola:
• Fijado en la frente con tornillos;
• Presupuesto por metro lineal;
• La altura del tirador se define en el momento de la implantación;

• La altura del espacio para Frente Recta c/ Espacio se puede definir a través del Configurador de 
Dimensiones.

Tipos de Frentes

Gola c/ Puntera

Abierta
Gola c/ Puntera

cerrado

(módulos internos del cajón del dormitorio)
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Versatile Fecho Toque

• La altura del espacio para Frente Recta c/ Espacio se puede definir a través del Configurador de 
Dimensiones.

Tipos de Frentes

Versatile c/ 

Puntera
Udine

(módulos internos del cajón del dormitorio)
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m (lineal) del perfil

m² de vidro o MDF 

Produce y arma la puerta.

Estándar

m² de la Puerta

Compra la puerta pronta. 

o

Opcional

Puerta Aluminio

Presupuesto de Puertas de Aluminio
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Colores de componentes de puerta
(Rieles, Tirador Gola, Tirador Concha, Tirador Perfil, Tirador Versatile, Tirador Udine, Tirador Cava e 

Perfil de puerta de aluminio, Punteras)

Para todos los rieles, puntera, tirador Gola, tirador Concha, tirador Perfil, 

tirador Versatile, tirador Udine, tirador perfil Y, perfiles de aluminio y tirador Cava 

es posible configurar 5 opciones de colores.
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Colores de componentes de puerta
(Rieles, Tirador Gola, Tirador Concha, Tirador Perfil, Tirador Versatile, Tirador Udine, Tirador Cava e 

Perfil de puerta de aluminio, Punteras)

Para todos los rieles, puntera, tirador Gola, tirador Concha, tirador Perfil, 

tirador Versatile, tirador Udine, tirador Perfil Y, perfiles de aluminio y tirador Cava 

es posible configurar 5 opciones de colores.
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Colores de componentes de puerta
(Rieles, Tirador Gola, Tirador Concha, Tirador Perfil, Tirador Versatile, Tirador Udine, Tirador Cava e 

Perfil de puerta de aluminio, Punteras)

Para todos los rieles, puntera, tirador Gola, tirador Concha, tirador Perfil, tirador 

Versatile, tirador Udine, tirador Perfil Y, perfiles de aluminio y tirador Cava es 

posible configurar 5 opciones de colores.
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Tiradores Perfil, Punto, Concha, Varilla 64, Varilla 96, Varilla 128, Varilla 192, Varilla
224, Varilla 288, Varilla 352

→ Existe la posibilidad de no utilizar tiradores;
→ Se puede alterar el posicionamiento de los tiradores en la puerta durante el proyecto.

• Tiradores genéricos
usados para

marcación de agujeros.

Tipos de Tiradores
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Tiradores Varilla 1, Varilla 2, Varilla 3, Varilla 4, Varilla 5, Varilla 6, Varilla
7, Varilla 8, Varilla 9, Varilla 10

→ Existe la posibilidad de no utilizar tiradores;
→ Se puede alterar el posicionamiento de los tiradores en la puerta durante el proyecto.

• Tiradores genéricos
usados para

marcación de agujeros.

Tipos de Tiradores
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Tiradores Varilla 11, Varilla 12, Varilla 13, Varilla 14, Varilla 15, Varilla 16, Varilla 17, Varilla
18, Varilla 19, Varilla 20

→ Existe la posibilidad de no utilizar tiradores;
→ Se puede alterar el posicionamiento de los tiradores en la puerta durante el proyecto.

• Tiradores genéricos
usados para

marcación de agujeros.

Tipos de Tiradores
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Tiradores Varilla 21, Varilla 22, Varilla 23, Varilla 24, Varilla 25, Varilla 26, Varilla 27, Varilla
28, Varilla 29, Varilla 30

→ Existe la posibilidad de no utilizar tiradores;
→ Se puede alterar el posicionamiento de los tiradores en la puerta durante el proyecto.

• Tiradores genéricos
usados para

marcación de agujeros.

Tipos de Tiradores
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Tiradores Varilla 31, Varilla 32, Varilla 33, Varilla 34, Varilla 35, Varilla 36, Punto 1, Punto
2, Punto 3, Punto 4

→ Existe la posibilidad de no utilizar tiradores;
→ Se puede alterar el posicionamiento de los tiradores en la puerta durante el proyecto.

• Tiradores genéricos
usados para

marcación de agujeros.

Tipos de Tiradores



50

Tiradores Punto 5, Punto 6, Punto 7, Punto 8, Punto 9, Punto 10, Punto 11, Punto 12, Punto
13, Punto 14

→ Existe la posibilidad de no utilizar tiradores;
→ Se puede alterar el posicionamiento de los tiradores en la puerta durante el proyecto.

• Tiradores genéricos
usados para

marcación de agujeros.

Tipos de Tiradores
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Gola

Versatile
Versatile c/ 

Puntera
• Existe la posibilidad de no usar tiradores.

• Puede cambiar la posición de los tiradores de las puertas durante el proyecto.

Tipos de Tiradores

Gola c/ Puntera Cerrado

Udine Perfil Y

Gola c/ Puntera

Aberta
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Se pueden definir los lados donde se aplicarán en los componentes.

A, B, C, D definen la

aplicación de tiras.

0,45 o 1 o 1,5 o 2
(milímetros) Espesores disponibles.

PVC o ABS Tipos disponibles.

Tiras de Tapacanto

• Se pueden definir diferentes tipos y espesores para puertas y composición de 

módulos.

• La aplicación de tapa cantos se define para cada composición de cada línea a través 

del Configurador de Dimensiones.

Están disponibles cuatro
alturas de tiras para 

aplicación en las piezas: 
19, 22, 29, 35, 45 y 64.
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Tiras de tapacanto
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m² del
entamburato

m² de la estructura
+

m² chapa de 
revestido

o

Tipo de meollo: Colmena de Papel o Estructurado
(retazos de chapas)

Entamburatos
Forma de presupuesto:
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Entamburatos

La altura del entamburato se define en la siguinte pantalla de configuración de dimensiones



56

En el configurador de dimensiones es posible definir las siguientes opciones para los entamburatos:

Entamburatos
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• El  valor  del  vano  mínimo  se 
puede  alterar en el  momento  
del  proyecto  a través  del 
Configurador de Dimensiones.

Entamburatos

Vano mínimo de la estructura interna
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Insertadas automáticamente 
según la altura de la puerta,
según reglas ya definidas.

De 2001 a lo máximo 
de 5 bisagras

De 1601 a 2000
4 bisagras

De 901 a 1600
3 bisagras

Hasta 900
2 bisagras

Bisagras
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Bisagra Recta 
(Recubrimiento 
Total)

Bisagra Curva
(Recubrimiento Parcial)

• Bisagra Recta - Holgura
lateral de la puerta menor que 9 mm.

• Bisagra Curva - Holgura lateral de la puerta 
mayor o igual a 9 mm.

• Bisagra Súper Curva - Holgura lateral de la 
puerta mayor que el espesor de la 
lateral/Divisoria.

Bisagras

→ Bisagras se presupuestan como un kit completo, 
donde se consideran: base, cazoleta y tornillos.
→ El tipo de bisagra que entrará en cada módulo se 

define por la holgura de puerta informada en el 
Configurador de Dimensiones.
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La biblioteca de Start dispone de las siguientes opciones de bisagras:

El tipo de bisagra que entrará en cada
módulo se define por la holgura de puerta.

Las opciones citadas arriba quedan disponibles en la pestaña Modelos en el ambiente.

Bisagras

Bisagra Recta 
(Recubrimiento total)

Bisagra total c/ amortiguador

Bisagra total s/ amortiguador

Bisagra total c/ Blumotion

Bisagra total c/ Blum

Bisagra parcial c/ amortiguador

Bisagra parcial s/ amortiguador

Bisagra parcial c/ Blum

Bisagra parcial c/ Blumotion

Bisagra Curva 
(Recubrimiento parcial)

Bisagra total c/ Cierra suave

Bisagra parcial c/ Cierra suave

Bisagra total c/ Blum Modul

Bisagra total c/ Blum Modul Tip-On

Bisagra total c/ Blum Modul + Amort

Bisagra parcial c/ Blum Modul

Bisagra parcial c/ Blum Modul Tip-On

Bisagra parcial c/ Blum Modul Amort
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Bisagra Súper
Curva

Bisagra Súper Curva s/ 
amortiguador

Bisagra Súper Curva c/ 
amortiguador

El tipo de bisagra que entrará en cada
módulo se define por la holgura de puerta.

Las opciones citadas arriba quedan disponibles 
en la pestaña Modelos en el ambiente.

Bisagras
La biblioteca de Start dispone de las siguientes opciones de bisagras:

Bisagra Súper Curva c/ Cierra 
suave
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E V EVE V E

2 1 1 21

22 22 22 22 22
P1 P2

LM

P3

1- Bisagra Curva 
(Recubrimiento Parcial)

2- Bisagra Recta 
(Recubrimiento Total)

FL FC FC FL

Cálculo de las Puertas



63

• Para esta información, se calculan los vanos de los módulos en función de las holguras entre puertas y después se 
calculan sus tamaños.

• Se considera fijo el valor del borde de la puerta hasta el centro de la cazoleta, se utiliza el valor de 22mm independiente 
de que se utilice bisagra baja o alta - en función de esta restricción centralizamos las puertas en la divisoria (montante) 
utilizada.

• Utilizando las variables:
→ LM = anchura del módulo;
→ FL = holgura lateral (utilizamos valor de 2mm);
→ FC = holgura central (utilizamos valor de 3mm);
→ E = espesor del material;
→ V = vano del módulo;
→ P1, P2 y P3 = anchura de las puertas.

• Los valores de P1, P2 y P3, al considerarse que tiene vanos iguales se calculan por las fórmulas que siguen (se considera 
un módulo con 03 vanos):
→ V = (LM - 4E) / 3;
→ P1 y P3 = V + (E - FL) + (E / 2 - FC / 2), utilizan bisagras rectas;
→ P2 = V + ( E - 2FC / 2);

Cálculo de las Puertas
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• Para un módulo con las dimensiones a continuación tendremos:

→ LM = 1000 mm;
→ FL = 2 mm;
→ FC = 3 mm;
→ E = 18.5 mm.

• Los Valores de P1, P2 y P3, al considerar que tenemos vanos iguales se calculan por las fórmulas a 
continuación: (está considerado un módulo con 03 vanos)

→ V = (1000 - 4 x 18.5) / 3 = 308,67 mm;
→ P1 y P3 = 308,67 + (18.5 - 2) + (18.5 / 2 - 3 / 2) = 332,92 mm;
→ P2 = 308,67 + (18.5 - 2 x 3 / 2) = 324,17 mm.

Cálculo de las Puertas
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Rinconero L:
Abertura: 165° | Calço 0mm (altura)

Rinconero recta:
Bisagra Súper Curva
Bisagra Recta

Bisagras
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Correderas telescópicas 
(Cocinas | Baños | Dormitorios | Oficina)

• Dimensión cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con 
incremento de 50mm).

• Generan informaciones de marcación de agujeros (profundidad del agujero 
de 1mm) para  exportar al CNC.

• Correderas se presupuestan como kit: corredera + tornillos.

Correderas

• Telescópica Total

• Telescópico con amortiguador

• Telescópico con cierre suave

(Línea Blum, slide 114 y Línea Hafele, slide 254.)
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Correderas Invisible 
(Cocinas | Baños | Dormitorios | Oficina)

• Dimensión cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con 
incremento de 50mm).

• Generan informaciones de marcación de agujeros (profundidad del agujero 
de 1mm) para  exportar al CNC.

• Correderas se presupuestan como kit: corredera + tornillos.

Correderas

• Invisible

• Invisible con amortiguador

• Invisible con cierre suave

(Línea Blum, slide 114 y Línea Hafele, slide 254.)
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Correderas simples
(Oficina)

• Dimensión cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con 
incremento de 50mm).

• Generan informaciones de marcación de agujeros (profundidad del agujero 
de 1mm) para  exportar al CNC.

• Correderas se presupuestan como kit: corredera + tornillos.

Correderas

(Línea Blum, slide 114 y Línea Hafele, slide 254.)
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Basureras
(simple y doble)

Canasta
Ropa Sucia

Botellero Toallero

Organizador de Cubiertos (3 modelos) Porta Escobas Mesa de Planchar Extraíble

• Los accesorios ya están agregados a los módulos y no generan información de perforación.

• Las dimensiones cambian según la dimensión del módulo en que está agregado, no respeta estándares del mercado.

• Se deben informar los precios de estos productos para que sea posible presupuestarlos.

Accesorios

Perchero Extensible
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Suporte Tubo Closet

• Los accesorios ya están agregados a los módulos y no generan información de perforación.

• Las dimensiones cambian según la dimensión del módulo en que está agregado, no respeta estándares del mercado.

• Se deben informar los precios de estos productos para que sea posible presupuestarlos.

Accesorios

Suporte Tubo 
Closet Central

Coluna Perchero Curvo
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Corbatero

Perchero

Zapatera Fija

Tucano (pequeño y 
grande)

Pantalonero Extraíble

• Los accesorios ya están agregados a los módulos y no generan información de perforación.

• Las dimensiones cambian según la dimensión del módulo en que está agregado, no respeta estándares del mercado.

• Se deben informar los precios de estos productos para que sea posible presupuestarlos.

Accesorios

Soportes Invisibles
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Tapa Canto (Rollo único)

• Los espesores disponibles son de 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 45mm e 64mm.

• Los acabados de tapa canto son los mismos que los disponibles en los modelos del

proyecto, al igual que los modelos curinga.

19mm 22mm 29mm

35mm 45mm 64mm
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Tapa Agujero

• Las tapas de los agujeros están

disponibles en 13mm con 24UN e de

19mm con 12UN.

• Los acabados de tapa canto son los

mismos que los disponibles en los

modelos del proyecto, al igual que los

modelos curinga.
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Línea Cocina
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Modulación – Cocina

Rinconero recto
• El valor de la medida A se puede editar a través de las propiedades durante la construcción del 

proyecto.
• Se inserta en el proyecto con apartamiento estándar de la pared. Esta distancia se puede editara través 

del Configurador de Dimensiones.
• La medida de la tapeta de batiente externa se puede configurar a través del Configurador de

Dimensiones.
• El módulo posee una tapeta batiente interna que se puede configurar a través del Configurador de 

Dimensiones. De esta forma, en este modulo se utiliza una bisagra súper curva.

A - Tapeta de batiente externa = 120mm
B - Tapeta de batiente interna = 100mm

A

Bajos – Rinconero Recto

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 750 1200

Altura 300 900

Profundidad 300 1800
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Rinconero recto
• El valor de la medida A se puede editar a través de las propiedades durante la construcción del

proyecto.
• Se inserta en el proyecto con distancia estándar de la pared. Esta distancia se puede editar a

través del Configurador de Dimensiones.
• La medida de la tapeta de batiente externa se puede configurar a través del Configurador de

Dimensiones.
• El módulo posee una tapeta batiente interna que se puede configurar a través del

Configurador de Dimensiones. De esta forma, en este modulo se utiliza una bisagra súper
curva y bisagra recta.

Tapeta del batiente interna = 100mm 
Tapeta del batiente externa = 120mm

Modulación – Cocina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 750 2000

Altura 300 900

Profundidad 300 1800

Bajos – Rinconero Recto
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Para configurar 
los batientes

Para configurar la 
distancia

Modulación – Cocina
Bajos – Rinconero Recto
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Modulación – Cocina

A

B

• Los valores de las medidas A y B se pueden editar a través de las propiedades durante la 
construcción del proyecto.

• Base y entrepaños enteras (enviado al optimizador de corte como una pieza entera, sin el 
diseño de la L).

• A través del Configurador de Dimensiones es posible elegir entre utilizar caja con recorte 
o sin recorte.

• La dimensión del recorte de la Caja con Recorte se puede definir a través del 
Configurador de Dimensiones.

Bajos – Rinconero L

Rinconero L

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 1500

Altura 300 1500

Profundidad 500 1500

Sin recorteCon recorte

Fondo 3, 6 o 9mm
Fundo 3, 6 ou 9mm

Chapa 15 ou 18mm
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• Los valores de las medidas A y A se pueden editar a través de las propiedades durante la 
construcción del proyecto.

• Base y entrepaños enteras (enviado al optimizador de corte como una pieza entera, sin el 
diseño del Oblicuo).

• A través del Configurador de Dimensiones es posible elegir entre utilizar caja con recorte 
o sin recorte.

• La dimensión del recorte de la caja se puede definir a través del Configurador de 
Dimensiones.

• Es posible determinar si la base con recorte hará el recorte o no.

Modulación – Cocina

Bajos – Rinconero Oblicuas

Fondo 3, 6 o 9mm

Rinconero Oblicua 1 Puerta

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 750 1000

Altura 300 1500

Profundidad 700 1000

Fundo 3, 6 ou 9mm

Chapa 15 ou 18mm

Sin recorte

A
A

Con recorte
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• Los valores de las medidas A y A se pueden editar a través de las propiedades durante la 
construcción del proyecto.

• Base y baldas enteras (enviado para el optimizador de corte como una pieza entera, sin el 
diseño del Oblicuo).

• A través del Configurador de Dimensiones es posible elegir entre utilizar caja con recorte o 
sin recorte.

• La dimensión del recorte de la caja se puede definir a través del Configurador de 
Dimensiones.

• Es posible determinar si la base con recorte hará el recorte o no Configador de 
Dimensiones.

Fondo 3, 6 o 9mm
Fundo 3, 6 ou 9mm

Chapa 15 ou 18mm

Con recorte Sin recorte

A
A

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 750 1000

Altura 300 1500

Profundidad 700 1000

Modulación – Cocina

Bajos – Rinconero Oblicuas

Rinconero Oblicua 2 Puertas
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Modulación – Cocina

Bajos – Rinconero L y Oblicuas
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Accesorio porta toallas agregado no genera 
información de perforación.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 150 200

Altura 300 1500

Profundidad 300 650

→ Las dimensiones de las composiciones se pueden definir en 
el Configurador de Dimensiones en el momento del proyecto.

Bodega Toallero

• Módulos con medida inferior a 200mm se 
montarán solamente con tarugos o tornillos, no 
habrá minifix o VB 35.

Modulación – Cocina

Bajos – Módulos Base

Porta Condimentos
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Módulo Base  1 Puerta Módulo Base 2 Puertas

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 100 700

Altura 300 1500

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 1200

Altura 300 1500

Profundidad 300 650

Modulación – Cocina

Bajos – Módulos Base
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Basurera simple o doble 
(agregados) no generan 
informaciones de perforación.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 450

Altura 650 1500

Profundidad 300 650

Basurera

Posibilidad de alterar el tipo de abertura del 
módulo a través de los agregados.

Modulación – Cocina

Bajos – Módulos Base



85

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 550 1500

Profundidad 500 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 1000 1600

Altura 300 1500

Profundidad 300 650

Cesto

Módulo base 3 puertas

Accesorio cesto agregado no 
genera información de 
perforación.

Modulación – Cocina

Bajos – Módulos Base
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Camino para edición del espesor de 
las puertas deslizantes.

Modulación – Cocina

Bajos – Módulos Base
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Camino para las demás
ediciones del módulo. 

Modulación – Cocina

Bajos – Módulos Base
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1 Cajón grande

2 Cajones grandes

2 Cajones + 1 Cajón 
grande

Modulación – Cocina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 100 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 1200

Altura 600 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 600 900

Profundidad 300 650

Bajos – Cajoneros
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 600 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 600 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 600

Altura 600 900

Profundidad 300 650

1 Cajón grande + 1 
Puerta

4 Cajones

3 Cajones

Modulación – Cocina

Bajos – Cajoneros
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Módulo base 1 Cajón +
Cajón Porta latas

Porta latas/Botellas no genera
información de perforación.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 600 900

Profundidad 500 650

Modulación – Cocina

Bajos – Cajoneros
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 1200

Altura 550 900

Profundidad 300 650

Cajonero 1 Basculante

+ 1 Cajones

Modulação - Cozinha
Bajos – Cajoneros
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 1200

Altura 500 900

Perofundidad 500 650

Tabla
de planchar

La tabla de planchar agregada al 
módulo no genera informaciones
de perforación.

Modulación – Cocina

Bajos – Cajoneros
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• Los cajones pueden recibir como agregado un divisor 
de cubiertos según la anchura del cajón.

• Para insertar el divisor, acceda a la pestaña 
Agregados.

Modulación – Cocina

Bajos – Cajoneros
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 1000

Altura 100 900

Profundidad 300 650

Modulación – Cocina

Bajos – Electros
Lavavajillas - Horno

• Las configuraciones iniciales se 

pueden realizar a través del 

configurador de dimensiones.

• Las ediciones de este módulo son a 

través del constructor de armarios.
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Modulación – Cocina

Bajos – Electros
Lavavajillas - Horno
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 2000

Altura 100 900

Profundidad 100 2000Estrado

Modulación – Cocina

Bajos – Electros
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Izquierdo

Derecho

→ Posibilidad de agregar baldas 
muebles.

→ Posibilidad de agregar baldas 
muebles.

Modulación – Cocina

Bajos – Cantoneras
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 700

Altura 300 2700

Profundidad 300 650

Diagonal 
Izquierdo / 
Derecho

Achaflanado
Izquierdo /
Derecho

Curvo
Izquierdo / 
Derecho

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 700

Altura 300 2700

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 700

Altura 300 2700

Profundidad 300 650

→ Posibilidad de agregar baldas 
fijas y alterar las existentes.

Modulación – Cocina

Bajos - Cantoneras
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A

A

Rinconero 
Recto Izquierda

Rinconero Recto
Derecha

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 750 1200

Altura 300 1500

Profundidad 400 670

→ El valor de la medida A se 
puede editar a través de las 
propiedades durante la 
construcción del proyecto.

Modulación – Cocina

Islas - Rinconero Recto
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anchura

Profundidad

Profundidad

1 Puerta

2 Puertas

Modulación – Cocina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 700

Altura 600 1500

Profundidad 300 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 700

Altura 600 1500

Profundidad 300 600

Islas - Módulos Base
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anchura

Profundidad

anchura

Profundidad

2 Puertas

4 Puertas

Modulación – Cocina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 700

Altura 600 1500

Profundidad 600 1200

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 700

Altura 600 1500

Profundidad 600 1200

Islas - Módulos Base
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anchura

Profundidad

anchura

Profundidad

1 Puerta

2 Puertas

Modulación – Cocina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 500

Altura 300 1850

Profundidad 300 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 500

Altura 300 1850

Profundidad 300 600

Islas -Altos
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anchura

Profundidad

anchura

Profundidad

2 Puertas

4 Puertas

Modulación – Cocina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 500

Altura 300 1850

Profundidad 600 1000

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 500

Altura 300 1850

Profundidad 600 1000

Islas -Altos
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1 Puerta

1 Puerta 
Rejilla

Modulación – Cocina

→ Es posible aumentar o disminuir la 
cantidad de baldas o agregar la
rejilla porta escobas
(que no genera informaciones de 
perforación).

Despensas

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 1000 2700

Profundidad 200 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 1000 2700

Profundidad 200 650
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 1000 2700

Profundidad 200 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 800 1200

Altura 1000 2700

Profundidad 300 650

2 Puertas

3 Cajones + 1 
Basculante

→ Es posible aumentar o disminuir la 
cantidad de baldas o agregar la
rejilla porta escobas
(que no genera informaciones de 
perforación).

Modulación – Cocina

Despensas
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Modulación – Cocina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 1500 2700

Profundidad 250 650

Despensas - Hornos

• Las configuraciones iniciales se 

pueden realizar a través del 

configurador de dimensiones.

• Las ediciones de este módulo son a 

través del constructor de armarios.
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Modulación – Cocina

Despensas - Hornos
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Min.: 300 mm
Máx.: 1850 mm

→ Los módulos superiores de Cocina se 
insertan en el ambiente con un número 
preestablecido (Default) de baldas, esta 
cantidad se puede alterar en la pestaña 
Agregados.

Modulación – Cocina

Altos
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 300 1850

Profundidad 300 620

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1500

Altura 300 1850

Profundidad 300 1500

Rinconero L

Modulación – Cocina

Altos

→ Las dimensiones de A y B se pueden alterar en el momento del 
proyecto a través de las propiedades del módulo.

A
A

A
B

(Bases y estantes enteros)

R
i
n
c
o
n
e
r
o 
R
e
c
t
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1000

Altura 300 1850

Profundidad 300 1000

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1000

Altura 300 1850

Profundidad 300 1000

Rinconero Oblicua 1 Puerta

Rinconero Oblicua 2 Portas
(Bases y estantes enteros) → Las dimensiones de A y A se pueden alterar en el momento del 

proyecto a través de las propiedades del módulo.

Modulación – Cocina
Altos

A
A

A
A
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Bodega 
horizontal

2 Puertas 
Correderas

La cantidad de baldas internas 
se puede definir a través de la 
herramienta Agregados.

Bodega

Modulación – Cocina
Altos

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 150 1200

Altura 300 1850

Profundidad 300 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 1800

Altura 150 500

Profundidad 300 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 300 1850

Profundidad 300 600
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Modulación – Cocina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 1850

Profundidad 300 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 300 1850

Profundidad 300 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 1000 1500

Altura 300 1850

Profundidad 300 600

Altos

1 Porta

2 Portas

3 Portas
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 1200

Altura 300 1850

Profundidad 300 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 800 1600

Altura 300 1850

Profundidad 300 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 500 1850

Profundidad 300 600

1 Basculante

2 Basculantes

Basculante Inf/Sup.

→ Los pistones agregados a los armarios no poseen configuración/ información de fuerza, no generan 
información de perforación y no poseen información de fuerza invertida.

Modulación – Cocina

Altos
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 1200

Altura 480 1040

Profundidad 300 600

Basculante 1 Puertas

→ Los pistones agregados a los armarios no poseen configuración/ información de fuerza, no generan 
información de perforación y no poseen información de fuerza invertida.

Modulación – Cocina

Altos

Bipartida
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Módulo de
Microondas Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 700

Altura 300 800

Profundidad 300 600

A

El valor de la medida A se puede cambiar a 
través de la pestaña Propiedades.

Modulación – Cocina

Altos
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Cocina Cava
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Tipos de Puertas

• Sobre el tirador Cava (Zanja):
✓ Fijado en las Laterales con tornillos;
✓ Aplicado solamente en los módulos con el símbolo de la 

zanja en su slide
✓ Presupuesto por metro lineal;
✓ La altura del tirador se define en el momento de la 

implantación.

Modulación – Cocina Cava
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Modulación – Cocina Cava
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• La biblioteca de Promob Start posee los siguientes ítems de Blum:

✓Tandembox

✓Tandem

✓Metabox

✓Movento

✓Bisagras

• Los módulos que poseen los ítems de Blum están identificados con la logomarca de la empresa en el slide del 
módulo, como  el  ejemplificado a continuación:

Blum® 
(Disponible sólo en Cocinas)

✓HK Top

✓HK-S

✓HK-XS

✓TIP-ON

✓Amort Modul
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• Cajones Blum son insertados solamente con frentes en madera.
• La utilización de los ítems Blum se definirá a través del Configurador de Dimensiones y su inserción quedará disponible en 

la pestaña de Agregados.

Blum® 
(Disponible sólo en Cocinas)
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• Los cajones Tandembox respetan las especificaciones definidas por Blum.
• Todos los cajones de la línea de Cocina que atienden las especificaciones reciben los herrajes Tandembox.
• Los cajones Tandembox Alta/Baja aceptan solo cuerpo de cajón con estructura de 15mm.

Blum® - Tandembox
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• Los cajones Tandem están clasificados en 2 tipos: Total y Parcial. Para cada uno de los tipos se respetan las 
especificaciones definidas por Blum.

• Todos los cajones de la línea de Cocina que atienden las especificaciones reciben los herrajes Tandem.

Blum® - Tandem
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• Los cajones Metabox respetan las especificaciones definidas por Blum.
• Todos los cajones de la línea de Cocina que atienden las especificaciones reciben los herrajes Metabox.
• Los cajones Metabox Alta/Baja aceptan solo cuerpo de cajón con estructura de 15mm.

Blum® - Metabox
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Blum® - Metabox

• Los cajones Metabox poseen la opción de ORGA-LINE para distribución interna.
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• Los cajones Movento respetan las especificaciones definidas por Blum.
• Todos los cajones de la línea de Cocina que atienden las especificaciones reciben los herrajes Movento.
• Cajones con correderas Movento necesitan una holgura mínima de 2,5mm entre sus frentes.

Blum® - Movento
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• Las puertas basculantes Aventos HK respetan las especificaciones definidas por Blum.

• Todos los armarios basculantes de la línea de Cocina que atienden las especificaciones reciben los herrajes Aventos
HK.

Blum® - Aventos HK Top
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• Las puertas basculantes Aventos HK-S respetan las especificaciones definidas por Blum.

• Todos los armarios basculantes de la línea de Cocina que atienden las especificaciones reciben los herrajes Aventos
HK-S.

Blum® - Aventos HK-S
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• Las puertas basculantes Aventos HK-XS respetan las especificaciones definidas por Blum.

• Todos los armarios basculantes de la línea de Cocina que atienden las especificaciones reciben los herrajes Aventos
HK-XS.

Blum® - Aventos HK-XS
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• Las puertas de giro pueden recibir las bisagras
CLIP con o sin amortiguador, respetando las
especificaciones definidas por Blum.

• Todos los armarios con puertas de la línea de Cocina 
que atienden las especificaciones reciben los herrajes 
de bisagras.

• Las bisagras provistas no incluyen el uso en puertas 
de esquina.

Blum® - Bisagras
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• Las puertas batientes pueden recibir bisagras MODUL con o sin TIP-ON y amortiguador, respetando las
especificaciones definidas por Blum.

Blum® - Bisagras
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• Se puede utilizar para crear módulos base y armarios personalizados.

• Construcción basada en el concepto de vanos.

→ La estructura de la caja 
sigue el mismo estándar 
definido a través del 
Configurador de 
Dimensiones.

Constructor de Armarios - Cocina
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Balcónes Bajo Base

Constructor de Armarios - Cocina

Despensas

Balcónes Bajos c/ 

Puertas Correderas Balcónes Bajos Balcónes Bajos

Tarja

Gabinetes Altos c/ 

Puertas Correderas Gabinetes Altos
Torre Balcónes para 

Eletros
Rinconero Recto

Inferior Izquierdo

Rinconero Recto

Inferior Derecho
Rinconero Recto

Inferior Izquierdo Base
Rinconero Recto Inferior 

Derecho Base
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• Se puede usar para crear mostradores y balcónes personalizados.

• Construcción basada en el concepto de vanos.

La estructura de la caja 

sigue el mismo patrón 

establecido a través del 

Configurador de 

Dimensiones.

Constructor de Armarios – Cocinas Laterales 
Interiores
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Balcónes Bajo Base

Constructor de Armarios – Cocinas Laterales Interiores

Despensas
Balcónes Inferiores con

puertas correderas
Balcónes Bajos Balcónes Bajos

Tarja

Gabinetes Altos c/ 

Puertas Correderas
Gabinetes Altos

Torre Torre para Eletros
Rinconero Recto

Inferior Izquierdo

Rinconero Recto

Inferior Derecho

Rinconero Recto

Inferior Izquierdo Base
Rinconero Recto

Inferior Derecho Base
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Constructor de Armarios – Cocinas Columna

• Se puede usar para crear mostradores y balcónes personalizados.

• Construcción basada en el concepto de vanos.

La estructura de la caja 

sigue el mismo patrón 

establecido a través del 

Configurador de 

Dimensiones.
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Balcónes Bajos

Columna L Izquierda

Constructor de Armarios – Cocinas Columna

Balcónes Bajos

Columna L Derecha
Balcónes Bajos

Columna U

Balcónes Bajos

Columna L Izq/Der

Balcónes Altos 

Columna L Izquierdo
Balcónes Altos 

Columna L Derecha

Balcónes Altos 

Columna U

Balcónes Altos 

Columna L Izq/Der

Balcónes Altos 

Recorte L
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Constructor de Armarios – Cocinas
Columnas Laterales Interiores

La estructura de la caja sigue el 

mismo patrón establecido a 

través del Configurador de 

Dimensiones.

• Se puede usar para crear mostradores y balcónes personalizados.

• Construcción basada en el concepto de vanos.
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Constructor de Armarios – Cocinas
Columnas Laterales Interiores

Balcónes Bajos

Columna L Izquierda

Balcónes Bajos

Columna L Derecha Balcónes Bajos

Columna U

Balcónes Bajos

Columna L Izq/Der

Balcónes Altos 

Columna L Izquierdo
Balcónes Altos 

Columna L Derecha

Balcónes Altos 

Columna U

Balcónes Altos 

Columna L Izq/Der
Balcónes Altos 

Recorte L
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Constructor de Armarios - Cocina

Configuraciones de 
construcción del 

armario / modulo 
base
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Constructor de Armarios - Cocina

1er Paso
Definir las dimensiones totales de la 

estructura,
cantidad de vanos y posicionamiento.
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Constructor de Armarios - Cocina

2º Paso
Crear los vanos, utilizando divisorias

montantes y baldas.
→ Divisorias y montantes crean vanos

verticales.
→ Baldas crean vanos horizontales.
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Constructor de Armarios – Cocinas Columna

Al seleccionar un módulo de

columna de cocina, debe

configurar los recortes de

columna en el módulo.
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Constructor de Armarios - Cocina

No divide fondo 
s/ Espaciamiento 
hacia atrás Front

• No divide el fondo.

• Alineada con la frente 
del módulo.

Divide el fondo 
s/ Espaciamiento 

hacia atrás Front

• Divide el fondo.

• Alineada con la 
frente del módulo.

No divide el fondo c/ 
Espaciamento hacia atrás

Front

• No divide el fondo.

• Desplazada hacia 
atrás en la frente del 
módulo. (alineada con 
las baldas.

Tipos de Divisones

Divide el fondo 
c/ Espaciamiento 

hacia atrás Front

• Divide el fondo.

• Desplazada 
hacia atrás en la frente 
del módulo. (alineada 
con las baldas.
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Constructor de Armarios - Cocina

Muebles

c/ Espaciamiento hacia atrás 
Front

• No divide el fondo.

• Desplaza hacia atrás en la
frente del modulo.

• L, Tarugo o VB 135.

• No divide el Fondo.

• Alineada com la frente
del módulo.

• L, Tarugo o VB 135.

s/ Espaciamiento hacia atrás 
Front

Tipos de Divisorias
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Constructor de Armarios - Cocina

Tipos de Entrepaños – Fijos:

No divide Fondo s/ 
Espaciamiento hacia
atrás Front

No divide Fondo c/ 
Espaciamiento hacia
atrás Front

Divide Fondo s/ 
Espaciamiento hacia
atrás Front

Divide Fondo c/ 
Espaciamiento hacia
atrás Front

• No divide Fondo.

• Alineada con la
frente del módulo.

• Misma herraje de la
caja. 

• No divide el Fondo

• Espaciada hacia atrás 
en la frente del
módulo.

• Mismo herraje de la
cajá.

• Divide el Fondo.

• Alineada con la
frente del módulo.

• Mismo herraje de la
cajá.

• Divide el Fondo.

• Espaciada hacia
atrás em la frente 
del módulo.

• Mismo herraje de la
caja.
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Constructor de Armarios - Cocina

Tipos de Entrepaños:

c/ Espaciamiento hacia atrás 
Front

s/ Espaciamiento hacia atrás 
Front

• No divide el Fondo
• Espaciada hacia atrás 

en la frente del
módulo.

• No divide el Fondo.
• Alineada con la

frente del módulo.

Vidrio
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Constructor de Armarios - Cocina

3er Paso
Agregar rejillas en los vanos – si es 

necesario.
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Constructor de Armarios - Cocina

Agregados – Rejillas:

Basurera simple Basurera doble Cesto Botellero

• La dimensión de la rejilla depende de la 
dimensión del vano en que se insertará, no 
respetan dimensiones específicas de 
mercado y no generan informaciones de 
perforación.

Toalla Tabla de Planchar Kit Suspenso
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Constructor de Armarios - Cocina

4º Paso
Agregar puertas y cajones.
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4º Paso
Agregar puertas y cajones.

Constructor de Armarios - Cocina
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Agregados – Puertas y Cajones:

Izquierda

Derecha
Entera

Puerta Interna

✓ 1 Puerta: una puerta por vano
✓ 2 Puertas: izquierda y derecha entran juntas

Cajones
Cantidad definida en el 
momento de la inserción.

Constructor de Armarios - Cocina

Cajón Interno

Basculante
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5º Paso
Definir los componentes y finalizar la

construcción.

Constructor de Armarios - Cocina
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Línea Baño
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 250 600

Altura 300 900

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 300 900

Profundidad 100 650

Nicho

1 Puerta

2 Puerta

Modulación - Baño
Bajos – Módulos Base
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 1000 1600

Altura 300 900

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 600

Altura 550 900

Profundidad 500 650

Accesorio cesto agregado no genera información de perforación.

3 Puertas

Canasta Ropa

Bajos – Módulos Base

Modulación - Baño
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 300 900

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 550 900

Profundidad 100 650

→ Para edición de la
altura del nicho vea el
próximo slide.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 300 900

Profundidad 100 650

Noche + 1 
Cajón

Grande

Noche + 2 
Puertas

Noche + 1 
Puerta

2 Portas
Deslizantes

Bajos – Módulos Base

Modulación - Baño
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Noche + 
1 Cajón 
grande

Noche + 
1 Puerta

Noche + 
2 Puerta

Bajos – Módulos Base

Modulación - Baño

A
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1 Puerta + 1 
Cajón grande

2 Puertas + 1
Cajón

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 600 900

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 600 900

Profundidad 100 650

Bajos - Cajoneros

Modulación - Baño
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2 Cajones + 1 Puerta

2 Cajones + 2 Puerta

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 600 900

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 600 900

Profundidad 100 650

Bajos - Cajoneros

Modulación - Baño
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 170 335

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 600 900

Profundidad 100 650

1 Cajón

2 Cajones

Modulación - Baño
Bajos - Cajoneros
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 600 900

Profundidad 100 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 600 900

Profundidad 100 650

3 Cajón

4 Cajón

Modulación - Baño
Bajos - Cajoneros
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 150 600

Altura 500 700

Profundidad 100 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 500 700

Profundidad 100 600

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 500 700

Profundidad 100 600

Nicho

1 Puerta

2 Puerta

Modulación - Baño
Altos
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 300 900

Profundidad 100 600

2 Puerta Deslizantes

Modulación - Baño
Altos
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Diagonal
Izquierdo / 

Derecho

Achaflanado
Izquierdo /

Derecho

Curvo
Izquierdo / 

Derecho

→ Posibilidad de agregar baldas 
móviles y alterar las existentes.

Modulación - Baño
Bajos - Cantoneras
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Línea Dormitorio
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• En la biblioteca de Promob Start están disponibles los módulos de armario de esquina, los demás 
módulos de la línea de armarios para dormitorios construidos por el Constructor de Armarios.

• Disponibles en las opciones de módulos con o sin zócalo.

Modulación - Dormitorios
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Bajos - Armarios

Modulación - Dormitorios

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 100 1000

Altura 1000 2700

Profundidad 300 650

1 Puerta

2 Puertas

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 100 1800

Altura 1000 2700

Profundidad 300 650
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Bajos - Armarios

Modulación - Dormitorios

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 100 1800

Altura 1000 2700

Profundidad 400 1000

2 Puertas c/ 
Perchero + Cajones

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 100 1800

Altura 1000 2700

Profundidad 400 1000

2 Puertas c/ Perchero
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Altos - Armarios

Modulación - Dormitorios

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 1850

Profundidad 300 650

1 Puerta

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 300 1850

Profundidad 300 650

2 Puertas
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Altos - Armarios

Modulación - Dormitorios

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 1200

Altura 300 1850

Profundidad 300 650

Basculante 1 Puerta

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 100 2700

Altura 100 1850

Profundidad 200 1800

2 Puertas Correderas
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B
A

Rinconero L c/               Rinconero L s/
Zócalo Zócalo

• Las medidas A y B se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.

• Posibilidad de aumentar la cantidad de baldas a través de los agregados.

• Bases y baldas enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin la L).

• Es posible determinar si habrá recorte trasero de la misma manera que las esquinas de cocina.

Rinconero - Armario

Modulación - Dormitorios

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 1500

Altura 1000 2700

Profundidad 800 1500
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A
A

Rinconero Oblicua c/ Rinconero Oblicua s/
Zócalo                                     Zócalo

• Las medidas A y A se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.

• Posibilidad de aumentar la cantidad de entrepaño a través de los agregados.

• Bases y entrepaño enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el corte oblicuo).

• Es posible determinar si habrá recorte trasero de la misma manera que las esquinas de cocina.

Rinconero - Armarios

Modulación - Dormitorios

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 800 1500

Altura 1000 2700

Profundidad 700 1500

Rinconero Oblicua 1 Puerta
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A A

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 1500

Altura 1000 2700

Profundidad 700 1500

Rinconero Oblicua 2 Puertas

Rinconero Oblicua c/            Rinconero Oblicua s/
Zócalo Zócalo

• Las medidas A y A se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.

• Posibilidad de aumentar la cantidad de entrepaño a través de los agregados.

• Bases y entrepaño enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el corte
oblicuo).

• Es posible determinar si habrá recorte trasero de la misma manera que las esquinas de cocina.

Rinconero - Armarios

Modulación - Dormitorios



174

A

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 750 1200

Altura 1000 2700

Profundidad 300 1800

Rinconero Recta
Izq. /Der.
c/ Zócalo

Rinconero Recta
Izq./Der.
s/ Zócalo

• La medida A se puede editar en las propiedades del módulo
durante el proyecto.

• Posibilidad de aumentar cantidad de entrepaño a través de los 
agregados.

Modulación - Dormitorios
Rinconero - Armarios
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A B

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 1500

Altura 300 900

Profundidad 500 1500

• Las medidas de A y B se pueden editar en las propiedades del módulo durante el 
proyecto.

• Posibilidad de aumentar cantidad de entrepaño a través de los agregados.

• Base y entrepaño enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza 
entera, sin la L).

• Es posible determinar si habrá recorte trasero de la misma manera que las 
esquinas de cocina.

Modulación - Dormitorios
Rinconero L

Rinconero L c/ Zócalo Rinconero L s/ Zócalo
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A A

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 750 1000

Altura 300 900

Profundidad 700 1000

• Las medidas de A y A se pueden editar en las propiedades del módulo durante el 
proyecto.

• Posibilidad de aumentar cantidad de entrepaño a través de los agregados.

• Base y entrepaño enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, 
sin el recorte oblicuo)

• Es posible determinar si habrá recorte trasero de la misma manera que las 
esquinas de cocina.

Modulación - Dormitorios
Rinconero Oblicua

Rinconero Oblicua 1 y 2 puertas c/ Zócalo Rinconero Oblicua 1 y 2 puertas s/ Zócalo
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A

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 750 1200

Altura 300 900

Profundidad 300 1800

Rinconero Recta Izq./Der. c/ Zócalo Rinconero Recta Izq./Der. s/ Zócalo

Modulación - Dormitorios
Rinconero Recta

• La medida A se   puede  editar   en las propiedades   del   
módulo   durante   el proyecto.

• Posibilidad de aumentar cantidad de entrepaño a través de 
los agregados.
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c/ Zócalo s/ Zócalo

c/ Zócalo

c/ Zócalo s/ Zócalo

s/ Zócalo

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 150 300

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 600 1200

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Nicho

Cajonera 1P

Cajonera 2P

Modulación - Dormitorios
Bajos – Módulos Base
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c/ Zócalo

c/ Zócalo

s/ Zócalo

s/ Zócalo

1 Cajón

2 Cajón

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 270 435

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 1200

Altura 600 900

Profundidad 300 650

Modulación - Dormitorios
Bajos - Cajoneros
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c/ Zócalo

c/ Zócalo

s/ Zócalo

s/ Zócalo

3 Cajón

4 Cajón

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 600 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 1200

Altura 600 900

Profundidad 300 650

Modulación - Dormitorios
Bajos - Cajoneros
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 800

Profundidad 300 650

2 Cajones grandes

Frentes Externas                      Frentes Emportadas

→ Están disponibles en la biblioteca módulos de mesas de luz 
con frentes externas y con frentes empotradas.

Modulación - Dormitorios
Mesas de Noche
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Frentes Externas                             Frentes Emportadas

Frentes Externas                             Frentes Emportadas

3 Cajones

4 Cajones

Modulación - Dormitorios
Mesas de Noche

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 400 800

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 520 800

Profundidad 300 650
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 800

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 400 800

Profundidad 300 650

Noche + 1 
Cajón

Noche + 2 
Cajón

Frentes Externas                            Frentes Emportadas

Frentes Externas                           Frentes Emportadas

Modulación - Dormitorios
Mesas de Noche
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• Los módulos Mesas de Noche poseen la opción de inserción de ruedas a través de la pestaña de 
Agregados.

• La altura de las ruedas se puede alterar a través del Configurador de Dimensiones.

Modulación - Dormitorios
Mesas de Noche
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidade 300 650

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 300 600

Altura 300 900

Profundidad 300 650

Diagonal 

Izquierdo / 
Derecho

Biselada 
Izquierdo / 
Derecho

Curva 

Izquierdo / 
Derecho

→ Posibilidad de agregar 
baldas móviles y alterar 
las existentes.

c/ Zócalo c/ Zócalo

Modulación - Dormitorios
Bajos - Cajoneros
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• Es posible definir el tipo de estrado utilizado en las camas y configurar su 
estructura. Recuerde que en los sommiers no se genera perforación.

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 185)

Camas

Modulación - Dormitorios
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• La cama auxiliar es opcional, se puede sacarla a través
de la pestaña Agregados.

• Las dimensiones de la altura de las camas, anchura y
profundidad de los colchones y distancias se pueden
configurar a través del Configurador de Dimensiones.

• Las dimensiones de las camas de una solo se 
definen a través de las medidas de los 
colchones de 1 plaza definidas por el 
Configurador de Dimensiones más dos veces 
el valor de la holgura, también definida en el 
Configurador de Dimensiones.

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 185)

Camas – 1 Solo

Modulación - Dormitorios

1 Solo
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• Las dimensiones de las camas de 1 solo plaza se calculan a 
través de las medidas de los colchones de 1 solo definidas 
por el Configurador de Dimensiones más dos veces el valor 
de la holgura, también definida en el Configurador de 
Dimensiones.

• Las dimensiones de la cama auxiliar se pueden definir a 
través del Configurador de Dimensiones.

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 185)

Camas – 1 Solo Plaza

Modulación - Dormitorios

Auxiliar
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• Las dimensiones de las camas doble plaza se calculan a través

de las medidas de los colchones doble plaza definidas por el

Configurador de Dimensiones más dos veces el valor de la
holgura, también definida en el Configurador de

Dimensiones.

Casal

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 185)

Camas – Doble Plaza

Modulación - Dormitorios

• Las dimensiones de la altura de la cama, el ancho y la
profundidad de los colchones y las compensaciones se

pueden configurar con el Configurador de Dimensiones.
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• Todas las configuraciones 
relativas a camas, dentro del 
Configurador de 
Dimensiones, se encuentran 
en los caminos mostrados al 
lado.

Camas – Doble Plaza

Modulación - Dormitorios
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→ Se debe utilizar para crear armarios de dormitorios (con excepción de los armarios de esquina).
→ Armarios construidos a través del constructor respetarán las configuraciones definidas en el Configurador de Dimensiones.

→ Al acceder al Constructor de Armarios se 
muestran las estructuras de cajas disponibles 
en su sistema.

→ La opción sin puertas deslizantes se debe 
utilizar para inserción de puertas a través del 
asistente (permite definir la cantidad de puertas).

→ El concepto de construcción de armarios es exactamente el mismo abordado anteriormente en la construcción de 
módulos base de cocinas.

Constructor de Armarios - Dormitorios
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Constructor de Armarios - Dormitorios

Puertas

Deslizantes Int c/ 

Zócalo

Puertas

Deslizantes Ext c/ 

Zócalo

Puertas

Deslizantes Int s/ 

Zócalo

Puertas de Vuelta

c/ Zócalo

Puertas de 

Vuelta c/ Zócalo

c/ Particion Int

Puertas de 

Vuelta s/ Zócalo

Armario Esquinero

Recto Izquierdo c/ 

Zócalo

Puertas de 

Vuelta s/ Zócalo

c/ Particion Int

Armario Esquinero

Recto Derecho c/ 

Zócalo

Armario Esquinero

Recto Izquierdo

Armario Esquinero

Recto Derecho
Cabinetes AltosCabinetes Altos c/ 

Puertas Correderas
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• Al acceder al Constructor de Armarios se muestran las estructuras de cajas disponibles en su sistema.

→ Opción sin puertas deslizantes se debe utilizar para inserción de puertas a través del asistente (permite definir la 
cantidad de puertas).

→ Opción puertas deslizantes externas se debe utilizar para inserción de puertas a través del asistente, utilizando puertas 
externas al vano del armario.

→ Opción puertas de giro se debe utilizar para inserción 
de puertas a través del constructor (las divisorias de 
vanos cortan las bases).

→ Opción puertas de giro con divisorias internas se debe 
utilizar para inserción de puertas a través del constructor 
(las divisorias de vano no separan las bases, quedan sobre 
ellas).

Constructor de Armarios - Dormitorios
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Constructor de Armarios – Dormitorios

Laterales Interiores

Puertas Deslizantes Int c/ 

Zócalo c/ Particiones Int

Puertas Deslizantes Int s/ 

Zócalo c/ Particiones Int

Puertas de Vuelta c/ 

Zócalo c/ Particiones Int
Puertas de Vuelta c/ 

Zócalo c/ Particiones Int

Armario Esquinero Recto

Izquierdo c/ Zócalo

Armario Rinconero

Recto Derecho c/ Zócalo

Armario Esquinero Recto

Izquierdo

Armario Rinconero Recto

Derecho

Puertas de Vuelta s/ 

Zócalo c/ Particiones Int

Cabinetes Altos c/ 

Puertas Correderas

Cabinetes Altos
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✓ La opción de módulo de columna solo tiene la opción con puertas de vuelta que
se utilizarán para la inserción de la puerta a través del constructor (las particiones
de las aberturas cortan las bases).

Constructor de Armarios – Dormitorios
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Constructor de Armarios – Dormitorios

Columnas

Balcóne Columna L 

Izquierda s/ zócalo

Balcóne Columna L 

Derecha s/ zócalo
Balcóne Columna U 

s/ zócalo

Balcóne Columna L 

Izq/Der s/ zócalo
Balcóne Recorte L s/ 

zócalo

Balcóne Columna L 

Izquierda c/ zócalo
Balcóne Columna L 

Derecha c/ zócalo

Balcóne Columna U c/ 

zócalo

Balcóne Columna L 

Izq/Der c/ zócalo
Balcóne Recosrte L c/ 

zócalo
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Constructor de Armarios – Dormitorios

• Los módulos de opción para columnas solo tiene la opción con puertas vuelta para ser utilizado para insertar puertas 
a través del constructor (las particiones de vanos cortan las bases).
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Constructor de Armarios – Dormitorios

Balcóne Columna L 

Izquierda s/ zócaloeee

Balcóne Columna L 

Derecha s/ zócalo
Balcóne Columna U 

s/ zócalo

Balcóne Columna L 

Izq/Der s/ zócalo

Balcóne Recorte L s/ 

zócalo

Balcóne Columna L 

Izquierda c/ zócalo
Balcóne Columna L 

Derecha c/ zócalo

Balcóne Columna U c/ 

zócalo

Balcóne Columna L 

Izq/Der c/ zócalo
Balcóne Recorte L c/ 

zócalo
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Constructor de Armarios – Dormitorios

• Estantes disponibles en Constructor de Armarios:

✓ Particiones:
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Constructor de Armarios – Dormitorios

• Estantes disponibles en Constructor de Armarios:

✓ Entrepaños Móviles:

✓ Entrepaños Fijos:

✓ Entrepaños Vidrio:
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Zapatera Fija

Corbatero Pantalonero

Perchero

→ La dimensión de la rejilla depende de la dimensión del vano en que se insertará, no 
respetan dimensiones específicas de mercado y no generan informaciones de 
perforación.

Agregados - Rejillas

Modulación - Dormitorios
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Cajones internos con Apartadores

La dimensión del apartador y la holgura de los 
cajones se puede definir a través del 
Configurador de Dimensiones (slides 197 y 269 
respectivamente)

c/ Apartadores 
Izquierdo y 
Derecho

c/ Apartador
Derecho

c/ Apartador
Izquierdo

Agregados - Cajones

Modulación - Dormitorios
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Cajones internos con Apartadores
A dimensão do afastador e a folga das 
gavetas pode ser definida através do 

Configurador de Dimensões.

c/ Separadores 

superiores delanteros
y traseros

Solo c/ Separadores 

Derecha o Izquierda
o sin separadores

Vista superior

Modulación - Dormitorios
Agregados - Cajones
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Agregados - Cajones

Modulación - Dormitorios

Cajones emportadas
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Agregados - Cajones

Modulación - Dormitorios
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Agregados - Cajones

Modulación - Dormitorios
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Agregados - Cajones

Modulación - Dormitorios
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La posición de inserción de apartadores 
se define en el momento de inserción 

de los cajones en el armario.

Modulación - Dormitorios
Agregados - Cajones
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Después de insertar la puerta y clicar en OK 
o Aplicar será abierta una nueva ventana 

para la edición de Puertas.

El modelo de la puerta puede ser alterado, 
tras insertada en el ambiente, por la aba 

Modelos.

Puertas Deslizantes
Puertas - Deslizantes
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Al clicar en las flechas, 
podemos alterar la 

posición de las puertas.

Después de configurar y 
clicar en OK el armario será 
insertado en el ambiente.

Puertas Deslizantes
Puertas - Deslizantes
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▪ Guías inferiores dobles.

▪ Guías y accesorios entran en

el presupuesto.

▪ No se generan informaciones

de perforación.

• Sistema Ducaplus, de Ducasse, como estándar para puertas deslizantes. Las definiciones de
medidas de las puertas deslizantes se pueden configurar en el Configurador de Dimensiones.

Puertas Deslizantes Internas

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 209)



212

• Sistema Ducaplus, de Ducasse, como estándar para puertas deslizantes. Las definiciones de
medidas de las puertas deslizantes se pueden configurar en el Configurador de Dimensiones.

▪ Guías inferiores dobles.
▪ Guías y accesorios entran en el

presupuesto.
▪ No se generan informaciones de

perforación.

Puertas Deslizantes Internas

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 209)
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• Sistema S200, de Rometal, como estándar para puertas deslizantes. Las
definiciones de medidas de las puertas deslizantes se pueden configurar en el
Configurador de Dimensiones.

→ Guías inferiores dobles.
→ Guías y accesorios entran en el presupuesto.
→ No se generan informaciones de
perforación.

Puertas Deslizantes Externas

(Camino en el Configurador de Dimensiones igual al ejemplificado en el slide 209)
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→ Camino para edición de los armarios puertas deslizantes internas/externas.

Puertas Deslizantes



215

→ Camino para edición de espesor de los armarios puertas deslizantes internas/externas.

Puertas Deslizantes Externas
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Línea Oficina
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• Disponibles mesas de esquina, rectas, de reunión y conexiones de mesas, módulos
auxiliares de CPU y aparadores y divisorias para mesas. Los armarios se deben
construir por el Constructor de Armarios.

• Disponibles opciones de módulos con o sin zócalo.

Modulación - Oficina
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• Las medidas de profundidad y 
altura se pueden alterar a través 
del Configurador de 
Dimensiones.

• El tipo de Faldón utilizado se 
puede alterar de los modelos y 
configurar por el Configurador 
de Dimeniones.

Modulación - Oficina

Mesas
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• Posiciones de los pasacables se pueden definir a través 
del Configurador de Dimensiones.

Modulación - Oficina

Mesas
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→ Las posiciones de los pasacablesse pueden definir a través del Configurador de Dimensiones.

Modulación - Oficina
Mesas
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• Los tipos de patas de mesas se pueden definir a través 
de la pestaña Modelos.

Metal U Metal Acrílico Metal 
Doble

Metal Simple Acero Curvo Recto

Modulación - Oficina

Mesas
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1400

Profundidad 300 1200

Recta Lineal Atención Lineal

• Las medidas de 
profundidad y altura se 
pueden alterar a través del

Configurador de 
Dimensiones.

• El tipo de faldón utilizado se puede alterar a 
través de los modelos y configurar por el
Configurador de Dimensiones.

Modulación - Oficina

Mesas
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L Triangular L

• Las medidas de A y B se pueden editar en las propiedades del módulo 
durante el proyecto.

• Para los cajones agregados en la mesa tenemos dos modelos de 
cajones: los de 2 y 3 cajones agregados a la derecha y a la izquierda.

Modulación - Oficina

Mesas

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 1000 1800

Altura 400 1500

Profundidad 1000 1800
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 850 2400

Altura 400 1500

Profundidad 850 1800

L Peninsular Izq L Peninsular Der

• Las medidas de A y B se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto;

• Para los cajones agregados em la mesa tenemos dos modelos de cajones: los de 2 y 3 cajones agregados a la
derecha y a la izquierda.

Modulación - Oficina

Mesas
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Redonda

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 1800

Altura 400 1500

Profundidad 500 1800

Modulación - Oficina

Mesas – Mesas de Reunión
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Reunión Recta

Reunión Aovada

Modulación - Oficina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Mesas – Mesas de Reunión
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Reunión Aovada

Recta c/ Recorte

Reunión Aovada

Modulación - Oficina

Mesas – Mesas de Reunión
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Mesas de Reunión con Caja de 
enchufe o Recorte Central
Basta seleccionar el módulo en 
el ambiente, pulsar 2 veces en 
la encimera, acceder a la 
pestaña Agregados y elegir 
entre caja de tomas, recorte o 
desmarcar para no utilizar 
ninguna de las opciones.

Modulación - Oficina

Mesas – Mesas de Reunión
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45°

90°

Curvo

Modulación - Oficina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Mesas - Conexiones
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Cuadrada

Modulación - Oficina

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Mesas - Conexiones

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 400 2700

Altura 400 1500

Profundidad 400 1800

Triangular
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 150 2700

Profundidad 300 1800

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 150 2700

Altura 130 500

Profundidad 300 1800

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 150 2700

Altura 250 500

Profundidad 300 1800

CPU

CPU Curva

CPU c/ Nicho

Modulación - Oficina

Mesas - Soportes



232

A

CPU c/ Nicho

Modulación - Oficina

Mesas - Soportes
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 2700

Altura 400 1500

Profundidad 200 1800

Simple

• La altura del nicho se puede definir a través de la pestaña 
Propiedades, como lo  ejemplificado en el próximo slide.

Modulación - Oficina
Mesas - Aparadores

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 200 2700

Altura 400 1500

Profundidad 200 1800

c/ Entrepaños
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A

c/ Entrepaños

Modulación - Oficina

Mesas - Aparadores
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 2700

Altura 250 1800

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 2700

Altura 350 450

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 2700

Altura 250 1800

Madera 
Recta

Madera
Boleada

Madera
Curva

Divisorias - Mesas

Modulación - Oficina

• Altura y anchura de las divisorias se definen por la pestaña Propiedades (en el ambiente).
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Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 2700

Altura 250 1800

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 500 2700

Altura 250 1800

Vidrio

Madera
c/ Vidrio

• Altura y anchura de las divisorias se definen por la pestaña Propiedades (en el ambiente).

Divisorias - Mesas

Modulación - Oficina
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Divisorias - Mesas

• La altura default de las 
divisorias es 400mm, se puede 
alterarla a través del campo 
Altura. La anchura default es 
1000mm y su edición también 
está disponible en la pestaña 
Propiedades.

Modulación - Oficina
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• Se debe utilizar para crear armarios y módulos 
base de oficinas.

• Armarios construidos a través del 
constructor respetarán las 
configuraciones definidas en el 
Configurador de Dimensiones.

• El concepto de construcción de 
armarios es exactamente el 
mismo abordado anteriormente 
en la construcción de módulos 
base de cocinas.

→ Al acceder al 

Constructor de
Armarios se 
muestran las
estructuras de cajas 

disponibles en su 
sistema.

Constructor de Armarios - Oficina
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Constructor de Armarios – Oficinas Laterales Internas

Cajones Externos

Cajones Internos

Cajones Emportadas

•   Los cajones se pueden utilizar en los
armarios y módulos base inferiores.

Cajones Externos
c/ porta carpetas
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Constructor de Armarios – Oficinas

Armarios c/ Zócalo Armarios s/ Zócalo Balcónes Bajos c/ 

Zócalo
Balcónes Bajos s/ 

Zócalo

Balcónes Altos
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Constructor de Armarios – Oficinas Laterales Internas

Armarios c/ Zócalo Armarios s/ Zócalo Balcónes Bajos s/ 

Zócalo
Balcónes Bajos c/ 

Zócalo

Balcónes Altos
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Cajones internos con Apartadores

La dimensión del apartador y la holgura de 
los cajones se puede definir a través del 
Configurador de Dimensiones (slides 215 y 
269 respectivamente)

c/ Apartadores 
Izquierdo y 
Derecho

c/ Apartador
Derecho

c/ Apartador
Izquierdo

Modulación - Oficina

Agregados - Cajones
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Modulación - Oficina

Agregados - Cajones
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Modulación - Oficina

Agregados - Cajones
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Línea Paneles
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Modulación - Paneles

• La Línea Paneles concentra los paneles 
utilizados en las demás líneas.

Los espesores de paneles se muestran según 
los paneles seleccionados para montaje de la 
caja y encimeras.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Altura 10 2700

Ancho 10 1800

Placas
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Modulación – Baldas Externas

Estantes externas con 
espesores 15, 18 y 25

• La Entrepaños se inserta en el proyecto ya con el soporte
para fijación en la pared.

• La cantidad de soportes insertados depende de la anchura
de la balda. Esta cantidad se puede alterar posteriormente a

través de la herramienta Agregados.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Altura 10 2700

Ancho 10 1800
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Modulación – Tamburatos

El espesor del entamburato se define en el 
Configurador de Dimensiones.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Altura 200 2700

Ancho 200 1800

El soporte invisible se 

puede insertar como 

complemento opcional.
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Los espesores están disponibles 
según la selección de espesores 
para encimeras.

• La colocación de encimeras previamente se registra en 
el Editor de Colocación de encimeras, para facilitar la 
inserción de estos ítems en el proyecto.

• La profundidad se debe informar en el Configurador de 
Dimensiones.

Dimensiones Externas (15, 18, 25)

Mínimo Máximo

Ancho 10 2700

Profundidad 10 1800

Dimensiones Externas (Entamburato e Engrossurado)

Mínimo Máximo

Ancho 200 2700

Profundidad 200 1800

Modulación – Encimeras / Colocación

Colocación de encimeras
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• Edición de la profundidad de la colocación de encimeras.

Modulación – Encimeras / Colocación

Colocación de encimeras
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Insertadas a través de función automática en 
las barras de dormitorio.

• El espesor de las encimeras se puede definir en el momento del proyecto a través 
del Configurador de Dimensiones.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 50 2700

Profundidad 50 1800

Modulación – Encimeras / Colocación

Tapas
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Modulación – Encimeras / Colocación

Tapas

Insertadas a través de función
automática en los módulos de cocina.

• Se utiliza solo como representación, no entran en el 
presupuesto del proyecto.

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 50 2700

Profundidad 50 1800
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Composiciones
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• La línea Composiciones ofrece ítems para utilizar en la construcción de un nuevo módulo.

Posee um componente de cada tipo que 
compone la estrutura de la cajá de los
muebles. 

Dimensiones Externas

Mínimo Máximo

Ancho 50 2700

Profundidad 50 1800

Composiciones
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Composiciones
• Los módulos que poseen la descripción c/ Rasgón, podrán tener su rasgón configurado en el ambiente.

Edición de la distancia,
profundidad y anchura del
rasgón en la pieza.
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Composiciones

Cajón Individual
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Mecanizados Sueltos
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Mecanizados Sueltos
• Son mecanizados que se pueden insertar en cualquier composición o módulos disponibles en el 

ambiente 3D, poseen el mecanizado recto o redondo, editable en cualquier tamaño, con 
configuración de profundidad hecha a través de la pestaña de Propiedades.
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• Excepto el compañero Blum por tener tabla de precio, los demás no generan 
presupuesto. Los socios tienen una solicitud exclusiva con las descripciones de 
sus productos.

Socios
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Hafele
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• La biblioteca de Promob Start tiene los siguientes elementos de Hafele:

✓ Cajón Alto Drawer

✓ Cajón Dynamoov

✓ Cajón Grass DWD XP

✓ Cajón Grass Nova Pro Scala

✓ Cajón Invisa

✓ Articuladores

• Free Flap H 1.5

• Free Flap H 1.7

• Free Flap H 3.15

• Free Fold

• Maxi

• Free Space 1.11

• Free Space Push 1.8

✓ Bisagras Metalla Clip

✓ Soporte de alimentos Kesseböhmer

✓ Lámparas - Loox

Hafele
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• Los cajones Hafele se insertan solo con frentes de madera.

• El uso de los elementos de Hafele se definirá a través del Configurador de dimensiones.

Hafele
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• Los cajones Alto Drawer respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben hardware Alto Drawer.

• Los cajones Alto Drawer se dividen en 3 opciones: 84 mm, 135 mm y 199 mm. Las especificaciones definidas 
por Hafele se respetan para cada opción.

Hafele- Alto Drawer
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Hafele- Dynamoov
• Los cajones Dynamoov respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben hardware 
Dynamoov.

• Los cajones Dynamoov se dividen en 2 opciones: Tipmatic y Soft Close.
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Hafele- Grass DWD XP
• Los cajones Grass DWD XP respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben hardware DWD 
XP.

• Los cajones Grass DWD XP se dividen en 2 opciones: DWD XP H95 y DWD XP H95 con 
varilla.

DWD XP H95 DWD XP H95 c/ Haste 
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• Los cajones Grass Nova Pro Scala respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben hardware Nova Pro
Scala.

• Los cajones Nova Pro Scala se dividen en 3 opciones: H90, H186 y H250. Las especificaciones
definidas por Hafele se respetan para cada opción.

Hafele- Grass Nova Pro Scala
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Hafele- Invisa
• Los cajones Invisa respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben hardware 
Invisa.

• Los cajones Invisa se dividen en: GT230, GT230 con Push Total, PP125 con Push, GP125, 
Slim 89 mm, Slim 128 mm, Slim 175 mm.
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Hafele- Invisa
• Los cajones Invisa respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben hardware 
Invisa.

• Los cajones Invisa se dividen en: GT230, GT230 con Push Total, PP125 con Push, GP125, 
Slim 89 mm, Slim 128 mm, Slim 175 mm.

Invisa Slim 89mm Invisa Slim 128mm Invisa Slim 175mm
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• Los articuladores Free Flap 1.5 respetan las
especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los gabinetes basculantes que cumplen
con las especificaciones reciben el hardware
Free Flap H 1.5.

• El Free Flap H 1.5. está disponible en los
modelos A, B, C y D.

Hafele- Articuladores

❖ Free Flap H 1.5
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• Los articuladores Free Flap 1.7 respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los gabinetes basculantes que cumplen con las especificaciones reciben el
hardware Free Flap H 1.7.

Hafele- Articuladores
❖ Free Flap H 1.7
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• Los articuladores Free Flap 3.15 respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los gabinetes basculantes que cumplen con las especificaciones reciben el
hardware Free Flap H 3.15.

Hafele- Articuladores
❖ Free Flap H 3.15
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• Los maxi articuladores respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Para esta línea existe un módulo específico que reúne todas las características
necesarias para el sistema.

Hafele- Articuladores
❖ Free Fold

Armario 1 Puerta Bipartida
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• Los articuladores Maxi respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Los articuladores Maxi están disponibles con sistemas simples o dobles.

• Todos los armarios basculantes que cumplen con las especificaciones reciben accesorios
Maxi.

Hafele- Articuladores
❖ Maxi
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• Los articuladores Free Space 1.11 respetan 
las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los gabinetes basculantes que 
cumplen con las especificaciones reciben 
hardware Free Space 1.11.

Hafele- Articuladores
❖ Free Space 1.11
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• Los articuladores Free Space Push 1.8 respetan las especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los gabinetes basculantes que cumplen con las especificaciones reciben hardware 
Free Space Push 1.8.

Hafele- Articuladores
❖ Free Space Push 1.8
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Hafele- Dobradiças Metalla Clip
• Las puertas batientes pueden recibir las bisagras 

Metalla Clip con soft close, respetando las 
especificaciones definidas por Hafele.

• Todos los gabinetes con puertas que cumplen con 
las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

• Las bisagras solo están disponibles en acabado 
niquelado.
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Hafele- Kesseböhmer
• Los organizadores de Kesseböhmer respetan las especificaciones definidas por Hafele.
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Hafele- Kesseböhmer
• Los organizadores de Kesseböhmer respetan las especificaciones definidas por Hafele.
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Hafele- Kesseböhmer
• Los organizadores de Kesseböhmer respetan las especificaciones definidas por Hafele.
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Hafele- Kesseböhmer
• Los organizadores de Kesseböhmer respetan las especificaciones definidas por Hafele.
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Hafele- Luminarias Loox
• Las luminarias Loox LED 2022, Loox LED 2043 y Loox LED 2050 respetan las 

especificaciones definidas por Hafele.
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Presupuesto
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• Listado: muestra la lista de los ítems insertados en el proyecto, sin información de
precios.

• Presupuesto: muestra la lista de los ítems insertados en el proyecto con sus 
respectivos precios de venta.

• Presupuesto Resumido: muestra solamente el precio del proyecto.

Presupuesto
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• Listado / Presupuesto Montado: muestra informaciones del módulo montado.

Presupuesto
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Presupuesto
• Listado / Presupuesto Explosionado: muestra informaciones de la composición del módulo.
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Márgenes

Márgenes separados por
líneas de modulación.

Porcentajes (descuentos o

creces) sobre el precio de la Fábrica.

Porcentajes sobre el precio de venta de los
módulos (define el precio a ser brindado al
cliente final).
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Plugins
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Los plugins quedan disponibles 
para la utilización en la barra de 

herramientas superior de 
Promob.

Plugins
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• El Plugin Builder View genera la documentación técnica del 
proyecto.

• Al acceder al plugin es necesario definir un directorio para 
que la documentación, en formato PDF se almacene.

Cocina Sr. Luis

• En este directorio la documentación 
se organiza de la siguiente forma:

• Documento que muestra la explosión de 
cada módulo.

• Informe del proyecto, con información 
de todos los elementos insertados en el 
proyecto.

• Subdirectorios con la explosión de 
detalle de cada uno de los módulos.

Plugins
Builder View
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• Documentos mostrando la 
explosión de cada módulo.

Plugins
Builder View
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Plugins
Builder View
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→ Subdirectorios con detalles 
técnicos de cada uno de los 
módulos.

→ Cada fichero almacena información 
técnica de los ítems que componen el 
módulo (lateral, base, fondo, etc.).

Plugins
Builder View
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Diseño técnico del componente. 
Posición y dimensión de 
agujeros y rasgos 

Leyenda

Plugins
Builder View
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Builder View

Referencia, descripción (nombre, acabado, dimensiones) y cantidad de chapa y tira de 
tapacantos.

▪ La dimensión de la chapa se muestra con el descuento de la tira de 
tapacantos y creces de sobrecorte.

▪ La dimensión de la tira de tapacantos se muestra con el valor del sobrecorte.

→ Puntos grises: agujeros;

→ Puntos rojos: punto cero de la taz;

→ Línea gris: ranhura

→ Flecha doble: sentido de la veta;

→ Flecha B: tapacantos;

→ Número: identificación de la faz.  

Plugins
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Cocina Sr. Luis

• El optimizador de corte es responsable por planificar el corte de la chapa según los materiales y espesores 
utilizados en el proyecto.

• También es responsable de generar las etiquetas adhesivas a partir de informaciones importadas del 
proyecto.

• Las informaciones sobre la chapa (acabado, espesor) automáticamente se exportan del proyecto hacia el 
Optimizador.

• El provedor de tecnología es responsable de prestar el soporte de dudas de utilización.

PluginsOptimizador de Corte
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Optimizador de Corte Plugins
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Máquinas

Cocina Sr. Luis

• Generan los ficheros que interpretarán las máquinas.

Ficheros para

integración con

máquinas

Plugins
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• Los informes son responsables de presentar listas de ítems de los 
proyectos según la necesidad de visualización del cliente.

Plugins
Informes
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Plugins
Informes
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Plugins
Informes
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Plugins
Informes
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Plugins
Informes
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Informes

Plugins
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Informes

Plugins
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Informes

Plugins
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Especificaciones

Técnicas
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Especificaciones Técnicas
Refuerzos
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Zócalos

Módulos de Cocina

Módulos de Dormitorio

Altura del zócalo

Espaciamiento hacia atrás 
Frente del Zócalo

Espaciamiento hacia atrás 
Frente del Zócalo

Espaciamiento hacia atrás
Trasero del Zócalo

Altura del zócalo

Especificaciones Técnicas



309

Módulos de 
Cocina

Módulos de 
Dormitorios

Especificaciones Técnicas
Zócalos
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Tirador Gola

Altura del Tirador Gola: 
Valor estándar = 35mm

Especificaciones Técnicas

• La configuración de las holguras se hace a través del Configurador de Dimensiones.
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Tirador Perfil Y

Especificaciones Técnicas

• La configuración del tirador perfil Y se hace a 
través del Configurador de Dimensiones.
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Rasgo = espesor del fondo + holgura

Especificaciones Técnicas
Definiciones del Rasgo
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e

Definiciones del Rasgón

• Definiciones hechas por Línea

Especificaciones Técnicas
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Cajones/Zapateras

Especificaciones Técnicas
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Distancia de Rinconero

Rinconero Recta Holgura Pared Trasera

Holgura Pared Lateral Rinconero L

Holgura Pared Lateral

Holgura Pared Trasera

Especificaciones Técnicas
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Holgura entre Puertas Inferiores y Despenseros

Especificaciones Técnicas

• La configuración de las holguras se hace a través del Configurador de Dimensiones.
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Holgura entre Puertas Inferiores y Despenseros

Especificaciones Técnicas

• El camino mostrado arriba es el mismo para las demás líneas de modulación (Baños, Dormitorios y Oficinas).
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Holgura entre Puertas Superiores

Especificaciones Técnicas

• La configuración de las holguras se hace a través del Configurador de Dimensiones.
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Holgura entre Puertas Superiores

Especificaciones Técnicas

• El camino mostrado arriba es el mismo para las demás línea (Baños, Dormitorios y Oficinas).
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Especificaciones Técnicas
Holgura entre Puertas Embutidas

• La configuración de las holguras se hace a través del Configurador de Dimensiones.
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Especificaciones Técnicas
Holgura entre Puertas Embutidas

• El camino mostrado arriba es el mismo para las demás líneas de modulación (Baños, Dormitorios y Oficinas).
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Especificaciones Técnicas

• La configuración de las holguras se hace a través del Configurador de Dimensiones.

Holgura entre Gavetas Embutidas
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Especificaciones Técnicas

• El camino mostrado arriba es el mismo para las demás líneas de modulación (Baños, Dormitorios y Oficinas).

Holgura entre Gavetas Embutidas



324

Entrepaño Espaciamiento hacia atrás Delantera Módulos 
base/Barras/Despenseros

Espaciamiento hacia atrás Delantera Armarios 
c/ Puertas

Espaciamiento hacia atrás Delantera 
Bodega

Espaciamiento hacia atrás 
Delantera
Armarios s/ Puertas

Especificaciones Técnicas
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Espaciamiento hacia atrás Montantes 

Espaciamiento hacia atrás 
Delantera Armários 
Puertas externas

Espaciamiento hacia atrás 
Delantera Armários

Espaciamiento hacia atrás 
Delantera Módulos 
Base/Bodega

Espaciamiento hacia atrás 
Delantera Módulos 
Base/Barras/Despenseros

Especificaciones Técnicas
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Sobrecortes

Tira de tapacantos

Chapa

Borde

Sobrecorte Borde

Tamburatos

Sobrecorte X (X1 + X2):
Valor Estándar 20mm Sobrecorte Y (Y1 + Y2):

Valor Estándar 20mm

Especificaciones Técnicas
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Sobrecortes

Caminos para

edición de

sobrecortes
en el Configurador
de Dimensiones

Especificaciones Técnicas
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Holgura entre agujeros utilizados para prender los fondos.

B (Distancia entre fijadores)

A (Distancia del primer fijador)

• Las distancias A y B se pueden definir a través del 
Configurador de Dimensiones.

Especificaciones Técnicas
Fondos
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Fondos

• Sentido de las Vetas del Fondo

Fondos con Vetas Horizontales:

• Cocinas: Bajos, altos e Islas;

• Baños: Bajos y altos;

• Dormitorios: barras y mesas de luz;

• Oficinas: Bajos y altos(Constructor de Armarios).

Fondos con Vetas Verticales:

• Cocinas: despenseros, torres y cantoneras;

• Dormitorios: armarios (Constructor de Armarios) rinconero y 
cantoneras;

• Oficinas: armarios (Constructor de Armarios).

Especificaciones Técnicas
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Especificaciones Técnicas

• Sentido de las Vetas de las Puertas

Puertas con Vetas Verticales:

• Cocinas: bajos, altos, islas, despensas, torres y rinconero.

• Banheiros: bajos y altos.

• Dormitorios: altos, encimeras, mesas de cabecera, rincones y armarios (Constructor de 

Armarios).
• Oficinas: armarios (Constructor de Armarios).

Puertas
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Variación en el Espesor

Especificaciones Técnicas

• Los valores de distancia del perfil aluminio se pueden definir a través del Configurador de Dimensiones.
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• Los valores de distancia del perfil aluminio se pueden definir a través del Configurador de Dimensiones.

Especificaciones Técnicas
Perfil Aluminio
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